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KOSZTORYS BUD USTKA 2-WYD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Stolarka drzwiowa
1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone W TYM 1 SZT. D1 do pom. 2/16 klasy
EI30 Z SAMOZAMYKACZEM
D1 1.00*2.07*(4+6+1) m?2 22.770
D2 1.00*2.07*(1+3) m?2 8.280
D3 1.00%2.07%(1+3) m?2 8.280
D4 0.90*2.07*(1+1) m?2 3.726
RAZEM 43.056
2|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych . D14iD 7 m2
d.1/202 1026-06 |[OGNIO | DYMOSZCZELNE KLASOWE EI 30 z naswietlem gérnym i bocznym
przeszklone szybg EI 30 WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
D14 1.75*2.86*1 m?2 5.005
D7 1.75*2.86*1 m?2 5.005
RAZEM 10.010
3/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia m2
d.1/1023-12
D13 1.50*2.07*3 m?2 9.315
RAZEM 9.315
4/KNR 0-19 Montaz $cianek z PCV z drzwiami D 15 oszklonych na budowie m2
d.1/1024-10
2.5*2.07 m?2 5.175
RAZEM 5.175
5/KNR 2-02 Dostawa i osadzenie w $cianach wewnetrznych o$cieznic drzwiowych - regulo- |[m
d.1/1015-01 wanych, ze zintegrowang opaska
analiza indy-
widualna
Sciana # 12
D1 (1.00+2.07*2)*11 m 56.540
D2 (1.00+2.07*2)*4 m 20.560
D3 (1.00+2.07*2)*4 m 20.560
D4 (0.90+2.07*2)*2 m 10.080
RAZEM 107.740
2 STR YCH
2.1 Ocieplenie potaci dachowej
6/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.2.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
1 -ptyta GKF# 12,5 mm
474.43-251.668 m?2 222.762
RAZEM 222.762
7|KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.2.|1110-04
1
2.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2.|1121-01
1
poz.7 m2 4.000
RAZEM 4.000
3 Pierwsze pi etro posadzki
9/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-05 PCW-TARKETT
pom. 2/3 - 20.90 m2 20.900
tarket
pom. 2/6 - 18.20 m2 18.200
tarket
pom. 2/7 - |8.93 m2 8.930
tarket
pom. 2/8 - |8.93 m2 8.930
tarket
pom. 2/9 - 18.20 m2 18.200
tarket
pom. 2/10 - |11.31 m2 11.310
tarket
pom. 2/11 - |11.31 m2 11.310
tarket
pom. 2/12 - |49.10 m2 49.100
tarket
pom. 2/16 - |51.50 m2 51.500
tarket
pom. 2/18 - |29.99 m2 29.990
tarket
pom. 2/20 - |29.99 m2 29.990
tarket
RAZEM 258.360
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10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3|1112-09 wych
poz.9 m2 258.360
RAZEM 258.360
11|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.3|1113-06
poz.9*1.5 m 387.540
RAZEM 387.540
12|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.3|1113-06
101.1*1.5 m 151.650
RAZEM 151.650
4 POSADZKI PARTERU
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.4|1112-05 PCW- TARKETT
pom. 1/7 - 18.31 m?2 18.310
tarket
pom. 1/8 - 14.20 m?2 14.200
tarket
RAZEM 32.510
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1112-09 wych
32.51 m?2 32.510
RAZEM 32.510
15|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.4|1113-06
32.51*1.5 m 48.765
RAZEM 48.765
5 ELEWACJA Z ALUCOBONDU
16|KNZ 14 14- |Ocieplanie scian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja z ptyt lig- |m2
d.5/01 nocementowych "FIBROBET" mocowanych na szkielecie drewnianym
analogia - elewacja z ptyt ALUCOBOND
24.09 <(0,8*2+4,80)*3,0+0,8*4,8+PoleTrojkata(1,4;0,75)*2> m?2 24.090
okna -(1.6*1.3*2) m?2 -4.160
RAZEM 19.930
6 OPASKA CHLONNA WOKOL BUDYNKU
7 ELEMENTY ZEWNETRZNE
7.1 OPASKA CHLONNA WOKOL BUDYNKU
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.7./0407-01 prawg cem.
1
6.40+6.40+5.40+6.20+1.50*2+28.40+1.40+6.40 m 63.600
RAZEM 63.600
18|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.7.|0203-03
1
poz.17 m 63.600
RAZEM 63.600
19|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm rézni-|m
d.7./0203-04 cy grubosci
1 Krotnos¢ = 22
poz.18 m 63.600
RAZEM 63.600
7.2 PLYTA PODJAZDU do GARA ZU
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.7.|0407-01 prawa cem.
2
13.40+1.45*2 m 16.300
RAZEM 16.300
21/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7./1101-07
2
13.40*1.45 19.430
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.430
poz.21A*0.10 m3 1.943
RAZEM 1.943
22 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.7.|kalk. wiasna
2
poz.21 m3 1.943
RAZEM 1.943
23|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7.|1101-01
2
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poz.21A 19.430
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.430
(poz.23A)*0.10 m3 1.943
RAZEM 1.943
24|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.7.|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
poz.21A m2 19.430
RAZEM 19.430
7.3 PLYTA PODEJSCIA do BUDYNKU
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.7./0407-01 prawg cem.
3
8.70+1.88*2 m 12.460
RAZEM 12.460
26| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.|1101-07
3
8.70*1.88 16.356
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.356
poz.26A*0.10 m3 1.636
RAZEM 1.636
27 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.7.|kalk. wkasna
3
poz.26 m3 1.636
RAZEM 1.636
28/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7./1101-01
3
poz.26A 16.356
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.356
(poz.28A)*0.05 m3 0.818
RAZEM 0.818
29/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m2
d.7./0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg
poz.26A m?2 16.356
RAZEM 16.356
7.4 FUNDAMENT MASZTU
7.4. Roboty ziemne
1
30/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.7./0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
WYKOP
Fl= 1.45*1.45 2.103
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.103
F2= (1.45+0.75)*(1.45+0.75) 4.840
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.840
pierwiastek |3.19 <sqrt(poz._1108A*poz._1108B)> 3.190
kwadratowy
z F1*F2=
C (obliczenia pomocnicze) ========
3.190
h= 1.70 1.700
D (obliczenia pomocnicze) ========
1.700
Vgl= p0z.30D/3*(p0z.30A+p0z.30B+p0z.30C) m3 5.742
RAZEM 5.742
31 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7.|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
4.1 - dalsze 10 km
- wsp.korekc. Sx20
Krotnos¢ = 20
poz.30 m3 5.742
RAZEM 5.742
32 Przyjecie ziemi z ukopu na wysypisku t
d.7.|wycena indy-
4.1|widualna
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poz.30*1.6 t 9.187
RAZEM 9.187
33/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m gte- |m3
d.7./0320-02 bok.do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
4.1
wykop poz.30 m3 5.742
podsypka -poz.37 m3 -0.421
chudy beton |-poz.38 m3 -0.210
fundament  |poz.39 m3 2.266
RAZEM 7.377
34/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.|0236-03
4.1
poz.33 m3 7.377
RAZEM 7.377
35|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
4.1 - ANALOGIA dowiezienie ziemi do zasypania wykopow
- dalsze 40 km
- wsp.korekc. Sx80
poz.33 m3 7.377
RAZEM 7.377
36 Material podstawowy - piasek do zasypki m3
d.7.|kalk. wkasna
4.1
poz.35 m3 7.377
RAZEM 7.377
37/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7./1101-07
4.1
poz.30A*0.2 m3 0.421
RAZEM 0.421
7.4. Podbudowa
2
38/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7.|1101-01
4.2
fundament  |poz.30A 2.103
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.103
(poz.38A)*0.10 m3 0.210
RAZEM 0.210
7.4. Fundament
3
39/ KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI|m3
d.7.|0266-04 - wariant | (transport betonu zurawiem)
4.3
1.25*1.25 1.563
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.563
poz.39A*1.45 m3 2.266
RAZEM 2.266
39 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupéw - zgodnie z zasadami |m-g
d.7.|analiza indy- |wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczeg6towych.
4.3|widualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropéw i stupéw - 10 dni,
- podciggow - 12 dni,
przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
Stopy:
poz.39*2.68 <m2> 6.07
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.07
poz.39'A*4*10 m-g 242.80
RAZEM 242.80
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.3
poz.30A m2 2.103
RAZEM 2.103
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.3
poz.40 m2 2.103
RAZEM 2.103
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42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.3
(1.25*4)*1.45 m?2 7.250
RAZEM 7.250
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.3
poz.42 m2 7.250
RAZEM 7.250
7.4. Zbrojenie fundamentu
4
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.7.|0290-02
4.4
0.146 t 0.146
RAZEM 0.146
45/KNR 13-12 |Przygotowanie marek stalowych t
d.7.|0404-05 - ANALOGIA przygotowanie $rub kotwigcych
4.4
poz. 3.3 0.263 t 0.263
RAZEM 0.263
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