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Do zlqczazintegrowanego z qkladem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero prz€wr '*/ J+

"r:,::*?" ['JJ'::ilJ#;::'*.XlH|;o';##:T;il3il'*"i pop]zez zastosowanie w,s 1$o
wielostopniowego ukladu polqczefi ogranilznir6w przepig6 klas B,C i D'
Przygotuje miejsce do zainstalo wania zlqcza zintegrow anego z ukladem pomiarowo - rozliczenion 

^""Sgranicy posesjiw miejscu og6lnodostgpnym. 
O,x$"

7:s. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez uzqdzenia, instalacje tub s,.laoo@t

v 'ownioskodawcy
|,,'' ,Zapewni6 zabezpieczenie sieci ENERGA - Operator SA oddzial w Elblqgu przed wystqpieniem zakl6ce

', , powodowanych iwprowadzanych przezurt4dzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy'

,i16. Dostosowanie przylqczanych urzqdzeh, instalacji lub sieci do system6w sterowania dyspozytorskiego

Nle dotyczY

przystosowanie ukladu pomiarowo-rozlieeniowego do system6w zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie dotyczy

'S.Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej :
' :  tSo  30 ,4

9.Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9. 1 . Miejsce zainstalowania:

zl 4cze ka bl owo-pom ia rowe

9"2' Rodzai i prqd znamionow oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowego / $6wnego:
zabezpieczenie - wylqcznik taryfowy s0 A; miejsce usytuowania - w zlqczu pomiarowym

9.3. Spos6b pomiaru:

9.4. Liczniki:

9.5. Wymagania dodatkowe:

lO.Dane dotyczqce sieci oraz
r systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napiqciu do 1 kV:
a)Uklad sieci

b) Napiqcie znamionowe sieci
c)Maksymalny prqd zwarciowy w sieci
d) System ochrony od pora2efi

10.2. Dotyczy sieci o napiqciu powyzej 1 kV:
a)Spos6b pracy punktu ,"ro*"go
sieci
b)Napiqcie znamionowe sieci
c)Prqd zuarcia doziem nego
d)Moc zwarciowa na szynach 15 kV

a)dla pomiaru posredniego 
lub polposredniego, zastosowad odpowiednie pzekladniki i listwq kontrotnq (ska lub skb), aw obwodach wt6mvch pomiaru'v-vyt onae i6ezp"rJm" oo*Jao*liapieciowvcrr riiinitowiiaz optyczn4 sygnalizacjqzaniku napiqcia (na iasno). Dla,foszczegol"v"i 

"t"po*;;';"*;'#wiozie6 po,',i* olitori*"ny do poboru mocy.urzqdze n i a pom i a rowe wi n ny byd' osro"ietEl p'ryrtosowa n e d o oplom bowa n ia.b)wymagania techniczne ota rjteoow tt"n"iii$i gqyln pori"io*y"n okrestone sq w punkcie c4 Instrukcji RuchuiEksploatacji sieci Dvstrybucyjnej. ENeCoA-oFERAfdi 
-'#'"czqsi 

szczegotowa Biransowanie systemuDystrybucyjnegoizazqdzarii" oiirriiczeniimisyste,no*y,'ni uzqsu szczegc,owa I
c)inne:

3-fazowy energii elektrycznej czynnej; w grupie taryfowej: grupa C
3-faz

parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

TN-C

, 0,4 kv

15166 A (Rzeczywistqwarto6i prqdu zwarciowego oblicza projektant.)
samoczynne wylqczenie zasilania
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KV

A i czas wylqczenia zwarcia
MVA i czas wylqczenia zwarcia

c

S

RzeczywistqwartoS6 prqdu zwarcia *,","r":;t:;: ouriJ, po"ttant na podstawie mocy zwarciowej. ^,-.r*O5Ce)svstem ochronv od porazelt ' uziemienie ochronne 
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