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Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
Plan sytuacyjny
Skala 1: 100 000 Rys. nr 1
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Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
Rozmieszczenie otworow badawczych i sondowan
Skala 1: 500 Rys. nr 2
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Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
Przekroéje geotechniczne IV -1V, V -V
Skala 1:100/500 Rys. nr 4




Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw podioza gruntowego

w.g. PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Oznaczenie Rodzaj Stan Ciezar Wilgotnos¢ Kat tarcia Spojnose Modut scisliwosci Modut scisliwosci
warstwy gruntu gruntu objetosciowy | naturalna wewnetrznego pierwotnej witoérne;j
Io/1L ™ w," @, c,” Mo M
-] [kN/m®] [%] [] [kPa] [MPa] [MPa]
Ia Nmp 0,50 15,0 50,0 5,0 10,0 2,0 3,3
Ib Gn 0,50 19,0 32,0 10,0 8,6 15,7 26,2
Ila Pd, Ps 0,50 19,0 24,0 30,4 - 61,9 77,4
Ib Pd, Ps 0,67 19,0 24,0 31,2 - 84,2 105,2




Karta dokumentacyjna otworu badawczego

A.B.G.| o

Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku

Architektura Budownictwo Geotechnika

Gmina: Tolkmicko Wojew. warminisko - mazurskie
80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1

tel. 058-3415402, 0602-367031 Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Wysokos$¢: + 1,20 m npm. Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.
Wys. w ukt. lokalnym: System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 1,15 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor Nr: 2
Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku

Gmina: Tolkmicko

Wojew. warminsko - mazurskie

Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat:

dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.

System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 1,20 m npm.
Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor Nr: 3

Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
Gmina: Tolkmicko Wojew. warminsko - mazurskie
Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milance;j

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.
System wiercenia: reczny
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 1,15 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:
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Otwor Nr: 4

Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku

Gmina: Tolkmicko

Wojew. warminsko - mazurskie

Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat:

dr inz. Piotr Milancej

System wiercenia: reczny

Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.
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Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 1,10 m npm.
Wys. w ukt. lokalnym:
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Otwor Nr: 5

Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku

Gmina: Tolkmicko

Wojew. warminsko - mazurskie

Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

System wiercenia: reczny

Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokos¢: + 1,15 m npm.

Wys. w ukt. lokalnym:
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Otwor Nr: 6
Obiekt: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku

Gmina: Tolkmicko

Wojew. warminsko - mazurskie

Zleceniodawca: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat:

dr inz. Piotr Milancej

System wiercenia: reczny

Data wykonania wiercenia: 30.12.2009 r.

) . .g E o > L :
Rodzaj | @ rur 'gN’%E 2|8 ﬁ g Opis makroskopowy Geneza
i@ |igteb. géisag sl 22 |5z ] s ol23| zlo i
S 28 8% 4 S S35 g2 RODZAJ GRUNTOW |=23%|ls %l5 SIS = i
Swidra | zarur. |2 % £ 5 gé = £2 n,r;_l% g’g ‘é’g sZlss stratygrafia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 J12 13
: Nasyp niebudowlany
kP 1.00 | piasek drobny prochniczy | w. | - |szg.
z domieszkami gruzu
v v [1.00],5] ruz 9
0.9 |
oY 2.00 |, =
2 g Piasek drobny )
g 5 | Pd 2.50 szary W. szg.
o > —
g o 3.00
— N . n |
3.0
=2 38 u
Q.
n
4.00 401
[ | . Piasek drobny
—Pd//Nm|] 1.30 | przewarstwiony namutem | w. | - |szg.
— szary
5.0 Ps 0.20 | Piasek Sredni, szary w. | - | zg.
6.0 |
7.0 |
8.0 |
9.0 |




Instytucja: A.B.G. Miejscowos¢: Gdansk Data: 29.12.2009 r

WYKRES SONDOWANIA GRUNTU SONDA DYNAMICZNA

Temat: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku Typ sondy: SD -10

Koncowka: stozkowa

Rzedna terenu: + 1.20 m npm. SONDOWANIE NR: 1
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na $cinanie t, [kPa] dr inz. P. Milancej




Instytucja: A.B.G. Miejscowosc: Gdansk Data: 29.12.2009 r

WYKRES SONDOWANIA GRUNTU SONDA DYNAMICZNA

Temat: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku Typ sondy: SD -10

Koncoéwka: stozkowa

Rzedna terenu: + 1.15 m npm. SONDOWANIE NR: 2
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Instytucja: A.B.G. Miejscowosc: Gdansk Data: 29.12.2009 r

WYKRES SONDOWANIA GRUNTU SONDA DYNAMICZNA

Temat: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku Typ sondy: SD -10

Koncowka: stozkowa
Rzedna terenu: + 1.10 m npm. SONDOWANIE NR: 5
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Instytucja: A.B.G. Miejscowos¢: Gdansk Data: 29.12.2009 r

WYKRES SONDOWANIA GRUNTU SONDA DYNAMICZNA

Temat: Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku Typ sondy: SD -10

Koncowka: stozkowa
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