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Widok - ogólny

Widok - Przypadki: 2 (obc. z więzby)
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Widok - MY; Przypadki: 3 (komb. obl.)

Reakcje w układzie globalnym - Przypadek: 3 (komb. obl.)

 w układzie globalnym - Przypadek: 3 (komb. obl.)

Węzeł/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 3 (K) 0,28 17,70 0,00
2/ 3 (K) -0,00 48,68 -0,00
3/ 3 (K) -0,00 35,68 0,00
4/ 3 (K) 0,0 36,60 0,00
5/ 3 (K) 0,0 16,91 0,00
6/ 3 (K) -0,28 70,53 -0,00

 
Przypadek 3 (K) komb. obl.
Suma całkowita -0,00 226,10 -0,00
Suma reakcji -0,00 226,10 -2095,25
Suma sił 0,0 -226,10 2095,25
Weryfikacja -0,00 0,0 0,00
Precyzja 1,52656e-015 2,40038e-032
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płatew

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:    PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:    Wymiarowanie grup prętów z opcjami optymalizacyjnymi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:    1  płatew    
PRĘT:   1  PUNKT:    13 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.19 L = 4.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄśENIA:
Decydujący przypadek obciąŜenia:   3 komb. obl.  1*1.10+2*1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:     S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 C 200
h=20.0 cm  
b=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 
tw=0.9 cm Iy=3820.00 cm4 Iz=2237.02 cm4 Ix=4827.20 cm4 
tf=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N = 0.28 kN  My = -26.49 kN*m  
Nrc = 1384.60 kN Mry = 82.13 kN*m 
 Mry_v = 82.13 kN*m Vz = -37.88 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -26.49 kN*m Vrz = 423.98 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 1.00 La_L = 0.19 Nw = 410598.71 kN fi L = 1.00
Ld = 20.80 m Nz = 669.80 kN Mcr = 2917.69 kN*m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
   względem osi Y:    względem osi Z:
Ly = 20.80 m Lambda_y = 1.27 Lz = 20.80 m Lambda_z = 1.65 
Lwy = 8.32 m Ncr y = 1143.76 kN Lwz = 8.32 m Ncr z = 669.80 kN 
Lambda y = 108.03 fi y = 0.49 Lambda z = 141.17 fi z = 0.33  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc) = 0.00 < 1.00 (39);    N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.32 = 0.32 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vz/Vrz = 0.09 < 1.00   (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!
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płatew SGU

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:    PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:    Wymiarowanie grup prętów z opcjami optymalizacyjnymi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:    1  płatew    
PRĘT:   1  PUNKT:    WSPÓŁRZĘDNA:   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 C 200
ht=20.0 cm  
bf=15.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 
ea=0.9 cm Iy=3820.00 cm4 Iz=2237.02 cm4 Ix=4126.56 cm4 
es=1.1 cm Wely=382.00 cm3 Welz=298.27 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

   Ugięcia  
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 8.3 cm Zweryfikowano
Decydujący przypadek obciąŜenia:   4 komb. char.  (1+2)*1.00
uz = 0.3 cm  <  uz max = L/250.00 = 8.3 cm Zweryfikowano
Decydujący przypadek obciąŜenia:   4 komb. char.  (1+2)*1.00

   Przemieszczenia  Nie analizowano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!
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słupek

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:    PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:    Wymiarowanie grup prętów z opcjami optymalizacyjnymi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:    2  słupek    
PRĘT:   2  Słup_2 PUNKT:    13 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 3.15 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄśENIA:
Decydujący przypadek obciąŜenia:   3 komb. obl.  1*1.10+2*1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:     S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PARAMETRY PRZEKROJU:     IPE 160
h=16.0 cm  
b=8.2 cm Ay=12.14 cm2 Az=8.00 cm2 Ax=20.10 cm2 
tw=0.5 cm Iy=869.00 cm4 Iz=68.30 cm4 Ix=3.61 cm4 
tf=0.7 cm Wely=108.62 cm3 Welz=16.66 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N = 70.53 kN    
Nrc = 432.15 kN  
  Vz = 0.28 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz_n = 98.42 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

   względem osi Y:    względem osi Z:
Ly = 3.15 m Lambda_y = 0.56 Lz = 3.15 m Lambda_z = 2.00 
Lwy = 3.15 m Ncr y = 1815.17 kN Lwz = 3.15 m Ncr z = 142.67 kN 
Lambda y = 47.91 fi y = 0.95 Lambda z = 170.88 fi z = 0.23  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc) = 70.53/(0.23*432.15) = 0.70 < 1.00  (39)
Vz/Vrz_n = 0.00 < 1.00   (56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!


