i i i b cztero przew az / . A

e Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rgzhcze_nl_owym wprowadzi dwu lu p g v
o przekroju minimum 10 mm 2 miedziany lub 16 mm_ alumu'uoyvy. .
e Zalecane jest zastosowanie ochrony przec:wprz_egugcuowe:: P
i i g icznikéw przepiec klas B,C i D. ) ) - g
wielostopniowego uktadu potaczen ograniczn St e i S

e Przygotuje miejsce do zainstalowania zlacza zintegrowanego z U rb(\e

granicy posesji w miejscu ogélnodostepnym. o

: &
poprzez zastosowanie wig -©®

; i ez urzadzenia, instalacje lub s 7
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez a j o«

b
wnioskod:WCyb ieczenie sieci ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu przed wystapieniem zakiéce
Zapewni¢ zabezpiecz

dowanych i wprowadzanych przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
: ow - . ;
; 7 : gov:!o y ey - urzgdzen, instalaciji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
~7.6. Dostosowa

~ Nie dotyczy - )
: 7. Przyst o:-,):)wanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie dotyczy

8.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
' tgo <04

9.Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

.

ztacze kablowo-pomiarowe
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
zabezpieczenie - wylacznik taryfowy 50 A: miejsce usytuowania - w zlaczu pomiarowym
9.3. Sposéb pomiaru: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; w grupie taryfowej: grupa C
9.4. Liczniki: 3-faz

9.5. Wymagania dodatkowe:

a)dla pomiaru posredniego iub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb), a
w obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia (na jasno). Dia poszczeg6inych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

b)Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg W punkcie C4 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA cze$¢ szczegblowa Bilansowanie Systemu
Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami systemowymi

clinne:

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)Uklad sieci TN-C
b) Napigcie znamionowe sieci 6,4 kV
¢)Maksymalny prad zwarciowy w sieci 16166 A  (Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.)
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)Sposob pracy punktu zerowego

sieci 7 e
b)Napigcie znamionowe sieci . kV
c)Prad zwarcia doziemnego .. A i czas wyltgczenia zwarcia — s
d)Moc zwarciowa na szynach 15 kV e MVA  iczas wylaczenia zwarcia =~ eceoeiee s
V] = Lo | R——— é A
! / Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. G CQN‘O P
/| e)System ochrony od porazen . uziemienie ochronne _ A - \ /:\)J:M
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