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Wyniki ogdlne

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikéw 42
taczna liczba dziatek 182
taczna liczba rozdzielaczy 2
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 27972
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 29014
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m] 1,1
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80,0
Moc catkowita [W] 32992
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw konwekcyjnych ®dgrz [W] 29014
taczna wydajnos¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajno$¢ pozostatych odbiornikdw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 3978
Straty ogrzewan ptaszczyznowych na zewnatrz [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 32,3
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 12,3
Opor wiasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 1404,2
Odbiornik krytyczny G1
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 102,0
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h] 1404,2
Cisnienie [kPa] 32,3
Pojemnos¢ wodna [dm?] 251,0
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Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ® Przeplyw V4 Bwlot Liczba
dz.wi. W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsé
1 29014 1404,2 0 60 3
1 29014 1404,2 0 80 3
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Odbiorniki

Pomieszczenia

Zestawienie rur, ksztaltek i ztagczek

KAN-therm PP

®

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llo§¢ Jednostka

Ksztattki - KAN-therm PP

Mufa z gw. wewn. 20 - 1/2"w 04103120 80 szt.
Mufa z gw. wewn. 25 - 3/4"w 04103126 2 szt.
Srubunek z gwintem zew. 20 - 3/4"z 04107221 80 szt.
Srubunek z gwintem zew. 25 - 3/4"z 04107225 2 szt.

KAN-therm Push

Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llo§¢ Jednostka

Rury - KAN-therm Push

Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz. 14 x 2,0 0.2145 306 m
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz. 18 x2,0 0.2148 120 m
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz. 25x3,5 0.9127 42 m
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz. 32x4,4 0.9133 72 m
Ksztattki - KAN-therm Push

Kolano zacisk.z rurg Cu ze wsp.zesp. 14 -15 9014.460 1 szt.
Kolano zaciskowe PPSU 14 9018.170 8 szt.
Kolano zaciskowe PPSU 18 9018.180 8 szt.
Kolano zaciskowe PPSU 25 9018.200 2 szt.
Kolano zaciskowe PPSU 32 9018.560 2 szt.
tacznik zaciskowy 18-14 9006.060R 18 szt.
tacznik zaciskowy 25-18 9023.06 2 szt.
Nypel 1"z - 3/4"z 6034.42 2 szt.
Pierscien zacisk.na rure z EVOH 14 9006.01 204 szt.
Pierscien zacisk.na rure z EVOH 18 9001.80 123 szt.
Pierscien zacisk.na rure z EVOH 25 9006.78 34 szt.
Pierscien zacisk.na rure z EVOH 32 9019.07 50 szt.
Prowadnica tworzywowa na rure w peszlu 16 8060 2 szt.
Srubunek na rure miedziang 15 - 3/4"w 9023.08 2 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU 14-14 -14 9018.250 16 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU 18-14-14 9018.220 6 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU 18-14-18 9018.210 24 szt.
Tréjnik zaciskowy PPSU 25-14-25 9018.740 6 szt.
Tréjnik zaciskowy PPSU 25-25-25 9018.030 2 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU 32-18-25 9018.540 2 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU 32-18-32 9018.550 20 szt.
Ztaczka zaciskowa z gw. zewn. 14 - 1/2"z 9006.37K 76 szt.
Ztaczka zaciskowa z gw. zewn. 18 -1/2"z 9006.89K 11 szt.
Ztaczka zaciskowa z gw. zewn. 25-1/2"z 9014.98 4 szt.
Ztaczka zaciskowa z gw. zewn. 25 - 3/4"z 9014.220 4 szt.
Ztaczka zaciskowa z gw. zewn. 32-1"z 9019.030 2 szt.
Ztaczka zaciskowa z kotnierzem, z gw. wewn. 14 - 1/2"w 9014.270 2 szt.
Ztaczka zaciskowa z kotnierzem, z gw. wewn. 32-1"w 9019.040 2 szt.

KAN-therm Steel
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - KAN-therm Steel
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 620464.9 6 m
Ksztaltki - KAN-therm Steel

Redukcja nyplowa press 35-22 620220.7 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 620221.8 1 szt.
Ztaczka z GW press 22 - 3/4"w 620240.5 2 szt.
Ztaczka z GZ press 28-1"z 620232.8 1 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1_1/4"z 620233.9 3 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy redukcyjny 1_1/2"z-1_1/4"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1.1/2"z-1"w 1 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

®

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 Zaw.zwrotny gwint.DN32 1 szt.
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
Filtr siatkowy 1_1/2"w 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llo§¢ Jednostka
Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
(wycof.) RTD 3562 Element zdalnego ustawiania 013L3562 1 szt.
OVENTROP - zawory, glowice, napedy, armatura
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - OVENTROP - zawory, gtowice, napedy, armatura
Zawor rownowazgcy Hydrocontrol R PN16, GZ z 15 106 05 04 3 szt.
nakr
Zawor rownowazacy Hydrocontrol R PN16, GZ z 20 106 05 06 1 szt.
nakr
Zawor rownowazgcy Hydrocontrol R PN16, GZ z 25 106 05 08 1 szt.
nakr
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Kociot - Elementy spoza katalogéw
Kociot 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=32,3 kPa, V=0,4 dm®/s 1 szt.
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawor o znanym kv=1,400 42 szt.
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®

Zestawienie grzejnikow

V&N CosmoNOVA zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/500 500 400 61 8 szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/500 500 720 61 5 szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/500 500 800 61 4 szt.
11KV/600 600 800 61 5 szt.
21KV/500 500 600 80 1 szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
21KV/500 500 800 80 15 szt.
21KV/900 900 800 80 2 szt.
22KV/500 500 920 105 1 szt.
33KV/600 600 920 166 1 szt.
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®

Zestawienie rozdzielaczy

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rozdzielacz - Elementy spoza katalogow
Rozdzielacze Liczba wyjs¢: 3, Sr. 1 szt.

wlotu: 0, Sr. wylotu: 0
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®

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 306 m
o $rednicy wewn. 15 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 120 m
o $rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 42 m
o $rednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 25 mm 78 m

o $rednicy wewn. 35 mm
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®

Lista elementow na dziatkach

Lista el. na odbiornikach

Podziat na zwoje

Nr zwoju Catkowita df. zwoju Dtugos¢ PG Pozostato
[m] [m] [m]
Podsumowanie 0,00 0,00 0,00
Podsumowanie rur
Typ Kod katalogowy Skrot Izolowane W peszlu Nieizolowan Narzucone
[m] [m] e [m]
[m]
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.18 x 2,0 0.2148 PEX_o 120,0 0,0 0,0 0,0
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.14 x 2,0 0.2145 PEX o 306,0 0,0 0,0 0,0
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.25 x 3,5 0.9127 PEX_ o 42,0 0,0 0,0 0,0
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.32 x 4,4 0.9133 PEX_ o 72,0 0,0 0,0 0,0
Rura ze stali weglowej, ocynkowana35 x 1,5 620464.9 KAN-therm 6,0 0,0 0,0 0,0
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Dobrane Istniejace Projektowan Z ogrz. podt.
[m] [m] e [m]
[m]

120,0 0,0 120,0 0,0
306,0 0,0 306,0 0,0
42,0 0,0 42,0 0,0
72,0 0,0 72,0 0,0

6,0 0,0 6,0 0,0
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