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Nazwa projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ w TOLKMICKU

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt: Morska Stacja Ratownicza w Tolkmicku
Adres obiektu: DZ. NR 1/50, 1.51, 1/55i 1/59 w Tolkmicku obreb 01
Inwestor: Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa

Adres Inwestora:

Gdynia ul. Hryniewickiego 10

Jedn. proj.:

Studio Projektowe ,Projekt Serwis”

Adres jednostki
projektujacej:

80-180 Gdansk, Ul. Orlat Lwowskich 16

Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, Ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( art. 20, ust. 4 pb).

ZESPOL. PROJEKTUJACY:

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data: Podpis:
inz. Stawomir Szurman inst. sanit. 287/Gd/2002 03.2010.
SPRAWDZAJACY:
inz. Janusz Wroblewski inst. sanit. 3937/Gd/89 03.2010.

Gdansk czerwiec. 2010.




CZESC RYSUNKOWA

DS-1 SYTUACJA

D-1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Sytuacja
1.2 Podktad drogowy

2.0. OKkreslenie przedmiotu inwestycji
Niniejsze inwestycja zawiera budowe kanalizacji deszczowej do odbioru wod
deszczowych z projektowanego budynku oraz z drog i parkingéw do sieci miejskie;j.

3.0 Opis projektowanej inwestycji

Z godnie z wydanymi warunkami projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z
projektowanego terenu do kanalizacji miejskiej Dn 300 ( projektowana kanalizacja
deszczowa ) za pomoca studzienki D5. Z uwagi ze projektowana kanalizacja deszczowa (
miejska ) wyposazona jest w separator i osadnik nie przewiduje si¢ montazu separatora na
projektowanej kanalizacji deszczowej. Miejska kanalizacja bedzie wykonana przed
wykonaniem kanalizacji deszczowej z Morskiej Stacji Ratownictwa.

Na projektowanym terenie projektuje si¢ jedna sie¢ zbiorcza kanalizacji deszczowej do ktorej
odprowadzane beda wody deszczowe z dachow 1 wpustow drogowych

Kanalizacjg nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewngtrznej taczonych za pomoca
kielichow firmy WAVIN lub innego producenta.

Trasg prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Spadki 1 kolizje z projektowanym uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Na kolektorach nalezy zainstalowaé studzienki rewizyjne i potaczeniowe z kregow
betonowych Dn 1200 z osadnikiem ( minimum 0.5 m ostatnie studzienka) przykryte wtazem
typu cigzkiego z zatrzaskami( produkcja HOFIT tel. 43 62 60 lub innego producenta).
Studnie rewizyjne Dn 1200 posadowi¢ na ptycie podstudziennej petnej, ktora nalezy utozy¢
na ptytach typu ,,Jomb ,, dla zwigkszenia oparcia dna studzienki na grunt.

Whpust betonowy Dn 500 posadowic¢ na ptycie podstudziennej petnej, ktora nalezy utozy¢ na
ptytach typu ,,Jomb ,,

ROBOTY ZIEMNE

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure.
- Grubo$¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami min. 10 cm.
- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakos$ci potaczen i ich szczelno$ci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nastgpnie zasypac piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrownawcza. Grubos¢ pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami. Wokot
rur piasek nalezy ubijac r¢cznie.
- Na warstwie jak wyzej nalezy , nad kazdym z rurociagow utozy¢ taSmy znakujace.
- Druga warstwg wypetnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszezeniem recznym lub mechanicznym.
- Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem
recznym.



4.0 JAKOSC WOD OPADOWYCH

Ilo$¢ i sktad zanieczyszczen w wodach opadowych zalezy migdzy innymi od stopnia
zanieczyszczen atmosfery, intensywnosci oraz czasu trwania deszczu.

Obliczenia odptywu wéod deszczowych z drég dojazdowych i parkingu.
Prawdopodobienstwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min

Czas przeptywu: - tl =170m/ ( 0.7m/s ) =243 =4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: - tml =( 1,2 x4 + 2 )= 6,8 min, przyj¢to tml = 10 min
Natgzenie deszczu miarodajnego: ql = 804/100,667 =173 I/s ha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,022 ha

Sredni wspotczynnik sptywu ¢ = 0,8

Przeptyw obliczeniowy: Qd=173x0,022 x 0,8 =3.04=3,1l/s

Obliczenia odplywu wod z dachu budynku projektowanego

Prawdopodobienstwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min

Czas przeptywu: - tl =170m/ ( 0.7m/s ) = 243 = 4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: -tml =( 1,2 x4 +2 )= 6,8 min, przyj¢to tml = 10 min
Natezenie deszczu miarodajnego: ql = 804/100,667 = 173 /s ha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,025 ha

Sredni wspotczynnik sptywu ¢ = 0,8

Przeptyw obliczeniowy: Qd =173 x0.025 x 0,8 =3,46=3,5 1/s

Laczna 1lo$¢ odprowadzanych wod deszczowych Q =3,1 +3,5=6,6 /s

ODBIORNIK WOD OPADOWYCH
Odbiornikiem wod opadowych bedzie sie¢ miejska
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