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I. CZESC OPISOWA
1.0. Podstawa opracowania
- Podktad drogowy
- Warunki techniczne
- Obowiazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera :
- Przylacze i sie¢ wodociagowa
- Przytacze i sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.0. Przylacz¢ wodociagowe
Woda na potrzeby budynku ( socjalno- bytowe) dostarczana bedzie z zewngtrzne;j
sieci wodociagowej S0PE poprowadzonej w ulicy parkowe;.
Projektowany przewdd wlaczy¢ za pomoca trojnika kotierzowego Dn50
polaczonego z istniejacym przewodem za pomoca kréécow kotnierzowych i ztaczek
naprawczych..
Przewod wodociagowy wykonany bgdzie z 63PE  do wody zimnej na ci$nienie 10 at.
Nad przylaczem wodociagowym utozy¢ tasme znakowa o szerokosci 200 mm z
drutem oporowym, ktéry podtaczy¢ do trzpienia teleskopowego zasuw. Tasmg utozy¢
na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rur.
Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie za pomoca wodomierza zamontowanego
w hangarze.
Zestaw wodomierzowy sktada¢ si¢ bedzie z zaworu odcinajacego wodomierza
skrzydetkowego Dn50 ,zaworu odcinajacego oraz zaworu antyskazeniowego.
Na terenie posesji projektuje si¢ hydrant Dn 50 ( nalezy zakupi¢ wraz z kolumna do
poboru wody) ogrodowy podziemny do celow gospodarczych. Hydrant nalezy zasili¢
przewodem 63 PE. Dla uniknigcia zagniwania wody projektuje si¢ cyrkulacje z
przewodu 40PE ktéry zasila¢ bedzie instalacje wewngtrzna. Nad przewodami utozy¢
taSmy ostrzegawcze.

Obliczenie instalacji cieplej i zimnej wody ( dla jednego budynku)

Wymagane | Normatywny [los¢ pkt. | suma
Rodzaj punktu czerpalnego Ci$nienie wypltyw czerpalnych| [dm’/s]
[MPa] | wody q,=[dm’/s]

Zawor czerpalny ze ztaczka do weza Dn 15 0,1 0,3 3 0,9
Bateria czerpalna dla umywalek Dn 15 0,1 0,14 13 1,82
Ptuczka zbiornikowa Dnl5 0,1 0,13 9 1,17
Punkt czerpalny 0,1 0,3 3 0,9
Bateria czerpalna do zlewu Dn 15 0,1 0,14 2 0,28
Piauar 0,1 0,14 1 0,14

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
Yq,= 5,21 [dm’/s]
q=0,682 (5,21)** - 0,14 [dm’/s] = 1,29 [dm?/s]
Do obliczen przyjeto 2 czynne hydranty Dn 25 o wydajnosci 1,25 /s
Laczne ( maksymalna ) zapotrzebowanie wody
Q=2x1,25+0,15%1,29=2,61/s
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 50




3.1. Specyfikacja elementow sieci wodociagowej od W1 do W4

POZ . ILOSC | MATERIA
. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUK | KATALOG UWAGI
1 2 3 4 5
10 | Ztacze naprawcze Dn 50 zeliwne 2 HAVLA
11 | Tréjnik zeliwny Dn 50/50 1 HAVLA
12 | Zasuwa DN 50 zeliwna z doszczelnieniem 1 HAVLA
migkkim + trzpien teleskopowa + skrzynka
uliczna
13 | Ztacze kohierzowe 63PE do zgrzewu 1 HAVLA
14 | Blok oporowy 2
15 |Ta$ma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym | L=38m
16 |Przewod 63PE 37m
3.2. Specyfikacja wodomierza w budynku
1 | Zacze rurowe 63PE/Dn50 1 HAVLA
2 |Zawor Dn50 1
3 | Wodomierz skrzydetkowy Dn 50 1
4 | Zawor Dn50 1
5 |Zawor antyskazeniowy Dn 50 EA 1
6 | Zawor kulowy Dn 50 1

4.0. Sie¢ wodociagowa na terenie posesji

Na terenie posesji projektuje si¢ hydrant Dn 50 ( nalezy zakupi¢ wraz z kolumna do poboru
wody) ogrodowy podziemny do celow gospodarczych. Hydrant nalezy zasili¢ przewodem 63
PE. Dla uniknigcia zagniwania wody projektuje si¢ cyrkulacje z przewodu 40PE ktory zasila¢
bedzie instalacje wewngtrzng. Nad przewodami ulozy¢ tasmy ostrzegawcze.. Tasmg utozy¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

4.1. Specyfikacja elementow sieci wodociagowej

POZ . ILOSC | MATERIA
. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUK | KATALOG UWAGI
1 2 3 4 5
21 | Zawor kulowy Dn 50 1
22 |7} cze rurowe 63PE/Dn50 1 HAVLA
23 | Z1a cze rurowe 40PE/Dn40 1 HAVLA
24 | Zawor antyskazeniowy Dn 40 EA 1
25 | Zawor kulowy Dn 50 1
26 |Krociec kohierzowy 63PE 1 HAVLA
27 | Zasuwa DN 50 zeliwna z doszczelnieniem 1 HAVLA
migkkim + trzpien teleskopowa + skrzynka
uliczna
28 | Hydrant podziemny Dn 50 1
29 | Przewod 63PE do wody 40m HAVLA
25 |Przewod 40PE 40m
3 | Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym | L=85m




5.0 Roboty ziemne
W obrebie prowadzenia wykopdéw woda gruntowa nie wystepuje.
- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rurg.
- Grubos¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm
- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelno$ci nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, a nastgpnie zasypaé piaskiem o
parametrach jak warstwa wyrownawcza. Grubo$¢ pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokoét rur piasek nalezy ubijac recznie.
- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociagéw, ulozy¢ tasmy
znakujace z drutem oporowym.
- Druga warstwg wypehlienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
z zaggszczeniem rgcznym lub mechanicznym.
Grunt nad przewodem zaggsci¢ do stanu istniejacego

6.0 Proba cisSnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe;j

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddac
probie na cisnienie 1,0 MPa. Probg szczelno$ci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli w ciagu 30
minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg 1 ptukanie.

Przewody wodociagowe nalezy napei¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3
wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda
sieciowa do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Rury nalezy pluka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociagu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy
fizyko-chemicznej i1 bakteriologicznej 1 otrzymac¢ pozytywna opini¢ na temat przydatnosci
wody do picia.

7.0. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomoca
przepompowni zlokalizowanej na terenie posesji (przepompownia wlasno$¢ gestora sieci
kanalizacji sanitarnej) poprzez studzienke ( studzienkg ta nalezy wyremontowaé, a wiaz
dostosowac do projektowanej rz¢dnej terenu)

Kanalizacja projektowana wykonana bedzie z rur, PVC do kanalizacji sanitarnej klasy 8
kN/m2.

Uszczelnienie potaczenia (krag betonowy - przewod PVC) wykona¢ za pomoca pierScieni



