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1.0. Podstawa opracowania
- Podklad drogowy
- Warunki techniczne
- Obowiq,a"rj4ce normy i przePisy

2.0. Zakres oprecowania
Niniejsze opracowanie zawiera :
- Przylqczn i sie6 wodoci4gowa
- Przyl4cze i sie6 kanalizacji sanitarnej

3.0. Przyl4czp wodoci4gowe
Woda na potrzeby budynku ( socjalno- bytowe) dostarczana be&ie z zewn$rznei
sieci wodociqgowej 50PE poprowadzonej w ulicy parkowej.
Projektowany przewd wl4czy6 za pomoc4 tr6jnika kotnierzowego Dn50
polaczonego z istniej4cym przewodem za pomoca kr6cc6w kohierzowych i zl4czek
naprawczych-.
Przewod wodoci4gowy wykonany bqdzie z 63PE do wody zimnej na ciSnienie l0 at'
Nad przylqczem wodociqgowym ulozy6 ta6m9 znakow4 o szerokoSci 200 mm z
drutem opomwym, kt6ry podl4czyd do trzpienia teleskopowego zasuw- Taimg uloZyi
na wysokoici 20 cm nad grAietem rur.
Pomiar zuzytej wody odbywai sig bgdzie za pomocq wodomierza zamontowanego
w hangarze.
Zestaw wodomierzowy sHadai sig bqdzie z zaworu odcinaj4cego wodomierza
skrzydelkowego Dn50,zaworu odcinaj4cego oraz zaworu antyska'Zeniowego.
Na terenie posesji projektuje sig hydrant Dn 50 ( naleiy zakupic wraz z kolumn4 do
poboru wody) ogrodowy podziemny do ce16w gospodarczych- Hydrant nalezy zasili6
przewodern 63 PE. Dla uniknigcia zagniwania wody projektuje sig cyrkulacje z
przewodu 40PE kt6ry zasilat bdzie instalacje wewnQtrz4. Nad przewodami uloLyl
tasmy ostrzegawcze.

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:
Zq"= 5,21 [dm'/s1..
q: o,oaz 1s,zrfro5 - 0,14 1dm3/sl : 1,29 [dm3/s]

Do obliczef przyjgto 2 czynne hydranty Dn 25 o wydajno*ci 1,25 Vs
tr qcae ( maksymalna ) zapotrzebowanie wody
Q:2x1,25  +  q l5  *  7 ,29 :2 ,64s

Dobrano wodomierz skrzvdelkowv Dn 50

Obliczenie I dla

Rodzqi punktu czatpalnego
Wymagane
Cifnienie

lMPal

Normatywny
wyplyw -

wody q":[dnt'/sl

Ilo56 pkt.
cz-erpalnych

suma
tdmlsl

Zav,r,br czerpalny ze A4czkqdo wginDn 15 o l 0.3 .f n o

Bateria czemalna dia umvwalek Dn 15 0.1 0 .14 t ? 1.82

Pluczka zbiornikowa Dnl 5 0.1 0 ,13 9 1 7 '7

Punkt czemalny 0.1 a n o

Bateria czerpalna do zlewu Dn 15 0,1 0,14 2 0.28

Piauar 0.1 0 , l4 I 0.14



3.1. Specyfikacja element6w sieci wodoci4gowej od Wl do W4
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4.0. Sie6 wodoci4gowa na tercnie posesji
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5.0 Roboty ziemne
W obrpbie prowadzenia wykopow woda gruntowa nie wystgpuje.

- Na dnie wykopu wykona6 podsypkp z piasku o granulacji 0-8mm nie
zatireraj4cego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogqcych uszkodzic rw7.

- Grubo66 warstwy wyr6wnawczej pod rurami min. 10 cm
- Po zmontowaniu rur i sprawdzaniu jakoSci polaczeh i ich szczelnofci nale|y

wykona6 inwentaryzacjg geodezyjnq a nastgpnie zasypad piaskiem o
param€trach jak warstwa wlr6wnawcza, Grubosd pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokol rur piasek nale2y ubijad rqcznie.

- Na warstwie jak wyzej nale2y, nad kuizdym z rurociqg6w, ulo2y6 tafmy
znakuj4ce z drutem oporowym.

- Druga warstw€ wypelnienia lvykopq naleZy wykona6 gruntem rodzimym
z zaggsz*znniem rQcznym lub mechanicznym.

- Grunt nad przewodem zag96ci6 do stanu istniej4cego

6.0 Pniba ciSnieniowa, plukrnis i dezynfekeja sieci wodociqgowej

Probg cisnieniow4 wodociqgu wykonac Z€:odnie z PN-B-10725. Dezynfekcjq i pfukanie sieci

wykona6 wg wytycznych zawartych w zbiotczcl instrukcji MGK z 1966 r' Ruroci4g podda6
pr6bie na cifnienie 1,0 MPa. Pr6bq szczelnos ci moina rlznai za prawidlow4 jezeli w ci4gii 3c
minut nie zzuwda sig spadku ciinienia ponizej 0,01 MPa na kaide 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociqgu do uzytku nal eL"y qzeprowadzt'i de4mfekcjp i plukanie.
Przewody wodociqgowe naleZy napelnid rodworern podchlorynu sodu w ilosci 100 g na I m3
wody. Po 24 godzinach wypelniony wodq z roztworem chloru wodoci4g nalezy plukad wod4
sieciow4 do momentu wyplynigcia na koicu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Rury naleiy pluka6 wod4 pod duzym ci6nieniem przy otwartych hydrantach na kofcu
wodoci4gu. Po zakoirczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra6 probki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywn4 opinig na temat przydatnosci
wody do picia.

7.0. Kanalizacja sanitarna

scieki sanitarne zostan4 odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomocq
przepompowni zlokalizowanej na terenie posesji (przepompownia wlasnosd gstora sieci
kanalizacji *oitu-"j) poprzez shrdzienke ( studzienke Ia nale:L\l wyremontowad, a wlaz
dostosowad do projektowanej rzqdnej terenu)
Kanalizacja projektowana wykonana bpdzie z rur, PVC do kanalizacji sanitarnej
klasy 8 kN/nO.
Uszczelnienie pol4czenia (krqg betonowy - przew6d PVC) wykonaf za pomoc4 pierfcieni
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rL cz\sc oP$owA KAI\ATJZACJA DESZCZOWA

1.0 Podstawa opracowania

Sltuacja
Podklad drogowy

2.0. Okreflenie pnedmiotu inwestycji
Niniejsza inwestycja zawiera budowg kanalizacji deszczowej do odbioru w6d deszczowych

z projektowanego budynku oraz z dr6gi patking6w do sieci miejskiej.

3,0 Opis proj ektowanej inwestycji
Z godnli z 

-wydanymi 
warunkami projektuje si' odprowadzenie w6d deszczowych z

projekiowanego terenu do kanaltzaqii miejskiej Dn 300 ( projektowana kanalizacja

b..r"ro*u ) za pomoc4 studzienki D5. Z vwagi ije projektowana kanalizacja deszczowa (

miejska ) wyposaZona jest w separator i osadnik nie przewiduje siQ montazu separatora na
projektowaoej kanalizacji deszczowej. Mejska kanalizacja bpdzie wykormna przed

wykonaniem kanalizacji deszczowej z Morskiej Stacji Ralownictwa'
Na projektowanym terenie projektuje siQ jedn4 sie6 zbiorcz4 kanalizacji deszcmwej do kt6rej

odprowadzane bqdq wody deszczowe z dach6w i wpust6w drogowych
Kanalizacjp naleZy wykona6 z rur PCV do kanalizacji zewnqtrznej l4czonych za pomoc4

kielich6w firmy WAVIN lub innego producenta.
Trasp prowadzenia przewod6w kanalizacyjnych pokazano na planie synracyjnym'
spadki i koli4e " projektowanym uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

N; kokktorach nale2y zainstalowaf studzienki rewizyjne i polqpzeniowe z kqgow

betonowych Dn 1200 z osadnikiem ( minimum 0.5 m ostatnie studzienka) przykryte wlazem

typu cigzkiego z zatrzaskami(produkcja HoFIT tel. 43 62 60 lub innego producenta).

Si"d"ie ."*i"yjne Dn 1200 posadowii na ptycie podstudziennej pelnej, kt6ra nalezy utoayt

na ptytach typu -Jomb ,, dla zwigkszenia oparcia dna shdzienki na grunt'

wp"i t"to"o*y Dn 500 posadowi6 na plycie podsudziennej pelnej, ktor4 nale2y ulo2yc na

plytach typu ,,Jomb ,,

ROBOTYZIEMNE

- Na dnie wykopu wykonai podsypkq z piasku o grarnrlacji 0 - 8 mm nie
zawieraj4cego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogEcych uwkodzic rurq'
- Gmbo6i warstwy wyrownawczej pod rurami min- 10 cm'

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jako5ci poQczeir i ich szczelnoSci nale2y
wykonai inwentaryzacjq geodezyjn4 a nastgpnie zasypad piaskiem o parametrach
jak warstwa wyr6wnawcza. Grubo$6 pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami. wokol
rur piasek naleZY ubijac rPcznie.

- Na warstwie jak wy2el nalezy , nad ka2dym z rurociqg6w uloiyd tafmy znakuj4ce'
- Drug4 war$wQ wypelnienia wykopu, nalezy wykonad gruntem rodzimym z

zagqszczeriem rqcznym lub mechanicznym.
- Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi6 systemem

recznYm.



4.0 Jakofi wfi opedowych

Iloid i sklad zanif}c,zyswzen w wodach opadowych zzlei,y migdzy innymi od stopnia

zanieczyvcrei atmosftry, intensywrcfci oraz cuasu trwania d€szcal-
Obliczenia odpl5runr rdd deszczowych z drog dojazdowych i parkingu'
Prawdopodobiefstwo opadu p : 20 ( &szcz 5 letni )
Czas koncentracji t€rmowei tk : 2 min
Czasprzeptywn: - tl : 17M(0.7mls):243 :4ln11t'

Cras hwania deszcar miarod{nego: -tml :( l,?x4+2}:6,8min, przyjgo tm1 = 10min

Natgi:enie desrcan miarodajaego: ql : E0#10O,667 : l?3 l/s ha
Powierzchnia splywu Ad: O,gz7ha
Sredni wspolczyanik spfywu I : 0,8
Przeplyw oblitatriowy: Qd: 1?3 x 0,O22 x QE :3-04: 3,1Us

Obliczenia odplywu wod z dachu budynku proiektowanego
Prawdopodoffisfwo opa&r p = 20 ( &szca 5letni )
Czas koocentracji terenowej tk : 2 min
Czasprzrplywu: - tl : 17h/(0-7rds):243 :4mtut

Czas iwania deszcz.r miarodajnego: - tn1 : ( 1,2x4 + 2): 6'8 min , przyj$o tml : 10 min

Natqircnie deszcar miarodajnqo: ql : E04/f @,667 : 173 llsha
Powierzchnia splywu Ad: 0,025 ha
Sredni wspolczymik +lywu e:Q8
Przeptyw obliczerdowy: Qd : 1?3 $-025 x Q8:3,46:3,5 Vs

Laczna ilo&i odprowadzanych w6d davczowych Q: 3'1 + 3,5 = 6,5 Ys

ODBIORNIK WOD OPADOWYCH
Odbiornikiem w6d opadowych bdzie sie miejska



m. Broz

1, Informacja dotyczAca bezpiweristwa i ochrony zdrowia.

1.1. Infonnrje ogdlne'
a) Obiekt

Budynek
b) Nazwa i adrcs Inwestora
ADRES INWESTYCJI: Tollanick dz. nr 1/50, 1/55 i 1/59
INWESTOR:Morska Stuzba Poszukiwania iRatowniclwa, Gdynia ul' Hryniewickiego 10

c) Zalaes ratl6t
1 . Montaz ruroci4g6w: wodoci4g, kanalizacj a g&vtit2.cl"jna gaz

- Wytyczenie trasy mociag6w
- *rykonanie *ykopow
- montaz rurociqg6w wraz z armatura i uzbrojeruem
- Zaqpanie wykop6w, odtwor-zenie tercnu

d) Branza:
Sanitafita
e)Iaza opraqs$Naga
Projekt budowlany

1.2. Czqif opkowa
al Podstawa onawna:
Rozporz4dzenie Ministra Infrastrukttny Dz Ustaw rn l2O pz. 1126 z dnia 23 cz.eruv.2003 r- opramwane na

podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Uslaw z 2000 r. nr 109 poz. 1268 i irqmi pohiejs4nri znrianamt) w

spra$,re infomaqii dotycz4ce.i bezpieczeristwa i ochmny zdmwia oraz planu bezpieczrdstwa i ochory zdrcwia.

b) Wvkaz obiekt6w budowlanYch liniowvch.
po trasie pmjekto$anej sieci wodoci4gouej wy$qprQ nastqpdqf€ elemetrty islniejacej in&astruktury

technicmej:
sie6 wodociqgow4 kanalizacji sanitarlej i deszczowej
kablowe telekomunikacYjne
napowietrane linie energeqvczne niskiego

c) Wskazanie element6w zaoosoodarowania tefenu. kt6re moqa stffaaae zaqroienie
bezDieczeistwa zdrcwia ludzi.
Zagospodamlranie terenu budowy rrltonuje sip przed rozpoczpciem rob6t budowlanych, co najnmiej w

zatriresie:
I .ogrodzenia tereuu i vyznaczenia saef niebe4iecznych
2.wykonania dmg, objazd6w, tljSt i przejii dla pieszych

- 3.zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucanego
4.zapevrrienial4rao&i teleforucmej
5.urz4dz€nia pla€llr i sktadowisk materi#w i t1mb6w-

Teren budony lub rob6t powinien by6 w miarp potrzSy ogrodzony lub shr-tecaie zabezpierzony przed

wejiciem os6b pos1ronnycll Dla pcjazd6w uzyw"drrych w tr*cie wykoryvaaia rd6t brdowlanych nalezy

v'ryznaazye i oaakowac miejsca postojowe na terenie budorry.
Na tere;e budowy powumy by6 wyaaczone, ozukowane, utwardzone i odwodlione miejsca skladowania

material6w. Skla&wiska materid6w i urzadzerfi tecbnicaych nalezy wykonac w spcob wykluczaj4cy

moZliwosd w1-wiocenia zsmiecia sie lub spadnigcia skladowanych *yrob6w i urz4dzei-
Materidy drcbmcowe powmny byd r{oZone w stosy o rYysoko5ci nie wipkszej
jak 2pm a , stosy mat€riddw wor*oranych r*ozone w warst*'eh kzyzowo
Do nysokorici nie przeJracaj4cej l0 - lvarstw.
Odleglosf stos6w przy skladowaniu matedal6w nie powinna by6 mniejsza nii:
- 0,75 m - od ogrodzeda lub zabudoYai
- 5.00 m od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladoxanych md€rid6w hS wltob6w o Ploty, stupy linii srsrgstyszrycl'

konstrukcje wryoruze i sieci tr*cyjnej ft6 iciauy dieltu hdowlanego jest zabronione
Wchodzenie i sbdzenie ze sto$ nts61-zo ego ze *hdox?fiych mferid6w jest daprszc'"lne prry uzyciu

drabiny lub schod6w.



Teren budowy nale2y w1posazyi w niezbqdny sprzet do gaszenia po2amw. kt6ry powinien by6 okresowo
sprawdzany, konserwonany i uzupelniany zgcditie z wymaganiami producent6r' i przepisow

przeciwpo2zmsych.
IloS6 i rozmieszczenie sprzetu gainiczego powinno by6 zgodne z obowi4zuj4qmi przepisami-

dl Wskazanie zaqro2ef.
- todaj - zagroZenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzQtu,
- miejsca i rzas - na terenie budo*y, podczas Elton)'nania rykop6w

Zagozenia n]6tgpuj4ce przl wykonywaniu robdt ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby poshomej do wykopu (brak wygrodzeniarykopu balustradand :brak

przykrycia *ykopu.
- zaqpanie pracomika w wykopie uqsko przestrzemlm brak zabezpieczenia Scian wykopu przed

obsunigciem sip Scian; obciazenie klina naturalnego odlamu grunhr umbkiem pochodz4qm z nykopu)'
- potr4cenie pracownika lub mby postromg @ka kryrki pra' nTton]"s€niu rob6t na placu budowy lub

miejscu dostgpqnn dla osob posmnn)€h (brak *ygmdzenia stre& niebezpiecztei).
Roboty ziemne powinny by6 prowadzone na podstawie projeldu okreil4lqcego polozenie instalacji i urzqdzen
podziernnycb, migoc4cych znale26 sig w z:siq4u pro*arlzonych rob&.
W czasie lrlkonl.wania trykop6w w miejscach dostgpnych dla os6b niezatnrdnionych przy tych pracactl nalezy

wokol uykop6w pozostawionych la szas zrnroku i w nocy ustawid balustrady rllposaione w (wiatlo

ostt:zegawsze koloru czerwonego- Porpcze baldrad powinny najdovrad sig na $ysokoici 1 ' 10 m nad t€renem
I w odleglcici nie rnniejszej jak 1.0m od krantdzi wykryu. [vkopy o Sciarrch pionowych niernocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mog4 byd wykory-wane tylko do glqbokoSci 1,0m w guntach zflartyclL w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obci4rony, w pasie o szerokoici mwnej gl@okuiti wykopu. Jezeli

wykop osi4gnie glqbokosd riekszq niz l,0m od poziomu terenu- nalezy *ykona6 zejscie (*ejscie) z lub do

uykopu- Otlleglogl pomr$zy zejSciami (wejSciami) do u5ikopu nie powima przekracza6 20'0m.
Nalezy ustali6 mdzaje prac, ktore powinny byd wykonlvane przea co mjmniej dwie osoby, w celu zapewnienia

asekuracji, ze wzgl@u na mo2li*oS6 vyst4rienia vczeg6lrego zagmzenia dla z&oEia lub :rycia ludzkiego.

Dotyczy to prac $ykoq'wany€h w wykopach i wyobiskach o gl$okoSci wigkszej od 2'0m.

Skladowanie ur*ku nraterid6w i wFob6w jest zabrcniotre:
- w odlegloici mniejwej niz 0.6Om od krawpdzi wykopu, jezeli iciany wykopu
s4obudowane orazjazeli obci4ienia urobku jest przewidziane w doborze obudony

- w srefie klina ndralne8ro odamu gnmts, Fzeli Sciany rykopu nie s4 ohdowane
Ruch Srodk6w fiarsortowych obok *ykopu powiniar odbywaf sig poza granic4 Kina naturalnego odlamu
gruntu
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powim dopuszrzad siQ do tworzenia nawis6w gnmtu.

Przebywanie asob pomi@zy Scian4 rykopu a kopark4 nawet w czasietsj po$oju jest zabmnione-

e) S rodki zabezpieczaiace.
W mzie stwierdzenia be4ofredniego zzgroimia d! irycra h$ z&owia gamwnik6w osoba ki€Iujqca-
praco*nikami 6owiazfla jest do niezwlocznego wsrqtnania prac i podjqcia dzjalari n celu usuniQcia tego

zag1oZenia. Pracownicy zatrurhrieni na budowie, powinni byd rypomieni w Srodci ochrony indlwidualnej oraz

odzieZ i obuwie robocze, zgodnie z tabel4 norm (mdk6w ochrony indryidulnej oraz fdziery i

obuwia robcczego opracowal4przez p'acodawcg-
Srodki ocbrony indlvidualnej w zakresie ochrony zdrowia i be4ieczen$*€ u2tr'tkownik6w tlch 5mdk6n'
powirury zape*ni6 wysta(zaj@ oclno4 p:d wystepuj@Fni zagroi:lniani (ry. upa&k z wysokoici'
uszkodzenia glowy, twarzy, urzroku, sfuchu )

fl Wskazanie sDosobu Drowadzenia instruKaiu pracoYmik6w

Przed przyst4pieniem do prac nalezy poda6 informacjp o:
zakesie r66t dla cdego zamierzenia budowlanego
przewidywarrych zagrozeniach ETst@ujqgych podczrs realizacji robot budo*larycn, okreSlajqc skale i

rdzaje agroirn aaz miejs i czas ich wystapi€ri4
rrydzieleniu i ozukowaniu miejsca fotradzenia mbi{- stosownie do tcd.zafuzagtoi:raia-,
sposobie ostrzegania paconnik6w przed pr:4stqlieniem do reafizaqji rob6t szrzeg6lnie
niebe4iecznych, rY tlm:

a) okre3le:rie zasad posqposania w przt?adku qyst4ltienia zagroz€ni4
b) konieczroSi $osowania przez pracownik6w Srodk6w ochrony

indywiAuabgr, zabeaieczd@ych przed sh*kami zgozei"
c) zasady beryqiredniego mdzoru nad pracaci sszeg6lnie

niebe4iecznynri w poblizu napigcia przez E'la^aczon€ w qYm c€lu
osobv.
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sl Srgdti E&icare i omi4rirF.

1. @ta*:datsE0E
z. pracwli:ysyftmqiryyrfuy{s@wi zimeryb$przesdobn w ahesieBllP
3. I,Ee*!h4r!4#*0eeie6rtEjsh @ @n rb@lraitpd'6w€go.
a- Boriaien 3p ffiq Wm* plrymoia i pemiesma l#e*, xarob6q subshrtcji

maz $[epa-d* d*rryiecaft&mtssiebrilocry-
5. IUci try{ dezmie rfudsiry ec&ricaych i ege*raryiryh' zafotCeg8iqptc$ ni*€AiEezcdstwm

vrynilqftgp. z r$cmyrai;r r*effia;rch r stre$* wg@o agr@ia ziko*ia lub w
ich s6iecdwie, w tym ryaft*ryFh br@4 i qra:cA t€cw nitaqh, tldiwielR @ka

6. Poxiqo byi sfub @ fre.qryyprir a@i badmg w fu6w
nie*gdrych do p*iifurcj @qii a@F I iryA wryr+nnerU*zryrf-
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