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PRZEKROJ B-B

SZCZEGOL "B"
OBUDOWY KOMINA
CEGLA KLINKIEROWA SKALA 1:10
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LATY GtADZ ZBROJONA 4,7cm GtADZ ZBROJONA 4,7cm KLEJ
KONTRLATY FOLIA FOLIA BETON 7BROJONY 14cm
WIATROIZOLACJA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 4cm
KROKWIE 6/20cm FOLIA FOLIA
PUSTKA BETON B10 _10cm BETON B10 _10cm
WEYNA MINFRALNA 20410cm PODSYPKA ZWIROWO—-PIASKOWA ZAGESZCZONA 70-153cm PODSYPKA ZWIROWO—-PIASKOWA 7AGESZCZONA 145cm
RUSZT STALOWY SYSTEMOWY / PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 30CM £m,
PAROIZOLACJA GRUNT=DYSPERSJA ASFALTOWA 2 2x_PAPA TERMOZGRZEWALNA
= X CRUNI-DISPERSIA ASFALTOMA 2 PLYIA ZELBETOWA WONOLIYCINA T4em
PLYTY GKF BETON B10_10cm BETON B10_10crm N BELKACH ZELBETOWYCH 16cm
PODSYPKA  ZWIROWO—PIASKOWA ZAGESZCZONA 158¢m PODSYPKA  ZWIROWO—PIASKOWA ZAGESZCZONA 158¢m
(DO PODLOZA 7 PIASKU) (DO PODLOZA 7 PIASKU)
P11 pev 0.2cm

POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA 0,5¢m

GLADZ ZBROJONA 5,5cm

STYROPIAN 4cm

FOLA

STROP_FILIGRAN 18cm

TYNK T,0cm
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/estawienie stali dla wienca jednego komina 4-ro kanalowego:
Dt MASA MASA
JEDN. DL JEDN. RAZEM
NR | PRET | [m] SZTUK | RAZEM | [KG/m] [kG]
1 108 | 058 16 928 | 03% 367
2 |68 | 183 4 732 | 0395 2,39
3 |68 | 1] 4 444 0,595 175
4 1968 | 156 2 3,12 0,595 1.23
SUMA: 9,54
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