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Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ 7 dni przed terminem wg
wiasciwosci do instytucji branzowych — gestorow sieci uzbrojenia terenu (adres do
korespondencji dla Telekomunikacji Polskiej TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion
Technicznej Obstugi Klienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pdinocny Dzial
Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdansku, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk)

W rejonie wystgpowania sieci uzbrojenia terenu i urzadzen z nimi zwiazanych prace
wykonywa¢ systemem recznym (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Przy wykonywaniu robot zachowaé warunki bezpieczefistwa a napotkane sieci i
urzadzenia z nimi zwigzane traktowac¢ jako czynne.

Szczegblowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego W terenie nalezy uzyska¢ na
podstawie przekopow kontrolnych.

Kolizje rozwiazywaé W oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy a przed zasypaniem
zglosi¢ do sprawdzenia technicznego wg wlasciwosci do instytucji branzowych —
gestorow sieci uzbroj enia terenu.

W trakcie prowadzenia robot koszty zwiazane z uszkodzeniem istniejacych sieci ponosi
inwestor lub wykonawca prac.

Nalezy stosowaé sig do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych z innymi
wlascicielami sieci uzbrojenia,
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