Schock

Projekt : Parkowa - Port, Tolkmicko

Wskazowka -/-
Nr projektu -/-

Strona/Karta:
Data: 2010-07-01

/1

Pozycja: Pozycja 1

Program obliczeniowy - Schéck ISOKORB®

Produkt
Norma
Przepis 1
Przepis 2

Dane ogodlne produktu
Otulina betonowa

Grubos¢ izolacji
Wysokos¢ isokorbu
Isokorb przed sciang
Ognioodpornos¢
Isokorb typ KF

Geometria balkonu

Schock Isokorb®

PN

bauaufsichtliche Zulassung
Typenpriifung

cv =30 mm
d =80 mm
h =160 mm
tak

nie

nie

Typ balkonu balkon prostokatny
Dlugosé Ix=4,25m
Wysieg ky =1,65m
Grubos¢ plyty H =160 mm
Przewieszenie lewe ul=0,00m
Przewieszenie prawe ur=0,00 m
Tabela 1: Dane podparcia
Rdéznica

Obszar 0$ Rodzaj Dlugosé wys.

m mm
1 X plyta-ptyta 4,25 0
Tabela 2: Wyniki min.
Obszar Dlugosdsokorb® n M Ed
Nr m Oznaczenie Stiick  kNm
1 4,00 K50-CV30-h160 4,00 -25,0

Isokorb-Datenbank
Datenbank-Version

Materialy

Beton
Stal zbrojeniowa

Version : 1.1.2

PN
1.0

C20/25
BSt500

Wart. charakterystyczne obciagzen

Ciezar wiasny

Warstwy wykoncz.
Obcigzenie uzytkowe
Obc. krawedziowe

Obc. krawedziowe wokot
Moment krawedziowy
Obc. Liniowe

g1,k = 4,00 kN/m2 (1,10)
g2,k = 1,37 kN/m? (1,20)
g,k = 5,00 kN/m2 (1,30)
r.k = 1,50 kN/m (1,20)
tak

mr,k = 0,00 kNm/m (1,30)
v,k = 0,00 kN/m (1,30)

Odstep obc. liniowe av=0,15m

Grubos¢ Grubosé

piyty Sciany  Sztywnosc¢

mm mm

180 240 automatycznie
min.  max. max. max. max. min. min.
MRd VEd VRd MEd MRd VEd VRd i
kNm kN kN kNm kNm kN kN mm
-30,3 30,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~10

Uwaga! Obcigzenie sitg poprzeczng elementéw zelbetowych w stanie granicznym
nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 VRd (no$nos¢ na scinanie).
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Pozycja: Pozycja 1
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Projekt : Parkowa - Port, Tolkmicko Strona/Karta: /3

SCh6Ck Wskazéwka -/- Data: 2010-07-01

Nr projektu -/- Pozycja: Pozycja 1

Version : 1.1.2
VEd : max = 36,6 kN/m; min = 0,0 kN/m
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Projekt : Parkowa - Port, Tolkmicko
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Nr projektu -/-
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Data: 2010-07-01

/1

Pozycja: Pozycja 2

Program obliczeniowy - Schéck ISOKORB®

Produkt
Norma
Przepis 1
Przepis 2

Dane ogodlne produktu
Otulina betonowa

Grubos¢ izolacji
Wysokos¢ isokorbu
Isokorb przed sciang
Ognioodpornos¢
Isokorb typ KF

Geometria balkonu

Schock Isokorb®

PN

bauaufsichtliche Zulassung
Typenpriifung

cv =30 mm
d =80 mm
h =160 mm
tak

nie

nie

Typ balkonu balkon prostokatny
Dlugosé Ix=7,64m
Wysieg ky =1,65m
Grubos¢ plyty H =160 mm
Przewieszenie lewe ul=0,00m
Przewieszenie prawe ur=0,00 m
Tabela 1: Dane podparcia
Rdéznica

Obszar 0$ Rodzaj Dlugosé wys.

m mm
1 X plyta-ptyta 7,64 0
Tabela 2: Wyniki min.
Obszar Dlugosdsokorb® n M Ed
Nr m Oznaczenie Stiick  kNm
1 7,50 K40-CV30-h160 7,50 -23,3

Isokorb-Datenbank
Datenbank-Version

Materialy
Beton

Stal zbrojeniowa

Version : 1.1.2

PN
1.0

C20/25
BSt500

Wart. charakterystyczne obciagzen

Ciezar wiasny

Warstwy wykoncz.
Obcigzenie uzytkowe
Obc. krawedziowe

Obc. krawedziowe wokot
Moment krawedziowy
Obc. Liniowe

g1,k = 4,00 kN/m2 (1,10)
g2,k = 1,37 kN/m? (1,20)
g,k = 5,00 kN/m2 (1,30)
r.k = 1,50 kN/m (1,20)
tak

mr,k = 0,00 kNm/m (1,30)
v,k = 0,00 kN/m (1,30)

Odstep obc. liniowe av=0,15m

Grubos¢ Grubosé

piyty Sciany  Sztywnosc¢

mm mm

300 240 automatycznie
min.  max. max. max. max. min. min.
MRd VEd VRd MEd MRd VEd VRd i
kNm kN kN kNm kNm kN kN mm
242 27,9 420 0,0 0,0 0,0 0,0 ~12

Uwaga! Obcigzenie sitg poprzeczng elementéw zelbetowych w stanie granicznym
nos$nosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 VRd (no$no$¢ na $cinanie).
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SCh6Ck Wskazéwka -/- Data: 2010-07-01

Nr projektu -/- Pozycja: Pozycja 2

Version : 1.1.2
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Projekt : Parkowa - Port, Tolkmicko Strona/Karta: /3
s ch 6 Ck Wskazoéwka -/- Data: 2010-07-01
Nr projektu -/- Pozycja: Pozycja 2
Version : 1.1.2
VEd : max = 29,3 kN/m; min = 0,0 kN/m
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(1)  1.5x K40-CV30-h160 VRd = +42,0 kN/m mRd = -24,2 kNm/m




