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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:    PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY:    Wymiarowanie grup prętów z opcjami optymalizacyjnymi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:    1  krokiew    
PRĘT:   3  koszowa_3 PUNKT:    7 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.35 L = 3.06 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄśENIA:
Decydujący przypadek obciąŜenia:   3 komb. obl.  1*1.10+2*1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ
C24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRY PRZEKROJU:  krokiew 12x24
ht=24.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=192.00 cm2 Ax=288.00 cm2 
bf=12.0 cm Iy=13824.00 cm4 Iz=3456.00 cm4 Ix=9484.01 cm4 

Wely=1152.00 cm3 Welz=576.00 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N = 3.76 kN My = -6.69 kN*m

Vz = -5.63 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAPRĘśENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d = 0.13 MPa Sig m,y,d = 5.81 MPa

Tau z,d = -0.29 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYTRZYMAŁOŚCI
f c,0,d = 9.69 MPa f m,y,d = 11.08 MPa f v,d = 1.15 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WSPÓŁCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.60 khy = 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
ld = 9.19 m Lam rel,m = 0.54 k crit = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

  względem osi y przekroju    względem osi z przekroju
ly = 6.97 m Lam,y = 100.61   
Lam rel,y = 1.71 ky = 2.08   
lc,y = 6.97 m kc,y = 0.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig c,0,d/(kc,y*f c,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.13/(0.31*9.69) + 5.81/11.08 =   0.57   < 1.00  [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 5.81/(1.00*11.08) = 0.52 < 1.00   [4.2.2(1)]
Tau z,d/f v,d = 0.29/1.15 = 0.25 < 1.00    [4.1.8.1(1)]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!


