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                          A-  OPIS TECHNICZNY  

1. Podstawa opracowania 
Projekt wykonano w oparciu o: 
• podkłady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia, 
• obowiązujące przepisy i normatywy. 

2. Zakres opracowania 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
• instalacja kotłowni OLEJOWEJ 
• instalacja centralnego ogrzewania  
• instalacja zimnej i ciepłej wody uŜytkowej 
• wewnętrzna kanalizacja sanitarna 
• wentylacji mechaniczna ( za miast grawitacyjnej) 

3. Charakterystyka budynku 
Jest to budynek projektowany  2-kondygnacyjny  nie podpiwniczony budynek o powierzchni uŜytkowej 
równej około 667 m2.  

4. KOTŁOWNIA OLEJOWA 

4.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 

Obliczenia wykonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, dla II strefy klimatycznej (-16°C). 
Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano następującą wartość zapotrzebowania ciepła : 
 
Całkowite zapotrzebowanie ciepła: 30 kW 

4.2 Kocioł olejowy 
Do wytwarzania ciepła na potrzeby  grzewcze i wentylacji dla budynku  projektuje się  kocioł 

olejowy – o mocy  30 kW typ L-UB 30C z palnikiem olejowym ( BROTIE lub innego 

producenta) 

Parametry nowego kotła : 

zapotrzebowanie ciepła Q = 30 kW 

ciśnienie dyspozycyjne H = 50 kPa 

woda grzewcza o temperaturze 80 / 55 
o
C 

Zasobnik cwu EAS T leŜący o pojemności 200 l ( kocioł  zamontowany na zasobniku c.wu) 

 

Zawory bezpieczeństwa dla kotła grzewczego 

 Kocioł zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa 

membranowego typ 1915 o średnicy Dn25 i ciśnieniu zadziałania zaworu 2,5bar 

 

Naczynie przeponowe 

Do przejmowania rozszerzania wody w układzie zastosowano naczynie przeponowe firmy 

REFLEKS 80N 

 

Instalacja odprowadzenia spalin 

Spaliny będą odprowadzane kominem Dn150 ze stali kwasoodpornej poprzez dach. 
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Zawory bezpieczeństwa dla kotła dla  zasobnika c.w.u. 

Zasobniki  zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa 

membranowego typ 2015  SYR o średnicy Dn25 i ciśnieniu zadziałania zaworu 2,5bar 

 

Pompa  obiegowa ( za kotłem ) 

Dobrano pompę obiegowa pomiędzy kotłem a rozdzielaczami co ( pompę zainstalować na 

przewodzie powrotnym) firmy Grundffos o parametrach  Q= 1,3l/s , Hd= 2 mH2O typ 

MAGNA 25-60 ( płynna regulacja), 230V sterowana z automatyki kotła. 

 

Pompa ładująca zasobnik cwu 

Dobrano pompę ładującą pomiedzy kotłem , a zasobnikiem cwu ( pompę zainstalować na 

przewodzie powrotnym) firmy Grundffos o parametrach  Q= 2 l/s , Hd= 4 mH2O  

typ  UPS 40-185F, 230V sterowana z automatyki kotła. 

 

Pompa  cyrkulacyjna ciepłej wody uŜytkowej 

Dobrano pompę cyrkulacyjna ( na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody uŜytkowej) firmy 

Grundffos o parametrach  Q=0.1 l/s , Hd= 2 mH2O typ UPS 25-40 B 230V, 230V- sterowana 

z automatyki kotła. 

 

Regulacja 

Do wyregulowania instalacji co naleŜy zastosować zawór regulacyjny które zamontować na 

gałązkach do poszczególnych pionów. 

 

Zbiorniki na olej opałowy 

Dobrano dwa zbiorniki na olej opałowy V=1000l w płaszczu podwójnym typ SCHUTZ tit-K 

 

Komin 

K 1 Kanał wentylacyjny  Dn 150  1    

K 2 Kolano    150-90                         1 

K 3 Kanał wentylacyjny  150-369  1  

K 4 Trójnik 150-150                       1  

K 5 Kanał wentylacyjny Dn 150 800cm   1    

K 6 Wylot Dn 150      1    

K 7 Czyszczak  Dn 150  1   1    

4.3. Kotłownia 
Kocioł zamontowany będzie w pomieszczeniu kotłowni na parterze. Kocioł naleŜy ustawić na podlewce 
betonowej o wysokości 5cm.  
W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia  naleŜy w dolnej części  wykonać otwór  nawiewny 
200mmx200mm,oraz przewód wyciągowy w suficie Dn 150 zakończony wywietrzakiem cylindrycznym.  
W pomieszczeniu kotłowni  wykonać wpust z przelewem w celu kontroli przed dostaniem się produktów 
olejowych do kanalizacji sanitarnej. 

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Budynek  będzie ogrzewany przez instalację dwururową, niskoparametrową zasilaną z kotłowni 
olejowej. 
Pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze ogrzewane będą za pomocą grzejników płytowych. 
Medium grzewczym dla instalacji c.o. będzie woda o parametrach obliczeniowych 80/55°C.  
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Jako przewody rozprowadzające zastosowane zostaną rury  plastykowe z wkładką stabilizującą  
Prowadzone po wierzchu i rury w zwykłe w PESZLA  prowadzone w podłodze (KAN therm Push).  
Rurociągi podejściowe do grzejników naleŜy ukryć w grubości ścianek działowych oraz w bruzdach 
wykonanych w ścianach zewnętrznych. Podejścia wykonane w bruzdach naleŜy dobrze zaizolować 
termicznie. Do grzejników podchodzić ze ścian poprzez śrubunki kątowe z moŜliwością nastawy oraz 
odcięcia grzejnika.  
Rury naleŜy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do kotła. Rurociągi 
naleŜy zaizolować otulinami typu Tubolit Armacell. 
Na rozdzielaczach zastosować zawory regulacyjne ( powrotach ) a na przewodach zasilających zawory 
kulowe odcinające. 
 

6. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ 
 

6.1. instalacja wodociągowa 
Obiekt zasilany będzie  w wodę zimną (łącznie z wodą p.poŜ)- przyłączem z istniejącego 
wodociągu poprowadzonym w ulicy. 
Pomiar zuŜytej wody odbywać się będzie w studzience wodociągowej (oddzielne opracowanie) 
Instalacja wodociągowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie: 

-  hydrantów p.poŜ 
- urządzeń socjalno-bytowych 

Wszystkie urządzenia pobierać będą wodę z tej samej instalacji wewnętrznej.  
Instalację wodociągową wewnętrzną  do hydrantów projektuje  się  z rur stalowych 
ocynkowanych, łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych wg PN-80/H-74200 
izolowanych termicznie otuliną PAROC typu AE z wełny mineralnej z powłoką zabezpieczającą 
z folii aluminiowej wzmocnionej siatką szklaną oraz samoprzylepną zakładką. 
Grubość izolacji wynosi: 
 30mm dla  Dn 50-25mm 
 20mm dla  Dn 20-15mm 
Przewody poziome (rozprowadzające) układać na ścianach budynku,  w bruzdach ściennych. 
Do poszczególnych przyborów przewody poprowadzić w podłodze i wykonać z rut PE do wody  
( UPONOR) 
6.2.Instalacja wody p.poŜ 
Na przewodach zasilających hydranty p.poŜ (oprócz zaworu odcinającego i zwrotnego na 
wejściu do budynku) nie  instalować zaworów odcinających. Przewody naleŜy doprowadzić 
trasami, jak na rysunkach, do  hydrantów wewnętrznych Dn 25. Hydranty umieszczone zostaną 
na ścianach, przy drzwiach. Zawory hydrantowe instalować w szafkach hydrantowych 
naściennych, na wysokości 1,35m od  poziomu posadzki. 
 
6.3.Instalacja wody ciepłej uŜytkowej. 
Ciepła woda dla potrzeb obiektu przygotowywana zostanie w  podgrzewaczu pojemnościowym  
zamontowanym w kotłowni. 
Instalację wody ciepłej naleŜy  prowadzić obok przewodów wody  zimnej.  
Rozprowadzenie ciepłej wody wykonać z rur PE  ( UPONOR lub innego producenta o tej samej 
klasie jakości) poprowadzonych w posadzce w rurach ochronnych PESZEL 
Podobnie jak w przypadku wody  zimnej, przewody izolować termicznie. 
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6.4. Zapotrzebowanie wody  
Przepływ obliczeniowy:  

Σqn= 2,1 [dm
3
/s] 

q = 0,682 (2,1)
0,45

 - 0,14 [dm
3
/s] = 1.2[dm

3
/s]  

Do obliczeń nalęŜy doliczyć  1 czynne jednocześnie hydranty wewnętrzne Dn25 o  

wydajności 1.0 l/s. 

Maksymalny pobór wody wyniesie q = 1  + ( 0,15 x 1,2) = 1,2 l/s 

Dobrano  wodomierz  klasy C Dn50 

 

7. INSTALACJA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITRANEJ 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącze Dn 160 do 
zbiornika bezodpływowego o poj. 8 m3. 
Na  ciągu  kanalizacyjnym  wprowadzanym  z budynku projektuje się montaŜ rewizji , która umoŜliwiać 
będzie czyszczenie przewodów od budynku do najbliŜszej studni rewizyjnej. Rewizje umieszczać 
równieŜ na przewodach kanalizacji podposadzkowej w miejscach wskazanych na rysunku.  Do 
zamknięcia rewizji stosować  zamknięcia szczelne z ramką i płytką ze stali nierdzewnej.  
Wszystkie poziomy  w części przyziemia budynku  prowadzić naleŜy pod posadzką z minimalnym  
spadkiem dla ∅160-1,5%, dla ∅110- 2,0%.  
Przewody kanalizacyjne podposadzkowe naleŜy wykonać z rur PVC . 
Piony  zakończone będą typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Pod 
pionami montować naleŜy rewizje. Odwodnienie posadzek   projektuje się poprzez wpusty 
ściekowe ∅50 i ∅100  z kratką ze nierdzewnej. Piony i podejścia do przyborów wykonać 
naleŜy z rur PVC i je  obudować. 
Obok pionu 4 zostanie poprowadzony pion odpowietrzający zbiornik na nieczystości. Przewód 
ten wykonać z rury 110PVC i wyprowadzić ponad dach.  

8. WENTYLACJA MECHANICZNA 
Wentylacja w pomieszczeniach technicznych i socjalnych pracować będzie w sposób ciągły. 
Wentylacja łazienek zapewni wywie w 70 m3/h powietrza na kaŜdy przybór sanitarny. 
Pomieszczenie postojowe środków  ratowniczych i zalewowych ( nie przewiduje się Ŝadnych napraw)  
posiadać będzie wentylator wyciągowy-dachowy o wydajności 200 m3/h co zapewni 1 krotna wymianę 
powietrza.  
Na przewodach zamontować wentylatory wyciągowe typ łazienkowy ( DOSPEL) załączane osobnym 
wyłącznikiem. 
W 1 Wentylator ścienny STYL-150S 28   prod.DOSPEL 

9.0  KLIMATYZACJA 
Dla pomieszczeń 013 i  108 oraz 107 projektuje się zamontowanie klimatyzatorów. 

W pomieszczeniu 013 projektuje się zamontowanie klimatyzatora o wydajności chłodniczej 

2,44 kW (grzewcza 2,35) składającego się z jednostki zewnętrznej  MUZ GE 25 VA  i 

jednostki wewnętrznej MSZ GE 25VA ( Wireless) i dla pomieszczeń 108 i 107 dobrano 

klimatyzator składający się z jednostki zewnętrznej typ MXZ- 3A54VA i jednostek 

wewnętrznych kasetonowych typ SKZ-KA 25 VAL  o mocy chłodniczej 2,13kW ( 1,83) dla 

pomieszczenia 108 i klimatyzator kasetonowy dla pomieszczenia 107 projektuje się typ SKZ-

KA 35 VAL  o mocy chłodniczej 2,98kW ( 2,29) . Skropliny odprowadzic do najbliŜszego 

pionu kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. 
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10.UWAGI KOŃCOWE 
1. Rury wodociągowe prowadzić przez przeszkody w tulejach osłonowych uszczelnionych 

materiałem stale plastycznym nie ropopochodnym. 
2. Instalacja winna być poddana próbie ciśnieniowej ( wstępnej, głównej i końcowej ) przed 

zakryciem. 
3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe układać naleŜy na 15 cm podsypce piaskowej, a 

następnie do wys.30 cm nad grzbiet rury wykonać obsypkę piaskową mocno ją ubijając. 
4. Całość robót wykonać zgodnie z  warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wewnętrznych wod.-kan. 


