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I. CZESC OPISOWA KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIAG

1.0. Podstawa opracowania
- Podkiad drogowy
- Warunki techniczne
- Obowiazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera :
- Przylacze i sie¢ wodociggowa
- Przylacze i sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.0. Przylacze wodociggowe
Woda na potrzeby budynku ( socjalno- bytowe) dostarczana bedzie z zewngtrznej
sieci wodociagowej SOPE poprowadzonej w ulicy parkowej.
Projektowany przewdd wiaczy¢ za pomoca trojnika kolnierzowego Dn50
polaczonego z istniejacym przewodem za pomoca kroccow kotnierzowych i ziaczek
naprawczych.. '
Przewod wodociagowy wykonany bedzie z 63PE do wody zimnej na ci$nienie 10 at.
Nad przytaczem wodociaggowym ulozy¢ tasme znakowa o szerokosci 200 mm z
drutem oporowym, ktory podlaczy¢ do trzpienia teleskopowego zasuw. Tasme ulozy¢
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.
Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie za pomocg wodomierza zamontowanego
w hangarze.
Zestaw wodomierzowy skiada¢ sie bedzie z zaworu odcinajacego wodomierza
skrzydetkowego Dn50 ,zaworu odcinajacego oraz zaworu antyskazeniowego.
Na terenie posesji projektuje si¢ hydrant Dn 50 ( nalezy zakupi¢ wraz z kolumna do
poboru wody) ogrodowy podziemny do celow gospodarczych. Hydrant nalezy zasilic
przewodem 63 PE. Dla uniknigcia zagniwania wody projektuje si¢ cyrkulacje z
przewodu 40PE ktory zasila¢ bedzie instalacje wewngtrzna. Nad przewodami ulozy¢

tasmy ostrzegawcze.
Obliczenie instalacji cieplej i zimnej wody ( dla jednego budynku)
Wymagane | Normatywny Tlosc pkt. | suma
Rodzaj punktu czerpalnego Cisnienie wyplyw czerpalnych| [dm*/s]
[MPa] | wody go={dm’/s]

Zawor czerpalny ze zlaczkg do weza Dn 15 0,1 0,3 3 0,9
Bateria czerpalna dla umywalek Dn 15 0,1 0,14 13 1,82
Pluczka zbiornikowa Dnl5 0,1 0,13 9 117
Punkt czerpalny 0,1 0,3 3 0,9
Bateria czerpalna do zlewu Dn 15 0,1 0,14 2 0,28
Piauar 0,1 0,14 1 0,14

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:
%q.= 5,21 [dm’/s]
q=0,682 (5,21)™* - 0,14 {[dm’/s] = 1,29 [dm’/s]
Do obliczen przyjeto 2 czynne hydranty Dn 25 o wydajnosci 1,25 /s
}.aczne ( maksymalna ) zapotrzebowanie wody
Q=2x125+015%*129=261k
Dobrano wodomierz skrzydelkowy Dn 50




3.1. Specyfikacja elementow sieci wodociggowej od W1 do W4

POZ . ILOSC | MATERIA
( : WYSZCZEGOLNIENIE SZTUK| KATALOG UWAGI
1 2 3 4 5
10 | Zlacze naprawcze Dn 50 zeliwne 7. HAVLA
11 | Trojnik zeliwny Dn 50/50 1 HAVLA
12 | Zasuwa DN 50 zeliwna z doszczelnieniem 1 HAVLA
miekkim + trzpien teleskopowa + skrzynka
uliczna
13 | Ztacze kolierzowe 63PE do zgrzewu 1 HAVLA
14 |Blok oporowy 2
15 | Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym 1L=38m
16 |Przewod 63PE 37m
3.2. Specyfikacja wodomierza w budynku
1 |Ztacze rurowe 63PE/MDn50 1 HAVLA
2 | Zawor Dn30 1
3 |Wodomierz skrzydetkowy Dn 50 1
4 | Zawoér Dn5S0 1
5 | Zawor antyskazeniowy Dn 50 EA 1
6 |Zawor kulowy Dn 50 1

4.0. Sie¢ wodociagowa na terenie posesji

Na terenie posesji projektuje si¢ hydrant D
wody) ogrodowy podziemny do celow gospo

n 50 ( nalezy zakupi¢ wraz z kolumng do poboru
darczych. Hydrant nalezy zasilic przewodem 63

PE. Dla unikniecia zagniwania wody projektuje si¢ cyrkulacje z przewodu 40PE ktory zasilac

wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

4.1. Specyfikacja elementéw sieci wodociggowej

bedzie instalacje wewngtrzng. Nad przewodami utozyC taSmy ostrzegawcze.. Tasme ulozZyc¢ na

POZ : 1LOSC | MATERIA =
: WYSZCZEGOLNIENIE SZTUK| KATALOG UWAGI
1 p A 3 4 3

21 |Zawor kulowy Dn 50 1
22 |Zia cze rurowe 63PE/Dn50 1 HAVLA
23 | Zia cze rurowe 40PE/Dn40 1 HAVLA
24 | Zawor antyskazeniowy Dn 40 EA 1
25 |Zawor kulowy Dn 50 1
26 |Krociec koinierzowy 63PE 1 HAVLA
27 | Zasuwa DN 50 zeliwna z doszczelnieniem 1 HAVLA
miekkim + trzpien teleskopowa + skrzynka
uliczna
28 |Hydrant podziemny Dn 50 1
29 |Przewdd 63PE do wody 40m HAVLA
25 |Przewod 40PE 40m
3 | Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym 1=85m




5.0 Roboty ziemne
W obrebie prowadzenia wykopow woda gruntowa nie wystepuje.

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzic rure.

- Grubos¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm :

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakos$ci potaczen i ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, a nastgpnie zasypaC piaskiem o
parametrach jak warstwa wyrownawcza. Grubos¢ pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokot rur piasek nalezy ubijac recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociagoéw, ulozy¢ tasmy
znakujgce z drutem oporowym.

- Druga warstwe wypelnienia wykopu, nalezy wykonac gruntem rodzimym

z zageszczeniem recznym lub mechanicznym.
- Grunt nad przewodem zaggsci¢ do stanu istniejacego

6.0 Préba cisnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i pukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddaé
probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidlows, jezeli w ciagu 30
minut nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcie i plukanie.

Przewody wodociagowe nalezy napelni¢ roziworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3
wody. Po 24 godzinach wypelniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy pluka¢ woda
sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Rury nalezy pluka¢ woda pod duzym ciSnieniem przy otwartych hydrantach na kofcu
wodociagu. Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania nalezy pobrac prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opini¢ na temat przydatnosci
wody do picia.

7.0. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarme zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomoca
przepompowni zlokalizowanej na terenie posesji (przepompownia wiasnos¢ gestora sieci
kanalizacji sanitarnej) poprzez studzienke ( studzienke ta nalezy wyremontowad, a wiaz
dostosowac do projektowanej rzednej terenu)

Kanalizacja projektowana wykonana bedzie z rur, PVC do kanalizacji sanitarnej

klasy 8 kIN/m2.

Uszczelnienie polaczenia (krag betonowy - przewod PVC) wykonaé za pomoca pierscieni



II. CZESC OPISOWA KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0 Podstawa opracowania

Sytuacja
Podktad drogowy

2.0. Okreslenie przedmiotu inwestycji
Niniejsza inwestycja zawiera budowe kanalizacji deszczowej do odbioru wod deszczowych
z projektowanego budynku oraz z drog i parkingdw do sieci miejskiej.

3.0 Opis projektowanej inwestycji

Z godnie z wydanymi warunkami projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z
projektowanego terenu do kanalizacji miejskiej Dn 300  ( projektowana kanalizacja
deszczowa ) za pomoca studzienki D5. Z uwagi ze projektowana kanalizacja deszczowa (
miejska ) wyposazona jest w separator i osadnik nie przewiduje si¢ montazu separatora na
projektowanej kanalizacji deszczowej. Miejska kanalizacia bedzie wykonana przed
wykonaniem kanalizacji deszczowej z Morskiej Stacji Ratownictwa.

Na projektowanym terenie projektuje si¢ jedna siec zbiorcza kanalizacji deszczowej do ktorej
odprowadzane beda wody deszczowe z dachow i wpustow drogowych

Kanalizacje nalezy wykona¢ z ur PCV do kanalizacji zewngtrznej taczonych za pomoca
kielichow firmy WAVIN lub innego producenta.

Trase prowadzenia przewod6w kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Spadki i kolizje z projektowanym uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Na kolektorach nalezy zainstalowaé studzienki rewizyjne i polaczeniowe z kregow
betonowych Dn 1200 z osadnikiem ( minimum 0.5 m ostatnie studzienka) przykryte wlazem
typu cigzkiego z zatrzaskami( produkcja HOFIT tel. 43 62 60 lub innego producenta).

Studnie rewizyjne Dn 1200 posadowi¢ na plycie podstudziennej pelnej, ktora nalezy ulozyc
na ptytach typu ,Jomb ,, dla zwickszenia oparcia dna studzienki na grunt.

Whpust betonowy Dn 500 posadowi¢ na plycie podstudziennej peinej, ktora nalezy ulozy¢ na
phytach typu ,,JJomb ,,

ROBOTY ZIEMNE

- Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o granulacji 0 - 8 mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rure.
- Grubo$é warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm.
- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakos$ci polaczen i ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, a nastgpnie zasypac piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrownawcza. Grubos¢ pierwsze] warstwy - 20 cm nad rurami. Wokot
rur piasek nalezy ubijac recznie.
- Na warstwie jak wyzej nalezy , nad kazdym z rurociagéw ulozy¢ taSmy znakujace.
- Druga warstwe wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem recznym lub mechanicznym.
- Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem
recznym.



4.0 Jakos¢ wod opadowych

Tlos¢ i sklad zanieczyszczeh w wodach opadowych zalezy miedzy innymi od stopnia
zanieczyszczen atmosfery, intensywnosci oraz czasu trwania deszczu.

Obliczenia odptywu wod deszczowych z drog dojazdowych 1 parkingu.

Prawdopodobiefistwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min

Czas przeplywu: - t1 =170m/ ( 0.7m/s ) = 243 =4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: - tml =( 1,2 x4 +2 )= 6,8 min , przyj¢to tml = 10 min
Natezenie deszczu miarodajnego: ql = 804/100,667 =173 I/sha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,022 ha

Sredni wspolczynnik sptywu ¢ = 0,8

Przeptyw obliczeniowy: Qd=173x0,022 x 0,8 =3.04=3,1V/s

Obliczenia odptywu wod z dachu budynku projektowanego

Prawdopodobiefistwo opadu p = 20 ( deszcz 5 letni )

Czas koncentracji terenowej tk = 2 min :

Czas przeptywu: - t1 = 170m/ ( 0.7m/s ) =243 =4 min

Czas trwania deszczu miarodajnego: -tml=( 1,2x4 +2)=6,8 min, przyjeto tml =10 min
Natezenie deszczu miarodajnego: q1 = 804/100,667 = 173 I/s ha

Powierzchnia sptywu Ad = 0,025 ha

Sredni wspotczynnik sptywn @ = 0,8

Przeplyw obliczeniowy: Qd = 173 x0.025 x 0,8 =3,46=3,5 /s

Eaczna ilo§¢ odprowadzanych wod deszczowych Q =3,1 +3,5=6,6 I/s

ODBIORNIK WOD OPADOWYCH
Odbiornikiem wod opadowych bedzie sie¢ miejska



1. BIOZ

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Informacje ogdlne.
a) Obiekt
Budynek
b) Nazwa i adres Inwestora
ADRES INWESTYCIJI: Tolkmick dz. nr 1/50, 1/55i 1/59
INWESTOR - Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia ul. Hryniewickiego 10
¢) Zakres robot
1. Montaz rurociagéw: wodociag, kanalizacja grawitacyjna, gaz
- Wytyczenie trasy rurociggow
- wykonanie wykopow
- montaz rurociagdw wraz z armatura i uzbrojeniem
- Zasypanie wykopow, odtworzenie terenu
d) Branza:
Sanitarna
¢) Faza opracowania
Projekt budowlany

1.2. Czes¢ opisowa.

a) Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastraktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. opracowane na
podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109 poz. 1268 i innymi p6znigjszymi zmianami) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Wykaz obiektéw budowianych liniowych.

Po trasie projektowanej sieci wodociagowej wystapia nastepujace elementy istmicjace] infrastruktury
technicznej:

sic¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

kablowe telekomunikacyjne

napowietrzne linic energetyczne niskiego

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

1.ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2 wykonania drog, objazdéw. wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3.zapewnienia o$wictlenia naturalnego i sztucznego

4 zapewnienia lacznosci telefonicznej

5 urzadzenia placow i skfadowisk materialow i wyrobow
Teren budowy lub robét, powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub sku-tecznie zabezpieczony przed
wejéciem osob postronnych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenic budowy powinny byé wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca skladowania
materialéw. Skiadowiska materialéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia skiadowanych wyrobow i urzgdzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy 0 wysokosci nic wigkszcj
jak 2.0m a , stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo
Do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan
- 5,00 m od stalego stanowiska pracy.

Opicranic skladowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shipy napowietrznych linii energetycznych,

konstrukcje wsporcze i sieci trakcyjnej hub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione
Wchodzenic i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.
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Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ okresowo
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
Il0$¢ i rozmieszczenie sprzgtu gasniczego powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

d) Wskazanie zagrozen.
- rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,
- miejsca i czas — na terenie budowy. podczas wykonywania wykopow
Zagrozenia wysi¢pujace przy wykonywaniu robdt ziemnych
- upadck pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzeniawykopu balustradami :brak
przykrycia wykopu.
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig $cian; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).
- potracenie pracownika lub osoby postronne;j lyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
migjscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, migocacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych pracach, nalezy
wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady wyposazone w Swiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1.10 m nad terenem
I w odlegloci nie mniejszej jak 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1.0m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony, w pasie o szerokosci rownej gigbokosci wykopu. Jezeli
wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonaC zejscie (wejscie) z lub do
wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejSciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnicnia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0m.
Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:
- w odleglo$ci mniejszej niz 0.60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sa obudowane oraz jezeli obcigZzenia urobku jest przewidziane w doborze  obudowy
- w strefic klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nic s3 obudowane
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odlamu
grunfu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.

e) Srodki zabezpieczajace.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzalai w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych sSrodkow
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenia glowy, twarzy. wzroku, stuchu )

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystapieniem do prac nalezy poda¢ informacjg o:
1. zakresie robét dla calego zamierzenia budowlanego
2. przewidywanych zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajac skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
3. wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt. stosownie do rodzaju zagrozenia,
4. sposobic ostrzegania pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochromny
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
¢) zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
nicbezpiecznymi w poblizu napigcia przez wyznaczone w tym celu
osoby.




10

g) Srodki techniczne i organizacyine.

el

Sporzadzenie plamu BIOZ

Pracownicy wykonujacy roboty montazowe i ziemme musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Nie wolno zajmowa¢ drog ewakuacyjnych oraz dostgpu do sprzgtu przeciwpoZarowego.

Powinien by¢ okreslony sposdb przechowywania i przemieszczania materialow. wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Musi by¢ wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwic, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, nmozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek porazenia pradem, awarii i innych zagrozen:

Powimno by¢ wskazanic miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

OPRACOWAL
Szurman Slagomir



