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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Postawę opracowania stanowi zlecenie Morskiej służby Poszukiwania 
i ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul.  Hryniewieckiego 10  
 
2. Zakres opracowania 
 
Projekt obejmuje : 

• włączenie drogi wewnętrznej na działkach nr 1/50, 1/51, 1/55, 159 do 
istniejącego układu drogowego, 

• drogi wewnętrzne  
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych  

 
3. Materiały wyj ściowe do projektowania 
 
Do projektowania układu drogowego dla obsługi budynku Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa  przyjęto poniższe założenia:  

1. Takie ukształtowanie wysokościowe aby dostosować rzędne dróg i 
placów do rzędnych posadowienia budynku przekazanych przez 
architekta. 

2. Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500. 
3. Badania geologiczne z badań podłoża gruntowego wykonana przez 

A.B.G. Firmę Projektowo-Wykonawczą, 80-438 Gdańsk, ul. Aldony 8/1 
4. Zapewnienie zgodności rozwiązań z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (dz.U.Nr 43, poz 430) w części dotyczącej zjazdów 
publicznych dla dróg klasy L – dalej zwane - Warunki. 

 

4. Stan istniej ący 
 
Działki nr 1/50, 1/51, 1/55, 159 zlokalizowane są przy ul. Parkowa-Port 
w Tolkmicku. 
Aktualnie działka ta nie jest zagospodarowana. Teren jest płaski i różnice 
wysokości wynoszą od +1,00 n.p.m. do 1,30 m n.p.m.  
 
5. Warunki geologiczne  
 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na terenie działek nr 1/50, 
1/51, 1/55, 159   warstwę wierzchnią stanowią grunty nasypowe składające 
się z piasków drobnych-próchniczych oraz piasków gliniastych lokalnie 
z domieszkami gruzu. Miąższość warstwy nasypu wynosi od 0,7 do 1,0 m. 
Stan nasypów określono jako średniozagęszczony. Miejscowo stwierdzono 
występowanie przewarstwienia gliny pylastej i namułów piaszczystych 
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w stanie miękkoplastycznym o miąższości 0,3 do 0,4 m. Poniżej występują 
nawodnione piaski drobne w stanie średniozagęszczonym. 

 
Poziom wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej +0,25 npm. 
Grunty podłoża  nawierzchni określono jako bardzo wysadzinowe i zaliczono 
do grupy nośności G4. 
 
6. Stan projektowany 

 
Na działkach nr 1/50, 1/51, 1/55, 159 planowana jest lokalizacja 

budynku Morskiej Służby Ratownictwa. 
Charakter przewidywanej działalności wymaga budowy drogi 

manewrowej oraz parkingu dla samochodów osobowych.  
 

6.1 Rozwiązanie w planie  
 
Zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokościach 5,0m i 4,0 m,  
Włączenie do istniejącego układu drogowego  zaprojektowano o szerokości 
6,0 m .  
 
Wszystkie przyjęte parametry są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
( Dz.U. Nr 43 poz. 430 ). 
Na części południowo-wschodniej  działki zlokalizowano miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych w ilości 5 szt. o wymiarach 2,5 m x 5,0 m.. 
 
6.2 Rozwiązanie wysoko ściowe 
 
Przyjęto spadki od 1,0 do 2% 
Połączenie z istniejąca nawierzchnią  dostosowano do istniejącej 
nawierzchni. 
 
6.3 Konstrukcja nawierzchni  
 
Przyjęto: 
1. nawierzchnię na drodze manewrowej, miejscach postojowych i placu 

manewrowym: 
• warstwa ścieralna – kostka wibroprasowana o grubości 8 cm 
• podsypka piaskowo-cementowa o grubości – 3 cm 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości - 15 cm 
• ulepszone podłoże o grubości 20 cm 
• geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie poprzecznie i podłużnie 20 

kN/m2 
• geotkanina separacyjna  

Jezdnię i parkingi ograniczono krawężnikami betonowymi o wym. 15 x 30 na 
ławie z oporem z betonu B15 o wym. 40 x 30cm, wystającymi na wysokość 
12cm. 



 5

 
2. nawierzchnię chodnika i przejść pieszych  

• kostka wibroprasowana o grubości 8 cm 
• podsypka piaskowo-cementowa o grubości – 5 cm 
• podbudowa z pospółki o grubości – 15cm. 

Nawierzchnię chodnika ograniczono od strony zieleni obrzeżem betonowym 
8 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej. 
 
Wjazd i wyjazd z działki nr 5/8 na drogę lokalną oddzielono krawężnikiem 
leżącym 15 x 30 na podsypce cem. piask 5 cm i ławie z betonu B15 o wym 
30 x 50 wystającym na wysokość 2 cm. 
 
Konstrukcje nawierzchni i szczegóły przedstawiono na rysunku nr 2. 
 
6.4 Odwodnienie 
 
Wszystkie projektowane elementy drogi manewrowej, parkingów i placów 
odwodnione są do projektowanej kanalizacji deszczowej.  
 
6.5 Roboty ziemne 
 
Na całej powierzchni podłoża (koryta) pod konstrukcję nawierzchni  
zaprojektowano ułożenie tkaniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie 
1500 N. 
Nasypy wykonać należy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 i PN-S-
02205 (drogi).  
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Oświadczenie 
 
 

dotyczące projektu budowlanego 
 

 
 
 

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dotycz ący   

budowy Morskiej Stacji Ratownictwa w Tolkmicku dz. Nr 1/50, 1/51, 1/55, 159 

ul. Parkowa-Port 

 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
(Podstawa: Dz. U. Z 2004 r. Nr 93; poz. 888, art. 20, ust. 4) 

 
 

Imię i nazwisko Uprawnienia Data i podpis 

mgr inż. Beatrycze 
Michalska 

uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nr  
233/Gd/01 

 

mgr inż. Wiesław Grygiel uprawnienia w specjalności 
drogowej WZDP 13m-
202/1/197/66 
 

 

 
 


















