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Kod CPV 45000000
WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Szczegélowych  Specyfikacji Technicznych (SST) dotyczacych budowy budynku
Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku dz. nr 1/50, 1/51, 1/55, 1/59.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp — bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kosztorysowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6lowej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi budynku Morskiej
Stacji Ratowniczej w Tolkmicku przy ul. Parkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, a takze czgs$ci budowlane
urzadzen technicznych, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sie
na calos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) obiekty architektury ogrodowej,
a) uzytkowe stuzace utrzymaniu porzadku, jak: $mietniki.

1.45. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, a takze ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
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1.4.16.
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1.4.20.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshigujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.39. Wspélnym Stowniku Zamoédwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamoéwienia przez

zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca, w terminie umownym, zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ BIOZ dla budowy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jako$¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, BiOZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot, dotyczy to szczegodlnie betonu w
elementach konstrukcyjnych prefabrykowanych lub wylewanych na mokro.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Obmiar powinien by¢ wykonany metoda czastkowa z dostateczna szczegdtowoscia zliczanych jednostek
obmiaru oraz opisu umiejscowienia.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci lub etapu roboét. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci przez komisjg¢ powotang przez Inspektora.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych.

Spisania protokolu odbioru koncowego robot ze skutkiem pozytywnym jest podstawa do wystapienia
Inwestora zgtoszenia obiektu do uzytkowania do organu nadzoru budowlanego.

Protokoét odbioru koncowego robdt winien zawieraé zapis z okresleniem dnia uptywu gwarancji na wykonane
roboty.

Po uptynigciu okresu gwarancji, analogicznie do trybu odbioru koncowego, dokona si¢ komisyjnego odbioru
ostatecznego robot.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot podstawowych lub robot uzupeiniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.  protokoty odbioréw czgsciowych,

5. ustalenia technologiczne

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki powykonawcze (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione i rozliczone
protokolarnie wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na podstawie przegladow obiektow w okresie
gwarancji.

Czynnosci komisyjnego odbioru ostatecznego robdt ogranicza si¢ do stwierdzenia stopnia wywigzania si¢
Wykonawcy z zobowigzan umownych i protokolarnych z odbioru konicowego oraz przegladow gwarancyjnych,
co jest podstawa do zwolnienia srodkéw finansowych nalezytego wykonania umowy dla Wykonawcy.

Komisja odbioru ostatecznego zajmuje stanowisko w celu unormowania ewentualnych spraw spornych
rozliczenia wykonania umowy na roboty budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena okreslona przez Wykonawcg w agregacji ujetej w ofercie i dokumentach
umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e uzasadnione koszty jednorazowe sprzgtu

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003, 2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CPV 45200000 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w
terenie obiektow kubaturowy i chodnikow, w ramach budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wytyczenie w terenie obiektow kubaturowych, placow,
chodnikéw, drég dojazdowych i manewrowych, osi trasy i1 punktow wysokosciowych, robdt towarzyszacych
tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

14.2, Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktoérych wysokos¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

143.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze

w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.

144. Punkty gldwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy,

145. Pozostale okreslenia podstawowe - sq zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodez;ji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogodlne stosowania materialow podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne. Do utrwalenia punktow
gtownych obiektow kubaturowych i placow, chodnikow oraz drog nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, shupki,

- farb¢ odblaskowa.
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Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-B~03.00.00 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,,Wymagania Ogolne".
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperé6w roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow kubaturowych, placow, chodnikéw, drég oraz sieci i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre§lajace w sposdéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych obiektéw kubaturowych placéow i chodnikéw oraz osi
trasy i punktéw wysokosciowych sieci
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w
nawigzaniu do reperow panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wytyczenie polozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
fundamentoéw zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji "Wymagania Ogolne".

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych, placow, drog i sieci w terenie.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robdt zwiazanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, placow, drdg i sieci w terenie nastgpuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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wyznaczenie punktow glownych i wysoko$ciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow Kubaturowych,
placow, chodnikow, drog i sieci, uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras, wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych. Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie operatow geodezyjnych powykonawczych w
trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne  dokumenty Instrukcja techniczna 0-1.0golne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Whytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Ustawa z 17.05.1989 1. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.

163 z pdzniejszymi zmianami).

GST GG~00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow mostowych.
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CPV 45112210-0
Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwiazku z projektowang budowa budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku przy ul. Parkowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i obejmuja
rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $rednia gr. Do 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy humusu
Do wykonywania Rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e spycharki,
e  rOwniarki,
e sprzet do reeznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
Robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania.
Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek i spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania Robdt (zmienna grubos¢ warstwy
humusu) nalezy dodatkowo stosowa¢ r¢czne wykonanie Robot jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
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Warstwy humusu nalezy zdja¢ z powierzchni z catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glgboko$¢ jego zalegania okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana
przez Inzyniera na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci zdjetego humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robot,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m?,

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowe;j, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu podano w specyfikacji ,,Wymagania
0g6lne” punkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany po wykonaniu zdj¢cia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inzynier oceni wyniki pomiaré6w przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? zdjgtego humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Robot.

Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje zdjgcie humusu na petna glgbokos¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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CVP 451112000

ROBOTY ZAKRESIE PRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

ROBOTY ZIEMNE
Wstep.
10 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
ziemnych pod fundamenty dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

12 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robodt
ziemnych, tj:

* Makroniwelacja terenu;

*  Wykonywanie wykopéw pod fundamenty;

*  Wymiana gruntu;

* Przygotowanie podtoza pod projektowane fundamenty wraz z doggszczeniem

gruntu;
* Zasypywanie wykopow gruntem,;

14 Okreslenia podstawowe.

wykopy - doty szeroko - waskoprzestrzenne dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagéw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub
hatd ziemnych; obmiar rob6t w metrach sze§ciennych wykopu z wyjatkiem wykopoéw dla
kabli mierzonych w metrach i kilometrach;

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktoérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu
lub wykonania zasypki, sam za$§ ukop pozostaje bezuzyteczny;

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopoédw lub ukopdéw, z ktérych wydobyto ziemig¢ na wykonanie nasypu, z
wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
sze$ciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,;

odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu;
plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzgdnych przez scigcie wypuktlosci i zasypanie wglgbien, o sredniej wysokosci i gtgbokosci
zasypan nie przekraczajacych 30 cm, przy odleglosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m
przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy rgcznej;

rozplantowanie odkladu lub ziem! wydobytej z przekopu Ilub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub rgczne ziemi warstwa o okreslonej grubo$ci bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie;

wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz I m.

gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
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Stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona
W(g WZOru;

Ip=~~. gdzie: Pd -
gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

Pds- maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zagegszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[Mg/m’] Wskaznik réznoziarnislosci

(niejednorodnosci uziarnienia) - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
TT deo *m
= eeee- , gdzie
dlo

d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
dlO - $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i

Specyfikacja S.00.00 "Wymagania Ogodlne".
15 Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogoélne".

7Z uwagi na wystepujace w poziomie posadowienia obiektu torfy i piaski drobne z domieszkami
organicznymi (warstwy: I i II), nalezy czeSciowo wymieni¢ grunt, zastepujac go podsypka piaskowo -
zwirowa zaggszczong do stopnia » Ig = 0,97»". Lokalizacja warstw podlegajacych wymianie wg
dokumentacji geotechnicznej oraz pod nadzorem uprawnionego geologa.

Grunty nie objete wymianag, nalezy rowniez dogesci¢ do stopnia zageszczenia 4= 0,65 (nie dotyczy
gruntow spoistych) . Po przygotowaniu podtoza nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru przez
uprawnionego geologa w zakresie sprawdzenia stopnia zaggszczenia gruntu.

20 Materialy.

Do zasypywania wykopow i fundamentow oraz do wykonania nalezy uzy¢ podsypki
piaskowo-zwirowej. Grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie moze stanowi¢ materiatu

zasypowego.
Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez

INI.

30 Sprzet.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez INI. Do wykonania makroniwelacji
zaleca sig uzy¢ zgarniarek ciagnionych; wykopy nalezy wykona¢ uzywajac koparek ; do przemieszczania

mas ziemnych zaleca sig¢ uzycie spycharek gasienicowych ; natomiast do zaggszczania gruntow -
recznych ubijakow spalinowych o odpowiednich mocach.

4.0 Transport.

Rodzaj srodkoéw transportowych do wywiezienia gruntu nie nadajacego si¢ do zasypania wykopu; lub
gruntu, ktory postuzy do zasypania wykopow, musi by¢ zaakceptowany przez INI.

50 Wykonanie robét.

51 Sprawdzenie zgodnoéci rz¢dnych terenu i warunkéw gruntowych.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez INI, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopoéw 1 ich konfrontacji z Rysunkami.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia:
*  rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,
*  nosnosci gruntu 1 parametrow  geotechnicznych ~w  momencie rozpoczynania
budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robot ziemnych i powtarzane w
miarg potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjgtymi decyzjami
nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

52 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokos$ci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna byto

przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania

ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopoéw wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie

przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,

gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a

dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami

sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, glebokos$ci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

53 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢é wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny byé uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomigdzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukceji rozparcia oraz
przestrzen swobodna migdzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

*  w przypadku uktadania rurociagéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
*  wprzypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
54 Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 30-20 cm wyzszego niz poziom posadowienia.
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Pozostate 30-20 cm nalezy usunaé recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
55 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cia £ 15 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.

56 Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.
56.1 Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych rgcznie nalezy:
*  Uzywac¢ wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

* Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, zgodnie z warunkami podanymi dokumentacji

projektowej.
* Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktéorym nie
dozwolone jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych
+ Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

* Rozstaw $rodkéw transportowych pomigedzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1.5rm

dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,
* Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

56.2 Wykonywanie robdt sprz¢tem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowac¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

*  Glegboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢

dostosowane do rodzaju gruntu i zasi¢gu wysiggnika koparki,
* Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nierownosci,
»  Zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas zaggszczania krawedzi nasypow,
* Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
*  Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn,

*  Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna dostosowana do uzywanego sprzetu do wykonania

wykopu,
57 Zageszczenie gruntu w poziomie posadowienia.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu. Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow
wodami gruntowymi i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robét fundamentowych
przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb wykonania wykopow oraz fundamentow
»ha sucho". W przypadku napotkania przewarstwiefn gruntu nalezy grunt wybrac¢ i uzupetni¢ go
piaskiem stabilizowanym w ilo§ci I00Okg cementu na Im? piasku. Ewentualna podsypke uktadaé

warstwami grubosci I5cm_z zageszczeniem mata zageszczarka mechaniczna. Podczas

wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru podtoza gruntowego przy udziale
uprawnionego geologa . Fundamenty posadowié¢ na gruncie rodzimym, no$nym, nienaruszonym i nie
nawodnionym.

58 Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
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projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpaddéw, materialow budowlanych, a takze, co
jest technicznie uzasadnione - powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ uzyty podsypka piaskowo - zwirowa, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.); jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronne;j
lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostala wykonana.

59 Zaggszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zagegszczana mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych
warstw winna wynosi¢ przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi - max. 0.3 m,
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zaggszczany r¢eznie.
Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli geotechnicznej
stopnia zaggszczenia gruntu.
Przy zaggszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy :

* rozScieta¢ grunt warstwami poziomymi o roéwnej gruboSci, sposobem rgcznym lub

lekkim sprz¢tem mechanicznym,
* warstw¢ nasypanego gruntu zaggszcza¢ na calej szerokoSci, przy jednakowej liczbie
przejsé sprzgtu zageszcezajacego,

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu i przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubos$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

*  nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

*  okolo 0,4 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorna krawedz
rurociagu nalezy go zasypywac rg¢eznie, z tym, ze grubo$é jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac rownoczesnie po obu stronach
rurociagu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli §ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane r¢cznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzet mechaniczny. Minimalny stopien zageszczenia gruntow pod
fundament powinien wynosi¢ mniej niz b> 0,6.

6.0 Kontrola jakosci robét.

61 Zasady kontroli jakos$ci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika

budowy.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci 1 stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnoéci wymagan podanych w Specyfikacji

S.01.01 z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:
- wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowych nalezy sprawdzaé w  miejscach

zataman pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 mna  prostej,
- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
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- lokalizacj¢ budynkoéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmq i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscia do 5 mm .

- wyznaczenie konturé6w nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem 2z poziomica,
co najmniej w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robdt liniowych i co najmniej
po brzegach i w $§rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu, i jego zmagazynowanie, usuni¢eie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczeniu statecznos$ci
skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykoniczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.). Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robot mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzor techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i1 prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych przy odbiorze koncowym.

6.3 BHP i ochrona Srodowiska.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowg
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie 0sob pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym,
z tym ze:
a) pracownicy powinni znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci od podnoszonego

pojemnika lub tyzki koparki,
b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie

odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku,
€) pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia §rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokos$ci nie wiekszej niz:

- 50 cm - w przypadku tadowania materiatow sypkich,

- 25 cm - w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odlamu.

70 Odbiér robot.
71 Dokumentacja niezbgdna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych

zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
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- robocze orzeczenia jako$ciowe,

- aktualna dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbgdne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a przekroje
poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

712 Odbior robot.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki
moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z INI istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo, ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza,
przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru
czegsSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach
p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokot,
w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot (robot zanikajacych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokoét odbioru.

Odbior koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej
Specyfikacji, protokétow z odbiorow czeéciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie,
gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisjg odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne".

7.3. Ocena wynikoéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly dokonane
poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robot.

8.0. Obmiar robot

Wg S.00.00.



28

9.0. Podstawa platnosci

Wg S.00.00.

10.0.  Przepisy zwiazane

BN-72/8932-01
PN-86/B-02480
PN-68/B-06050

PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-81/B-03020

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.
BN-7718931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntow
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Kod 45262311
BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod 4526235
BETONOWANANIE BEZ ZBROJENIA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem konstrukceji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielggnacja betonu.

i obejmujg :

- podktady betonowe

- fawy fundamentowe

- stopy fundamentowe

- shupow

- ptyt stropowych

- ptyt biegdw schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R,° w MPa.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymalo$¢é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastgpujacym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objgtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wiazania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rOwnomiernos$ci zmiany objgtosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
Sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez S$ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— %3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— %, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej
wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nast¢pujacym wymaganiom:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
o dla grysow granitowych — do 16%,
o dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiakliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajacym,
— przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
— przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nasiakliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sig¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m?® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RyC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartoéci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.
Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie moga przekraczacé:
—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i
taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
0golne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C,
30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a W szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
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— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustdéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikdéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktoéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszezania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gleboko§¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 20--30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcic z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbyé pbézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce
robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— r1o6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukltosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedhug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
— sposob zaggszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

— zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych 111 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m° betonu,
— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania
po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych danag partig
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. . Metoda badania | Termin lub czgstose
Rodzaj badania .
wedlug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow | — czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu — stato$¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-6
— wytrzymalosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
— ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
— zawarto$ci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
j.w. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na wykonaniu kazdej partii betonu
probkach
j.w. 2) Wytrzymatos$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania | PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.w. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m?
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé j.w. j.w.
jow. 5) Przepuszczalno$é jw. jw.
wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

— Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczego6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.
— Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.
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Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢é punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stlupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupoéw i $cian w planie w stosunku do
shtupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy L <30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygigecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Y h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

Zhi /300+/n przy klasie tolerancji N1,
Zhi /400~+/n przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.



39

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy H; <20 m,
+0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 [; lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 1; lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugoséci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkeji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.



PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
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Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstos$ci ziaren i
nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu

oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogodlnej powyzej 0,337 mval/dm?
metoda wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.
Woda i S$cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych,
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

cukrow

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.



PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

10.2. Inne
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Rusztowania  stojace  metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jakoS$ci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 45262310-7 ZBROJENIE

WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku
ul. Parkowa.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynku.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych

przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,

kontrola jakos$ci robot i materiatow.
w zakresie nast¢pujacych elementow :
- fawy fundamentowe

- stopy fundamentowe

- wiencow

- belek i podciagdéw

- stupow

- ptyt stropowych

- ptyt biegdw schodowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do

40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposdb czynny.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pregtami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AlIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Whasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o nastgpujacych parametrach:
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— Srednica prgta w mm 8+10

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozciaganie Ry, (min) w MPa 550

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozciaganie Ry, (min) w MPa 490

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekni¢¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozciaganie Ry, (min) w MPa 310

— wydluzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym maja by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do prgtow.
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3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogoélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegad
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza sig¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-111 i
A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rOwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngetrznej w §wietle pretdw i powierzehni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentoéw i podpor masywnych,
— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy do 12 m, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.
Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukceji: £10 mm,
— dlugosc¢ preta miedzy odgigeiami: +£10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglo§ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sig¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczna dtugos¢ prgtdéw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich masg jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowo$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
— laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren
budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998

PN-1SO 6935-2:1998

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-1SO 6935-2/AK:1998

Poprawki PN-1SO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264
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Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstruke;ji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Kod 4520000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Kod 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murarskich wraz z nadprozami w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
murarskich w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Wymurowanie $cianek fundamentowych z bloczkow B20 na zaprawie kl. 5.

1.3.2. Wymurowanie $cian zewngtrznych i no$nych z pustakéw ceramicznych kl. 15 MPa poryzowanych o grubosci 25
cm oraz cegly ceramicznej petnej kl. 15 MPa.

1.3.3. Wymurowanie $cianck dzialowych o gr. 10 cm z pustakéw poryzowanych kl. 10 MPa na zaprawie kl. 5 MPa lub
gazobetonowych o gr. 12 cm.

1.3.4. Osadzenie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych typu L.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy

2.2.1. Woda (PN-88/B-32250)

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z wyjatkiem wod mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwiazkow siarkowych, kwasowych lub zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. —
normy zwiazane PN-75/C-04630.

2.2.2. Piasek (PN-79/B-06711)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiada¢ frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25— 0,5 mm,
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piasek S$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.3. Kruszywo mineralne do betonéw (PN-86/B-06712)

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiada¢ frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3 najmniejszego
Wymiaru przekroju poprzecznego oraz od ¥ odleglo$ci w $wietle migdzy prgtami lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu taczne dla frakeji
kruszywa 0 — 16 mm, 0 — 32 mm i 0 — 63 mm podano wg PN.

2.2.4. Cement (PN-88/B-3000)

Cement powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci :
- nie nalezy stosowa¢ cementu murarskiego

- w okresie obnizonych temperatur (ponizej +5°C) cementu hutniczego.

2.2.5. Bloczki ceramiczne poryzowane

2.2.6. Cegta pelna zwykta (PN-75/B-12001)
Cegta klasy 150 powinna spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;.

2.2.7. Gazobeton (BN-84/6745-01)
Gazobeton powinien spelnia¢ wymogi normy przedmiotowe;.

2.2.8. Bloczki betonowe pelne z betonu zwyktego (PN-75/B-06250)
Bloczki betonowe petne klasy B15 powinny spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;j

2.2.9. Zaprawy cementowe (PN-65/B-1404), zaprawy cementowo — wapienne (PN-65/B-14503)
Zaprawy cementowe marki 3,0 w proporcji cement :piasek = 1:5
Zaprawy cem.-wap. marki 2.0 w proporcji cement:wapno:gaszone:piasek = 1:1:8

2.2.10. Wapno (PN-90/B-30020)

Wapno powinno spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci : nie nalezy stosowaé
wapna zbrylonego.

2.3. Materialy pomocnicze

2.3.1. Deskowania

Deskowani i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmienno$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych z nich elementéw konstrukcji monolitycznych (faw fundamentowych, podciagow itp.).
Dla belek i podciagéw o rozpigtosci powyzej 3,0 m deskowania powinny by¢ wykonane z odwrotna strzatka robocza w
stosunku do kierunku ugigcia deskowania. wielko$¢ odwrotnej strzatki ugigcia nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidzianego ugigcia elementu przy obciazeniu catkowitym.

2.3.2. Rusztowania

Rusztowania ramowe (np. typ ,,warszawskie”) nalezy montowac zgodnie z dokumentacja techniczna producenta.
Montaz i rozbiorke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktére przeszly szkolenie w tym zakresie. Montaz
powinien odbywac si¢ pod nadzorem osdb uprawnionych. Odbidr ustawionego rusztowania powinien by¢ dokonany
przez osobg do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01.00
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Betoniarka bgbnowa, sito do kruszywa, lopaty, szpadle, dragi stalowe, miotki murarskie, kliny, taczki, wdzki
dwukotowe, nozyce do cigcia pretow — rgczne i mechaniczne, kasty na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle,
poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w ST.01.00

4.2. Transport materialéw

Materialty powinny by¢ dostarczone S$rodkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczegélnionych
materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano ST.01.00

5.2. Zasady wykonania robot
Wykonanie robdt obejmuje nastepujace fazy :
5.2.1. Ustawienie rusztowan — tam gdzie to niezbgdne, zgodnie z wymogami BHP.

5.2.2. Wykonanie deskowania

5.2.3. Przygotowanie zaprawy

Uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max 5 godz. od jej urobienia. W
filarach niedopuszczalne jest uzycie cegiet potowkowych. Cegly rozbiorkowe musza by¢ oczyszczone ze starej
zaprawy. Kazda $cian powinna by¢ wykonana z materialu z bloczkéw betonowych, cegly lub bloczkow
gazobetonowych jednego wymiaru i jednej klasy.

5.2.4. Murowanie z cegiel i gazobetonu z przestrzeganiem prawidlowych wiazan , wnek instalacyjnych, otworéw
okiennych i drzwiowych.

Ilo$¢ cegiet potdowek nie powinno przekraczaé 15% catej ilosci uzytej cegly.

5.2.5. Przestrzeganie okreslonej grubosci spoin.

5.2.6. Sprawdzenie deskowan i form oraz przygotowanie ich do betonowania.
5.2.7. Transport masy betonowe;j.

5.2.8. Uktadanie masy betonowej w deskowaniu.

5.2.9. Zaggszczanie masy betonowej — uzasadnione technologia wykonania.
5.2.10. Pielggnacja betonu.

5.2.11. Rozbidrka deskowan i rusztowan.

6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.01.00

6.2. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng :

6.2.1. Prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji Iub jej elementow
6.2.2. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow
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6.2.3. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi muru.

6.2.4. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy.
Prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow.

6.2.5. Jw. lecz ostatniej warstwy muru.

6.2.6.0dchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata przewidzianego w projekcie.

6.2.7. Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy.
6.2.8. Otuliny betonowej stali — zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.
6.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki dla muréw z cegiel

mury spoinowane | z gazobetonu z bloczkow
betonowych

zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murdéw na dlugosei 1 m, 3 4 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 - -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
na wysokosci 1 m 3 3 6
na wysokosci 1 kondygnacji 6 6 10
odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy :
na dtugosci 1 m 1 2 3
na catej dlugos$ci budynku 15 30 40
odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy:
na dtugosci 1 m 1 - 3
na catej dtugosci Sciany 10 - 30
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
od kata przewidzianego w projekcie :
na dlugosci 1 m 3 10 10
na catej dhugosci $ciany - 30 -
odchylenia wymiarow otworéw w §wietle
o$ciezy dla otworéw o wymiarach :
do 100 cm — szeroko$¢/wysokosé +6, -3/+15, -10 +/-10 +/-10
powyzej 100 cm — szeroko$¢/wysokosc +10, -5/+15, -10

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa robot jest m? (i, lub) 1m pilastrow.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiaréw zaaprobowanych przez inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.

8.2. Odbioér robot

Odbidr robot murarskich powinien by¢ dokonany zgodnie z wyzej podanymi wymaganiami (pkt.6).

Do odbioru koncowego rob6t murarskich kierownik budowy obowiazany jest przedstawic :

a/. projekt budowlany tacznie z naniesionymi na nim zmianami dokonanymi podczas




53
wykonywania budowy,

b/. dziennik budowy

c/. protokoty (lub i) atesty na materiaty budowlany jak : cegty, bloczki betonowe i bloczki
z betonu autoklawizowanego i wyniki badan wytrzymatosciowych betonu,

d/. atesty dostarczonych materiatdéw (w szczegbdlnosci cementu)

e/. protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowan itp.).

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.

9.2. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? (lub i) 1 m pilastrow wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkow przetargowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie — Tolerancje wymiaréw elementow budowlanych
z betondéw

2) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania techniczne

3) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

5) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne

8) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegow do spawania

9) PN-88/B-06250 Beton zwykty

10) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia — Gatunki

11) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

12) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru

13) PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

14) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

15) PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

16) PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw

17) PN-EN 10279:2002 (U) Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiar6w i masy

18) PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje

19) PN-EN 206-1:2002 (U) Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

20) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie

21) PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

22) PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary

23) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

24) PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

25) PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
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Kod 4520000-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Kod 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE- elewacja klinkierowa

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murarskich wraz z nadprozami elewacji z cegly klinkierowej w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
murarskich elewacyjnych w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Wykonanie elewacji z cegly klinkierowej wraz z nadprozami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Materialy

2.2.1. Woda (PN-88/B-32250)

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z wyjatkiem wod mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwiazkow siarkowych, kwasowych lub zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut. —
normy zwiazane PN-75/C-04630.

2.2.2. Cegta klinkierowa

Cegta klinkierowa maszynowa 5 szczelinowa o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w kolorze czerwono — brazowym- do
akceptacji architekta, o nastgpujacych parametrach :

- EN-771-1. Kategoria I, HD 250 x 120 x 65 mm, element murowany ceramiczny.
- cegla klinkierowa pigcioszczelinowa

- odchyltki wymiarow : kategoria T1

- rozpigtos¢ wymiarowa : kategoria R1

- grupa konstrukcyjna : 1

- wytrzymato$¢ na Sciskanie : 90,0 [N/mm?] (do powierzchni ktadzenia)

- klasa : 70, Kategoria |

- stabilno$¢ wymiardéw rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci : WUN

- wytrzymato$é spoiny : warto$é ustalona 0,15 [N/mm?]
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- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych : S2

- reakcja na ogie4n : Euroklasa Al

- absorpcja wody : < 6%

- wspolezynnik dyfuzji pary wodnej : warto$¢ ustalona 50/100

- izolacyjnoé¢ od bezposrednich dzwickéw powietrznych : Gesto$é brutto : 2000 (D1) kg/m?

- ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,64 W/mK

- trwato$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie) : wyrdéb mrozoodporny F2

- substancje niebezpieczne : Promieniotworczo$¢ naturalna : zgodna z ins. ITB 234/2003 f;<1,2 f,<240

2.2.3. Zaprawa do murowania i spoinowania
Gotowa — sucha mieszanka do uzycia po wymieszaniu z woda, klasy M10 z dodatkiem trasu.

Dane techniczne

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie - klasa M10

- zawartos¢ chlorkow - max 0,01%

- absorpcja wody - max 0,5 kg/(m2 x min. 0,5)

- wspotezynnik przepuszezalnosci pary wodnej p @ 15/35

- reakcja na ogien - klasa Al

- trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie) : wyrdéb mrozoodporny

- czas zachowanie wlasciwosci roboczych - min. 3 godziny

- whasciwa 1109$¢ wody - ok. 4,0 1 /25 kg suchej zaprawy

- wydajnos¢ - ok. 14 1. zaprawy z worka 25 kg

- zuzycie [spoina o grubosci 10 mm] - 0d 0,8 — 1,25 kg suchej zaprawy/ cegle perforowana

- sktad — proporcje sktadnikow [wagowo] - cement —20%
- dodatki mineralne, domieszki chemiczne — 5%
- kruszywo — 75%

Grubos¢ spoiny poziomej i pionowej — 10 mm.

Jednakowa grubos¢ spoiny zapewni¢ poprzez stosowanie listew dystansowych.

Spoinowanie [fugowanie] wykonywaé recznie4 spoindwka z zaprawy do spoinowania po uptynieciu do 6 dni od
postawienia $ciany.

2.2.4. Kotwy

Kotwy drutowe ¢ 4 mm ze stali nierdzewnej A4.

Io$¢ kotew minimum 5 szt/m? §ciany, partie krawedziowe dodatkowo 3 szt. na 1 mb.

Glegbokos¢ kotwienia minimalna 60 mm dla $cian z ceramiki poryzowanej, maksymalny rozstaw kotew w pionie.
Na kotwach stosowa¢ krazki dociskowe i kapinosy.

Nadproza wykona¢ na wspornikach systemowych ze stali nierdzewne;.

2.3. Materialy pomocnicze
2.3.1. Deskowania

Deskowani i zwiazane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmiennos$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych z nich elementéw konstrukcji monolitycznych (faw fundamentowych, podciagow itp.).
Dla belek i podciagéw o rozpigtosci powyzej 3,0 m deskowania powinny by¢ wykonane z odwrotna strzatka robocza w
stosunku do kierunku ugigcia deskowania. wielko$¢ odwrotnej strzatki ugigcia nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidzianego ugigcia elementu przy obciazeniu catkowitym.

2.3.2. Rusztowania

Rusztowania ramowe (np. typ ,,warszawskie”’) nalezy montowac zgodnie z dokumentacja techniczna producenta.
Montaz i rozbiérke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktore przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz
powinien odbywac¢ si¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Odbidér ustawionego rusztowania powinien by¢ dokonany
przez osobg do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.01.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Betoniarka bgbnowa, sito do kruszywa, topaty, szpadle, dragi stalowe, mtotki murarskie, kliny, taczki, wozki
dwukotowe, nozyce do cigcia pretow — reczne i mechaniczne, kasty na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle,
poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w ST.01.00

4.2. Transport materialéw

Materiaty powinny by¢ dostarczone srodkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczegolnionych
materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano ST.01.00

5.2. Zasady wykonania robot
Wykonanie robdt obejmuje nastepujace fazy :
5.2.1. Ustawienie rusztowan — tam gdzie to niezbedne, zgodnie z wymogami BHP.

5.2.2. Wykonanie deskowania

5.2.3. Przygotowanie zaprawy

Uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia. W filarach niedopuszczalne jest uzycie cegiet
potowkowych. Cegly rozbidrkowe musza by¢ oczyszczone ze starej zaprawy.

5.2.4. Murowanie z cegiel z przestrzeganiem prawidtowych wigzan.
Ilo$¢ cegiet potdowek nie powinno przekracza¢ 15% catej ilosci uzytej cegly.

5.2.5. Przestrzeganie okreslonej grubosci spoin.

5.2.6. Sprawdzenie deskowan i form oraz przygotowanie ich do betonowania.
5.2.7. Transport masy betonowej.

5.2.8. Uktadanie masy betonowej w deskowaniu.

5.2.9. Zaggszczanie masy betonowej — uzasadnione technologia wykonania.
5.2.10. Pielggnacja betonu.

5.2.11. Rozbidrka deskowan i rusztowan.

6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.01.00

6.2. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng :

6.2.1. Prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
6.2.2. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
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6.2.3. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi muru.

6.2.4. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy.
Prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow.

6.2.5. Jw. lecz ostatniej warstwy muru.

6.2.6.0dchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata przewidzianego w projekcie.

6.2.7. Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy.

6.2.8. Otuliny betonowej stali — zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

6.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki dla muréw z cegiel

mury spoinowane

zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw na dtugosci 1 m, 3

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6

odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy :

na dtugosci 1 m 1
na catej dlugos$ci budynku 15

odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy:

na dlugosci 1 m 1
na calej dtugosci $ciany 10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
od kata przewidzianego w projekcie :

na dtugosci 1 m 3
na catej dhugosci Sciany -

odchylenia wymiarow otworéw w §wietle
osciezy dla otworow o wymiarach :

do 100 cm — szerokos$¢/wysokos¢ +6, -3/+15, -10
powyzej 100 cm — szeroko$¢/wysokosé +10, -5/+15, -10

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowa robot jest m? (i, lub) 1m pilastrow.

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem obmiaréw zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01.00.

8.2. Odbiér robot

Odbidr robot murarskich powinien by¢ dokonany zgodnie z wyzej podanymi wymaganiami (pkt.6).
Do odbioru koncowego rob6t murarskich kierownik budowy obowigzany jest przedstawic :

a/. projekt budowlany tacznie z naniesionymi na nim zmianami dokonanymi podczas
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wykonywania budowy,

b/. dziennik budowy

c/. protokoty (lub i ) atesty na materiaty budowlany jak : cegly i zaprawy

d/. atesty dostarczonych materiatow

e/. protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowan itp.).

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.

9.2. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? (lub i) 1 m pilastréw wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkow przetargowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

26) PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie — Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych
z betonow

27) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania techniczne

28) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze

29) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

30) PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze

31) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

32) PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne

33) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdéw do spawania

34) PN-88/B-06250 Beton zwykty

35) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia — Gatunki

36) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

37) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru

38) PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

39) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

40) PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rOwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

41) PN-EN 10056-2:1998 Katowniki roéwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw

42) PN-EN 10279:2002 (U) Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

43) PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje

44) PN-EN 206-1:2002 (U) Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

45) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie

46) PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

47) PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary

48) PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

49) PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

50) PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

26) PN-EN 845 -1

27) PN-B-0 0 3002
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CPV 452625006

ROBOTY MUROWE KOMINOW Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

10 Wstep.

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
murowaniem przewodow wentylacyjnych z pustakoéw ceramicznych przy budowie budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

12 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1.

13 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem przewodow
wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych w zakresie prowadzenia rob6t murowych.

14 Okreslenia podstawowe.

drazenia - otwory przelotowe w pustaku, o regularnym ksztatcie i rozmieszczeniu, nie
przewidziane do przeptywu spalin

powierzchnia boczna - powierzchnia pustaka prostopadta do powierzchni podstawy
powierzchnia podstawy - powierzchnia styku pustaka z pozioma warstwa zaprawy,
prostopadta do osi przewodu kominowego

otwor boczny - otwor na powierzchni bocznej, przeznaczony do doprowadzenia spalin
otwor kominowy - otwor przelotowy w pustaku, przeznaczony do odprowadzania spalin
rowki - rownolegle zaglebienia na powierzchniach bocznych, zwigkszajace przyczepno$¢ do
zaprawy

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne"

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania ogdlne"

2.0 Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa Pustaki ceramiczne.
Pustaki powinny mie¢ ksztalt prostopadtoécianu o prostych krawedziach i ptaskich powierzchniach. Pustaki moga mieé¢
otwor kominowy szkliwiony. Wymiary pustakéw wg normy PN-B-12007:1997. Pustaki na powierzchniach bocznych
powinny mie¢ rowki rozmieszczone na co najmniej 2/3 powierzchni z rowkami. Ksztalt, wymiary i rozmieszczenie
rowkow moga by¢ dowolne, zalecana glgbokos¢ rowkoéw okoto 2 mm. Dopuszczalne wady pustakow nie powinny
by¢ nie wigksze niz podano w tablicy:
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Rodzaj wady Dopuszczalna
wielko$¢ i liczba wad
pustaka

1 ]2 3

1 |Skrzywienie powierzchni i krawedzi odleglos¢ |4

2 |Odchylenie od kata prostego miedzy odleglos¢ (4
powierzchniami podstawy, a powierzchniami

bocznymi

3 |Odchylenie od kata prostego migdzy powierzchniami|odleglos¢ |4
bocznvmi
4 [Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy o dlugosci |glebokosé |6
wigkszej niz 6 mm, ale nie wigkszej niz 30 mm
liczba 5
5 |Odpryski na powierzchniach bocznych o gleboko$¢ |5
najwickszym wymiarze wigkszym niz 15 mm
liczba 4

6 |Peknigcia na powierzchniach bocznych nie dlugos¢ (30
przechodzace przez calg grubos¢ scianki

liczba 3

7 |Peknigcia na powierzchni wewnetrznej otworu|liczba 0
kominowego

Wytrzymato§¢é na $ciskanie pustakow powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 5. Pozostale
wymagania wg normy PN-B-12007:1997

2.1 Warunki dostawy.

Cata masa (ilo§¢) materiatu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z
jednego zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jako$é - okreslona w  pelnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien:
* dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji 1 jako$ci calej
zamawianej partii materialow,
* dokona¢ uzgodnien dotyczacych  rytmicznosci dostaw  wynikajacej z
harmonogramu robot,
+ zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:

- nazwg i adres producenta

- date¢ i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowej

- pieczeé 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
30 Sprzet.
Jak w punkcie Specyfikacji S.0l .05 pkt 3.
40 Transport.

Jak w punkcie Specyfikacji S.0l .05 pkt 4.
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50 WyKkonanie robét.
51 Wymagania og6lne

Wykonywanie muréw z przewodami wentylacyjnymi powinno si¢ odbywaé zgodnie z
zatwierdzona dokumentacja techniczna.

Odstgpstwa od dokumentacji uzgodnione z projektantem powinny by¢ potwierdzone
zapisem nadzoru technicznego inwestora w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

Murowanie trzondéw z przewodami powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w
czasie bezdeszczowej pogody. W przypadku murowania w temperaturze nizszej od +5°C
nalezy stosowaé zabezpieczenia przewidziane przy prowadzeniu robdt w obnizonych
temperaturach.

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe powinny by¢é pionowe. Dopuszcza si¢
odchylenia przewodéw od kierunku pionowego do 30°. W przypadkach koniecznych
dopuszcza si¢ roéwniez odchylenie przewodow od kierunku pionowego wigcej niz 30°, jednak
nie wigcej niz 45°, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Projektu oraz
umieszczenia na zatamaniach otworéw rewizyjnych zamknigtych szczelnymi drzwiczkami.
Powierzchnie wewngtrzne przewodow w miejscach zalaman powinny by¢ zabezpieczone
przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pregtow
stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm w wypuklej czesci przewoddw i blacha grubosci
min. 2 mm we wklestej czgsci kanatu.

Dtugos$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 m. Odchylenie przewodéw od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tacznie
z przej$ciami przez stropy i wience, jednakowy przekroj okreslony W dokumentaciji, jednak nie
powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm lub przekroj okragly nie mniejszy niz 0 15 cm.

Przewody powinny by¢ szczelne, cegly, bloczki lub pustaki kominowe nalezy uktadaé na
zaprawach plastycznych z catkowitym wypelnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.
Wewngtrzne powierzchnie przewodow w trzonach murowanych powinny by¢ gtadkie, bez
wystepow lub wklesnigé. Wypchnigta do wngtrza przewodu zaprawg nalezy usunaé, a
spoing wygtadzié.

Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgsci
mogta uzyska¢ wytrzymato$¢ zabezpieczajaca trzon przed deformacja.

52 Wymagania dla muréw wykonywanych z pustakow.

Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramiczne i betonowe wykonywane z betonu zaroodpornego
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.2.1 W przypadku murow z cegly ceramicznej
stosowane do budowy przewodoéw pustaki ceramiczne powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy
panstwowej. Do taczenia pustakow w przewodach nalezy stosowa¢ zaprawy wymienione w S.00.05 Przewody
(spalinowe, dymowe i wentylacyjne) powinny by¢ pionowe. W uzasadnionych przypadkach moga by¢
wykonywane indywidualne przewody odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosowania do tego celu
prefabrykowanych pustakow betonowych lub cementowo-glinianych z przewodami skosnymi. Dtugo$¢ odcinka
przewodu odchylonego od pionu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Powierzchnie wewngtrzne przewodoéw
odchylonych od pionu powinny by¢, podobnie jak w przewodach murowanych z cegly, zabezpieczone w
miejscach zataman przed uderzeniami kuli kominiarskiej stalowymi ochraniaczami. Przewody powinny by¢
szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodami nalezy uktada¢ jeden na drugim na zaprawie
plastycznej; poziome spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Poziome spoiny migdzy pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywacé si¢ ze spoinami przewodu
sasiedniego. Przesunigcie spoin w pionie powinno by¢ nie mniejsze niz 25 mm.
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Grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wigksza niz 10 = 3 mm. Niedopuszczalne jest
laczenie elementow w stropach. Spoiny poziome powinny znajdowac si¢ pod lub nad

stropem.

Odstep w poziomie mi¢dzy pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami spalinowymi

lub dymowymi powinien wynosi¢ co najmniej 25 mm i powinien by¢ catkowicie wypetniony

rzadka zaprawa cementowo-wapienna W trzonach z przewodami spalinowymi,

Odstep ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosi¢ 10 mm i by¢

calkowicie wypelniony zaprawa cementowo-wapienna.

Grupy przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanych z pustakow
ceramicznych, powinny by¢ od siebie oddzielone szczelng $ciang z cegly petnej lub betonu,

0 grubosci co najmniej 12 cm.

Trzony z przewodami wykonane z pustakow ceramicznych powinny by¢ omurowane ponad dachem:

- $cianka z cegly pelnej o grubosci 6 cm (1/4 cegly), z tym ze przewody spalinowe i dymowe

nalezy omurowa¢ w kazdym przypadku, a przewody wentylacyjne - gdy zachodzi

mozliwos$¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji,

- $cianka z cegly pelnej o grubosci 12 cm (1/2 cegly), z tym ze przewody spalinowe, dymowe
1wentylacyjne na poddaszu i nad dachem powinny by¢ omurowane w kazdym przypadku

oraz wowczas, gdy maja by¢ zawieszone na nich aparaty sanitarne lub gazowe.

Omurowanie trzonkoéw z pustakow ceramicznych powinno by¢ wykonane na petne spoiny
réwnocze$nie z uktadaniem pustakow.

Odstgp w poziomie migdzy pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach z przewodami dymowymi,
spalinowymi i wentylacyjnymi powinien wynosi¢ nie mniej niz 1Omm i by¢ catkowicie wypetniony
rzadka zaprawa wlasciwa dla danego rodzaju przewodu. Wewngtrzne powierzchnie przewodow w
trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepodw i wklgsnigé. Wypchnigta do wngtrza przewodu zaprawe
nalezy usunag, a spoing wygladzi¢. Murowanie trzondéw z pustakéw powinno by¢ wykonywane przy
uzyciu przesuwanych szablonéw, o ksztatcie dostosowanym do wymiaré6w przewodu i o wysokosci
rownej co najmniej pottorakrotnej wysokos$ci pustaka.

Szybko$¢ wznoszenia trzonéw powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej cz¢sci mogta uzyskaé
wytrzymatos$¢ zabezpieczajaca trzon przed deformacja.

W miejscach, w ktorych przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub wyczystnych,
albo kratek wentylacyjnych, powinny by¢ stosowane elementy z gotowymi otworami, wedlug
przeznaczenia. Wybijanie otworéw w pustakach wmurowanych lub przewidzianych do wmurowania w

przewdd jest zabronione.
6.0 Kontrola jako$ci robét.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty lub pustakow od pionu na wysokosei 1
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm, a na wysokosci catego budynku +10mm.
Spoiny poziome i pionowe migdzy cegtami lub pustakami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa, a
wymiary ich odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 5.2 Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu
kominowego, podanego w dokumentach, nie powinno by¢ wieksze jak +10 i -5 mm.
Kontrola jako$ci wykonania trzondow z przewodami obejmuje odbiory czeSciowe, dokonywane w
czasie murowania lub montazu trzonéw oraz odbiér koncowy po ich wykonaniu. Odbiory czgsciowe
trzond6w powinny obejmowac:

* odbiér dostarczonych na budowe materiatdw, przeznaczonych do wykonania

trzondw z przewodami,

*  komisyjny odbiér trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.
Odbidr materiatow przeznaczonych do wykonania przewodoéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z wymaganiami:

* dokumentacji technicznej,

* norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

» zas$wiadczen o jakosci Wyrobu.
Komisyjny odbidr przewodow po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowac
sprawdzenie:

* prawidtowo$ci uzytych materiatow,

* zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna,

* droznosci i szczelnosci przewodow,

* prawidlowosci przebiegu przewodow,



63
* grubosci przegréod w przewodach,
* wypelnienia spoin przewodow,
e szczelnosSci przewodow.
7.0 Odbiér robot.
W(g S.01.05.
80 Obmiar robot.
W(g S.00.00.
9.0 Podstawa platnosci.

Wg S.00.00.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-B-12007 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku
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CPV 452 60 000 -7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych i konstrukeji dachowych oraz inne podobne
roboty specjalistyczne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonanych dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot zawartych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza B.03.00. Wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w Wymagania Ogolne” CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00. pkt 2.
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i oghiem.
Dla robo6t wymienionych w pozycjach B.03.00 stosuje si¢ drewno klasy C30. wedhug nastepujacych norm

panstwowych :
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
- PN-B-03150:200 Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowania.

2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Podstawowe wilasciwosci i klasy wytrzymatosciowe litego drewna iglastego o wilgotnosci 12%,
wg PN-B-03150:2000

Rodzaj whasciwosci Oznaczenia klasa drewna konstrukcyjnego litego
0 wilgotnosci 2%

ci8 | €22 | c27r | c3 | €35 | c40
Wytrzymalos$¢ charakterystyczna MPa
zginanie Sk 18 22 27 30 35 40
rozciaganie wzdtuz wtdkien frox 11 13 16 18 21 24
rozciaganie w poprzek froox 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
wiokien
sciskanie wzdtuz widkien Feox 18 20 22 23 25 26
Sciskanie w poprzek Feoox 48 51 5,6 57 6,0 6,3
wiokien
$ciskanie fuk 2,0 2,4 2,8 3,0 3,4 3,8
Sprezystosé GPa

sredni modut sprezystoéci | Eomen | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14
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wzdhiz wiokien

gwarantowany modut Eo.05 6,0 6,7 8,0 8,0 8,7 9,4
sprezystosci wzdtuz

wlokien

$redni modut sprezystosci w Egomean 0,30 0,33 0,40 0,40 0,43 0,47
poprzek wiokien

Sredni modut odksztalcenia Guean 0,56 0,63 0,75 0,75 0,81 0,88
postaciowego

Gesto$é kg/m’

warto$¢ charakterystyczna Pk 320 340 370 380 400 420
warto$¢ $rednia Pmean 380 410 450 460 480 500
Odpowiednia klasyfikacja wg PN-82/D-94021

drewno sosnowe i >38 - KG MKG,KS | MKS,KW MKW -
swierkowe <38 KG MKG,KS | MKS,KW MKW - -
dla grubosci tarcicy, mm

drewno jodlowe > 38 KG MKG,KS | MKS,KW MKW - -
dla grubosci tarcicy, mm <38 MKG,KS | MKS,KW MKW - - -
drewno modrzewiowe >38 - - KG MKG,KS | MKS KW | MKW
dla grubosci tarcicy, mm <38 - KG MKG,KW | MKS KW MKW -

2.1.2. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosi¢ nie wigcej niz :

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

Odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze niz :
- w dtugosci : do 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilosci

- szerokosci : do 3 mm lub do 10 mm

- grubosci : do 1 mm lub 10 mm.

Odchyiki tat nie powinny by¢ wigksze
- dla tat o grubosci 50 mm :
w grubosci do 1 mm i do 10 mm dla 20% ilosci
w szerokosci do 2 mm i do 10 mm dla ilosci 20%
- dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm
w grubosci do 2 mm i do 10 mm dla 20% ilosci
w szerokosci do 2 mm i do 10 mm dla 20% ilo$ci.

Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz do 3 mm i do 2 mm.

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i 2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac :

- $ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82101
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac :

- nakretki sze$ciokatne wg PN-86/M-82144;D
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowaé podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac :

- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszacych si¢ do konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed korozja
biologiczna, dopuszcza si¢ wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozja biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”. Warszawa 1998

- $srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$niami

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna

powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm

2.3.2. Y aczniki i materiaty do ochrony drewna
nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg, przed jej wbudowaniem, musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbidr materiatldw z ewentualnymi zaleceniami szczegbélowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem

do dziennika budowy.

3.0. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Przy wykonywaniu konstrukcji nalezy stosowac sprawne narzedzia i elektronarzedzia , jak strugi, pity,
przecinarki, wyrzynarki, mtotki, dtuta, szczotki, pedzle itp.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i ppoz., zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci. Sposob
sktadowania wg pkt. 2.3.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy udziale §rodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wg projektu technicznego.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
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Dhugo$¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki :

- w rozstawie belek do 2 cm w osiach

- w rozstawie krokwi do 1 cm w osiach.

- W dhugosci elementu do 2 cm

- w odleglto$ci migdzy weztami do 0,5 cm

- w wysokosci do 1 cm.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane

papa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi
w pkt. 5

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla pozycji : ,,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej” jest ilos¢ metrow szesciennych
wykonanej konstrukcji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych
w ST ,,Wymagania ogolne”. Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej
powinno by¢ poparte atestami, potwierdzajacymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-01001 Tarcica
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
PN-EN 844-1-11 Drewno okragte I tarcica. Terminologia
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci
PN-EN 338:1999 Trwatos$¢ drewna i materiatlow drewnopodobnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. zastosowanie do drewna litego
PN-84/M-1000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-84/M-82509 Wkrety do drewna . Wymagania i badania.
PN EN 460 Impregnacja drewna . Wymagania. Warunki techniczne wykonania i

odbioru robo6t budowlanych. tom I. Konstrukcje i elementy z drewna i
materiatow drewnopochodnych. wyd. Instytut techniki budowlane;.
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CPV 45260000 POKRYCIA DACHOWE

DACHOWKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z wykonywaniem
pokrycia dachu wraz obrobkami blacharskimi zwigzanych z wykonaniem budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
w Tolkmicku ul. Parkowa.

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich pokry¢ dachowych. Obejmuja prace z wiazane z dostawa materialow , wykonawstwem i
wykonczeniem dachu, wykonanych na miejscu.

13. Zakres robot objetych Specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- pokrycie dachu dachowka ceramiczng zaktadkowa

- montaz rynien i rur spustowych

- obrobki blacharskie i opierzenia

- prace wykonczeniowe.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SSP sa zgodne z obowiazujacymi PN i Ogoélna Specyfikacja Techniczna
pkt. 1.5,

15. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem pokry¢ dachowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym Specyfikacja oraz zaleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej.
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2.1. Papa termozgrzewalna — zgodnie z ST. B-03.04.02 punkt 2

2.2. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998.
2.3. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.4. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych lub blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatdw pokryciowych.

2.5. Pozostale materialy

Opierzenia , obrobki, kominki wentylacyjne, rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane najlepiej w tym samym systemie co
pokrycia dachowe.

3.SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozenia materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem :

- Srodkami transportu do przewozu materiatow

- noze wibracyjne do cigcia blachy i dachéwek ceramicznych

- rusztowaniem do wykonania pokrycia na wysoko$ci

- zurawiem do transportu pionowego materialow

- sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt

Ogdblne wymagania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Temperatura zewngtrzna przy ktorej mozna prowadzié roboty pokryciowe z papy winny wynosi¢ min. 5°C.
Podczas silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgly, roboty dekarskie musza by¢ wstrzymane.

Dekarze winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania si¢ na pochytej powierzchni
oraz odpowiednie obuwie.

Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadow.

5.2. Pokrycie dachéwka ceramiczna

Krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonane przy temperaturze powyzej
+5°C.
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Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby przeciagnigty sznur wzdtuz poszczegdlnych
rzedow, byl poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek, odleglos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz | cm. Dopuszczalne odchytki
wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Zamocowanie dachéwek : co piata dachowka w rzg¢dzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat, w pasie krawedziowym
szer. 1,50 m co druga dachdwka mocowana.

5.2. Podklad pod pokrycie z dachowki

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne: pochylenie ptaszczyzny potaci
dachowej z tat, ptatwi czy szlichty cementowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowej. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych.
W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie
wewnetrzne.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z dachowki : faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj 38 X
50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to bgdzie z obliczen statycznych. Wzdhuz okapu taty
powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm) Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat
powinny znajdowac sig¢ na krokwiach.

Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia. W przypadku stosowania rynien do cz6t krokwi
nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski
powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty okapowej. Wzdhuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do
mocowania gasiorow. Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

5.3. 1zolacje dachu

Izolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementdéw murowych i zelbetowych wykonaé poprzez
zabezpieczenie elementu papa.

Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowac¢ foli¢ zbrojona paroprzepuszczalna. Od strony wewngtrznej nalezy
zamocowac¢ foli¢ PE paroizolacyjna.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz 50 cm.

Spadki rynien regulowa¢ uchwytami zgodnie z projektem.

Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.6. Rury spustowe z blachy j.w.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm. Ztacza winny by¢ lutowane na calej dtugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatlow z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu :
- dostaw materialow

- badanie podtoza i podktadow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowosci wykonania robot

- wykonanie pokrycia z papy

- wykonanie pokrycia z dachowki

- wykonania obrobek i opierzen

- montazu rynien i rur spustowych

- montazu wywietrzakow.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Obiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasnosci technicznych tyj materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie nalezy stosowac¢ materiatdéw przeterminowanych.
Wyniki odbioru materiatléw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaru podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest :

- 1 m? (metr kwadratowy) pokrytej powierzchni
- 1 m wykonania rynien lub rur spustowych.

[1os¢ robot okresla sig na postawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzone w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 8.1. Odbioér podloza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia dachu dachowka.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dt. 2 m lub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzona powierzchnia a fata nie powinien
przekracza¢ 5 mm.

8.2. Odbioér robét pokrywcezych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podtoza (1at)

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.3 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.4. Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju materiatlow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

8.2.5. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidlowosci spadku rynien

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawg towaru

- przygotowywanie podioza

- wykonanie pokrycia

- wykonanie obrobek i opierzen

- montaz rynien i rur spustowych

- prace porzadkowe

- badania laboratoryjne
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-80/B-10240
PN-69/B-10260
PN-72/B-04615
PN-76/0642-34
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN*506:2002

PN-EN 504:2002

PN—EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999
PN-B10260
PN-B-24000
PN-B-24006
PN-B-24620
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241
PN—EN 490:2000

"Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

"Izolacje bitumiczne"

"Papy asfaltowe i smotowe",

Blacha trapezowa ocynkowana

Pochylenia potaci dachowych

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku

do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. charakterystyka wyrobow samonos$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. czgs¢ 1:Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cz¢$¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 3:Stal odporna na
korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych

z blachy ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy aluminiowej , uktadanych na ciaglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

Masa asfaltowo - kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na welonie z wtokien sztucznych

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze
Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

10.2.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania Instrukcja producenta izolacji.
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KOD 45410004-4 TYNKOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku
ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot tynkarskich w obiekcie przetargowym :

- wykonanie tynkéw na $cianach projektowanych i fragmentach §cian istniejacych

1.2. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrdwnawcza lub ksztattujaca
formg architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skladnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikow na wodg.

. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt S.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesigey po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1.Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypelniajac je lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew Kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkoOw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz Kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lno$ci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,
— przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow
i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiar6w w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Tlo§¢ tynkéw w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt. 8.

8.2. Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyScié i
umy¢ wodg.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbiodr tynkow
8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4.0dbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysoko$ci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



81

ST — CPV 45320000-6
Ocieplenie budynku

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ociepleniem budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa..

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST objete sa nastepujace zakresy robot:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr 14 cm.

- Mocowanie ptyt ze styropianu.

e Mocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie istniejacego cokotu.

e Mocowanie paneli ze styropianu frezowanego FS 15 o grubosci 14 ¢cm . Plyty mocowane z
przesunigciem (styki ptyt spodniej warstwy przykryte pelnymi ptytami wierzchniej warstwy) dla
redukcji mostkow termicznych.

e Pancle z mocowane do §ciany za pomocy zaprawy klejowej (naniesiona na plyte zaprawa powinna
obejmowaé min. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie kotkami 6 szt/m?

- Wykonanie tynku zewnetrznego — partie szczytowe budynku

e Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki zbrojacej z wldkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej
(nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt).

e  Wykonanie podktadu gruntujacego pod powloke tynkarska.

e Woykonanie tynku mineralnego (kolor do zatwierdzenia przez Architekta).

- Sprzatanie po zakonczeniu robot.

Ocieplenie cokolu budynku
Ocieplenie $cian cokotu.
- Przygotowanie podtoza:
e  Zagruntowanie podioza emulsja.
- Mocowanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
e Mocowanie paneli ze polistyrenu ekstrudowanego o grub. 10 cm
e Panele z polistyrenu mocowane do $ciany za pomoca zaprawy klejowej (naniesiona na ptyt¢ zaprawa
powinna obejmowac min. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie 6 kotkow
nalm?
- Wykonanie tynku zewngtrznego
- Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki zbrojacej z widkna szklanego zatopionej w
zaprawie klejowej (nie weczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt)
- Wykonanie podktadu gruntujacego pod powloke tynkarska
- Wykonanie tynku mineralnego (kolor do ustalenia z Architektem)
- Wykonanie nowej obrobki blacharskiej cokotu z blachy powlekane;.

Wykonanie ocieplenia potaci dachowych

e Woykonanie izolacji termicznej stropu.

e W miejscach dostgpnych — utozenie mat izolacyjnych z welny mineralnej gr. 20 + 10 cm na
polietylenowej folii paro izolacyjnej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Zakres roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$é robot z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B.00.00.00.
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2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania, podano w ST-B.00.00.00.
»,Wymagania ogo6lne”

Materialy do wykonywania robot
Zewnetrzna izolacja termiczna $cian
Kompletny system do wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka-mokra, w ktorego sktad
wchodzi¢ bedzie:
e  Tynk mineralny barwiony w masie (kolor do ustalenia podczas nadzoru autorskiego),
Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego,
Powloka gruntujaca,
Plyty styropianowe frezowane FS 15 grubosci 14 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004
Dedykowana zaprawa klejaca,
Preparat do gruntowania,
Listwy startowe, narozniki itp.
Zaprawa wyrdwnujaca,
Zaprawa cementowo-wapienna
e Laczniki mechaniczne
System posiada¢ bedzie certyfikat, badz deklaracj¢ zgodnosci z wymaganym przepisami dokumentem
odniesienia, np. wazna aprobatg techniczng ITB.
Wykonanie ocieplenia $cian metoda lekka-mokra — zgodnie z instrukcja ITB nr 334/96 ,Ocieplanie $cian
zewngtrznych metoda lekka mokra”. (4)

Ocieplenie cokolu budynku

plyty z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm
taczniki mechaniczne

tynk mineralny

siatka mineralna

siatka zbrojona z widkna szklanego
zaprawa klejaca

listwy naroznikowe

zaprawa wyrownujaca

zaprawa cementowo - wapienna

Materialy do ocieplenia stropodachu
e maty izolacyjne z welny mineralnej zgodnie z PN-EN 13162:2002
o folia paroizolacyjna

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B.00.00.00.

Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzgt
e Samochod dostawczy tad. do 0.9t

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t

Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

Rusztowania zewngtrzne o wysokos$ci do 14 m

Drabiny zewnetrzne od wysokosci do 4 m

Inny sprzet zgodnie z Instrukcja Nr 334/96 (5)

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materialow i sprzetu
Materiaty i sprzgt do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi
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Srodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-B.00.00.00.

Docieplenie budynkow
Zgodnie z Instrukcja Nr 334/96 (5)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdélne kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jakosci wykonania Robét
Docieplenie budynkow
Zgodnie z Instrukcja Nr 334/96 (5)

Obraébki blacharskie
Zgodnie z PN-61/B-10245 (3)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B.00.00.00.

Jednostka obmiarowa

Docieplenie metodg lekka mokra i wykonanie okladziny cokolu
Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej elewacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

Obrobki blacharskie
Jednostke obmiarowa stanowié¢ bedzie 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej obrobki zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ogélne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej
Docieplenie metoda lekka mokra i wykonanie okladziny cokolu
Ptatnos$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia elewacji odbgdzie si¢ na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowej ujgte beda nastepujace koszty:
e pomiary,
zabezpieczenie terenu robot,
dostawa 1 montaz listew startowych,
dostawa i montaz na uprzednio przygotowanym podtozu warstw materiatu o grubosci i jako$ci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
koszt niezbednego sprzetu (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)
badania i pomiary zgodne z ST,
utrzymanie zamontowanych warstw izolacji na czas prowadzenia prac.
utylizacja odpadow.
Wykonanie obrébek blacharskich
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Ptatnos$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej obrobki odbedzie sig¢ na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowej ujgte beda nastgpujace koszty:

pomiary,

zabezpieczenie strefy prowadzenia prac,

koszt niezbgdnego sprz¢tu (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)

dostarczenie i montaz elementow o jakosci i wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST,
utrzymanie zamontowanych elementow na czas prowadzenia prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

2) PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Azl)

3) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

4) PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja IDT EN 13163:2001

5) PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

6) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcje

7) Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplanie zewngtrznych $cian budynkéw metoda lekka-mokra”
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CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE w ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45421141-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym w budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST objety jest nastepujacy zakres robot :
- wykonanie $cianek dzialowych gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SA zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi ST-
B.00.00.00 CPV 45000000

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKF1
Lp. | Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna WOd.O' :
oghioodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przyczepno$¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu r¢ka rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubo$¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
L . szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. | Wymiary i tolerancje [mm] dlugosd [20003000] (+0: —6)
prostopadtosc¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
9 - - -
4, |Masa 1m® phyty |5 2,5 11,0+13,0 <125 11+13,0
" | o grubosci [kg] |0 5,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
8,0 8,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] <10,0
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6. |Trwalos¢  struktury przy| B
opalaniu [min.] =20 =20
7. | Nasigkliwo$¢ [%] — — <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN .....................
stronie data produkcji
8. | Oznakowanie ﬁzg
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa _ .
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
L Obciazenie niszczace Ugiecie
Orbos¢ | ity | Oleglose IN] [mm]
ipsowej [mm] podpdr 1 [mm] prostopadle  do | rownolegle  do | prostopadle do | rownolegle  do
gip g kierunku kierunku Kierunku Kierunku
wiokien kartonu | wiokien kartonu | witdkien kartonu | wiokien kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubo$¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m?—5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtokien — min. 280N
—rownolegle do kierunku wiokien — min. 110N

2.3. Profile metalowe z blachy zimnogiete typu U, C i UA o szerokosci 75 mm h =27 mm

2.4. Welna mineralna

2.5. Tasmy dylatacyjne, kolki rozporowe, taSma zbrojaca, blachowkrety i inne akcesoria wynikajace z
instrukcji producenta systemu.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz. sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymag. dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dolu speilnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
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Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy samochodéw (pokrytych plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania $cianek gipsowo - kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego

— Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczoéw murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5. Montaz rusztu

Po wytrasowaniu przebiegu $cian zamocowa¢ mechanicznie kotkami rozporowymi poprzez tasmy dylatacyjne
profile podtogowe i sufitowe, a nastepnie osadzi¢ stupki w rozstawie co 40 cm, w miejscu osadzenia drzwi
stupki wzmocnione.

5.4. Ruszt wypelni¢ welng mineralng.

5.5. Poszycie rusztu wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych w mijanke, ptyty frezowane na krawedziach
wypetni¢ zaprawa klejowo — gipsowa, a nastgpnie wtopi¢ w spoing taSma zbrojaca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczego6lnosei powinna by¢ oceniana:

— 16wno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig $cianek dzielowych G-K oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
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7.3. WielkoSci obmiarowe S$cianek G-K okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

® o0 o

wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie $cianek G-K powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawgdzie przycigcia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni  suchego przecinajacych sie
tynku od plaszczyzny i| . plaszczyzn od Kkata
odchylenia krawedzi od | P10NOWEQO poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 na calej dlugosci
laty kontrolnej 0
dlugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogélem nie wiecej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko$ci oraz nie

nie wi¢ksze niz 2 mm na 1
mb i ogélem nie wigcej niz
3 mm na calej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm

wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoko$ci

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iloé¢ m? powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obshugg sprz¢tu niewymagajacego etatowej obshugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
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— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
¢ dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
a) na rusztach z ksztattownikow metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca Wwkrgtdow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996
r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin S$ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczow.
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CPV 45200000 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji wigzby dachowych obiektow kubaturowych budowy
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
impregnacji elementow drewnianych wigzby dachowe;j.

14. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed
dziataniem ognia, owadow i grzybow.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéow drewnopodobnych
przed dzialaniem ognia ,grzybow i owadow. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy
materialdw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtgbokos¢
whnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm,
Parametry techniczne:

Barwa wg PN -76/C-04906 -biato szara

Zapach wg PN-76/C-04906 -staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% pH 20% roztworu wgPN-76/C-
04906-5

Lepko$¢ kinetyczna roztworow wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 ¢St
Temperatura krzepnigcia roztwordéw dla stezenia 20%~4,800C Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC
dla stezenia 20 %-0,0730 N/m Gesto$¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 Agresywnos¢
korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna
wg BN-87/8826-02 przy
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naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny Wartos¢
grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 -nie wigcej
niz 4kg/m3 Substancje lotne przechodzace do powietrza ; badania na wolny formaldehyd wg PN-76/2-04045/02
brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych Graniczna warto$¢
owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegodlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budowlanych powinny by¢ uodpornione
na niszczace dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych srodkow
impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie ognia Wymagania techniczne dla ochrony
drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczna powinny by¢ podane, w
fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robot. Wszystkie srodki impregnacyjne, stosowane do
ochrony drewna i materialow drewnopochodnych, powinny mieé pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych: rozwdj plesni rozwdj grzybow owady zZrace
w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;j.
Zabezpieczenie konstrukcji 7 drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajace drewno $srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodregbnionym stanowisku roboczym , do ktorego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnig dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukeji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidlowego wykonania robot w warunkach minimalnego
zagrozenia srodowiska i 0so6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych
przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wodg srodki myjace oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac
osoby ktore uzyskaty pozytywna opinig lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktoéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy. Zabezpieczenie drewna na
budowie moze by¢ wykonywane metoda:
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a/ prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno by¢:

al oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powltok malarskich itp,

b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach
lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o
wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukeji okreslajacej
przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza sie
impregnowac wytacznie przez kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kapieli srodkow. Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢pujacymi
metodami:

a/ Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o0 wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugoé¢
kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz
jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach
czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznoéci od rodzaju $rodka i1 temperatury otoczenia., powinno by¢
przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp. Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana
za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w
odstepach do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbidr materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialdw z dokumentacja techniczna oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Kontrolg rob6t zabezpieczajacych §rodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robdt i po
zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadza¢ osoby przeszkolone w zakresie robot impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:

a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkow ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w budownictwie
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b/ Prawidtowo$¢ sktadowania materiatéow z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na
przektadkach itp,

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, st¢zenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatdéw do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechanicznej elementé6w, usunigcie
resztek Kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnos¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej
liczby powtdrzen zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda
natryskowa lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stgzenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtgbokos¢ wniknigcia impregnatu (na probkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotnosci koncowej elementow przed
ich wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu wonnych $rodkow zabezpieczajacych w impregnowanym
materiale) ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrolg wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot.

6.3 Odbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robot zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé¢ odbioru jakosciowego i
ilosciowego przed montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych, w
zaleznos$ci od przeznaczenia elementow i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jako$ci wykonanych
robot z uwzglednieniem rowniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i
okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilo$ci srodka
impregnacyjnego, ktora wnikngta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy
zuzytych materialdw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okraglego, drewna
tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowac jako jednostke pomiarowa m . Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca
kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m®. Materiaty wypetniajace - rowniez w m”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03,00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m* konstrukcji drewnianej:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe materialow zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami
antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia glebokosci  wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci
PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobodjczej metoda agarowa-

klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali.
PN-76/C-04905  Srodki ochrony drewna Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogoélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna Oznaczenia wplywu na wytrzymato$¢ drewna .
PN-76/C-04908  Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej srodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna
przed owadami

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen . Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do impregnacji materialow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi Ocena
higieniczna Nr 109/B-741/92 Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z
kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP-412/91] stwierdzajacej trudnozapalno$¢ drewna i materiatoéw
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej
Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10 1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzajacego
przydatnos$¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw drzewnych
przed korozja biologiczna .
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CPV 45260000 POKRYCIA DACHOWE

DACHOWKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z wykonywaniem
pokrycia dachu dachowka ceramiczng zaktadkowa na budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul.
Parkowa.

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia
dachu dachowka ceramiczna zaktadkowa.

14. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z dachowki ceramicznej, chroniaca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Pokrycie dachu powinno zapobiegaé¢ przedostawaniu si¢
wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Dachéwka ceramiczna zakladkowa

-masa - kG/szt. -2,2-25

- dopuszczalne odchytki dtugosci -mm -+ 5

- szeroko$¢ -mm -£3

- wichrowato$¢ - mm -do 3

- peknigcia przy zaczepie -1x10 mm

- w dolnej czgsci dachowki - niedopuszczalna
- odbicia - niedopuszczalna

- wytrzymatlo$¢ na zginanie -3 MPa

- nasiakliwo$¢ -do5%
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- przesiakliwo$¢ -do2cm/24 h

- mrozoodporno$¢ (po 20 cyklach) - bez zmian
- wysokos¢ stupa wody mmH20 2000
- paroprzepuszczalnos¢ g/m2/24 h -~ 2000/4000

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowacé ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki dotyczace podkladu .

Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podioza.

Krycie dachéwka moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do uktadania wilasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwos$cia zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od
strony okapu.

5.2. Podklad pod pokrycie.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne: pochylenie plaszczyzny potaci
dachowej z tat, platwi czy szlichty cementowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowej. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych W
podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie
wewnetrzne.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z dachowki. Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 45 x
60 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych. Wzdtuz okapu taty
powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm) Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat
powinny znajdowac sie¢ na krokwiach.

Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowki. W przypadku stosowania rynien do czét krokwi
nalezy przybi¢ deske¢ grubosci 32-38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski
powinien pokrywaé¢ si¢ z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do
mocowania gasioréw. Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

5.3. Krycie dachéw dachéwka.

Dachéwke uktadaé na tatach po uprzednim zamontowaniu kontriat 2 x 4 cm i folii paroprzepuszczalnej, taczone;j
na zaktad.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory mi¢gdzyoperacyjne

Odbior podktadu : Badanie podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowej Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata
przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia
polaci i nie wigkszy niz 10 cm w kierunku rownoleglym do pochylenia potaci Sprawdzenie przekroju tat tub
ptatwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadno$cia
di 1 mm. Sprawdzenie rozstawu tat lub platwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej
albo tasmy z doktadnoscia do 2 mm. Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzic¢ za
pomoca poziomicy oraz laty kontrolnej o dlugosci 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nast¢pnie w przypadkach watpliwych przez probg oderwania taty od krokwi.
Sprawdzenie wielkosci otworow po sgkach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otwordw z
doktadno$cia do 2 mm. Jezeli w czasie odbioréw czgsciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to
wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania na nich przykry¢ dachowych W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wowczas
odbierany podktad nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. W razie uznania podkladu
w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych nalezy ustali¢ czy
niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robot i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonaé
poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkladu do wykonania robodt
poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czg¢sciowych powinny byé
umieszczone w protokole odbioru Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy, Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

Odbior robot pokrywezych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czes$ciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatlow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdéw i zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci ¢/ czy zostaly spetnione warunki
wykonania robdt - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) dla pokrycia folia dachowa i dachdwka .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaweg materialow

wykonanie pokrycia folia dachowa

wykonanie pokrycia dachéwka

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe",

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania Instrukcja producenta izolacji.
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ST CPV 454200000-4
Instalowanie Okien PVC 45421100-5

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawa i montazem stolarki okiennej PVC w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku
ul. Parkowa.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot zwiazanych z dostawa i montazem stolarki okiennej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” kod — 450000-01.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Zakres robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnosé robot z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-B.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

polskich norm.

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania na budowie
materiatow .

Rodzaje materialow

e Rama oScieznicy
Rama oscieznicy z profili PVC, biatych, taczonych na skos. Parapet podokienny — blacha aluminiowa,
powlekana (kolor do ustalenia z architektem). Pod parapetem izolacja termiczna.

e  Skrzydla
Z biatych profili PVC, faczonych na skos, 5 komorowe wzmocnione profilem stalowym
z komora dekompresji. Rygiel dolny z profilem zewngtrznym odprowadzajacym wode. Uszczelka pomiedzy
skrzydtem a rama oscieznicy, typu E.P.T. elastyczna, $ciskana podczas zamknigcia z rama oScieznicy. Szyby
zamocowane listwami z uszczelkami typu E.P.T.

e  Okucia
Skrzydta uchylne i rozwieralne, obwiedniowe z pozycja rozszczelnienia Obrot za pomoca zawias przegubowych,
wewngtrznych, umozliwiajacych otwieranie (rozwierane) do srodka i przej$cie na otwieranie uchylne. Zawiasy
gbrne sprzezone z ogranicznikiem, ograniczaja otwarcie uchylne i stabilizuja otwieranie rozwierane do $rodka.
Blokada klamka i poprzeczki gornej za pomoca, drazkdéw, zamka z aluminium. Klamka biata.

Szklenie szklem zespolonym K < 1.1 Wm?K

Wymiary wedtug wykazu stolarki i rzutow.
Wymagania dot. Elementéw stolarki okiennej — zgodnie z PN-88/B-10085 (1)
Okna wyposazone w nawietrzaki sterowane manualnie.

e Inne materialy zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
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3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B.00.00.00.
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich narzedzi, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
materiatdéw, wyrobow i wykonanych robét oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzet:
- wiertarki
- dluta
- wkretaki
lub inny sprze¢t zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materialéw i sprzetu
Materiaty i sprzet do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jakos$ci wykonania Robét
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonania prac oraz zgodnosci ze
Sztuka Budowlana.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ogélne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej

Wymiana istniejacej stolarki okiennej
Ptatnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu odbedzie si¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowej ujete beda nastepujace koszty:

e zabezpieczenie terenu robot,

e  koszty zwiazane z wywozka i utylizacja odpaddéw z rozbiodrki,

e dostawa i montaz elementdow typu i jakoSci oraz o wymiarach okre§lonych w Dokumentacji

Projektowej i ST,
e  koszt niezbgdnego sprzgtu (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.)
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e utrzymanie i ochrong elementdéw na czas prowadzenia prac,
e  uprzatnigcie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w §ciany o réznej konstrukeji
B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogolnego.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych — Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa
1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szklo ptaskie okienne ciagnione.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna. Terminologia.
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ST CPV 454200000-4
ST CPV 45421100-5
Instalowanie stolarki budowlanej drzwiowej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dostawa i montazem stolarki drzwiowej z materiatow drewnopochodnych w budynku
Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot zwiazanych z dostawa i montazem stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” kod — 450000-01.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru..

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
polskich norm.
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania na budowie
materiatow .

2.2. Rodzaje materialow

Drzwi drewniane plytowe z materiatdéw drewnopochodnych, pelne w okleinie syntetycznej w kolorze buk natura.
Oscieznice z materialow drewnopochodnych o regulowanej szeroko$ci obejmujacej Sciany. Drzwi wyposazone
w uszczelki, klamki i szyldy chromowane, zamki patentowe, odbojniki drzwiowe.

Drzwi do WC zaopatrzone w otwory nawiewne.

Drzwi wg zestawienia w projekcie architektonicznym.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie Iub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich narzgdzi, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
materialdw, wyrobow i wykonanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzet:
- wiertarki

- dluta

- wkretaki

lub inny sprzgt zatwierdzony przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.

4.2. Transport materialéw i sprzetu
Materiaty i sprzgt do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi srodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-B.00.00.00.

1/. doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania rob6t murowych. Odlegtosé
migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75 cm, a maksymalne odleglo$ci od
narozy os$cieznicy — nie wigksze niz 30 cm.

2/. Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu, nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w
murze. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczenie przed korozja od strony muru.

3/. Szczeliny powstate migdzy o$ciezem a oScieznica, po osadzeniu o$cieznicy w §ciany zewngtrzne, nalezy
wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robdt — np.
pianka poliuretanowa.

5.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustalona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét stolarskich

1/. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki drewniane;j.

2/. Dla dokonania jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié :

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukeyjnych

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych

- funkcjonowanie okuc.

3/. Dla sprawdzenia zgodno$ci wymiarow gtdwnych, szczegdtowych i luzoéw (skrzydet i elementéw ruchomych),
nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej  partii z wymiarami zawartymi w polskich normach

- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiarow szczegoétowych elementow

- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.

4/. Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatlow nalezy porownaé
wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

5/. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych
nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie :

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- szklenia

- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonaé

przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B.00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1.Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej
Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu odbedzie si¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowej ujgte beda nastepujace koszty:
e  zabezpieczenie terenu robot,
o  koszty zwiazane z wywozka i utylizacja odpadow
e dostawa i montaz elementdw typu i jako$ci oraz o wymiarach okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej i SST,
koszt niezbednego sprzetu (wiertarki, dhuta, wkretaki itp.)
utrzymanie i ochrong elementé6w na czas prowadzenia prac,
e uprzatnigcie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o r6znej konstrukeji
B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogdlnego.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych — Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa
1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szklo ptaskie okienne ciagnione.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna. Terminologia.
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ST CPV 45421153-1
Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zainstalowaniem wyrobéw metalowych np.: balustrady, uchwyty, wycieraczki itp. w
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
elementow §lusarskich :

- dostawa i montaz balustrad schodowych

- wycieraczek zewngtrznych i wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” kod — 450000-01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacija
Projektowa, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
polskich norm.
Sposob transportu i sktadania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowania na budowie
materialow .

2.2. Rodzaje materialow

- profile stali walcowanej, profile ze stali nierdzewnej

- akcesoria

- wycieraczki zewngtrzne stalowe i stalowo — gumowe systemowe w komplecie wraz z
elementami wykanczajacymi krawgdz posadzki

- wycieraczki wewngtrzne z wypelnieniem tekstylnym systemowym j.w.

2.3. Wymagania dla materialow
1/. materiaty metalowe powinny :
- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja shuzy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymogom jakosciowym okreslonym w normach lub §wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- W przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac pisemna zgode
Inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwa jednostke naukowo — badawcza, np. ITB.
2/. do wykonania konstrukcji drabiny nalezy stosowaé powszechnie produkowane materiaty
stalowe odpowiadajace wymaganiom norm.
3/. do taczenia poszczegolnych elementow i segmentdow budowlanych oraz wyrobow
Slusarki metalowej nalezy stosowac spawy, wkrety, $ruby i nakretki, ktore
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odpowiadaja wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny spetniaé
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mozna wykonac¢ rgeznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich narzgdzi, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
materiatow, wyrobow i wykonanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet:
- nozyce regezne

- nozyce elektromechaniczne

- pity tarczowe

- palniki acetylenowe

- wiertarki elektryczne

- wkretaki

lub inny sprzet zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.

4.2. Transport materialow i sprzetu
Materiaty i sprzgt do wykonania robot nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-B.00.00.00.

5.2. Polaczenia spawane

1/. potaczenia spawane powinny by¢ wykonane wedtug dokumentacji technicznej (instrukcja
spawania), w ktorej, na podstawie rodzajow materiatdéw taczonych czesci, grubosci i
wymaganej jakos$ci potaczenia, powinny by¢ okreslone parametry spawania.

2/. kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki tych parametrow, nalezy przyjmowac wg wlasciwych norm spawalniczych
w zaleznos$ci od metody spawania , a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych
- zgodnie z instrukcja uzytkowania maszyny,

3/. elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem
krytym, powinny odpowiada¢ gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub
warunkom podanym w obowiazujacych normach.

4/. rzeczywista grubo$¢ spoin (wszystkich rodzajow) moze by¢ o 20% wigksza od grubosci
nominalnej, miejscowo dopuszcza sig grubo$¢ spoin mniejsza od nominalnej

- 5% w przypadku spoin czolowych

- 10% dla pozostatych spoin.

5/. ztacza spawane nie powinny wykazywac nastgpujacych wad : peknigé, przyklejen
zewngetrznych, braku przetopu, krateréw, kanalikow 1 nawisoéw lica spoiny,
niewlasciwego ksztattu zlacza.

6/. wystajace czesci spoiny spawalniczej powinny by¢ usunigte na powierzchniach, ktore
pozostaja widoczne, jezeli nie sa one potrzebne ze wzgledow statycznych i jezeli
w opisie robot nie podano inacze;j.

Przygotowanie brzegow i rowkow do spawania powinno by¢ zgodne z wymaganiami
norm.
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5.3. Wycieraczki wpuszczane zewnetrzne i wewnetrzne
Nalezy zamontowa¢ elementy systemowe — wycieraczki stalowe, stalowo — gumowe i tekstylne z zakupow wraz
z systemowymi elementami wykoficzenia zglgbienia w posadzce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Przy odbiorze elementoéw §lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy ;
- wymiary elementéw i ich czg$ci sktadowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub itp.) oraz rozstaw
otworéw na $ruby, Srednice otworow,

- wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami stalowymi

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- oczyszczenie wyrobow z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja

- zgodno$¢ z dokumentacja technicznag.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :
- $lusarka stalowa - kg

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarskich wbudowanych powinny byz sprawdzane :

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

- zgodno$¢ wbudowanego elementu w konstrukcji budowlanej

- inne, ktérych komisja odbioru uzna za niezbegdne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace ptatno$ci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Platnos$¢

Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. ST.
Cena obejmuje odpowiednio :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie i zakup elementow

- malowanie

- transport

- montaz

- utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
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BN-76/6113-22
BN-79/6113-44
PN-71/PN-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE w ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wykonczeniowych i instalowania sufitu podwieszonego w budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu : dostawe i montaz sufitu z
ptyt GKF na ruszcie metalowym, podwieszonego w pomieszczeniach poddasza uzytkowego budynku.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacjg rob6t sufitow podwieszanych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Do wykonania zakresu robdt zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji, uzyte beda
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- plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne typu GKF o gr. 12,5 mm

- ruszt metalowy
- listwy metalowe przys$cienne
- wieszaki metalowe

- kotki rozporowe do mocowania wieszakow i listew przys$ciennych

- folia paroizolacyjna z powtoka aluminiowa

- taSma klejaca
- gips szpachlowy

- welna mineralna

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. | Wymagania - wodo- i
zwykla ognioodporna wodoodporna -
oghioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2. | Przyczepno$¢ kartonu
rdzenia gipsowego

do

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu r¢ka rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
L . szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. | Wymiary i tolerancje [mm] dhugosd [2000+3000] (+0: —6)
prostopadtos¢ rdznica w dtugos$ci przekatnych <5
75 - _ B
4 |Masa 1m? phyty |5 5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
" |ogrubosci [kg] |0 5,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
8,0 8,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. |Trwato§¢  struktury przy
opalaniu [min.] - 220 - >20
7. | Nasiakliwo$¢ [%] - — <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$é; PN .........c.c.c......
stronie data produkcji
8. | Oznakowanie ﬁgg
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
baf‘{va niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
‘s Obciazenie niszczace Ugiecie
Ombose | Odleglos¢ IN] [mm]
gipsowe] [mll?n]y y podpor 1 [mm] prostopadle  do | rownolegle  do | prostopadle do rownolegle  do
) kierunku kierunku Kierunku Kierunku

wldkien kartonu

wlokien kartonu

wlokien kartonu

wlokien kartonu
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9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania sufitow podwieszonych.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot
- wiertarki elektryczne

- noze

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt 5

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badanie jakoSci wyrobow
Przed przystapieniem do robot skontrolowac z inspektorem jednolitos¢ wybawien rusztu i ptyt wypeltniajacych.
Przed przystapieniem do robot skontrolowa¢ prawidlowo$¢é wytrasowania sufitu.

Przed montazem ptyt wypelniajacych skontrolowac ilos¢ wieszakow w zakresie zgodnosci z instrukcja
producenta oraz stopien zakotwienia kotew wieszakow.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
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Jednostka obmiaru stanowi 1 m? (metr kwadratowy).

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),,Wymagania ogolne” pkt
8.

8.2. Odbidr rusztu, listew przy$ciennych i wieszakéw
nalezy dokonac przed przystapieniem do montazu ptyt wypetniajacych.

8.3 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbioér sufitow podwieszonych

8.4.1Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreSla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

f. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

g. rodzaj zastosowanych materialéw,

h. przygotowanie podloza,

i. prawidlowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

j. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie $cianek G-K powinny stanowié¢ plaszezyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢é prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) laty
kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni  suchego przecinajacych sie
tynku od plaszczyzny i| . . plaszczyzn od Kkata
odchylenia krawedzi od | P1ONOWEQO poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 na calej dlugosci
laty kontrolnej 0
dlugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogélem nie wigcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokoSci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogélem nie wigcej niz
3 mm na calej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm

8.4.2. Odbidr gotowych sufitow musi by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac :

- oceng wynikow badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni sufitéw wg ceny, ktéra obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- zamocowanie rusztu i ptyt sufitowych

- ustawienie i rozbiodrka rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie roboty do wysokosci 4,0 m
- obsadzenie drobnych elementow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacja stanowisk a roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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KOD CPV 45430000 POKRYCIE PODLOG i SCIAN
Kod CPV 45431180-8 Kladzenie terakoty i gresu
Kod CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie wszystkich
robo6t plytkarskich podlogowych i $ciennych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokoétami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniad:

— materialy do wykonywania wyktadziny i okladziny,

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
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W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatlow
do napraw,

— specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000) ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Pyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B lla.

— PN-EN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B I1b.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
I"i.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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2.2.4. Materialy pomocnicze

Ptytki gress

Uktadane na klej. Spoina o grubosci 3 mm szara. Cokoty o wysokosci 9 cm.
Parametry

- nasiakliwo$¢ <1%

- twardos¢ >6

- odpornos¢ na chemikalia- wymagana

- dhugo$¢ krawedzi +0,5% tolerancja

- grubo$é 5% tolerancja

- prostolinijno$¢ krawedzi +0,5% tolerancja

- prostokatno$é¢ +0,6% tolerancja

- ptaszczyznowosé +0,5% tolerancja

Progi

W miejscu styku ré6znych materiatdéw podtogowych listwa profilowa stykowa ze stali nierdzewne;.
Roboty ptytkarskie

Sciany

W weztach sanitarnych ptytki ceramiczne 15 x 15 cm uktadane na klej ze spoing o grubosci 3 mm. Aplikacje w
formie pasku o szeroko$ci 3 cm i dekoruj o szerokosci 1,5 cm.
Przy umywalkach oraz w pomieszczeniach $niadalni fartuchy.

Parametry

- wymiary 15x15cm

- dhugo$¢ szerokosc¢ +0,4% tolerancja

- grubos$¢ +0,3 mm tolerancja

- prostolinijno$¢ krawedzi +0,2% tolerancja

- prostokatno$¢ +,03% tolerancja

- plaskos¢ powierzchni 0,35% tolerancja

- nasigkliwosé >10%

- wytrzymato$¢ na zginanie >18 MPa

- twardo$¢ w skali Mohsa 3 min.

- wspolcz. rozszerzalnosci cieplnej -max 7 x 0°K*

- wytrzymato$¢ na zmiany temperatury - odporne

- wytrzymato$¢ na pekniecia wlosowate - odporne

- odpornos¢ na plamienie - min. klasa 2

- odpornos¢ na dziatanie domowych srodkow chemicznych - klasa AA

- odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad - klasa AA
- wyptukiwanie otowiu i kadmu - iloé¢ §ladowa

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 3
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania roboét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigeia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigey po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Istniejaca powierzchni¢ podktadéw nalezy frezowaé na gleboko$§¢ 5 mm, a nastgpnie wykonaé wylewke
samopoziomujaca o grub. 5 mm.

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé 10 m% a
maksymalna dlugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajéow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
wioknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania phytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nast¢pnie ,przeczesuje” si¢ zgbata
krawgdzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé cala powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci phytek:
- 50x50mm - 3mm
- 100x100mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200x200mm — 6 mm
- 250x250 mm - 8 mm
— 300x300mm — 10 mm
— 400x400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m® lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisnaé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i
mikroruchami odsunaé¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d100do200 mm - okoto 3 mm
— 0d200do600 mm  — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okre§la¢c dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podtogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
— plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakdéw, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
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przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci
faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowe]j marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia 1 sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjgta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rz¢du plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢
powierzchnig zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roztozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijac
mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptlytki te dociska si¢ do $ciany deszczultka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
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uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystgpowania
ubytkdéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1mm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci Iub szerokosci
posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoséci 1 mi 3 mm
na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
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— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny byé wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na diugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.4. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej 2powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ shupow,
pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wigksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedhug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.
8.3. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtdéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoéz i okreSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i

ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgSciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
formg przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
— dokumentacj¢ powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatlow i wyrobow,
— protokoéty odbioru podtoze,
— protokdty odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sig¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poroéwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwaloSci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonaweca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
»Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnoéci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto§é
wynagrodzenia; warto§¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okres$lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg§ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
roboét z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, os$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegoétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ciwodnej E>10%.
Grupa B 111.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A

Ila. Cz. 1.



PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN 1SO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN I1SO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN I1SO 10545-6:1999
PN-EN I1SO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN I1SO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN 1SO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN 1SO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250
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Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
I1b.Cz 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
I1b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A 111.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatos$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowitej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglgbne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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ST CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN.
ST CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z malowaniem $cian i sufitow w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul.
Parkowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot :
- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie lamperii do wysokosci h =150 cm.

- malowanie konstrukcji stalowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” kod — 450000-01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialéw

- pigmenty

- §rodki gruntujace

- flauty

- farby gotowe akrylowe — przygotowane fabrycznie
- farby akrylowe do pomieszczen wilgotnych

- farby alkidowe do lamperii

2.3. Wymagania dla materialow
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ $wiadectwa dopuszczajace do stosowania.

4. SPRZET

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B.00.00.00.

- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie Iub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich narzgdzi, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
materiatow, wyrobow i wykonanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzet:
- wiadra, pedzle, walki, szpachle, drabiny, rusztowania,,

lub inny sprzet zatwierdzony przez Inzyniera.

5. TRANSPORT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.
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5.2. Transport materialéw i sprzetu
Materiaty i sprzgt do wykonania robot nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami
transportowymi z plandeka lub dostawczymi zamknigtymi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-B.00.00.00.

6.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich
- malowanie podtozy i ptyt gipsowo — kartonowych, spoinowanie,
- szpachlowanie
- fluatowanie tynkéw wewngtrznych gladkich emulsja gruntujaca
- malowanie tynkéw wewngtrznych farba akrylowa zwykla i akrylowa do pomieszczen
wilgotnych.
1/. przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gltadkos¢ powierzchni. Nast¢pnie nalezy
powierzchnig zagruntowac.
2/. roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow 1 miejsc
naprawionych,
3/. wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
akrylowymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy. Malowanie tynkow o wyzszej
wilgotnosci niz podana, moze powodowaé powstanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej.
4/. wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegolnoscei :
- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewngtrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia  oktadzin
(np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(wytaczniki, lampy itp.)
- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,
- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrebow pokostem.
5/. Drugie malowanie mozna wykonac¢ po :
- wykonaniu tzw. bialego montazu
- po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne :
- powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przez wypetnienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku. W przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sig¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowe;j,
- $wieze tynki zewngtrzne niedostatecznie karbonizowane powinny byz przed malowaniem

zafluatowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze) oraz chemicznych ( wykwity z podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego
itp.) oraz osypujacych sig ziaren piasku, a w przypadku  tynkow  uprzednio malowanych takze

oczyszczona z tuszczacej lub pylacej

sig starej powtoki malarskiej,
- nie zaleca si¢ malowania tynkdw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych).

Po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).
6/. Malowanie elementow stalowych nalezy przygotowaé przez oczyszczenie powierzchni

z oleju, smaru, brudu oraz luznej rdzy i stabo przyczepne powloki lakierowane;, strumieniem
$wiezej wody pod ci$nieniem, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki powierzchniowo czynne. W przypadku
duzego zanieczyszczenia powierzchnig nalezy
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oczys$ci¢ mechanicznie , stosujac szczotki druciane, szlifierki, mtotki. proces  czyszczenia
powinien zadnych zniszczen i deformacji elementow konstrukcji.
Odpowiednio  przygotowana powierzchni¢ nalezy pokry¢ farba  gruntujaca
powierzchniowa.
7/. Roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej
0° C) i nie wyzszej niz 22° C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa
(Szlema B), ktéra mozna malowa¢ przy temperaturze -5° C. Zaleca si¢, aby
temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita :
- przy malowaniu wodnymi i wodorozcigczalnymi od +12 do +18° C,
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10° C.
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20° C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach)
jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jakos$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu : podtoza, materiatow, warstw gruntujacych. W celu
utatwienia kontroli wskazane jest stosowanie powtok rézniacych si¢ barwa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest : -m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

8.2. Odbidr robot

Badanie powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem ;
- rtownomiernego roztozenia farby

- jednolitego roztozenia farby

- odpornosci an wycieranie

- odpornosci na zarysowania

- przyczepnosci do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Platnosé

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. ST.
Cena obejmuje odpowiednio :

- roboty przygotowawcze podioza
spoinowanie

- szpachlowanie

- fluatowanie tynkow

- malowanie farba podktadowa

- malowanie farba powierzchniowa,
- zagruntowanie $lusarki

- malowanie §lusarki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i

nie

farba



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Swiadectwo ITB 462/83
Swiadectwo ITB 565/85
PN 69/B-10280

1SO 12944
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KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
KOD CPV 45432111-5 Kladzenie wykladzin rulonowych PVC

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z wykonaniem podtog w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt
zwiazanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych elastycznych.

1.3.1. Wykonczenie podlég

Wyktadziny dywanowe, w pom. wg oznaczen jak na projekcie, z cokotem o wysokosci 10 cm z wyktadziny
dywanowej w listwach systemowych. W pomieszczeniach wg oznaczen jak na projekcie — wyktadziny rulonowi
PVC spawane z cokotem wywinigtym z wyktadziny podtogowej o wysokosci 10 cm.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-B.00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”.

Rodzaje materialow
Przygotowanie podloza
Podloze winno by¢ czyste, rowne i gladkie, wykonane jako samopoziomujace.

2.2.2. Wykladziny rulonowe PVVC

- homogeniczne o grubosci > 2 mm i masie nie mniejszej niz 2,9 kG/m?
Klejone na catej powierzchni, spawane spawem w kolorze wyktadziny.
Wyktadziny wywinigte na Sciang na wysokos¢ 10 cm.

2.2.3. Kleje systemowe
Dopuszczone do stosowania przez producentow wyktadzin.

2.2.4.Pozostale materialy
e  Wszelkie inne materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzgt:
e Samochod dostawczy tad. do 0.9t
e  Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t

lub inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00.

Transport materialow i sprzetu
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Materiaty i sprzet do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogodlne kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-B.00.00.00.

Kontrola jakos$ci wykonania Robét
Zgodnie z PN-89/B-10145 (2)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Podlogi

Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podtogi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

7.2.2. Listwy przypodlogowe i cokoly

Jednostke obmiarowa stanowi¢ bgdzie 1 m (metr biezacy) wykonanego i odebranego elementu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem na budowie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Wykonanie podloza
Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza odbegdzie si¢ na podstawie obmiaru i
oceny jako$ci wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowej ujgte beda nastgpujace koszty:
e zabezpieczenie terenu robot,
e pomiary,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstw materiatu o grubosci i jakoSci
okre$lonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
e  koszt niezbgdnego sprzetu,
e utrzymanie i ochron¢ wykonanych warstw podloza na czas prowadzenia prac,
e uprzatnigcie terenu robot.

9.2.2. Wykonczenie podlég
Ptatno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy wykonczeniowej posadzki odbgdzie si¢ na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot.
W cenie jednostki obmiarowej ujete beda nastepujace koszty:
e zabezpieczenie terenu robot,
e pomiary,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
pomiary i testy zgodnie z niniejsza specyfikacja,
utrzymanie i ochrong wykonanej posadzki na czas prowadzenia prac,
uprzatnigcie terenu robot.
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9.2.3. Listwy cokolowe
Platno$¢ za 1 m (metr biezacy) wykonanej i odebranej listwy cokotowej odbedzie si¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych Robét.
W cenie jednostki obmiarowej ujgte beda nastgpujace koszty:
e zabezpieczenie terenu robot,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw materiatu o grubosci i jakoSci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,
e utrzymanie i ochron¢ wykonanej posadzki na czas prowadzenia prac,
e  uprzatnigcie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Potelastyczne plytki ( z polichlorku winylu).
Wymagania
2) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych —
Wymagania i badania przy odbiorze
3) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze



