INSTALACJE SANITARNE — OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45100000-8



1.2,

1.3.

1.3.1

1.3.3.

1.3.3.

1.4.

Nobs v~

ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE
WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane z zwigzku budowg
BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50,
1/51,1/159,
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét ziemnych przy wykonaniu
wykopow w gruncie, w ktorym wystepujg korzystne warunki gruntowo- wodne.
Opis warunkéw gruntowo-wodnych.

Warunki gruntowo — wodne na terenie prowadzonych Roboét ustalono na podstawie
opracowania wynikow odwiertow wykonanych dla potrzeb projektowanych sieci:

W podtozu wystepuja grunty sypkie — piaski Srednie ze zwirem.

Wszystkie otwory byly suche.

Grunty znajdujace si¢ na poziomie posadowienia maja kategori¢ urabialnosci 2 i 3.
Warunki posadowienia korzystne.

Normowa gteboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

Warunki wykonywania prac.

- Na czas Robét ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obnizenia
poziomu wod gruntowych, o ile wystapi taka potrzeba;

- Wykop pod rury powinien mie¢ zachowang minimalng szeroko$¢, zgodnie

- znormg DIN 4124;

- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektow
istniejgcych tj. budynkow, drég i instalacji podziemnych;

- Podczas Robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne, zwtaszcza sredniego napiecia;

- Roboty ziemne nalezy wykonywac tylko w dni pogodne, lekkim sprzetem;

- Wytyczenia trasy wodociggéw winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Wykopy liniowe pod przewody wodociagowe.

Roboty ziemne obejmuja;:

usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy geotechnicznej |,
reczne wykopy ciagte wasko przestrzenne o scianach pionowych, umocnionych,
szalowanie czesci przydennej wykopu, niezaleznie od rodzaju wykopu,

wykonanie zageszczonych podsypek z piasku Srednioziarnistego (w gruntach
piaszczystych rurociggi mozna posadowic¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni - przesianym),

przygotowanie podtoza: bezposrednie podtoze uformowacé na kat 90°, tak aby do gruntu
przylegato okoto /4 obwodu rury,

wykonanie obsypek ochronnych z piasku zageszczonego: obsypki wykonywa¢ warstwami
do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury,

zageszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia (stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ wg standardowej proby Proctora 1=95%),

zasypke wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem,

wywo6z nadmiaru gruntu.

Kolizje z istniejgcymi sieciami.
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Roboty ziemne obejmuija:

» reczne wykonanie wykopu o wym. 80x200 cm na gtebokos¢ zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia,

» po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej,

» po zlokalizowaniu rurociagéw — wykonac¢ podwieszenie,

» uporzadkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00.00.
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Wymagania ogélne dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z,
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace Materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00. ,Wymagania ogdine”.
Stosowane Materialy.

Materiatami stosowanymi sg do prac ziemnych:

- grunt z wykopow,

- grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podtoza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996,

- wypraski.

do zabezpieczen:

- rury ochronne dwudzielne Arot lub rownowazne,

- bariery ochronne typu U-20,

- tablice ostrzegawcze,

- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodine”.
Sprzet do wykonania Robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» transportu mas ziemnych (tadowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajacego pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
TRANSPORT.

Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.
Srodki transportu.

Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne.

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych rurociaggdéw, wytyczenie i trwate oznaczenie
Robét ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia),

b. Zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i

pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesji,

ustawienie oznakowania pionowego,

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzanie sciekow,

e. Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzgdzen i sprzetu udowlanego,

oo
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f.  Odspojenie i odktad urobku, wyw6z na miejsce skladowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

g. Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

h. Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

i. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow.

Warunki szczegolne wykonania Robot.

Dno wykopu powinno byé¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie
tras powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang os przewodu
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatoZzeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki
whbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia Robot. Ciag reperéw nalezy dowigzaé do reperdw sieci panstwowej. Szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia Robét ziemnych nalezy w razie potrzeby zainstalowac
instalacje i urzgdzenia odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania Robét. Obnizenie wdd gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu,
ani tez w podtozu obiektéw sasiednich. W trakcie realizacji Robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.Przed rozpoczeciem Robét ziemnych, nalezy
dokonac probnych recznych przekopéw, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie, krzyzujace sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie. Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy: Na catej
dtugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 i tabliczki
ostrzegawcze zawierajace tresc: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”;

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i
DIN19630.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje
sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i uszczelnienie potaczeh.
Szalowanie poziome scian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu. Szalowanie pionowe
zabi¢ przed Robotami ziemnymi. Oszalowanie wykopu wykona¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania. Wejscia po drabinie
do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w
rozstawie nie przekraczajagcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 10 cm ponize;j
projektowanej rzednej dna rury, a pézniej wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tej budowli, nalezy jg zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem.
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W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegolnych posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.
Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.
Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac¢ przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
Przygotowanie podtoza.
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed
przygotowaniem podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
Bezposrednie podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
obwodu rury.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie przewodéw przeprowadza
sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem
odcinkoéw na ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci (ciSnienia) ztgczy przewodu, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg deskowan oraz rozp6r Scian wykopu.
Nie nalezy wbudowywacé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.
Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na staranne
zageszczenie zasypki nad przewodami sieci wodociggowe;.
Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie woda. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 97% zmodyfikowanej
préby Proctora.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z
Wykonawcg okreslg ilos¢ i miejsca wymiany.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢é nawierzchnie do stanu pierwotnego na
catej dlugo$ci trasy przewodu, a nastepnie zdemontowa¢ oznakowanie, bariery ochronne i
nocne oswietlenie wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady kontroli Robot podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,

e sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem

rurociggéw i kabli,

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych dla
Terenu Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
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badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy
usunieto umocowanie scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od
kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia
wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch
miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie
moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20%
losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
laboratorium lub wspotpracujgcego dla konkretnego zadania.

Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza kierownik wpisem do Dziennika Budowy.
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT.

Zasady ogélne obmiaru Robét.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.
ODBIOR ROBOT.

Zasady ogélne odbioru Robét.

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00.
Warunki szczegodlne.

Nastepujace Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako Roboty zanikajgce lub ulegajace

zakryciu:
[ ]
°

wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
zasypanie wykopu.

Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla
catego obiektu liniowego — odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztéw
montazowych.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogélne dotyczace platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00.
PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach”.

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 r. Poz. 628 ze zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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ST-01.04 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt odwodnieniowych, ktore zostana wykonane z zwiazku budowa BUDYNKU

MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach badawczych na glgbokosci 0,1
mnpm. Wykopy pod przepompownie i czg§ciowo na trasie kolektora oraz przy przejsciu kanalizacji
tlocznej pod ciekami wodnymi musza by¢ odwadniane za pomoca zestawu iglofiltréw oraz pomp
powierzchniowych. W przypadku wystapienia wahan lustra wody (np. po opadach deszczu)
odwadnianie wspomoéc drenazem poziomym w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do
studzienek rewizyjnych znajdujacych si¢ w najnizszych punktach wykopu i wypompowac wodg na
powierzchni¢. Odwodnienie drenazem wykonaé na odcinkach, gdzie zwierciadlo wody gruntowe;j
stabilizuje si¢ nie wyzej niz 50 cm nad dnem wykopu.
Odwodnienie igtofiltrami stosowa¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa wystepuje ponad 50 cm nad
dnem wykopu.
Kazdorazowo sposob ewentualnego odwodnienia wykopdow ustalac¢ z Inspektorem Nadzoru.
1.3.1. Odwodnienie iglofiltrami
Przyjeto igly IgE-81, $32 mm w rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Gérna krawedz filtra
zapuszczac na glebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu.
Zakres robot obejmuje:
e wplukanie igiet
e ulozenie przewodu ssawnego i podtaczenie igiet
® ulozenie przewodu ttocznego
® pompowanie
¢ demontaz instalacji
Odwodnienie przy montazu przepompowni:
Po wbiciu i rozparciu grodzic, wptuka¢ igtofiltry IgE-81, $32 mm w obsypce zwirowej na glgbokos¢
min. 7,0 m od terenu w ilo$ci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw deskowania). Rozpoczaé
depresyjne pompowanie wody i rozpoczac r¢czne wykopy.
Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz prowadzi do znacznego
rozluznienia gruntu.
1.3.2. Odwodnienie drenazem
W przypadku wystapienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkoéw
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru utozy¢ drenaz poziomy w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do najnizej potozonych studzienek
rewizyjnych i wypompowanie wody na powierzchnig.
Drenaz z rurek karbowanych PVC [110 cm uktadany w dnie wykopu w obsypce
zwirowej. Gleboko$¢ studzienek zbiorczych 50 cm. Rury drenazowe uktadac ze
spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).
Zakres robot obejmuje:
wykonanie podsypki
wykonanie rowka pod rury drenazowe
utozenie drenazu
e uzupehnienie podsypki (zasypka drenazu)
e ulozenie tymczasowych przewoddw tlocznych
e pompowanie
¢ demontaz instalacji
1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ~ ST-00.00.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.
1.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Robét

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym Iub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rurg,
montaz zlacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatow i przewodow.

2. MATERIALY
-selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej
3. SPRZET

-zestaw iglofiltrowy (igly IgE-81, d=32 mm) z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem
-pompy odwodnieniowei inny sprzgt — odpowiadajacy pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochod skrzyniowy i inne §rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania og6lne podano w ST-00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Przez caty czas rob6t montazowych nalezy kontrolowaé poziom obnizonego zwierciadta wody
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.
8.2. Warunki szczegolowe odbioru Robot
Odbidr techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu robot ziemnych i trwa az do zakonczenia robot
montazowych .
Nalezy sprawdzic:
e  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku
Budowy,
® przez caly czas robot montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego
zwierciadta wody
e w trakcie rob6t odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektow
budowlanych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I1
Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01.04 ROBOTY BETONOWE
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét betonowychj, ktore zostang wykonane z zwigzku budowg
BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50,
1/51,1/159,

warstwy wyréwnawcze do posadowienia studni prefabrykowanych,

obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

wprowadzenie rur do studni betonowych,
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robét betonowych przy
przepompowniach $ciekéw, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni.
Posadowienie studni prefabrykowanych betonowych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu
klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.

Obetonowanie wtazéw

Osadzenie wlazu zeliwnego studni betonowej na podstawie wiazu (ptycie pokrywowej ze
sklepieniem) nalezy wykonaé przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

Ramy wiazéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ w nawierzchni
asfaltowej, wylewanej ptycie betonowej na grubosci min. 100 mm, bgdz na prefabrykowanym
pierscieniu betonowym. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

Wprowadzenie rur z PCV i PP do studni betonowej

Nalezy dgzy¢ do tego, aby otwdr do wprowadzenia rury w $ciane betonowg miat Srednice jak
najbardziej zblizong do zewnetrznej Srednicy rury.
Przestrzen powstatg pomiedzy wprowadzonym kréécem, a Sciang studni, nalezy szczelnie
wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci betonu.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-00.00. i Dokumentacjg Projektowa.
Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z ,
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatéw

Wszystkie Materialy muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujaca
Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

Stosowane Materialy

e beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg
PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda
wg PN-EN 1008:2004),

e beton zwykly lub wyréb betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19701),

kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004),

zaprawy wg PN-B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu,

prefabrykowane fundamenty szaf TL i RZS,

inne Materiaty pomocnicze.
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.

Wymagania szczegdlne dotyczace Materiatéw
Betony dowozone z wytwoérni
Wszelki zakupiony w wytwérni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.
Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych
mieszanek betonu oraz udokumentowaé, ze zaklad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.
Betony wytwarzane na Terenia Budowy
Materiaty:
1.Cement
Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi PN-EN 197-1
Beton hydrotechniczny
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19705.
Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac¢: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu
dniach 250 kJ/kg.
Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40 minutach, a koniec
wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pézniej niz po 10 do 12 godzin od
momentu dodania wody.
Beton zwykty
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze.

2. Kruszywo
Kruszywo mineralne winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 12620:2004.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. Domieszki do betonéw:
Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002 wytacznie
w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje srodkow:

- domieszki napowietrzajace, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

- domieszki plastyfikujgce i uptynniajace, przy czym dobor wtasciwej mieszanki zalezy
od konsystenciji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszajace wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki do betondw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkow:

- optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane $cisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

- domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej,

- wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie $wiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

- domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak rowniez nie
moze powodowac korozji zbrojenia.
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3.2.

4.2.

4. Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania Robét

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu
= szalunki systemowei inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem
typow i ilosci, wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAGESZCZANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00..
Srodki transportu

- samochad skrzyniowy samowytadowczy,

- mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytwdrni do miejsca
budowania,i inne srodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typéw ilosci wymaganiom,
zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania szczegodlne

5.2.
5.2.1.

W przypadku zakupu betonu w wytwaorni:

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany mieszalnikami
samochodowymi, tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomoca pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien byc¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy
uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikédw, aby utrzymaé¢ wymagang
urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caty sprzet do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czysto$ci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogoéw odpowiednich norm.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00..
Wymagania szczegodlne
Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:
e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,
e dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z dokfadno$cig
2%,
e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%
e urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

e wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wigksza niz
0.45),
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5.2.2.

5.2.3.

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be
(lub réwnowaznym),
e badanie konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytacznie w
warunkach budowy.
Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pdzniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia
prawidtowosci wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg spada;
w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych ciggle urzadzeniach
mieszajacych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzadzenia mieszajacego.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadfa ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego

wigzania i twardnienia nalezy przediuzyc¢.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy, w
ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakohczenia betonowania,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowe;.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utratag wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie woda,

- ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczna,

- wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

- wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metoda natryskowa.

5.2.4. Betonowanie w niskich temperaturach

6.2.

6.3.

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich
temperatur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robaét i uzytych Materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektows i pleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

Warunki szczegoélne kontroli i badan w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na biezacym, w miare
postepu Robdt, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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8.2.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore
przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.
Sprawdzenie Materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i czy sq
zgodne ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym okiem
nieregularnosci.
Badania odbiorcze Roboét betonowych w obrebie przepompowni Sciekéw, studzienek
ogrodzen:
Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czeSciowe majgce
na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw Robét zwigzanych z wykonaniem:
przepompowni $ciekow, studzienek i ogrodzen, ktére po zakonczeniu bedg niewidoczne.
Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujacych
punktow:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podfoza i deskowanh (bezposrednio przed betonowaniem),

- réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w
czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich pofaczenie
(mozliwo$¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej
warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajacych i ewolucji wytrzymatosci,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
goracych,

- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00..
Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
e m°—dlabetonu; z dokfadnoscig do 0,01.
ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST- 00.00..
Warunki szczegoline odbioru Robét

Nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i zapisami w
Dzienniku Budowy,

e uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robdét, wynikéw pomiaréw i badan,

¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
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e w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,
e dokona¢ szczegotowych ogledzin Robdt,

* odchyitki od powierzchni, jakos¢ wykonanych Robot.
PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00..

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”,

- Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

16
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I. INSTALACJE SANITARNE - SIEC WODOCIAGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05.

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH WOD.-KAN.
WODOCIAG

Kod CPV: 45200000-9
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1.2

1.3.

1.3.1.

1.3.11.

1.5.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t montazowych dla sieci wodociggowej, ktére zostang wykonane z
zwigzku budowg BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren
portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentacji Projektowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodnej wraz z obiektami
sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
1. Specyfikacje zwigzane:
Wymogi odnosnie posadowienia przewodow i obiektéw ujete sg w ST-01.02;
Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-01.02.;

2. Prace towarzyszace — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

a. Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Roboét zabezpieczyé
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT lub réwnowaznymi;

b. Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z
wtopionym miedzianym drutem;

W zakres Robot objetych niniejsza Specyfikacjg wchodza;

Przewody cisnieniowe - wodociggowe

- rurociagi z rur wielowarstwowych PE-HD, PE 110 RC, PN10, SDR 17, wg PN-EN 12201-

1:2004; PN-EN 13244.

Hydranty nadziemne Dn 50

- Dla umozliwienia pobierania wody nalezy zamontowac¢ hydranty zeliwne Dn 50

(ogrodow)(ogrodowy wraz kolumng) , Pn16

Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace Materiatéw
Wszelkie Materiaty oraz urzgdzenia, kt6ére bedg dostarczone i wtaczone do Robét, muszg
by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.
Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku
réznic lub sprzecznosci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogg by¢ stosowane do
Materiatéw dostarczanych i stosowanych w Robotach, podana jest w p. 10.1. niniejszej
Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w zamysle wyczerpujaca i dlatego dodatkowe normy
moga by¢ réwniez stosowne.
Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére beda uzywane i zastosowane w Robotach,
powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w
projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.
Tam, gdzie w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlniono urzadzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z uprawnionym przez Zamawiajacego
Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoty wszelkich alternatywnych
urzadzen, proponowanych do zastosowania do Robot przez Wykonawce, muszg byé
przedtozone uprawnionemu przez Zamawiajacego Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig
informacjg przed ztozeniem zaméwienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta
na budowe. Szczegbétowe dane, dotyczace proponowanych alternatywnie Materiatéw,
muszg by¢ przedtozone uprawnionemu przez Zamawiajacego Inspektorowi Nadzoru
przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4. Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
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przedtozyé uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru, do jego
aprobaty, liste proponowanych dostawcéw i zrédet Materiatdw, wymaganych do
wykonania Robdét. Jezeli Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢ probki do
badania i préb. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu aprobaty
Zamawiajgcego.

5. Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacja, certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mieé aprobate uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przediozone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

2.2, Stosowane Materialy

ksztattki zeliwne
zawory zeliwne,
rury i ksztattki ci$nieniowe wielowarstwowe PE-RC,
bloki oporowe
materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,
J tasma lokalizacyjna.
2.3. Wymagania szczegdine

2.3.1. Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC — wodociag
Wymagania
Materiat rur polietylenowych PE, uzywanych w trakcie Rob6t powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
cis$nienie nominalne PN 10
duza trwato$¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opézniong
inicjacja pekniec,
e rurociggi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowej
e rurociggi moga by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania
podioza,
e Materiat moze by¢ uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury
ochronnej,
e Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
Transport i skladowanie
Rury PE produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od $rednicy.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze Srodkéw transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.
Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.
Montaz
Montaz instalacji z polietylenu RE wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Rurociagi ttoczne z polietylenu RE nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;j.
Potaczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przygotowanie rur do zgrzewania
Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu rur ptaszczyzna
przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego, wiacznie z usunieciem pytu
materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie
zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrdbka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
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Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe
Metoda polega na taczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomoca plyty grzewczej,
umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami
Zgrzewane elementy nalezy docisna¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyroéwnania
sita, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.
.Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc¢ element grzewczy, a elementy taczone spoi¢ ze
sobg i docisng¢, zwiekszajac site docisku do osiggniecia ci$nienia spajania .
Cisnienie to nalezy utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy woda.
Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ $cidle wg instrukcji producenta urzadzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.
Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe
Metoda polega na faczeniu odcinkdw rur elementem taczacym (ksztaltkg elektrooporowa).
Prad elektryczny przeptywajac przez element grzejny , zatopiony w ksztattce, powoduje
roztopienie i potaczenie materiatdow z ktérych wykonane sg ksztaitka i rura.
Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsunaé do elektrozigczki tak gteboko na ile
pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze rury z obu stron
weszly na takg samag gtebokos¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy elektroztagczka a rura.
Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej dtugosci
jednakowa.
Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.
Podczas zgrzewania nalezy kontrolowaé wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.
Zasuwy zeliwne
Wymagania:
1. Zasuwa przeznaczona do wody,
2. Cisnienie robocze PN 16;
3. Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;
4. Trzpien teleskopowy
5. Skrzynka uliczna zeliwna
Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni $ciekdéw i wytycznymi
producenta przepompowni.
Hydranty podziemny Dn 50 ( ogrodowy)
Wymagania:
1. Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;
2. Potaczenia kotnierzowe.
Montaz
Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wytycznymi producenta
1. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania Robét

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru.

1. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

4.3.  Srodki transportu
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.
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5.2

5.3.
5.4.

10.

11.

Srodki transportu wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw Materiatéw zastosowanych do
Robdt, oraz szczegodty ich przewozenia i roztadunku oméwiono w punkcie 2 niniejsze;j
Specyfikacji

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia Roboét podano w ST-00.00.

Wymagania szczegolne

Roboty prowadzi¢ wg:

~Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz zestawianie rur i specjalnej
armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.
Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ST-01.02. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych
producentéw rur, studzienek i armatury.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejsza Specyfikacja.

Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do
studzienek, prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04.

Rurociagi

Uktadanie rur

Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu, na
odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu,
lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, konncowa powierzchnia powinna byé wyréwnana
oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne

osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby
uszkodzié rure, jej powtoke lub ostone.

Otwory na potaczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub
wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnic¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej
dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty
by¢ wydobyte i ponownie utozone

prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe Materiaty na
potaczenia.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na kofcu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu.

Rury i armatura tacznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a
powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczen i
zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robd6t powinny byé
wykonane odpowiednie pomiary.

Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone
przeciwna niz kierunki przeptywu $ciekow. Do kielicha rury utozonej wprowadzac¢ bosy koniec
rury uktadanej, dociskajac jg do dna kielicha.

Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie stopniowo
usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywac warstwowo, na
catej dlugosci wykopu, w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do
koncowej grubosci 30 cm ponad gorng powierzchnig rur.

5.3.2. Potaczenia rur

- Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowaé
ostrozno$¢, aby zapewnié¢, ze nie nastgpi wnikanie Zzadnych obcych materiatéw do
pierscienia ztgcza po wykonaniu potaczenia.
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5.6.2.

- Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie
powinien przekracza¢ ¥ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
- Szczelnos¢ potaczen rur nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wysokiej jakosci
uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.
Oznaczanie rurociagéw w ziemi tasma lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru bragzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z zatopiong
wktadkg wskaznikowa, nalezy uktadaé na warstwie zasypki, 20 cm ponad gérng
powierzchnig rury, tekstem do gory. Tasma powinna by¢ ciagta, ztaczona w sposob trwaly, z
zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowac ciggto$¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

Préby hydrauliczne

5.71

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.7.

6.2.

Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomié¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z
przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociagéw

1. Przed prébami ci$nieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on
umocowany odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i kohcow rur jest przenoszone
na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

2. Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio
potaczonymi slepymi kotnierzami.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

1. Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy poddac badaniom laboratoryjnym,
celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badanh woda pitna z sieci wodociggowej . W
przypadku jej wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m®
dla konsumentow.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezbedne do
otrzymania wody do préb z wodociggdw - tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

3. Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty
zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia nowej sieci. Nalezy
zatroszczy¢ sie, aby zapewnié¢, ze chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy
ptynacych w rurach ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloraciji.

Czyszczenie rurociggow
Po zakonhczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociaggdw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposdb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

Préby rurociggéw cisnieniowych
W trakcie préb rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzegaé procedur okreslonych PN-97/B-
10725 Préby cisnieniowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00.

Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami uprawnionego przez

Zamawiajacego Inspektora Nadzoru.

. badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkoéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podioza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez sciany studzienek i komor,

sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

. badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),
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8.2.

10.

10.1.

—_

. préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych,
. kamerowanie kanatéw grawitacyjnych.

OBMIAR ROBOT
Zasady ogoélne obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogélne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00.
Warunki szczegélne odbioru Robét

Odbiér techniczny przewoddéw i obiektow nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

o uzycie wiadciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

. prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

. prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

. prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

. szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewoddéw,

o oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

. sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentodw, dotyczgcych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw pomiardw i
badan,

. sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

. sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdét,

o dokonaé szczegotowych ogledzin Robdét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.00.

PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
Wykaz norm

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1,2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. (archiwalna)

PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne; Rury;
Ksztattki; Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE) Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:
Guma
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

PN-B-10729:1999 (archiwalna). Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-H-74374-09:1986 Armatura i rurociagi. Potagczenia kotnierzowe. Uszczelki metalowe.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-70/N- 01270.01-04, 07-09, 12, 14 Wytyczne znakowania rurociggéw. (03 i 07 aktualne,
pozostate archiwalne)

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci woda.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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III INSTALACJE SANITARNE — SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05.

ROBOTY MONTAZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kod CPV: 45200000-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robo6t montazowych dla kanalizacji deszczowej i drenazu wraz z
podczyszczaniem, ktére zostang wykonane z zwigzku budowg BUDYNKU MORSKIEJ
STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i stuzacych do
zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentaciji Projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci wod. — kan. wraz z obiektami
sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
1. Specyfikacje zwigzane:
C. Wymogi odnosnie posadowienia kanatéw, przewodow i obiektéw ujete sg w ST-01.02;
d. Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-01.02;

e. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.03.;

f. Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy wyréwnawcze
pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggéw do studni i ndamentowanie
separatora) nalezy wykonaé¢ zgodnie z ST-01.04.

2. Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

c. Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét zabezpieczyé
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT lub réwnowaznymi;

b. Przej$cia przewodow przez sciany studni betonowych w wyjatkowych, uzgodnionych z
uprawnionym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru
przypadkach wykonywania otworéw wprowadzeniowych na budowie zabezpieczy¢
tulejami ochronnymi stosownymi do Materiatéw stosowanych do budowy przewodow;

W zakres Robét objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

- kanaty z rur strukturalnych (dwusciennych) karbowanych z polipropylenu (PP) Dn 200 klasy
SN-8 (8 kN/m?, kielichowych (z kielichami o gltadkim wnetrzu), wg EN-13476: 2007, taczonych
przez ksztattki systemowe z polipropylenu z elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi,
wg PN-EN 1852-1:1999,

- odgatezienia i z rur gtadkich PVC Dn160 mm, PN 6, SDR 41, SN - min 6 (6kN/m?, kielichowych,
z ksztaltkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke elastomerowa, wg PN-EN 1401-
1:1999; wtaczenia odgatezien do kanatdéw bocznych za pomoca trojnikow lub ze studzienek
potaczeniowych.

- 1.3.2. Studnie rewizyjne i wpusty uliczne na kanatach grawitacyjnych

Studzienki betonowe
Studzienki ,weztowe” — na rozgatezieniach, , nalezy wykonaé¢ jako studzienki rewizyjne
prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie mniej niz B-45, Dn 1200 mm.
Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikacji.
Whousty uliczne betonowe
Whpusty uliczne nalezy wykonac jako studzienki prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie
mniej niz B-45, Dn 500 mm. Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikaciji.
Na studzienkach nalezy montowac wtazy z pokrywami Zzeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, a na wpustach kraty Zzeliwne zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej
Specyfikacji.

1.3.3.Wprowadzenia rur do studni
Wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy wykona¢ z
zastosowaniem kroécow przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, wmontowanych
fabrycznie w kinete, badz — w przypadku kaskady — w krag betonowy, co zostato opisane w p.
2.3.6. niniejszej Specyfikaciji.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST-00.00.
1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacja Techniczng i poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatlow

1. Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do Robdt, muszag
by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.
Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku
réznic lub sprzeczno$ci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogg by¢ stosowane do
Materiatéw dostarczanych i stosowanych w Robotach, podana jest w p. 10.1. niniejszej
Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w zamysle wyczerpujaca i dlatego dodatkowe normy
moga by¢ réwniez stosowne.

2. Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w Robotach,
powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w
projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

3. Tam, gdzie w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z uprawnionym przez Zamawiajgcego
Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwiazan. Szczegéty wszelkich alternatywnych
urzadzen, proponowanych do zastosowania do Rob6t przez Wykonawce, muszg byé
przedtozone uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig
informacjag przed ztozeniem zamdéwienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta
na budowe. Szczegdétowe dane, dotyczace proponowanych alternatywnie Materiatéw,
muszg by¢ przedtozone uprawnionemu przez Zamawiajacego Inspektorowi Nadzoru
przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4. Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢é uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru, do jego
aprobaty, liste proponowanych dostawcéw i zrédet Materiatéw, wymaganych do
wykonania Robét. Jezeli Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢ probki
do badania i préb. Inspektor Nadzoru zatwierdzi
przedtozona liste po uzyskaniu aprobaty Zamawiajgcego.

5. Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacja, certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mie¢ aprobate uprawnionego przez
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru.

7. Nazwy dodatkowych dostawcoéw i zrodet mogg by¢ przediozone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

2.3. Stosowane Materialy

. rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne o $ciankach strukturalnych
(dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP),
. rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PP/PVC,
studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, kro¢ce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,
wtazy zeliwne typu ciezkiego
kraty $ciekowe Zeliwne typu ciezkiego
materiaty izolacyjne i uszczelniajace,
. beton hydrotechniczny,
2.3. Wymagania szczegoine

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)

Wymagania
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2.3.2.

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robét powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i

nieorganicznych,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

e Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
Transport i skladowanie
Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na rownym, ptaskim podfozu tak, aby unikac
ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochyini
samochodowej, wleczenie.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ Materiatu w tych temp.
Montaz
Budowe rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg ST-01.03.
Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopow ujeto w
ST.01.02.
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku odwrotnym
do przeptywu $ciekdw.
W razie potrzeby taczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerowa.
taczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsuniecia kohcowki do
kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar, rozprowadzany na bosym kohcu tagczonych
elementéw.
Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.
Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane
gtebokos$ci wsuniecia w ztgczki.
Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
Materiatu. Uciete koncowki nalezy fazowaé pod katem 15° na dtugosci min 6 mm.
Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
1. Zgodnos$¢ z normg PN-B-10729:1999.
2. Studzienki rewizyjne Dn 1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane betonowe.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia;
— podstawa studni (beton klasy nie mniej niz B-45, w tym:
prefabrykowany element denny w ktérej zamontowano przejscia szczelne, ze tgczem na
uszczelke elastomerowa,spocznik;

— komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowa, beton klasy nie mniej niz

B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza niz 2,0 m;
- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz B-45), w tym:
pierscien wyréownujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wiazu
do poziomu terenu
podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu;
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;
- potaczenia kregdw na piérowypust.
Montaz
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu
— klasy nie mniej niz B-15, wg ST-01.04 lub na ptytach Jomb
Kregi betonowe musza by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.
Studzienki nalezy zaizolowac zewnetrznie.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne, zgodnie z p. 2.3.9. Pokrywy wtazow:
zeliwne lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.
Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych na
posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na polach i w pasach zieleni —
przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.
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2.3.3.

2.3.4.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wyniesé 20 cm ponad poziom gruntu.
Wpusty uliczne prefabrykowane

Wymagania:
1. Zgodnos¢ z normg PN-B-10729
2. Wpusty uliczne Dn 500 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane betonowe.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia;
— podstawa studni (beton klasy nie mniej niz B-45, w tym:
prefabrykowany element denny j zamontowano przejscia szczelne, ze zlagczem na
uszczelke elastomerowa,
— komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowa, beton klasy nie mniej niz
B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza niz 2,0 m;
- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz B-45), w tym:
pierscien wyréwnujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania kraty
zeliwnej do poziomu terenu
podstawa wiazu - stuzy do osadzenia Zzeliwnej ramy wpustu;
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;
- potaczenia kregdbw na piérowypust.
Montaz
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu
— klasy nie mniej niz B-15, wg ST-01.04 lub na ptytach Jomb
Kregi betonowe musza by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.
Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne, zgodnie z p. 2.3.9. Pokrywy wtazow:
zeliwne lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.
Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.5. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:  Materiat - Zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).
Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci nalezy osadzac
w $cianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami, na
przemian, w odlegtosciach pionowych 25-30 cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.
Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

2.3.8. Wiazy do studzienek i wpusty zeliwne

Wymagania:

1. Zgodnosé z normg PN-B-10729

2. Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowaé wtazy
zeliwne i wpusty zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg)

Montaz:

Studzienki betonowe:

Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac¢ elementy prefabrykowane
studni:

- pierscien wyréwnujacy,

- podstawa witazu.

Podstawe wiazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

2.3.10. Beton hydrotechniczny

3.2

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadaé beton hydrotechniczny, okreslono w ST-01.04
.Roboty betonowe”.
SPRZET
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania Robét

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez uprawnionego przez Inspektora Nadzoru.
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4.5.

5.2

5.5.
5.6.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw Materiatéw zastosowanych do
Robdét, oraz szczegodty ich przewozenia i roztadunku oméwiono w punkcie 2 niniejsze;j
Specyfikacji

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania szczegolne

Roboty prowadzi¢ wg:

e Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz zestawianie rur i specjalnej

armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy prowadzi¢ zgodnie z

ST-01.02. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych

producentdéw rur, studzienek i armatury.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i

instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejszg Specyfikacja.

Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do

studzienek, prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04.

Rurociagi

Uktadanie rur

- Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dlugosci wykopu, na
odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu,
lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa powierzchnia powinna by¢ wyréwnana
oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne

osadzenie rury.

Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégtby uszkodzi¢ rure, jej
powtoke lub ostone.

Otwory na potaczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub
wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnic¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej
dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty
by¢ wydobyte i ponownie utozone

prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe Materiaty na
potfaczenia.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury nie powinno by¢ usunigte
na state przed potaczeniem chronionego elementu.

Rury tacznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a
powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczenh i
zamocowacg, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robot powinny byé
wykonane odpowiednie pomiary.
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5.3.2.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

Rury kielichowe uktadaé w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone
przeciwna niz kierunki przeptywu $ciekow. Do kielicha rury utozonej wprowadzac bosy koniec
rury uktadanej, dociskajac jg do dna kielicha.
Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie stopniowo usuwacé
obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé¢ warstwowo, na catej
dtugosci wykopu, w warstwach nie przekraczajacych 15 cm przed zageszczeniem, do
koncowej grubosci 30 cm ponad goérng powierzchnig rur.
Potaczenia rur
Powierzchnie potaczeh rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowaé ostroznosc,
aby zapewnié, Ze nie nastgpi wnikanie Zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztgcza po
wykonaniu potaczenia.
Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym zigczu nie
powinien przekracza¢ ¥ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Szczelnos¢ potaczen rur nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wysokiej jakosci
uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.
Studzienki
Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami  ztazowymi,
prawidtowo ustawionymi.

Wodoszczelnos¢ studzienek
Studzienki powinny byé konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody
gruntowe;j.
Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zadanego poziomu na refabrykowanej

ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie

ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;.

Proby hydrauliczne

5.71

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z
wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia
proéb na odcinku rurociggu.

Zabezpieczenie wody do prob i czyszczenia

1. Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy poddac badaniom laboratoryjnym,
celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda pitna z sieci wodociggowej . W
przypadku jej wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m®
dla konsumentow.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezbedne do
otrzymania wody do préb z wodociggdw, fgcznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

3. Wykonawca poczyni wlasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty
zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia nowej sieci. Nalezy
zatroszczy¢ sie, aby zapewnié¢, ze chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy
ptynacych w rurach ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloraciji.

Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdéw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:

Eksfiltracje — przenikanie waod lub sciekéw z przewodu do gruntu,

Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu woda. Czas proby
wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi byé zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosié¢ 0,0.
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6.2.

8.2.

10.

10.2.

Proby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00.

Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéow z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami uprawnionego przez

Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

. badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek o,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podioza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przej$é rurociggdw przez sciany studzienek i komor,

. sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

. badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),

. préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych,

OBMIAR ROBOT

Zasady ogélne obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogélne odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
Warunki szczegolne odbioru Robét

Odbior techniczny przewoddéw i obiektow nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

. uzycie wtadciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw,
. prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,
. szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewoddéw,
W trakcie odbioru nalezy:
. sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentoéw, dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw pomiardw i

badan,
o sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
. sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdét,

. dokona¢ szczegotowych ogledzin Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji.
Wykaz norm

18. PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

290.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 752-1,2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne; Rury;
Ksztattki; Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:
Guma

PN-B-10729:1999 (archiwalna). Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

PN-H-74374-09:1986 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki metalowe.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-70/N- 01270.01-04, 07-09, 12, 14 Wytyczne znakowania rurociggow. (03 i 07 aktualne,
pozostate archiwalne)

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci woda.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



IV INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7: Roboty budowlane
45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfecjonowania powietrza

S-01.00. — Instalacje sanitarne w budynkach
S-01.01. — Instalacja centralnego ogrzewania
S-01.02. - Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku
S-01.03. - Instalacja wodociagowa w budynku
S-01.04. - Instalacja kanalizacji w budynku

34
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S-01.01. — Instalacja centralnego ogrzewania i kotlowni olejowej

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w BUDYNKU
MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
W zakres robo6t wchodza:
- ulozenie rurociagoéw stalowych c.o. na §cianach
- ulozenie rurociagow c.o z PE pod podloga dla grzejnikow
- zamocowanie grzejnikow w pomieszczeniach
- montaz armatury
- proby szczelnosci i instalacji c.o.
- usunigcie ewentualnych usterek
- plukanie instalacji
- przygotowanie instalacji c.0. do malowania
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
- wykonanie izolacji termicznych
- montaz nowego kotla z palnikiem olejowym o mocy 30kW
- montaz 1 naczynia przeponowego
- montaz pompy obiegowej
- montaz dodatkowej automatyki
- montaz ukladow pompowych do ogrzewania podtogowego
1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawa okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.
2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania oraz kotlowni
- Rury stalowe instalacyjne czarne u, taczone przez zaciskanie, posiadajace $wiadectwo jakosci
ZETOM. Dn 15,Dn 20,Dn 25,Dn 32,Dn 50, Dn 65
- Zawor odcinajacy kulowy wg katalogu producenta : & 25, 32,43 50, Dn65
- Zawor grzejnikowy termostatyczny wg katalogéw producenta & 15
- Grzejniki stalowe plytowe COSMONOVA(lub innego producenta) o wysokosciach 500, 600
- Odpowietrzniki miejscowe wg katalogow producenta & 15
- Izolacja rurociagdw tupkami z pianki poliuretanowej
- Rozdzielacze kompletne do instalacji c.o. zasilajacy i powrotny
- Pompy obiegowe dane projekcie
- Naczynie przeponowe
- Kociot olejowy z palnikiem olejowym o wydajnosci 30 kW
- Komin z stali nierdzewnej Dn 150 zaizolowany termicznie i zabezpieczony ptaszczem z stali
nierdzewne;.
- Przewody plastykowe zasilanie grzejnikow -
2.2. Odbidr materialéw na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakoSci i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia).
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2.4.

3.0.

4.0.

Skladowanie materialéw
Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Pompy, grzejniki, zawory termostatyczne nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji c.o.
- agregaty spawalnicze gazowe
- do cigcia rur pity elektryczne
- gwintownica do rur
- gigtarki do gigcia rur
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie
- oprzyrzadowanie do rur PE do c.o
Transport
Przewiduje sig przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materialty moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano
—montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja c.o.
- wytyczne tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki
5.2. Roboty montazowe c.o.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem minimum 3%.
Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,5 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie.
Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni §ciany. Odstep grzejnika od $ciany
5 c¢m, od podtogi 10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do §ciany
uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.
5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego po wykonaniu prob
szczelno$ci 1 usunigeiu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przewody nalezy:
- oczysci¢ do II stopnia czystosci
- pomalowac jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850
- pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850
- przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowa farba ogdlnego stosowania
5.4. Izolacja termiczna
Izolacje termiczng przewiduje si¢ dla przewodow poziomych c.o. prowadzonych w piwnicy lupkami z
pianki poliuretanowej o zawartosci siarki nie wigkszej niz 4 g/kg. Z uwagi na ogrzewane
pomieszczenia w piwnicy grubos¢ izolacji 20 mm.

6.0. Kontrola jakosci i odbiér

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
- sprawdzenie jako$ci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych
- kontrolg wykonania ochrony korozyjnej
- kontrolg wykonania izolacji cieplnej
- sprawdzenie szczelno$ci instalacji
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpér ruchomych
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6.2. Préoby szczelnosci instalacji c.o.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego. Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W
czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Ci$nienie probne dla
instalacji wewngtrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej ieszczelnosSci
polaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace — wykryte miejsca
wadliwe nalezy wycia¢, oczysci¢ i zaspawac na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probe
hydrauliczna po czym instalacjg nalezy przeptukaé¢ woda. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
instalacji c.o. 1 kottowni nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST .00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
8.0. Odbiér robét
Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udzialem Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego w budynkach.
Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
oraz przepisami.
9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.
9.1 Katalogi
Katalog pomp dla cieptownictwa.
Katalog armatury przemystowe;.
Katalog armatury zaporowej kulowe;j.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

9.2 Normy
1. PN-EN-215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.Wymagania i
badania
2. PN-en 442-1;1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. WENTYLACJA

S-01.01. — Instalacja wentylacji w budynku
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla BUDYNKU MORSKIEJ
STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,
1.2. Zakres stosowania SST
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji w budynkach.
W zakres robot wchodza:
- montaz przewoddéw wentylacyjnych
- montaz wentylatorow lazienkowych
1.4. Podstawowe okreslenia
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Jak SST dla robot instalacji centralnego ogrzewania.
2.0. Materialy
2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji
- lazienki ogolnodostepne - wentylatory fazienkowe
- pokoje - scienne
- pomieszczenia techniczne- wentylatory $cienne
- materialy termoizolacyjne
- przewody gietkie aluminiowe z izolacja termiczna
2.2. Odbiér materialow na budowie
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
2.3. Skladowanie materialéw
Wentylatory, w zamykanych magazynach wg wskazan producenta
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
- szlifierka katowa
- wiertarka zwykta
- rusztowanie przesuwane lekkie
4.0. Transport
Jak SST dla instalacji centralnego ogrzewania.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — montazowych” cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja wentylacji
- wyznaczenie miejsca i montaz central wentylacyjnych
- montaz zawiesi do kanalow wentylacyjnych i anemostatow
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji
Instalacja wentylacji
- montaz wentylatorow kanatowych i tazienkowych
5.3. Zabezpieczenia przed korozja
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowane w kolorze §cian.
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Kontrola techniczna
- sprawdzenie jakos$ci materiatdow i1 urzadzen
- potaczenie kohlierzowe z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ szczelne
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
7.0. Obmiar robot
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Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow.

8.0. Odbiér robot
Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréow skutecznoéci dziatania instalacji wentylacji w budynkach.
Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami
oraz przepisami.

9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowe;j

9.1. Katalogi
Katalogi wentylatoréw i kanatow

9.2. Normy
1. PN-EN 1505 Kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne
2. PN-EN 1506 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne okragte
3. PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia
4. PN-B-03434 Wentylacja przewody wentylacyjne podstawowe
wymagania i badania
5. PN-B-76002 Wentylacja - potaczenia wurzadzen, przewodow i

ksztaltek



40

SZCZEGOLOWE SPCYFKACJE TECHNICZNE
C. INSTALACJE SANITARNE

S-01.01.00 Wewnetrzna Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i p-poz
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji wody zimnej, centralnej cieptej wody
i cyrkulacji dla BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren
portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wewngtrznej instalacji wody zimnej, centralnej cieptej wody i
cyrkulacji. ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych

Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz rurociagow i armatury
- montaz armatury czerpalnej
- montaz urzadzen
- badanie instalacji
- wykonanie instalacji termicznej
- proby szczelnosci instalacji
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych
- regulacja dziatania instalacji

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0. Materialy dotyczace instalacji instalacji wody zimnej, centralnej cieptej wody i cyrkulacji
Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére beda dostarczone i wlaczone do Roboét, musza by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Migdzynarodowego
Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy beda miaty
pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku r6znic lub sprzecznosci.

2.1. Materialy dotyczace instalacji
- Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200
- Rury stalowe zaciskowe
- Rury PE do wody (uktadanie w podtodze)
- Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z norma PN-82/H-82054.03
- Zawor ze ztaczka do weza - & 15
- Bateria umywalkowa stojaca, bateria dla inwalidow,Bateria zmywakowa.
- Zawor odcinajacy Dn 65
- Zawor antyskazeniowy Dn 100 Ba
- Zawor odcinajacy kulowy Dn 100
- Zawor Dn 100 z napedem elektrycznym
- Zespot pompowy ( p-poz) —2L/s
- Izolacje termiczne z pianki PE, otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o opuszczeniu

stosowania w budownictwie
2.2. Odbiér materialéw na budowie
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Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakoSci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow
Armaturg i rury nalezy sktadowaé¢ w zamykanych magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej
- wiertarki
- rusztowanie lekkie przesuwane
- oprzyrzadowanie do rur z PE do wody pitnej
4.0. Transport
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
wodociagowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji
- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku i po podlodze
5.2. Roboty montazowe instalacji
Przejscia przewodow ocynkowanych przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wyltacznie przy uzyciu tacznikow.
Odlegtosci pomigdzy punktami mocowania rur:
15+20 mm— 1,5 m.
25 +32mm-2,0 m.
Przewody plastykowe prowadzi¢ w rurach ochronnych PESZEL.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
Miski ustgpowe nalezy wyposazyé w urzadzenia sptukujace, Armatura stosowana w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max. 0,6 MPa, temperatura +5°C do +55°C. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25 + 0,35 m. nad przyborem.
5.4. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody wodociagowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie powloka
dwuwarstwowa.
5.5. Wykonanie instalacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacje
- sprawdzenie jako$ci urzadzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
6.2. Prdoby szczelnoSci instalacji
Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0,9 MPa, instalacjg
uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda az do
stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapic¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wodociagowej nalezy spisac protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow
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Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodéw 1 m, dla rob6t antykorozyjnych 1
m’. Obmiaru robédt dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilosciach robot.

8.0. Odbiér robot
Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiardow skutecznosci dziatania instalacji j z przylaczem do
budynkach.
Przyjgcie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
oraz przepisami.

9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej

9.1. Katalogi
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzgtu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog przewoddéw z PE do wody pitnej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. INSTALACJE SANITARNE
S-01.03. - Instalacja kanalizacji w budynku
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wewngtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
Budynku konferencyjno-wypoczynkowym z cz¢$cia hotelowa i basenem na terenie Osrodka
Wypoczynkowego ,,Muza” w Juracie przy ul. Swietopetka 11 dziatki nr, 8, 7/2, 7/3, 9/2, obreb
Jastarnia
1.2. Zakres stosowania SST
Jak SST instalacja wodociagowa punkt 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.
W zakres robot wchodza:
1.3.1. Instalacja kanalizacji
- wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
- podsypka z piasku w gotowym wykopie
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych
- zasypanie wykopow
- podtaczenie do przyboréw
- ulozenie piondéw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek na dachu
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych pod stropem
- badania instalacji
1.4. Podstawowe okre§lenia
Jak SST instalacje wodociagowe punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Jak SST instalacje wodociagowe punkt 1.5.
2.0. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
2.1.1. Ksztaltki z rur PVC
2.1.2. Rura kanalizacyjna z PCV i zeliwna ( taczona za pomoca opasek
2.1.3. Zlewy ze stali nierdzewnej
2.1.4. Misa ustgpowa fajansowa z rura spustowa, dolnoptukiem i sedesem z tworzywa
2.1.5. Zeliwny wpust $cickowy podtogowy & 50
2.1.6. Wywiewka z PCV 1210/160 i &75/125
2.1.7. Czyszczak kanalizacyjny DN 75 1 100 mm
2.1.8. Wykopy reczne z zasypaniem w gruncie kat. I1I-IV giebokosci do 1,5 m.; szerokosci 0,8 m.,
wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi ustali Wykonawca we wlasnym zakresie.
2.1.9. Odpowietrzniki miejscowe (zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace)
2.1.10. Piasek na podsypkeg i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we wlasnym
zakresie.
2.2. Odbiér materialéw na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialéw
Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m. Armaturg i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach.
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
- roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie
- piki elektryczne tarczowe
- ubijaki mechaniczne
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4.0. Transport
Przewiduje sig przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
- wytyczenie trasy przewodow pod posadzka, na $cianach budynku
- wytyczenie miejsca na studzienki schtadzajace i pod zawory zwrotne
- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen
- ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie nie wigkszym niz 45. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub wspornikoéw. Podejscia do
urzadzen z PCV laczy¢ metoda wceiskowa. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Obejmy powinny mocowac¢ rurg pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod
posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wentylacyjna.
Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony).
Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Po wykonaniu odbioru i
pozytywne probie szczelnosci nalezy wykopy zasypac gruntem bez kamieni i odpadkéw z materiatow
budowlanych.
Zasypkg przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem recznym ubijakiem.
6.0. Kontrola jako$ci i odbiér robot
6.1. Instalacja kanalizacji
- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materialow
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych
- sprawdzenie spadkow przewodow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
6.2. Préoby szczelnoSci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- pionowe przewody wewngtrzne poddaé probie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej
wysokosci
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu
przez nie wody
- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po napelieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7.0. Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot, pomigdzy wykonawca, a
InZynierem.
Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych jest 1 m’, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w iloéciach robot.
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8.0. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udzialem Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob 1 pomiarow skutecznosci dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z przytaczem do budynkach.
Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
oraz przepisami.

9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji przetargowej

9.1. Katalogi
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.
Katalog zaworéw napowietrzajaco — odpowietrzajacych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. INSTALACJE SANITARNE-KLIMATYZACJA

S-01.03. - Instalacja klimatyzacji

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem klimatyzacjij dla BUDYNKU MORSKIEJ STACJI
RATOWNICZEJ W TOLKMICKU - teren portu DZ. NR 1/50, 1/51,1/159,

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi ponize;j.
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieplego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.
1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;.
1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewngtrzng i zewngtrzna.
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.
1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sa przewody, rurarz polaczeniowy pomigdzy
jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot winien uzgodnic
z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy innymi sposéb zamocowania
jednostek, trasg rurarzu, tras¢ okablowania).
2. Materialy
2.1. Rodzaj materiatow
- klimatyzatory jednostki wewngtrzne
- klimatyzatory jednostki zewngtrzne
- rurarz
- izolacje
2.2.  Wymagania dla materialow
2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych atestowanych.
4. Transport.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostale elementy — materiaty
transportowac w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogg pomigdzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robdét.

5.1. Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymeczasowych).
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5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowac zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociagow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego
urzadzenia.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Badania jakos$ci i poprawnos$ci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokdtu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: DTR, kartg gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegolne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom
stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest klimatyzator kompletny (jednostka zewngtrzna i wewngtrzna) oraz sprawny
technicznie.

8. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Przepisy zwiazane z realizacja zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji



