OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

0.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora.

-Projekt architektoniczny-budowlany czes¢ architektoniczna budynku Morskiej
Stacji Ratownictwa Tolkmicko przy ul.Parkowa-Port Dz. Nr 1/50, 1/51, 1/55,
1/59. opracowany przez Pracowni¢ Projektowa ,,Projekt Serwis” Gdansk
ul.Orlagt Lwowskich.

-Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego w rejonie
projektowanego posadowienia budynku Morskiej Stacji Ratownictwa w
Tolkmicku, opracowane przez ,,A.B.G.” Firma Projektowo-Wykonawcza w
styczniu 2010r.

-Polskie Normy 1 przepisy budowlane.

0.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek Morskiej Stacji Ratownictwa
Tolkmicko przy ul. Parkowa-Port Dz. Nr 1/50, 1/51, 1/55, 1/59.

0.3ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto podstawowe elementy konstrukcyjne stanu
surowego budynku.

0.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
0.4.1. Dane ogodlne

Projektowany obiekt sktada si¢ z cz¢$ci garazowej 1 socjalno-biurowe;.
Teren wokot budynku uksztattowany jest z nieznacznym pochyleniem.
Projektowany poziom terenu uksztaltowano na rzednej -1,25(+1,70 mnpm).
Obiekt znajduje si¢ w strefie Il obcigzenia wiatrem (teren niezabudowany — A)
oraz w | strefie obcigzenia $niegiem. Obcigzenie uzytkowe stropow 1 podiog
przyjeto w zaleznosci od funkcji pomieszczen 1,45 — 5,0kN/m’.
Obiekt ogrzewany 1 ocieplony.

0.4.2.Warunki gruntowo-wodne.

Podtoze gruntowe w rejonie posadowienia przedmiotowego obiektu
stanowig stabono$ne grunty nasypowe w postaci piaskow drobnych
prochniczych, piaskow gliniastych o migzszosci 0,7-1,0m. Ponizej wystepuja
przewarstwienia w postaci glin pylastych 1 namutéw piaszczystych o migzszosci
0,3-0,4m.

Zwierciadto wody gruntowej na poziomie 0,25mnpm.
Istniejgce warunki gruntowe uznaje si¢ za ztozone natomiast projektowany
obiekt zalicza si¢ Il kategorii geotechniczne;.



Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym wg pkt 6 tego opisu, posadowienie
budynku projektuje sie na zelbetowej ptycie fundamentowej po uprzednim
usunieciu z podtoza warstwy gruntu rodzimego.

Przyjeto wymiang gruntu do rz¢dnej -3,0m od poziomu posadzki parteru, co
odpowiada posadowieniu 0,05mppm. Pod ptyta fundamentowa wykonac
podsypke zwirowo-piaskowg zageszczong do 1,=0,75 1 bezzwlocznie
stabilizowang (od gory) chudym betonem gr. 10 cm.

Glebokos¢ przemarzania wynosi h,=1,0m.

0.4.3.Fundamenty

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na ptycie
fundamentowe;.
Rzedne posadowienia wynoszg -2,58m (0,37mnpm). Budynek posadowiono na
ptycie o grubosci 35cm, beton klasy C30/37 zbrojonej stalg A-ITIN (BSt500)
oraz A-I (St3SX). Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne oraz
przejscia instalacyjne.

0.4.4. Sciany

Sciany fundamentowe 24cm murowane z bloczkéw betonowych min B15
na zaprawie cementowej klasy M10. Sciany konstrukcyjne nadziemia z
bloczkéw Silka E. Bloczki Silka murowaé wg systemu producenta.
Sciany zwienczone w poziomie stropu wiencem zelbetowym o wysokosci 30cm
oraz murtaty wiencem zelbetowym o wysokosci 25cm zbrojonym stala
4#14 A-IIIN (BSt500) strzemiona fi6 A-I (St3SX) co 25¢m. Scianke kolankowa
wzmocni¢ stupkami zbrojonymi stalg 4#16 A-IIIN (BSt500) w rozstawie
maksymalnym 2m, zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

0.4.5. Shupy.

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C30/37 kwadratowe 24/24
lub prostokatne 30/24. Zbrojenie symetryczne stalg A-I1IN (BSt500) oraz
strzemionami A-I (St3SX).

0.4.6. Stropy.
W budynku przewidziano stropy prefabrykowane systemu Filigran
krzyzowo zbrojone. Grubo$¢ ptyt wynosi 30cm i1 18cm. Beton klasy C30/37.

0.4.7. Balkony.
Balkony monolityczne zbrojone stalg A-ITIN (BSt500), beton C30/37 z
zastosowaniem tacznika systemu Schock.



0.4.8. Schody.

Schody wewnetrzne 1 zewngtrzne zelbetowe monolityczne z betonu klasy
C30/37 zbrojone stalg A-IIIN (BSt500). Biegi o grubosci ptyty 14cm oraz
spocznik o grubosci 14cm.

0.4.9. Podciagi 1 nadproza.
W budynku przewidziano nadproza zelbetowe monolityczne z betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN (BSt500) i A-I (St3SX). Cze$¢ nadprozy z

elementow prefabrykowanych typu L-19.

0.4.10.Konstrukcja dachu.

Dach budynku drewniany krokwiowo-jetkowy z dodatkowymi ptatwiami
stalowymi cze§ciowo podparty na stropie. Usztywnienie dachu tatami 4x6cm w
rozstawie okoto 33cm.

Na jetkach podloga z desek sosnowych grubosci 32mm.

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng. Na konstrukcje stosowac drewno
klasyC24 zabezpieczone przeciwko owadom, gniciu, zagrzybieniu 1 ogniem oraz
o odpowiednio niskiej wilgotnos$ci (sezonowane).

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”, przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem
geotechnicznym.

Projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym.



