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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Niniejszą dokumentację geotechniczną z badań podłoŜa gruntowego 

w rejonie projektowanego posadowienia budynku Morskiej SłuŜby Poszukiwania i 

Ratownictwa w Tolkmicku opracowano na zlecenie Morskiej SłuŜby Poszukiwania 

i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, z dnia 21.12.2009 roku.  

Dokumentację poprzedzono programem badań podłoŜa gruntowego w rejonie 

projektowanego posadowienia budynku Morskiej SłuŜby Poszukiwania i Ratownictwa 

w Tolkmicku – działki budowlane nr 1/27, 1/50, 1/51 i 1/55.  

1.1. CEL OPRACOWANIA.  

Celem wykonanych rozpoznawczych badań geotechnicznych podłoŜa 

gruntowego było wyznaczenie parametrów fizycznych i wytrzymałościowych 

poszczególnych warstw gruntów podłoŜa oraz ustalenie warunków wodnych 

występujących w rejonie projektowanego posadowienia budynku Morskiej SłuŜby 

Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku.  

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykonano w zakresie 

niezbędnym dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych przypowierzchniowych 

warstw podłoŜa do głębokości około 5,0 m ppt, występujących w rejonie projektowanego 

posadowienia budynku Morskiej SłuŜby Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku. 

W ramach zlecenia wykonano następujące prace: pomiary sytuacyjno - wysokościowe, 

badania terenowe, badania laboratoryjne, opracowanie otrzymanych wyników badań, 

określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych poszczególnych 

warstw podłoŜa gruntowego, analizę wyników przeprowadzonych badań oraz sposobu 

posadowienia projektowanego budynku.  
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2. BADANIA I POMIARY TERENOWE.   

Badania terenowe wykonano w dniach 29 i 30.12.2009 roku. Badania polowe 

obejmowały wykonanie odwiertów geotechnicznych i sondowań. Odwierty badawcze 

zostały wykonane świdrem ręcznym spiralno-okienkowym o średnicy 2,5". 

Ogółem wykonano 6 wierceń do głębokości 5,0 m, zlokalizowanych w obrysie 

projektowanego budynku. Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na rysunku 

numer 2. W trakcie wykonywania otworów badawczych pobierano próbki gruntów do 

badań laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonych wierceń przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego 

opracowania. Jednocześnie z odwiertami wykonywano badania stanu gruntu poprzez 

sondowania sondą dynamiczną SD-10 z końcówką stoŜkową. Badania te pozwoliły na 

określenie parametrów geotechnicznych gruntów w warunkach naturalnego ich zalegania. 

Ponadto umoŜliwiły wykonanie bezpośredniego pomiaru stopnia zagęszczenia ID danego 

przelotu warstw gruntów niespoistych. Sondowania wykonano przy 4 odwiertach 

badawczych, do  głębokości 8,0 m ppt. Wyniki sondowań przedstawiono w formie 

wykresów w załączniku nr 2.  

3. BADANIA LABORATORYJNE.  

Badania laboratoryjne miały na celu określenie parametrów fizycznych  

gruntów budujących poszczególne warstwy podłoŜa. Wszystkie próbki poddano 

w laboratorium badaniom makroskopowym określając ich barwę, wilgotność oraz stan 

gruntu w celu dokonania wstępnej klasyfikacji gruntów. Następnie z wydzielonych grup 

wytypowano próbki do szczegółowych badań, które miały na celu określenie ich cięŜaru 

objętościowego γ oraz wilgotności naturalnej wn. Parametry wytrzymałościowe 

poszczególnych warstw gruntów określono metodami B i C na podstawie obowiązującej 

normy PN-B-03020:1981 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”.  
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4. PRACE DOKUMENTACYJNE I TECHNICZNE.  

Do prac związanych z wykonaniem niniejszej części opracowania naleŜą:  

- opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi przekrojami geotechnicznymi,  

- opracowanie zestawień wyników wykonanych wierceń,  

- opracowanie zestawień i wykresów sondowań, 

- analiza wyników badań polowych, 

- analiza wyników badań laboratoryjnych, 

- podział na warstwy geotechniczne, 

- opracowanie przekrojów geotechnicznych z uwzględnieniem przyjętego podziału na 

warstwy z pełnym oznaczeniem rodzajów i stanów gruntów, 

- podanie tabelarycznego zestawienia charakterystycznych wartości parametrów 

geotechnicznych poszczególnych warstw gruntów, 

- opracowanie części opisowej przedstawionej dokumentacji  

- prace kreślarskie i techniczne związane z wykonaniem dokumentacji. 

5. POŁOśENIE I RZEŹBA TERENU.  

Analizowany teren zlokalizowany jest w północnej części miasta Tolkmicka – 

działki budowlane nr 1/27, 1/50, 1/51 i 1/55. Pod względem morfologicznym teren ten 

stanowi północno - zachodni fragment Wysoczyzny Elbląskiej w strefie kontaktu 

z tarasem nadmorskim. Omawiany teren jest płaski o rzędnych od + 1,10 m npm 

do + 1,30 m npm. Częściowo, na terenie przeznaczonym pod projektowaną budowę 

znajdują się Ŝelbetowe ławy podwalinowe pozostałe po rozbiórce garaŜy.  
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych 

stwierdzono, Ŝe podłoŜe w rejonie projektowanego posadowienia budynku Morskiej Stacji 

Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku tworzą w strefie przypowierzchniowej grunty 

nasypowe składające się z piasków drobnych – próchniczych oraz piasków gliniastych 

lokalnie z domieszkami gruzu. MiąŜszość warstwy nasypów wynosi od 0,70 m do 1,00 m. 

Stan nasypów określono jako średniozagęszczony. W rejonie otworów badawczych nr 1, 

3 i 5,  pod nasypem stwierdzono występowanie przewarstwienia gliny pylastej i namułów 

piaszczystych w stanie miękkoplastycznym o miąŜszości od 0,30 m do 0,40 m. 

PoniŜej stwierdzono występowanie warstwy nawodnionych piasków drobnych w stanie 

średniozagęszczonym. Na głębokości około 4,80 m ppt stwierdzono występowanie 

warstwy nawodnionych piasków średnich w stanie zagęszczonym. Układ poszczególnych 

warstw podłoŜa gruntowego pokazano na załączonych przekrojach geotechnicznych – 

rysunki nr 3 i 4.  

W trakcie wykonywania wierceń, we wszystkich otworach badawczych 

stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle napiętym i swobodnym. Poziom 

lustra wody gruntowej stabilizował się na rzędnej + 0,25 m npm.  

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO śA GRUNTOWEGO.  

Po przeanalizowaniu wyników badań terenowych i laboratoryjnych dokonano 

podziału gruntów podłoŜa na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawą 

dokonanego podziału było zaliczenie do danej warstwy gruntów o zbliŜonych wartościach 

parametrów geotechnicznych. Za parametry wiodące dokonanego podziału na warstwy 

uznano parametry wytrzymałościowe oraz parametr określający stan gruntu 

reprezentowany przez stopień zagęszczenia ID lub stopień plastyczności IL. Parametry 

gruntów określono bezpośrednio z badań polowych oraz badań laboratoryjnych 

(metodami B i C zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03020:1981 „Grunty budowlane. 

Posadowienie bezpośrednie budowli”) i zestawiono w załączonej tabeli.  
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W podłoŜu wyodrębniono następujące warstwy gruntów: 

nN - warstwa nasypów niebudowlanych składających się z piasków drobnych 

próchniczych oraz piasków gliniastych lokalnie z domieszkami gruzu 

w stanie średniozagęszczonym,  

Ia - warstwa namułów piaszczystych w stanie miękkoplastycznym (IL = 0,50) 

Ib - warstwa gliny pylastej w stanie miękkoplastycznym (IL = 0,50) 

IIa - warstwa piasków drobnych i średnich w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,50) 

IIb  - warstwa piasków drobnych i średnich w stanie zagęszczonym (ID = 0,67) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) istniejące w badanym podłoŜu warunki 

gruntowe uznaje się za złoŜone, natomiast projektowany budynek zalicza się do drugiej 

kategorii geotechnicznej.  

Istniejące warunki gruntowo – wodne są niekorzystne dla systemu 

posadowienia bezpośredniego projektowanego budynku.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, warunki  wodne  podłoŜa  nawierzchni dróg wewnętrznych i 

parkingów w obrębie projektowanego budynku są złe, natomiast grunty podłoŜa 

nawierzchni jako bardzo wysadzinowe zalicza się do grupy  nośności G4. 
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8. UWAGI I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA Ń.  

1) W rejonie projektowanego posadowienia budynku Morskiej SłuŜby Poszukiwania i 

Ratownictwa w Tolkmicku, w podłoŜu stwierdzono występowanie gruntów nasypowych 

składających się z piasków drobnych próchniczych oraz piasków gliniastych lokalnie 

z domieszkami gruzu, podścielonych warstwą nawodnionych piasków drobnych i 

piasków średnich w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym.  

2) W rejonie otworów badawczych nr 1, 3 i 5 pod nasypem stwierdzono występowanie 

przewarstwienia gliny pylastej i namułów piaszczystych w stanie miękkoplastycznym 

o miąŜszości od 0,30 m do 0,40 m. 

3) W trakcie wykonywania wierceń w podłoŜu stwierdzono występowanie wody gruntowej 

o zwierciadle napiętym i swobodnym, stabilizującym się na rzędnej + 0,25 m npm.  

4) Głębokość przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi hZ = 1,00 m.  

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) istniejące w badanym podłoŜu warunki 

gruntowe uznaje się za złoŜone, natomiast projektowany budynek zalicza się do 

drugiej kategorii geotechnicznej.  

6) W istniejących warunkach gruntowo – wodnych zaleca się posadowienie 

projektowanego budynku na Ŝelbetowej płycie fundamentowej, po uprzednim usunięciu 

z podłoŜa warstwy gliny pylastej i namułów piaszczystych w stanie miękkoplastycznym  

i ich zastąpieniu zagęszczoną podsypką Ŝwirowo - piaskową.  

7) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, warunki  wodne  podłoŜa  nawierzchni dróg wewnętrznych 

i parkingów w obrębie projektowanego budynku są złe, natomiast grunty podłoŜa 

nawierzchni zalicza się do grupy  nośności G4. 


