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A- OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:
¢ podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
e obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e instalacja kottowni OLEJOWEJ

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;
wewnetrzna kanalizacja sanitarna

wentylacji mechaniczna ( za miast grawitacyjne)

3. Charakterystyka budynku

Jest to budynek projektowany 2-kondygnacyjny nie podpiwniczony budynek o powierzchni uzytkowe;
rownej okoto 667 m?2.

4. KOTLOWNIA OLEJOWA

4.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano w oparciu 0 obowigzujace Polskie Normy, dla Il strefy klimatycznej (-16°C).
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujacg warto$¢ zapotrzebowania ciepta :

Catkowite zapotrzebowanie ciepta: 30 kW

4.2 Kociot olejowy

Do wytwarzania ciepta na potrzeby grzewcze i wentylacji dla budynku projektuje si¢ kociot
olejowy — o mocy 30 kW typ L-UB 30C z palnikiem olejowym ( BROTIE lub innego
producenta)

Parametry nowego kotta :

zapotrzebowanie ciepta Q = 30 kW

cisnienie dyspozycyjne H = 50 kPa

woda grzewcza o temperaturze 80 / 55 °C

Zasobnik cwu EAS T lezacy o pojemnosci 200 1 ( kociol zamontowany na zasobniku c.wu)

Zawory bezpieczenstwa dla kotla grzewczego
_Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem ci$nienia za pomoca zaworu bezpieczenstwa
membranowego typ 1915 o $rednicy Dn25 i ci$nieniu zadziatania zaworu 2,5bar

Naczynie przeponowe
Do przejmowania rozszerzania wody w uktadzie zastosowano naczynie przeponowe firmy
REFLEKS 80N

Instalacja odprowadzenia spalin
Spaliny bedq odprowadzane kominem Dn150 ze stali kwasoodpornej poprzez dach.




Zawory bezpieczenstwa dla kotta dla zasobnika c.w.u.
Zasobniki zabezpieczone beda przed wzrostem ci$nienia za pomoca zaworu bezpieczenstwa
membranowego typ 2015 SYR o $rednicy Dn25 i ci$nieniu zadzialania zaworu 2,5bar

Pompa obiegowa ( za kottem )

Dobrano pompg obiegowa pomigdzy kottem a rozdzielaczami co ( pompg zainstalowac na
przewodzie powrotnym) firmy Grundffos o parametrach Q= 1,3/s , Hd=2 mH2O typ
MAGNA 25-60 ( ptynna regulacja), 230V sterowana z automatyki kotla.

Pompa tadujaca zasobnik cwu

Dobrano pompg tadujaca pomiedzy kottem , a zasobnikiem cwu ( pompg zainstalowaé na
przewodzie powrotnym) firmy Grundffos o parametrach Q=2 1/s , Hd=4 mH20

typ UPS 40-185F, 230V sterowana z automatyki kotta.

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowe;j

Dobrano pompe cyrkulacyjna ( na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody uzytkowej) firmy
Grundffos o parametrach Q=0.1 /s , Hd= 2 mH20 typ UPS 25-40 B 230V, 230V- sterowana
z automatyki kotla.

Regulacja
Do wyregulowania instalacji co nalezy zastosowa¢ zawor regulacyjny ktore zamontowac na

gatazkach do poszczegdlnych pionow.

Zbiorniki na olej opatowy
Dobrano dwa zbiorniki na olej opatowy V=10001 w ptaszczu podwojnym typ SCHUTZ tit-K

Komin
K1 Kanal wentylacyjny Dn 150 1
K2 Kolano 150-90 1

K3 Kanal wentylacyjny 150-369 1
K4  Trdjnik 150-150 1
K5 Kanal wentylacyjny Dn 150 800cm 1
K6  Wylot Dn 150 1
K7 Czyszczak Dn 150 1 1

4.3. Kotlownia

Kociot zamontowany bedzie w pomieszczeniu kottowni na parterze. Kociot nalezy ustawi¢ na podlewce
betonowej 0 wysokosci 5cm.

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia nalezy w dolnej czesci wykona¢ otwor nawiewny
200mmx200mm,oraz przewod wyciggowy w suficie Dn 150 zakorczony wywietrzakiem cylindrycznym.
W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wpust z przelewem w celu kontroli przed dostaniem sie produktow
olejowych do kanalizacji sanitarne;.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie ogrzewany przez instalacje dwururowg, niskoparametrowq zasilang z kottowni
olejowe.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze ogrzewane bedq za pomocg grzejnikéw ptytowych.
Medium grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach obliczeniowych 80/55°C.



Jako przewody rozprowadzajgce zastosowane zostang rury plastykowe z wktadka stabilizujgcq
Prowadzone po wierzchu i rury w zwykte w PESZLA prowadzone w podiodze (KAN therm Push).
Rurociagi podejsciowe do grzejnikow nalezy ukry¢ w grubos$ci scianek dziatowych oraz w bruzdach
wykonanych w scianach zewnetrznych. Podejscia wykonane w bruzdach nalezy dobrze zaizolowa¢
termicznie. Do grzejnikéw podchodzi¢ ze $cian poprzez Srubunki katowe z mozliwo$cig nastawy oraz
odciecia grzejnika.

Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionéw do kotta. Rurociggi
nalezy zaizolowac¢ otulinami typu Tubolit Armacell.

Na rozdzielaczach zastosowac zawory regulacyjne ( powrotach ) a na przewodach zasilajacych zawory
kulowe odcinajgce.

6. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

6.1. instalacja wodociggowa
Obiekt zasilany bedzie w wode zimng (tacznie z wodg p.poz)- przytaczem z istniejacego
wodociggu poprowadzonym w ulicy.
Pomiar zuzytej wody odbywa¢ sie bedzie w studzience wodociggowej (oddzielne opracowanie)
Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

- hydrantéw p.poz

- urzadzen socjalno-bytowych
Wszystkie urzadzenia pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacji wewnetrznej.
Instalacje wodociaggowg wewnetrzng do hydrantéw projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych, tgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200
izolowanych termicznie otuling PAROC typu AE z wetny mineralnej z powtokg zabezpieczajacy
z folii aluminiowej wzmocnionej siatkq szklang oraz samoprzylepng zaktadka.
Grubo$¢ izolacji wynosi:

30mm dla Dn 50-25mm
20mm dla Dn 20-15mm

Przewody poziome (rozprowadzajace) uktada¢ na $cianach budynku, w bruzdach $ciennych.
Do poszczegolnych przyborow przewody poprowadzi¢ w podtodze i wykonac z rut PE do wody
( UPONOR)
6.2.Instalacja wody p.poz
Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz (oprécz zaworu odcinajgcego i zwrotnego na
wejsciu do budynku) nie instalowa¢ zaworow odcinajgcych. Przewody nalezy doprowadzi¢
trasami, jak na rysunkach, do hydrantdw wewnetrznych Dn 25. Hydranty umieszczone zostang
na $cianach, przy drzwiach. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych
nasciennych, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

6.3.Instalacja wody cieptej uzytkowe;.

Ciepta woda dla potrzeb obiektu przygotowywana zostanie w podgrzewaczu pojemnosciowym
zamontowanym w kottowni.

Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ obok przewodéw wody zimne;.

Rozprowadzenie cieptej wody wykona¢ z rur PE ( UPONOR lub innego producenta o tej samej
klasie jakoSci) poprowadzonych w posadzce w rurach ochronnych PESZEL

Podobnie jak w przypadku wody zimnej, przewody izolowac termicznie.



6.4. Zapotrzebowanie wody
Przeptyw obliczeniowy:
Yqn= 2,1 [dm’/s]
q=0,682 (2,1)** - 0,14 [dm’/s] = 1.2[dm’/s]
Do obliczen nalezy doliczy¢ 1 czynne jednoczesnie hydranty wewngtrzne Dn25 o
wydajnosci 1.0 Is.
Maksymalny pobor wody wyniesieq=1 +(0,15x1,2)=1,2 /s
Dobrano wodomierz klasy C Dn50

7. INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITRANEJ

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze Dn 160 do
zbiornika bezodptywowego o poj. 8 m3.

Na ciggu kanalizacyjnym wprowadzanym z budynku projektuje sie montaz rewizji , ktéra umozliwia¢
bedzie czyszczenie przewoddw od budynku do najblizszej studni rewizyjnej. Rewizje umieszczac
rowniez na przewodach kanalizacji podposadzkowej w miejscach wskazanych na rysunku. Do
zamkniecia rewizji stosowaC zamkniecia szczelne z ramka i ptytka ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzkg z minimalnym
spadkiem dla &160-1,5%, dla ©110- 2,0%.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykonac z rur PVC .

Piony zakonczone beda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Pod
pionami montowac nalezy rewizje. Odwodnienie posadzek projektuje sie poprzez wpusty
Sciekowe @50 100 z kratkg ze nierdzewnej. Piony i podejscia do przybordéw wykonaé
nalezy z rur PVC i je obudowa.

Obok pionu 4 zostanie poprowadzony pion odpowietrzajacy zbiornik na nieczysto$ci. Przewod
ten wykonac z rury 110PVC i wyprowadzi¢ ponad dach.

8. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja w pomieszczeniach technicznych i socjalnych pracowa¢ bedzie w sposéb ciggty.

Wentylacja tazienek zapewni wywie w 70 m3/h powietrza na kazdy przybér sanitarny.

Pomieszczenie postojowe Srodkéw ratowniczych i zalewowych ( nie przewiduje si¢ zadnych napraw)
posiada¢ bedzie wentylator wyciggowy-dachowy o wydajno$ci 200 m3/h co zapewni 1 krotna wymiane
powietrza.

Na przewodach zamontowa¢ wentylatory wyciggowe typ tazienkowy ( DOSPEL) zatgczane osobnym
wytgcznikiem.

W1 Wentylator Scienny STYL-150S 28 prod. DOSPEL

9.0 KLIMATYZACJA

Dla pomieszczen 013 1 108 oraz 107 projektuje si¢ zamontowanie klimatyzatorow.

W pomieszczeniu 013 projektuje si¢ zamontowanie klimatyzatora o wydajno$ci chlodniczej
2,44 kW (grzewcza 2,35) sktadajacego si¢ z jednostki zewngtrzne; MUZ GE 25 VA i
jednostki wewngtrznej MSZ GE 25V A ( Wireless) i dla pomieszczen 108 i 107 dobrano
klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewngtrznej typ MXZ- 3A54V A 1 jednostek
wewnetrznych kasetonowych typ SKZ-KA 25 VAL o mocy chtodniczej 2,13kW ( 1,83) dla
pomieszczenia 108 1 klimatyzator kasetonowy dla pomieszczenia 107 projektuje si¢ typ SKZ-
KA 35 VAL o mocy chtodniczej 2,98kW ( 2,29) . Skropliny odprowadzic do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.



10.UWAGI KONCOWE

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych
materiatem stale plastycznym nie ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana prébie ci$nieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koricowej ) przed
zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 15 cm podsypce piaskowej, a
nastepnie do wys.30 cm nad grzbiet rury wykona¢ obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.

4. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wewnegtrznych wod.-kan.



