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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elektrycznych, zwigzanych z realizacjg kontraktu

BUDYNEK;LINIE KABLOWE NN;OSWIETLENIE TERENU
MORSKA STACJA RATOWNICTWA
TOLKMICKO UL. PARKOWA -PORT
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegolnio-
nych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania ro-
bot sieci i instalacji elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysun-
kami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi
ST-00.00

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1 ST-E1-LINIE KABLOWE NN

Linie kablowe NN-YAKY 4X35;YAKY 4X240;YKY 5X6;YKY3X4
Montaz rur ochronnych DVK 50;75

Wykopanie rowow kablowych

Utozenie kabli NN w ziemi i rurach

Wykopanie rowow kablowych dla kabli NN

Wykonanie podsypki piaskowej 2x10 cm

Zasypanie rowéw kablowych

Uziemienie trasy linii kablowych -ptaskownik PFE 25X4

Proby i pomiary

©CoNoh,rwNE

1.3.2 ST-E1- OSWIETLENIE TERENU

Linie kablowe oswietleniowe NN-YKY 4X4

Montaz opraw SGS 203 i stupow stalowych AURIGA H-6M
Wykopanie i zasypanie rowow kablowych

Podsypka 2x10 cm piasku

Uziemienie trasy linii kablowych

Pomiary

ouhkwnE

1.3.3 ST-E1 -URZADZENIA TERENOWE
1. Rozdzielnice agregatu RU;ZA;
2. Agregat G12000H
3.Tablica T b; rozdzielnica Tgn w terenie

134 ST-E1 DEMONTAZE-LINIE KABLOWE NN
1. Demontaz linii Kablowej nn




2. Przetozenie linii kablowej nn

1.3.5- ST-E1-BUDYNEK-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnice

Instalacja oswietleniowa

Instalacja do urzadzeh technologicznych
Oprawy oswietleniowe

Zasilanie tablicy Tb; Tgn w terenie

Instalacja uziemiajgca

Instalacja piorunochronna

NoOokwNE

1.4. Okreslenie ogdélne ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, Przepi-
sami budowy urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych: instalacje elektryczne, Wyd. Centr.
Osrodek Badawczo-Rozwojowy. Elektromontaz Wa-wa Wyd.1988 Dokumentacja
Projektowg oraz ST.00.00 Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy tacznie z osprzetem utozony we
wspolnej trasie taczacy zaciski tych samych dwdch urzadzen

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg kable energetyczne

1.4.3. Napiecie znamionowe — napiecie znamionowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana

1.4.4. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia,
uktadania kabli

1.4.5. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi

1.4.6. Przykrycie — folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.7. Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od
sgsiedniego kabla lub innych urzgdzen

1.4.8. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym czes¢ rzutu
linii kablowej pokrywa sie z inng linig lub urzgdzeniem

1.4.9. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej w ktérym odlegtos¢ miedzy
linig kablowg a urzgdzeniem podziemnym jest mniejsza niz odlegto$¢
dopuszczalna

1.4.10. Przepust kablowy — konstrukcja okragta przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.4.11. Fundament — konstrukcja zelbetowa prefabrykat zagtebiony w ziemi stuzaca
do utrzymania stupa oswietleniowego

1.4.12. Rozdzielnica — konstrukcja metalowa lub obudowy plastykowej,
zbior aparatury sterowniczej, zabezpieczen, rozdziatu energii zasilania i
sterowania odbiornikow- w budynku

1.4.13. Ostona przewoddéw —konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodow

przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.4.14. Korytka- wraz z konstrukcjg wsporczg —miejsce utozenia przewodow w
przestrzeni sufitowe;j.




1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

2.0.

2.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z:

dokumentacjg projektowg

specyfikacjg ogolna,

uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy

Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych

Prawem Budowlanym

Warunkami Technicznymi Przytaczenia wydanymi przez miejscowy Koncern
Energetyczny

MATERIALY

Wymagania ogolne.

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 Wyroby i materiaty produ-
centdow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne znak uprawnia-
jacy do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje
inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty szczegétowo wyspe-
cyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla
materiatéw, wyrobow i urzadzen:

Kable elektroenergetyczne NN: wielozylowe z Zzytami aluminiowymi; mie-
dzianymi o izolacji i powtoce poliwinylowej; PN-93/E-90401
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ conajmniej gatunku —
”3” odpowiadajagcego wymaganiom BN-87/6774-04
Rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg ze-
wnetrzng i gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki za-
pewniajacg rurze bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowg, stosowane na prze-
pusty pod drogami i ulicami, taczone ztaczkami zewnetrznymi: ZN-96/TP S.A-
016.
Folia stuzgca. do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powin-
na by¢ kalandrowana z uplastycznionego PCV o gr. 0,4-0,6 mm gatunku i
wg BN-68/6353-03.
Rozdzielnice: -wyszczegdlnione w kosztorysie i przedmiarze rob6t wg PN-
92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.
Oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019
Stupy oswietleniowe -stalowe wg BN-010005
Elementy gotowe - fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe
wg PN-80/B-03322 .W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyj-
nych nalezy wykonac¢ konserwacje —zabezpieczenie antykorozyjne-zgodnie
z instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Skfadowa-
nie prefabrykatéow powinno odbywac¢ na wyréwnanym odwodnionym i utwar-
dzonym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego
.Oprawy oswietleniowe —$wietldowkowe 1x36W;1x18W;1x26W;2x18W;
2X26W;2X36W -nascienne ;sufitowe
Przewody -YDY 2X1,5;3X1,5;4X1,5;5X2,5; uktadane na korytkach i pod
tynkiem
Osprzet - podtynkowy —wytgczniki podtynkowe 1-bieg. 16A;
Gniazda podtynkowe 2 bieg. 16A;w fazienkach kuchni hermetyczne




3.0.

3.1.

4.0.

- Materialy ujete w rozdziale 13 specyfikacji

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania tych robaot, jak
tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji, Specyfi-
kacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera oraz w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt,
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny
pracy) dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przy-
padkach, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie
gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Sprzet do realizacji robot zgodnie z zatozona technologia
- ciagnik kotowy
- przyczepa do przewozenia kabli
- przyczepa dtuzycowa 4,5t
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd samowytadowczy 5t
- samochdd skrzyniowy 5t
- samochdd wiezowy teleskopowy z balkonem i platformg
- spawarka transformatorowa do 500A
- wiertarka wieloczynno$ciowa
- zageszczarka wibracyjna
- zuraw samochodowy 4t

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.00

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kto-
re nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i urzadzen. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez ich wytworce. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach za-
mknietych w warunkach okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR)
producenta. Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicz-
nych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych Po-
winny byC przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Podczas transportu rozdziel-
nice chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Cztony ruchome, aparature pomiarows i
przekaznikowg zdemontowaé na czas transportu i dostarcza¢ w odpowiednich opa-
kowaniach zabezpieczajacych przed czynnikami atmosferycznymi Elementy roz-




5.0.

5.1.

5.2.

dzielnic beda sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Srodki i urza-
dzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materia-
tow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. Przy transporcie nalezy przestrzegac¢ ak-
tualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczgcych recznego przenoszenia
ciezarow. Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktadac wiecej niz trzy krgz-
ki jeden na drugim Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podtozu
i ustawione na krawedziach tarcz. elementy stalowe; stalowe stupy; betonowe-
stupy mozna sktadowac na placu w miejscach gdzie nie bedg narazone na uszko-
dzenia mechaniczne i dziatanie koroziji.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét.

Podstawowe warunki wykonania robét podano w ,0gdlnej specyfikacji tech-
nicznej”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykony-
wane roboty elektroenergetyczne.

Wykonanie robét — zakres czynnosci

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki

— zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do rob6t w celu ustalenia zakre-
Su i czasu robat,

— uzgodni¢ czas i termin wylgczen spod napiecia linii energetyczne;,
uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace
I zorganizowanie nadzoru,

— ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot
w celu ograniczenia strat i zaktocen lokalnych odnosnie:
ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw,
okresow najmniej ucigzliwych dla odbiorcow energii elektrycznej
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu i ustalenie
minimum szkod.

LINIE KABLOWE NN ;OSWIETLENIOWE -obejmuje 1 m
- Wytyczenie —trasowanie wykopow
- Wykonania rowow kablowych zgodnie z norma PN-83/8836-02
- Utozenie rur ochronnych DVK 50;DVK75zgodnie z dokumentacja,
- Wykonania podsypki 2x10 cm z piasku
- Utozenie kabli NN
- Utozenie ptaskownika w rowie
- Zasypanie rowow kablowych
- Zageszczenie ziemi w rowach
- Podtaczenie kabli NN
- Splantowanie terenu
- Wywoz nadmiaru ziemi
- Proby i pomiary




MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH-obejmuje 1 kpl
- Wykopanie z zasypaniem dotu pod stup oswietleniowy
- Montaz fundamentu dla stupa

- Transport osprzetu na plac budowy

- Postawienie stupa oswietleniowego typ AURIGA h-6m
- Oprawa SGS 203-70W;100W;150W

- Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa

- Montaz tabliczki bezpiecznikowej

- Utozenie w stupie przewodu YDY3X2,5

- Wykonanie potgczen przewodow i ptaskownika

- Pomiary i proby elektryczne

ROZDZIELNICE ZASILAJACE W TERENIE Tb;Tgn —obejmuje - 1 KPL
- Montaz rozdzielnicy wg schematéw w dokumentacji

- Wykopanie dotu pod fundament

- Montaz fundamentu

- Zasypanie dotu

- Zabezpieczenie antykorozyjnie fundamentu

- Proéby i pomiary elektryczne

ROZDZIELNICE -RG;RK;RU;ZA- obejmuje 1 kpl
- Przygotowanie podtoza dla rozdzielnicy

- Montaz rozdzielnicy

- Podtgczenie przewodow

- Préby i pomiary elektryczne

DEMONTAZE -obejmuje 1 kpl
- Demontaz linii kablowych nn

- Przetozenie linii kablowych

- Mufy kablowe nn

Osprzet oswietleniowy — oprawy puszki — obejmuje 1kpl

- Przygotowanie podtoza pod oprawe

- Przygotowanie podtoza dla puszki wtynkowej

- Montaz puszki wtynkowej

- Montaz oprawy oswietleniowej

- Montaz osprzetu oswietleniowego

- Podtaczenie osprzetu ;opraw

- Pomiary skutecznosci zerowania; natezenia oswietlenia przejscia
podziemnego.

Uktadanie przewodow - obejmuje 1 m

- Przygotowanie podtoza dla przewodéw na korytku

- Przygotowanie podtoza dla przewodow w tynku.

- Wykonanie bruzd dla przewoddéw

- Zaprawienie bruzd.

- Utozenie przewoddéw w korytku lub w tynku

- Utozenie przewodow w rurce ochronnej

- Podtgczenie przewodu do osprzetu

- Sprawdzenie obwoddéw, pomiary skutecznosci zerowania




.Montaz konstrukcji i korytek nasciennych - obejmuje 1 m
- Przygotowanie podtoza dla korytek

- Przygotowanie podtoza dla konstrukcji nosnej korytek

- Montaz konstrukcji nosne;j .

- Montaz korytek.

- Konserwacja korytek i konstrukcji-pomalowanie

Uktadanie rur ochronnych -obejmuje 1m
- Przygotowanie podtoza pod rury ochronne
- Utozenie rur ochronnych

Przepusty rurowe - obejmuje 1 szt.

- Wykonanie przebi¢ przez Sciany i sufity betonowe
- Wykonanie oston z rurki

-Zabezpieczenie; zamurowanie przebié

Instalacja piorunochronna -obejmuje 1 m

- Przygotowanie podtoza na dachu budynku

- Montaz drutu DFE 8 na dachu budynku

- Przygotowanie podtoza na zwodach pionowych

- Montaz drutu DFE 8 na scianach bocznych budynku
- Wykonanie potgczen drutu na dachu i na $cianie

- Utozenie ptaskownika PFE 25X4 W fundamencie

- Wykonanie potgczen w fundamencie

- Préby i pomiary pomontazowe

5.3- Sie¢ kablowa NN
Przy robotach ziemnych uwzgledniono zalecenia specyfikacji ST-00.00 Roboty ziem-
ne. Wytyczenie trasy wykopéw dla kabli oraz usytuowanie stupéw powinno by¢ wyko-
nane przez upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez
wtasciwe wiadze administracyjne.

Zalecenia dla robot sieciowych.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi.
Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie, na podsypce z piasku
grub. 10cm. Utozone w rowie kable zasypywa¢ warstwg piasku 10cm. nastepnie zasy-
pywaé gruntem rodzimym 15cm, przykry¢ pasami folii z tworzywa sztucznego koloru w
zalezno$ci od napiecia i zasypywac gruntem. Kable winny by¢ utozone faliscie z zapa-
sem wystarczajgcym do skompensowania ruchow gruntu. W miejscu skrzyzowania ka-
bla nalezy ostoni¢ na diugosci po 0,5mw obie strony od miejsca skrzyzowania. Linie
kablowg nalezy oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw podajgc:

- symbol i nr ewidencyjny linii (obiekt zasilany)

- oznakowanie kabla
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- rok utozenia kabla
Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05 125.
Wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen. Przy ustawianiu stupéw zacho-
wac szczegolne srodki bezpieczenstwa. Obszar ustawianie stupa ,wygrodzic”.
Temperatura otoczenia i kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz Ost C w wy-
padku Kabli o izolacji i powtoce z tworzywa sztucznego. Zabrania sie podgrzewania
kabli ogniem .Przy uktadaniu kable zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych —przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy nie mniejszy niz 20 —krotna ze-
wnetrzna srednica kabla. Skrzyzowania kabli z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabez-
pieczy¢ rurami ostonowymi AROT o srednicy nie mniejszej niz 100 mm i dtugosci 2 m.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznacz-
niki rozmieszczone w odstepach niw wiekszych niz 10 m a w miejscach skrzyzowan i
przy wejsciu do rur zgodnie z norma PN-76-E-05125-3-5.41.Wprowadzenia kabli do
rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione.-sznur konopny lub pianka uszczelniajgca.

5.4. Stupy oswietleniowe ;przewody ;osprzet

Przy robotach kablowych dla wykopdéw pod stupy zachowaé warunki podane w punk-
cie 5.2 Stupy oswietleniowe ustawia¢ na wczesniej wkopanym fundamencie. Miejsce
ustawienia stupow ,wygrodzi¢”. Po zamontowaniu wysiegnika z oprawg oraz konstruk-
cji dokonac korekty ustawienia stupa ,w pionie” Po wykonaniu potgczen stupow z ka-
blami i wykonaniu uziemien stupéw ,krancowych” wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony od porazen. Stupy oswietleniowe wykonane ze stali ocynkowanej na ze-
wnatrz i wewnatrz o grubosci blachy 3-4 mm wysokosci h-6

Oprawa SGS 203 —150W/70W;100W;150W na stupie.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 dla wykonania uziemieh wg PN-76/H-92325
Dla stupow oswietleniowych montowaé tabliczki bezpiecznikowe 2x25A/6A.Wkladki
bezpiecznikowe —montowane w tabliczkach zaciskowych bezpiecznikowych powinny
spetnia¢ wymagania PN-91/E/0661160/10IPN-INC-2697. W stupie

wciggna¢ przewod YDY3x2,5 taczac zaciski tabliczki bezpiecznikowej z oprawami .

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2.

Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne. Wyd. Centr. Osrodek Badawczo Rozwojowy Elektromon-
taz Wa-wa. Wyd. 1988 Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

- skutecznosci ochrony od porazen;

Kontrola w trakcie montazu.
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6.3.

7.0.

8.0.

8.1.

8.2

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
- uziemienia ochronne przed zasypaniem;;

Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac proby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cia-
gtosci zyt roboczych, a takze zgodno$ci faz w miejscach odbiorow:

- pomiary rezystancji uziomoéw;

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen;

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggtos¢ przewodow
tej instalacji;

- prawidtowos¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg. Urzadzenia i materiaty po-
winny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wy-
konawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robo6t oraz badan i pomiaréw po
montazowych.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okreslenie faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe i wczesniej nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢é wykonania uzgodniona
bedzie z trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru jest:

e metr [m] dla robét ziemnych,
e sztuka [szt.].; komplet [kpl] dla urzadzen ;stupdw; stacji; rozdzielnic
e metr [m] dla kabli, ;przewoddéw i rowu kablowego

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Spo-
rzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie, Wy-
niki obmiaru robdét nalezy poréwnac¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci.

ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru robét
Stosowane sg odbiory robot czesciowe i ostateczne.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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8.3.

9.0

Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- ufozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem (pozostawienie wyma-
ganych zapaséw kabla)

- wykonanie oston na kablach

- uziemienia przed zasypaniem,

- mufy kablowe przed zasypaniem,

- fundament pod ztgcza

- utozenie przewodow i kabli przed zamknieciem w korytkach

- wykonanie pomiarow geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jed-
nostke geodezyjng i uzgodnienie z ZUD.

Roboty wymagajgce odbioréw czesciowych to roboty ziemne zwigzane z likwidacja zbli-
zen i skrzyzowan istniejacych sieci kablowych podziemnych z rurociggiem oraz wszelkie
prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia kabli ponad wykop celem
umozliwienia bezkolizyjnego montazu rurociggu.

Zasady odbioru koncowego robét.

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera, po cat-
kowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.. Przyjecie robot moze nastgpié¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw jak réwniez wyko-
nania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do na-
lezytej oceny wykonanych robét, takich jak:
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowia-
Zujgcymi przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokdty badan i prob producenta,
- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiarow
ochronnych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. Ptatnosé nalezy przyjmo-
wac po usunieciu wad i usterek. Podstawa pfatnosci stanowi cena jednostkowa 1m linii
kablowej. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen i osprzetu jest 1szt. lub 1kpl. Pod-
stawg ptatnosci za roboty ziemne stanowi 1m rowu kablowego. W przypadku zmiany
technologii robét zasady ptatnosci mogg ulec zmianie.

Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot
- wykonanie rob6t ziemnych
- zakup materiatow i urzadzen
- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wybudowania,
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- wykonanie robot montazowych,
- wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,
- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i spraw-
dzenie funkcjonalnosci uktadu,
- sprawdzenie przewodnosci sygnatow elektrycznych w zakresie: rezystancji izo-
lacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie,
- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot powinny obejmowac:
- robocizne bezposrednig z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu ;magazynowania
ewentualnych ubytkéw transportu na plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny; ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami +VAT

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-ICE 60364-4-43;1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473;1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51; 2000 Dobor wyposazenia elektrycznego
Postanowienia wspodlne

PN-ICE 60364-4-4-41;2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54; 1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-ICE 60364-4-443; 1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi

PN-76/-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap.
znamionowe 0,6/1kV

PN/IEC439-1-94 Rozdzielnice

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

PN-E-90410;1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu

usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV. Ogbélne wymagania

i badania.

PN-E-90411;1994 Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe
od 3,6/6kV do 18/30kV

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable elektroenerge-
tyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli 0 napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej
0,6/1kV.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napieciu
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znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu nie przekracza-
jacym 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV

Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanego na gorgco przewodowe
0golnego zastosowania.

PN/IEC 60364 Instrukcje elektryczne w obiektach budowlanych
PN/E 02033 Oswietlenie elektryczne

PN/E 02035 Oswietlenie elektryczne

Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz. U 80/2003.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
Dz.U.10/95

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.80/99;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano-montazowych Czesc V.
Instalacje elektryczne. Wyd. Centr .Osrodek Badawczo Rozwojowy Elektromontaz.
Wa-wa Wyd. 1988

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Krajow Unii Europejskie;j,

ich usytuowanie -

11 WYKAZ MATERIALOW

PRET UZIEMIAJACY POMIEDZIOWANY 0 20MM 54,0000 m.
BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG 214,3050 kg
BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4 1M=0.942KG 146,0100 kg
BEDNARKA OCYNKOWANA 40X5 1M=1.57KG 251,2000 kg
DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM 181,0000 m
1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm 152,46 m2
1700301 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKtY BEZ DODATK/W "35" 0,4878 t
2220212 PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 50X50X7CM 10,0000 szt
10508 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-1gF 50A 3,0000 szt.
7051006 AGREGAT PRADOTWORCZY GESAN G-12000V 1,0000 kpl
7060409 FOTOKOMORKA GRASSLIN 1,0000 szt.
7130459 OCHRONNIK PRZEPIEC TYP FLT-CP- 3C -350 4,0000 szt.
7250208 DZWONEK 230V-FAEL TYP 41349 1,0000 szt.
7250312 PRZELACZNIK BAYPASS DO UPS PARTNER RT 50/5KVA 1,0000 szt.
7302047 OPRAWA SODOWA SGS 203-150W-PHILIPS 10,0000 szt.
7302243 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW GSW-G2-35 MM2 1,0000 szt.
7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2 7,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCS 630 4X14 PHILLIPS 5,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 216 1X36W-AW NASUFITOWA-PHILLIPS 1,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 216 2X36W NA ZWIESZAKU-PHILLIPS 6,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TBS 160 4X18 PHILLIPS 3,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TBS 120L-2X18W-PHILLIPS 3,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TBS 630 M2-3X14W-PHILLIPS 2,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TBS 120L-2X18W-AV-PHILLIPS 4,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCS198L1-PHILLIPS 3,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCS198L1AV-PHILLIPS 1,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TBS 1X18W 120PG-PHILLIPS 3,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TGC 113 1X18W ZEWN.-PHILLIPS 1,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TWG 210 1X18W ZEWN.-PHILLIPS 3,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 216 1X36W- NASUFITOWA-PHILLIPS 6,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA NASUFITOWA PLEXIFORM MORNING 1X54W 6,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA NASUFITOWA PLEXIFORM MORNING 1X36W 10,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA DOWNLIGHT 2X26W FBS120L-PHILLIPS 10,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA DOWNLIGHT 2X26W FBS120PG-PHILLIPS 7,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA DOWNLIGHT 1X26W FBS120L-PHILLIPS 5,0000 szt.
7302250 OPRAWA SWIETLOWKOWA DOWNLIGHT 1X26W AV BS120L-SAM.-PHILLIPS 1,0000 szt.

LACZNIK KLAWISZ.JEDNOB.PODT.16A WPT-2F01 ELDA-FORUM IP 20-POD

13,0000 szt.
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7510121 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEG.PODT.16A WPT-1F01-FORUM IP 20-BIALY
7510123 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODTYNKOWY 16A WPT-6F ELDA-SWIATLO

7510190 LACZNIK 1 BIEG. Z CZUJINIKIEM PODCZERWIENI IS3080 -180ST
7510190 LACZNIK 1 BIEG. Z CZUJINIKIEM PODCZERWIENI IS3360 -360ST
7510190 LACZNIK 1 BIEG. WENTYLATORA Z SYGNALIZACJA

7510190 LACZNIK 1 BIEG. OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

7530021 GNIAZDO WTYCZKOWE 2 BIEG PT POJEDYNCZE TYP GWP-PT-130PH-IP 20

7530022 GNIAZDO WTYCZK. 2 BIEG PT PODWOJNE TYP PT -230 L IP 20-BIALE

7530026 GNIAZDO WTYCZKOWE 2 BIEG GWP-132 PF-KROPL.16A PT-ELDA -IP 44

16,0000 szt.
1,0000 szt.
5,0000 szt.
1,0000 szt.

18,0000 szt.
3,0000 szt.
10,0000 szt.

97,0000 szt.

28,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE WODOODPORNE STALE 16A.380V 3P+N+Z TYP 2626-137  2,0400 szt.
7530702 GNIAZDA WTYCZKOWE WODOODPORNE STALE 32A.380V 3P+N+Z TYP 2646-137  1,0200 szt.

7530706 GNIAZDA WTYCZKOWE IZOLACYJNE 16A NR 057663 LEGRAND
7530706 GNIAZDA WTYCZKOWE IZOLACYJNE 16A NR 057651 LEGRAND
7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PU-60

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-80

7540406 PUSZKA NASCIENNA ODGALEZNA 4-WYLOT.IP 44 -P-5

7540431 RAMKA RU 11 F DLA 1-GO GNIAZDA LUB WYLACZNIKA

7580005 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS37
7580006 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS47
7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50

7581120 RURY OSLONOWE TYP DVK75

7590407 WSPORNIK Z UCHWYTEM BEZSRUB. -DO PRZYKLEJANIA -DACHOWY
7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.

7592930 SZAFKA TUS 46 PUSTA

7593410 TABLICA TB

7595016 TABLICZKA BEZP. TYP TB1 -1XS301/6A/ DO SLUPA OSWIETL.
7595206 SKRZYNKA TYP P-17 TEMPRA IP 65 LEGRAND

7631106 MUFA TERMOKURCZLIWA ILP-CX-4-240/0,6/1KV

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI

7920606 PRZEWOD MIEDZIANY TYPU DY-750V 4 MM2

7920608 PRZEWOD MIEDZIANY TYPU DY-750V 10 MM2

7920618 PRZEWD MIEDZIANY TYPU DY-750V 2.5 MM2

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 2X1.5 MM2 750 V
7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 3X1.5 MM2 750 V
7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 3X2.5 MM2 750 V
7950810 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 3X10 MM2 750 V
7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 4X1.5 MM2 750 V
7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V
7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X10MM2 750 V
7962027 KABEL MIEDZIANY YKY 4X4MM2

7962106 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X35 MM2 DO 1 KV

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA
7962141 KABEL YKY 3X4 MM2

7962165 KABEL YKY 5X6 MM2

7962245 KABEL SYGNALI. POWLOCE POLWINIT. TYPU YKSY 7X1.5MM2
8112155 SLUP SLALOWY TYP AURIGA -6 M OKRAGLY VALMONT

8140113 FUNDAMENT F-100V/40

8140113 FUNDAMENT FT-40 DLA SZAFKI TUS 46

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100

8321906 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 200 -P 200

8321907 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 50

8322004 KORYTKA INSTALACYJINE BAKS K-50H50

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 100 H 60

8322013 KORYTKA INSTALACYJINE BAKS K 200 H 60

9110060 PRZYCISK POZAROWY P POZ GW 30943 W OBUDOWIE CZERWONA SZYBKA

9110060 WYLACZNIK KOTLOWNI GW 30943 W OBUDOWIE
9131268 UKLAD UPS -PARTNER RT /5KVA Z BATERIA 20X9AH
9131323 PRZEWOD HDGS 3X1.5 PH90

9131335 ROZDZIELNICA RU Z APARATURA STEROWNICZA

9132005 ROZDZIELNICA RK Z APARATURA STEROWNICZA LEGRAND WG SCHEMATU

9132203 ROZDZIELNICA ZA COMO C 40A Z APARATURA STEROWNICZA

9132459 ROZDZIELNICA RG Z APARATURA STEROWNICZA LEGRAND WG SCHEMATU

Koniec zestawienia

1,0000 szt.
1,0000 szt.
195,8400 szt.
102,0000 szt
4,0000 kpl
192,0000 SZT
2,0800 m
9,3600 m
3,0000 m
15,0000 m
145,0000 szt.
7,0000 szt.
1,0000 KPL
1,0000 kpl.
10,0000 szt
1,0000 szt.
2,0000 kpl.
4,0000 szt
35,0000 m
65,0000 m
20,0000 m
12,0000 m
645,2000 m
1117,4000 m
28,7200 m
180,0000 m
45,0400 m
8,3200 m
227,0000 m
45,0000 m
85,0000 m
50,0000 m
63,0000 m
12,0000 m.
10,0000 KPL
10,0000 kpl
1,0000 kpl
35,0000 SZT
20,0000 M
12,0000 m
12,0000 M.
35,0000 M.
20,0000 M.
1,0000 SZT
1,0000 SZT
1,0000 SZT
16,0000 M
1,0000 SZT
1,0000 KPL
1,0000 SZT
1,0000 SZT




