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DECYZJA
o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 22003 r.)
oraz art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. nr 98
poz. 1071 z roku 2000) w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. nr 164 poz. 1588 ) po rozpatrzeniu
wniosku: Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10;
81-340 Gdynia z dnia 12.01. 2010 roku

Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa
warunki zabudowy

dla zmierzenia polegajacego na:

- budowie budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w miejscowosci Tolkmicko, dziatki
Nr: 1/50, 1/51, 1/55, 159 wraz z niezbgdnym uzbrojeniem i urzadzeniami
towarzyszacymi.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy
Tereny zabudowy ustugowej .

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu

2.1. ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Tereny zabudowy ustugowej na obszarze portu.

2.2. ustalenia dotyczace warunkow ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowane zamierzenie winno spelnia¢ nastepujace warunki szczegétowe

- linia zabudowy — nalezy zachowa¢ odleglosci wynikajace z obowigzujgcych
przepisow .

- forma architektoniczna — budynek parterowy z uzytkowym poddaszem, bez
podpiwniczenia

- forma przestrzenna — bryla zwarta, dach wysoki

- spadki dachu — 70 - 100 % i

- kierunek kalenicy — rownolegly do drogi, dopuszcza si¢ zmiang kierunku o 90
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- maksymalna wysokos¢ kalenicy —10 m s slelsn
- maksymalna wysokos¢ okapu —5 m ZPROY iiiédf-SELaAw iy
- maksymalny wymiar poziomy w jednej plaszczyznie - 16 m P ggfg;:ﬁgﬂKPﬂdOJE KTOWA
- wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,3 : 80-180 Gdarisk, ul. ‘éﬂa?fw';"ﬁ;ﬂ‘ﬁ 16
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% e 5863-113-76-49, Regun 191670524

j/])fa



