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D-01.02.02

D.01.02.02. Zdecie warstwy humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zyganych ze zdgiem
warstwy humusu przy budowie Morskiej Stacji Poswakiia i Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét amanych z mechanicznym usetiem warstwy
humusu grubéei 15 cm z pasa drogowego pod projektoavdymczasow droge objazdovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §godne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagagbine" pkt.
1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgbkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarST D-00.00.00. "Wymagania ogdine'
pkt. 2.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" Bkt.
3.1.Humus lkedzie mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywardtrstosuje st

a) spycharki,

b) réwniarki,

c) koparki.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymaganidnag pkt. 4.
4.1.Transport podiny humusu mee odbywa sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robo6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-00000Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Warstwa humusu powinna dydjgta z przeznaczeniem do 4miejszego mycia przy umachianiu skarp. 2ty
humus nalgy skiadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humpmwinny by przez Wykonawg
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeeéearsgzczeniami.

5.2. Humus nalgy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych révakasci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazan
roboczo przez tiyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem humusu.
Humus po zatadowaniu seodki transportowe odwig na miejsce hatdowania na odlegtalo 5 km.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogopie:' 6.
6.1.Kontrola jakdci Rob6t ledzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéaiach wykonania.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00\W§magania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru w/w robét jest 1 fifmetr kwadratowy) warstwy humusu o citomej grubdci.

8. Odbi6r Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00\@magania ogoélne" pkt.8.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa
Wykonane i odebrane Roboty zostaptacone wg ceny jednostkowej za 4warstwy humusu.
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Cena jednostkowa obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu na projektovaagitebokas¢

- wywo6z humusu na miejsce hatldowania

- rozplantowanie humusu wraz z zabezpieczeniem

10. Przepisy zwazane
- nie dotyczy

Budowa Morskigj Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku



D-01.02.04

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drogi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikaeginicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwizanych z rozbiérkelementdéw drég, ogrodae przepustow przy budowie Morskiej Stacji Poszu-
kiwania i Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclzniej dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z roz-
biérka nawierzchni betonowej.
Materiaty z rozbiorki ktére Wykonawca usuwa z tereob6t na swoj koszt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padar8ST D-00.00.00. ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwizanych z rozbiork elementéw drog i ogrodaemoze by wykorzystany sprg poda-
ny ponizej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

- fadowarki,

- samochody erzarowe,

— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
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5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedjoKierownikowi Projektu dokumentagpotyczca roz-
biérki z uwzgkdnieniem wymagaUstawy o odpadach.

Je&li wystepuja materialy lrdace odpadami niebezpiecznymi to rozbipnralezy wykona zgodnie z zatwier-
dzonym planem gospodarki odpadami.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrofiodejmuj usunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumenigepjektows lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez Kie-
rownika Projektu.

W projekcie zaloono rozbidrk nawierzchni bitumicznej przez frezowanie. Gdyudawania warstw na-
wierzchni zastosowane zosganezarki drogowe, naky speint warunki okrélone w SST D-05.03.11. ,Frezowanie
na zimno nawierzchni bitumicznych”.

Pozostate warstwy zazane na linii rozbi6rki naley naci¢ pita mechaniczaw celu uzyskania roéwnej kraw
dzi.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaczb
nych uszkodze

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdgrodzeé znajdujce seé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dtfymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno-
$ci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST D-
02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdmenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i ogroézmo-
winno spetnid wymagania okrdone w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonani&kagow”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robét zwazanych z rozbiorkelementéw drog jest:
- dla warstw nawierzchni, podbudowy ? gmetr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fuhk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania za jednostkbmiaru robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudowy,

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegalzdrki, w celu ponownego jejzycia, z utazeniem na
poboczu,

Budowa Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku



D-01.02.04

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawgpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175
po0z.1485

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawglpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nrdB
23 stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dar 62 poz. 627).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych awanych
z budova Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolicku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmwyszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie robot
ziemnych:

a) nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkéw transportowych i ugglzen na
i w korpusie drogowym.

1.4.2. Wysokéé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Skarpa —zewrgtrzna umochiona boczna powierzchnia nasypu lub ywyk@ ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowa

1.4.4. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:
Is =pd / pds.
w ktorym:
pd - g:stasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
pds. - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adM-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.5. Wskenik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zagszczalngé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U =d60/d10

w ktérym:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.6. Pozostate okienia s zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymvi D-

00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotyaze Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbphe. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych Rob6t oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt.
2

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Zgodnie z DokumentagijProjektova, do budowy nasypOw zostanzyte grunty uzyskane z wykopow. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopéw powinny ldyprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw anbyg wywiezione poza Plac Budowy tylko wowczas, gdy
stanows nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezmiela Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nie lzdace nadmiarem objosci rob6t ziemnych zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza plac budowy z przeznaczeniem innyennidowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, wykonawca jest obazény do dostarczenia rownoivej objtosci gruntow
przydatnych zerodet wkasnych, zaakceptowanych przezyhera.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@wimny by wywiezione przez Wykonawma odktad. laynier
moze nakazé pozostawienie na placu budowy gruntow, ktérychsora nieprzydatrié wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrici.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” 3kt.

3.1. Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego rodzaju spiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegajak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofert
Wykonawcy i uzyskéaakceptagj Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganinaj pkt. 4.

4.1. Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniets dgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldii transportu.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwedglieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-0000QWymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogélne wykonywania nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdw rodzimych zaleg@jch w gornej strefie podia

nasypu do glbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zddi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazd,95 lubE,

< 60 MPa, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powjsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia nie magby¢ osagniete przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley

podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu, ustigviajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére zostaly okilone

w Dokumentaciji Projektowej z zachowaniem wymadatyczcych dokladnéci okrelonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia stateczwmonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzegazasad:

* nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

e gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popraejl

e grunty o ré@nych wiaciwosciach naley uklada w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiona calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

e warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiktada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegwddasci
wskaznika filtracji k10 < 10° m/s ) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %. Atédsowanie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

« styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywa' ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1m i szerokoi w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4%,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwiocznie wbudowany w nasyp.

5.1.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala & na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérychnstamiemdliwia osiagniecie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypow naleprzerwa , jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid
dopuszczalg tzn.w >wopt.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego katek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
powtérnym zagszczeniem nie wolno ukla@laastpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostaéuee zagszczonej warstwy do dnia ngghego.

5.1.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w tempezat przy ktdrej nie jest mbiwe oshgnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarziych lub gruntow przemieszanych geiegiem lub lodem. W
czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dbprzerwane. Przed wznowieniem robot agle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpghy przed rozmarzntiem zagszczé lub
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uktada na niej naspnych warstw.

5.1.4. Zagszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ramoiu powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ggygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
Gruba¢ warstwy zagszczonej powinna ldy ustalona z uwzgtnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdéci warstwy po osignicciu wymaganego zagzczenia. Wykonawca powinien przeprowadaidbne
zagszczenie gruntéw w celu olétenia grubdci warstw i liczby przej¢ sprztu zagszczajcego. Widciwe roboty
mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow liggieez Irzyniera.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnddksztatcenia.
Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach oftomy wg normy BN-8931-12 powinien na catej szerakdorpusu
spetig wymagania:

- gbérna warstwa o grukoi 20 cm >1,00;

- nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od niwelety robét ziemnych 1,2 m >1.00;
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskaznik zagszczenials = 0,95. Z
zagszczania gruntu na skarpach zma zrezygnowa pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszeenera co
najmniej 0,50 m, a naginie zebrania tego nadkiadu.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wsikka zagszczenia Wykonawca usunie warstvwwbuduje nowy materiat.

5.1.5. Wilgotnasé zaggszczanego gruntu
Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego ggzania powinna ldydostosowana do metody zsgczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydujcym kryterium jest madiwos¢ zag:szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu Bosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgottopowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metbdll wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnixi optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach matodrednio spoistych + 0%, - 2%,
W przypadku w@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgo#éomniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym. Jeeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zapczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart&
wigksz od podanych odchyie to grunt naley osuszy.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipiet’ 6.

6.1. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowéadgstematycznie badania kontrolne i dostatdampie
ich wynikéw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z astotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robot i wymaganych niniejsST i PZJ.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbioréw Rob6t zanikgiych lub ulegajcych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatgo gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowgei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.3. Doktadna¢ wykonania rob6t

Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie nme przekracza+1 i —3 cm.

Szerokaé¢ korpusu wykopu i hasypu nie m®@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu lub korony nasypu nie powinny tnveyraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie zma&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci,
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkgsnig¢ na powierzchni skarp nie ro® przekraczal0
cm przy pomiarze at3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wgksze nk 80 mm.

Doktadnasé wykonania budowli ziemnych:
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Lp. [ Czs¢ budowli Jednostka Dokladié
1 | Podige nawierzchni:
- nieréwndci powierzchn? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podize nawierzchni:
- grubg¢ catkowita % grubdci +10
- gruba¢ poszczegolnych warstw % grubgci +10
szeroké¢ poszczegoélnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padip
- 0$ korpusu drogowego cm +5
- szerok&¢ goérnej powierzchni cm +10
- nieréwndci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % 1
- niweleta goérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
- pochylenia 1:1,5 % pochylenia +10
- nieréwna¢ powierzchni pod warstywziemi
urodzajnej cm +10
nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajne; cm +5
4 [ Rowy:
- szerokéé cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3

7 Nierdwndici mierzone tat 3 m

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-00.0QW@magania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°nimetr szécienny) wykopu lub nasypu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych teren

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST D-00.0QW§magania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskanika zagszczenia
lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalceniazastopnia zagszczenia dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiefaaty bada i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgei podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” (9kt.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:

e prace pomiarowe,

* wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

» dostarczenie gruntu z dokopu z odlggiado 20 km wraz wbudowaniem w nasyp, a gasie rozebranie nasypu i
odwiezienie gruntu na odkfad

e zagszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjogd,

e profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp zdaaiem im spadkéw i pochylezgodnie z Dokumentagj
Projektov ,

» odwodnienie terenu robot,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badaboratoryjnych, dotyexych wigciwosci wbudowywanych
gruntéw, wskanika zagszczenia i nénosci poszczegoélnych warstw nasypu.

10. Przepisy zwazane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®@ania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Budowa Morskigf Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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. PN-B-02481
. PN-B-02480
. PN-B-04452
. PN-B-04481
. PN-B-04493
. PN-B-06050

coO~NO UL W

9. PN-B-06714/28
10. PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39
12.BN-64/8931-01
13.BN-75/8931-03
14.BN-70/8931-05

15.BN-77/8931-12
16.BN-88/8936-02

17.BN-76/8950-03

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe

Drogi samochodowe
Drogi samochodowe

Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek imn

Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metod bromowa.

. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.

. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

. Oznaczanie #veka piaskowego.

. Pobieranie gkdjyuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
. Oznaczanie svska ngnaosci gruntu jako

podiaza nawierzchni podatnych.

. Oznaczanie svika zagszczenia gruntu.
. Odprowadzerdieé @padowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczamgpodtczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawi

uziarnienia i porowakti.

18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rodédgowych i mostowych realizowanych na drogach egskich
krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa, 1989.

Budowa Morskigf Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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D-02.04.01. Wzmocnienie podi@ geosyntetykami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacpfirécznej (SST)gswymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z wzmocnieniem podia geosyntetykami przy budowie Morskiej Stacji Pészeania i
Ratownictwa w Tolkmicku.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeeadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z
wzmocnieniem podima gruntowego G4.

Zakres robo6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wzmocnienie podia gruntowego poprzez wbudowanie (uktad warstw ag)go
- warstwy ulepszonego podi® grubdci 20 cm z pospatki,
- geotkaniny polipropylenowej (wytrzymaiona przebicie 1500 N).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczghodimerowe materiaty, wytworzone techaitkacky, dziewiarsk lub
widkninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrojak geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z
otworami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pcdonymi weztami).

1.4.2. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w SST
D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghnekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do robét gbjch niniejsa SST a:
— geosyntetyki i materialy do ich przytwierdzania,
— mieszanka kruszywa naturalnego.

2.3. Geosyntetyki do wzmochienia podia

Do wzmocnienia podia naley stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentacji projektowej:

- geotkanina separacyjna

- geotkanina powinna charakteryzawsk nastpujacymi parametrami:

Tablica 2. Wymagania podstawowe dla geotkaniny
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Parametr Wartai dla geotkaniny Badanie wedtug
Wytrzymalasi¢ na rozcagani,e, nie mniej i KN/m:
- wszerz 10 PN-ISO 10319
- wzdtwz 10
Wydtuzenie przy zerwaniu, nie wgej niz; %
- wszerz 20 PN-ISO 10319
- wzdhuz 35
Opor na przebicie CBR (N) 1500 PN-EN I1SO 12234
Charakterystyczna wiellké poréw Qg (ULm) 225 (40) PN-EN ISO 12956

Zaleca st, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgpcomieniowanie stoneczne, starzenig biez
rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymatccia na rozcaganie i rozerwanie i odporscia na dziatanie
mikroorganizmow wysipujacych w ziemi.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaflgrobat techniczia, wydan, przez uprawniofnjednostl.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychlig,fmog by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowanezpalbroni przed zamoczeniem wadzapyleniem i przed dziataniem
stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykOw rglerzestrzegazalecé producentow.

Rolki mog by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.4. Materiat do przytwierdzenia geosyntetykow

Zasadniczo geosyntetykétly ukladane na zaktad. Do przytwierdzania pasm geatikanog, by¢ stosowane
szpilki i kotki wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Géatszpilek powinna wynoéiod 1,5
cm do 2,5 cm, a dugé od 25 do 35 cm. Grukié kotkdw powinna wynosiod 4 cm do 6 cm, a diugbod 50 cm do
60 cm.

2.5. Kruszywa do wzmocnienia podiza

2.5.1. Kruszywo naturalne

Do wykonania dolne warstwy wzmocnienia znajdujeé@ssvanie mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka)
spetiajca wymagania PN-B-11111 ,Kruszywa mineralne. Krugzyaturalne do nawierzchni drogowy@hwir i
mieszanka”. Ze wzgtlu na wymagane klinowanie ziarn na geosiatce ugiaigpowinno spetntadodatkowe
wymagania dotycgce uziarnienia.

Wymagane jest aby mieszanka kruszywa naturalnetfordm charakteryzowataesi
- na sicie #10 mm pozostawato co najmniej 15% ziarn
- na sicie # 2 mm pozostawato co najmniej 40% ziarn
- przez sito # 0,075 mm przechodzito nie®dj niz 10% ziarn,
- wskaznik réznoziarnistéci wynosit co najmniej &8.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puk

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania wzmocnienia powinien wykéazak mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@@ne” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem fweetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczagia §odku
transportowym, chemikaliami lub tluszczami orazegimiotami mogcymi przebé, rozcigé lub je zanieczici¢, z
uwzglkdnieniem zaledeproducenta.

4.2.3. Transport kruszyw
Kruszywa nalgy przewozt tak aby nie ulegly zanieczyszczeniu lub rozsegregiu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Wzmocnienie podiga geosyntetykami
5.2.1. Wbudowanie materiatow
Wzmocnienie podiza geosyntetykami powinno odpowigdastaleniom dokumentacji projektowej. Wykonanie
robét powinno odbywasie wedtug instrukcji producenta.
W wykonanym korycie naly utozy¢ warstwe geotkaniny i geosiatk Po roztaonym geosyntetyku nie nie obywa
sig ruch pojazdéw, naly nasypé metod, ,,od czota” warstw ochronm kruszywa naturalnego grudm okoto 20 cm.
Do zasypania geosyntetyku przewidziano wagstnmieszanki kruszywa naturalnego, o wslleu réznoziarnistgci
U=8,0 w warstwiedcznej grubéci 0,15 m po zagszczeniu.
Na wyprofilowanej powierzchni warstwy kruszywa gwawvdzeniu nénosci mozna uktadé nasgpne warstwy
wedtug projektu.

5.2.2. Wymagania dotygze nGnaosci
Wykonana warstwa wzmacniap powinna oggna¢ na powierzchni wartei wtérnego modutu odksztalcenia nie
mniejsze nt 100 MPa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci geosyntetykéw

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstéierownikowi Projektu Aprobattechniczn i
deklaracg zgodndci.

Wszystkie nadestane materiaty geosyntetycznexnalgrawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzé mechanicznych, decydigj o ich ewentualnym zastosowaniu po ustiniwad (np. przez natenie lub naszycie
lat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— wyréwnanie podiga i usungcie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oicz uktadania idczenia, zgodnie z

ewentualnym projektem (rysunkiem) uktadania,

— réwnas¢ powierzchni wzmacniane;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni poch® wzmocnionego geosyntetykami,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni warstwy (adgapcej) z mieszanki kruszywa naturalnego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0QW§magania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fghk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwzmocnienia podiza geosyntetykami obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw, geotkaniny,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1fwarstwy ulepszonego podi z mieszanki kruszywa naturalnego obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki kruszywa nategmo,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

2. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytralgdti na rozciganie metog szerokich prébek

3. PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia. Badantrzymatdci na rozciganie metod szerokich prébek

4. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby matine. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
5. PN-EN I1SO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby matine. Wyznaczanie charakterystycznej wigtkgorow
6. PN-ISO 10318:1993 Geotekstylia. Terminologia
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D-04.04.01 Koryto wraz z profilowaniem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikaegihicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ przy budowie
Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tollakil.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.
— zaladunek i odwiezienie gruntu z korytowania ditad.

W dokumentacji projektowej wyszczegdlniono konstjgknawierzchni z podzialem na elementy
rozliczeniowe oraz szczegOly dotyce poszczegoélnych elementdw rozliczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazésie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem; Kierownik Projektuz@o
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkt nie maze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zagczania podta
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watdejsze
przystpienie do wykonana koryta oraz z profilowaniagegszczania podi, jest maliwe wytacznie za zgod
Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atfeogcznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmiesaie palikow lub szpilek powinno umwiaé nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malymema&r Sposdb wykonania musiétsaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podida. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodtaze na gétbokas¢ zaakceptowanprzez Kierownika Projektu,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrajace dla gornej strefy korpusu, wild koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartci wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezdveika Projektu.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kakivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (ls)

Lp. Strefa korpusu Minimalna wagdls dla drég o ruchu KR1-2
1 GOrna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni pagto 0,97
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W przypadku, gdy materiat twarey poditaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych, okrélajac wskanik odksztalcenia zgodnie z
PN-S-02205; 1998. Meteda nalezy stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktéryclejest maliwe
okreslenie wskanika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zgzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczy
podiaze przez rozigenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeerkivnika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaolajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualraéeci wykonanie nieziainych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta

i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga

Lp. | Wyszczego6lnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ koryta

2 Rownd¢ podiuzna

3 ROWNG¢ poprzeczna W przekrojach charakterystycznych oraz w miejscach

4 Spadki poprzeczie wskazanych przez Inspektora Nadzoru

5 Rzdne wysokéciowe

6 | Uksztaitowanie osi w planie

7 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaéa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leéezzadziej
niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach

gtdwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rowné&¢ koryta (profilowanego podia

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowa tata zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow fata.

Nierownaci nie mo@ przekracz&20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektow z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie powinny
przekraczd+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej oze8j niz £5 cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenie koryta i wyprofilowanego podéookrelony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedc@krélonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgych w
punkcie 6.2. powinny lynaprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulctamiegkonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) gruntu odwiezionego na odklad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” guthk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta wraz z zagszczeniem podi@ obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozgeaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub rqmsy
- profilowanie dna koryta lub podie,

— zag:szczenie,
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— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

Cena odwiezienia na odktad £ gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuije:

— pozyskanie przez Wykonawterenu na odktadu lub uzyskanie zgody odseitaela odpowiedniego
terenu na odptatne lub nieodptatne sktadowanietgrun

- roboty przygotowawcze na miejscu odkiadu,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad,

- uformowanie odkfadu z ewentualnym zsgczeniem,

— ewentualne humusowanie i obsianie skarp mi koamkgadu,

— koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonyahatipadéw szkodliwych lub niebezpiecznych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania probekgy.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

Budowa Morskigf Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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D-04.04.01Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meatiaznie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaeghihicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie przy
budowie Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwd olkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij dotyca zasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabemego mechanicznie.

_Zakres robot okiony w dokumentacji projektowej obejmuije:
podbudow o grubdci 15cm z mieszanki 0/31,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie - zagzczona mieszanka, ktéra stanowi
warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technotnyi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangdtme” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odginekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanw@mstabilizowanych mechanicznie, powinn@ by
kruszywo tamane
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaashcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okfena wedtug PN-B-06714 powinnazkg migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi witabl.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej do
gornej krzywej granicznej uziarnienia resednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie i
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanmkiskywa na podbudayw kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna 0/3dn®
Przechodzi przez:

31,5 100

20 7801100

16 8001 93

12,5 610 86
8 5101 74
4 3801 59
2 26(1 42
1 190 32
0,5 147 24
0,25 8115
0,125 4112
0,075 2110

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. WHciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanejhaeicznie

Lp Wyszczegolnienie wigiwosci Podbudowa| Badania wedtug
. dla KR1-2
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) 21 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie ggiej niz 40 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-06714-26
wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po pgiciokrotnym zagszczeniu metag BN-64/8931-01
| lub Il wedlug PN-B-04481 30070
6 |Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 50 PN-B-06714-42
b) scieraln@g¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, w
stosunku ddcieralndci catkowitej po petnej liczbie 35
obrotéw nie wiecej niz
7 | Nasikliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz 5,0 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia i
odmraania, % (m/m), nie wicej niz 10 PN-B-06714-19
9 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO% 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wecej niz
10 | Wskanik nasnosci wyo mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk (przy zagszczeniud [1 1,00) 80 PN-S-06102
2.3.3. Woda
Nalezy stosowé wode wedtug PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik

3.2. Sprat do wykonania robét

Budowa Morskigf Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych siaiivanych mechanicznie
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce woc. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnoboptymalnej, (nie dotyczy w przypadku
zakupu mieszanki kruszywa),

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewnigjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie 780
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposib zapewniay
oskgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadlailgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tpda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
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Jereli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20 % jej wastd mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki
kruszywa jest wisza od optymalnej o0 10 % jej wastd mieszank nalezy osuszy.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie nalg uzna& za prawidtowe, gdy
wskaznik odksztalcenia jest nie ghiszy od 2,2.
Wartas¢ wskaznika odksztalcenia okéla sk wedtug wzoru:

lo=—
1
w ktérym:

lo — wskanik zag:szczenia

E, — wtérny modut odksztalcenia, MPa

E; — pierwotny modut odksztalcenia, MPa

Modut odksztatcenia podbudowy nayeoznaczy przez obcizenie ptyh o srednicy= 30 cm zgodnie z PN-
S-02205. Badanie nafe przeprowadzi w zakresie obaizen od 0,00 do 0,45 MPa.

Wartas¢ modutu odksztatcenia nalewyznaczy dla przyrostu obeaizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa
wedtug wzoru:

3Ap
4As

E:= D

w ktorym:

D —sérednica ptyty, mm

Ap — przyrost obeizenia, MPa

As — przyrost odksztalcenia, mm

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgadKierownika Projektu, gotosvpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaziany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatdBadania te
powinny obejmowé wtasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw famanych stabvianych
mechanicznie

Czestotliwosé bada

Ip| Wyszczegodlnienie bada | Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie fn

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
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3 | Zag:szczenie warstwy 5 000
4 | Badanie wiciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
kruszywa wedtug tablicy 2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Froalezy
pobiera& w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bie:aco
przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaéavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejL0%, -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osignigcia wymaganego zagzczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé metod, obchzen ptytowych, wg PN-S-02205, nie rzadzieg ni
raz na 5000 A lub wedtug zaledeKierownika Projektu.

Zagzszczenie warstwy podbudowy stabilizowanej mechaécraley uzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenigj&st nie wekszy od 2,2.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Kierownika
Projektu.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taddlicy

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszlamanego stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwo$é pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy W przekrojach charakterystycznych i w miejscachagsinych przez
2 | Rébwnda¢ podiuzna inspektora nadzoru

3 | Réwnd¢ poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne?*) Pomiar niwelatorem, w odgiach co 20 m na prostych i co 10 m na
5 | Rzdne wysokéciowe odcinkach krzywoliniowych oraz w miejscach ktonedz

6 | Uksztattowanie osi w planie*) watpliwosci

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk 400 nt
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie mnigjraz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m drogi.

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych

6.4.2. Szerokg podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wardé wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naiy mierzy 4-metrow fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé 15 mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimpny byt zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancj (10,5%.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubé&¢ podbudowy .
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz  [110%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy .
Nosnos¢ podbudowy okrdona przez modut odksztatcenia oznaczony wedtug PN-S-02286ma by
zgodna z podanw tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana #nos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mngicknie

Podbudowa z kruszywa o wskaku Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyb srednicy 30 cm, MPa

Whe Ni€ mniejszym ri, % od pierwszego obgteniak; od drugiego obaizeniakE,

60 60 120

Wartas¢ modutu odksztalcenia nalgwyznaczy dla przyrostu obaizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa
wedtug wzoru:

3Ap
4N0s

E.= D

w ktérym:

D —s$rednica ptyty, mm

Ap — przyrost obeizenia, MPa

As — przyrost odksztalcenia, mm

6.5. Zasady posgpowania z niewtdciwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenie od okdlenych powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsteapdpowiedni
gkebokas¢ zgodnie z decyazjKierownika Projektu, uzupetnione nowym materialermdpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaciwa na&nos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarénie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
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6.5.4. Rozsegregowanie mieszanki kruszywa

Na wszystkich powierzchniach wadliwych ze vertyl na rozsegregowanie czyli wgigbwanie skupisk
kruszywa grubego lub drobnego, Wykonawca wykonaaxppodbudowy. Powierzchnie te powinnydy
naprawione przez wybranie warstwy na pediebokas¢, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomghiu tych rob6t naghi ponowna ocena
wizualna jednorodni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbiizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

_Cena wykonania 1fpodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amgicknie obejmuje:
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_ oznakowanie robot,
_ sprawdzenie i ewentualmaprawg podiaza,
_ przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zpece
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
" roziazenie mieszanki,
~ zagszczenie roztonej mieszanki,
" utrzymanie podbudowy w czasie robot,
" przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeik
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zenie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zenie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zenie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie mrozoodporgc metod, bezpdredni

Budowa Morskigf Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku



D-04.04.02

18.
19.

. PN-B-06714-26
. PN-B-06714-28
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zenie zawartai siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy zZzkmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowawiierzchnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczeniessska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu
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D.05.00.00. Nawierzchnie
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowe]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zy@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwmzy budowie Morskiej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigeRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecniej dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowe;.

Betonowa kostka brukowa grutmd 80 mm znajduje zastosowanie do wykonania nawferz drogi
wewretrznej, miejsc postojowych, placéw manewrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymelet budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorleb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng, charakteryzujcy sk statym
przekrojem poprzecznym i diugima nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Spoina - odgv pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - ogstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia

odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.5. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagangbdme” punkt 1.4.

.1.5. Ogélne wymagania dotygz robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogéjmenkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa i@ miet nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu

producenta:
1. odmiana:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle

barwionej grubéci min. 4mm,

4. barwa:
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
kostka szara z betonu niebarwionego.
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ofemymi przez producenta,
wymiary, zgodne z wymiarami okienymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugaé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: 80 mm na wysepki dzigte.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz uitiwiaty
wykonanie warstwy o szerokti 1,0 m lub 1,5 m bez konieczud przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami bocznymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowymastesiym do nawierzchni drég, chodnikéw itp.
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Budowa Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku 30



D.05.03.23.

okresla PN-EN 1338.
Do dnia wanosci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odaigai do wystawienia deklaracji
zgodndci na dostaw kostek. Do dnia wanosci
podanych w Aprobacie.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betogjomediug PN-EN 1338 stosowanej na zetnanych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

maze by prowadzona produkcja wyrobu wediug wymaga

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od dhugas¢ | szerokdé | grubg¢ | Réznica pomgdzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, C pomiarami grubgci, tej samej
grubaici < 100mm +2 +2 +3 | kostki, powinna by <3mm

2 | Wihaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: waftosrednia<1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli D czym kady pojedynczy wynik <1,5 kg/fn
odladzajcych (klasa 3 zat. D)
2.2 | Odporné¢ na rozcaganiu przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik>2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszcgcego mniejszego 7250 N/mm dtugéci
roztupywania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadowalajca trwatasé (wytrzymatac) jesli
wytrzymalaic) spetnione g wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporné nascieranie (wedtug Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) GiH |Szerokiej sciernej wg zat. GBohmego wg zat. H normy |-
normy — badanie podstawowdiadanie alternatywne
<23mm <20 000mn¥5000mnf
2.5 | Odporna¢ na pdlizg/poslizgniecie I a)
jesli  gorna powierzchnia nie byta szlifowana Iub
polerowana — zadowalgja odpornéc,
b)
jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci
na palizg/poslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalm
jej wartg¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadio do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna dmigs i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza i rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
C) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinie
opisa& rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢hy
3.3 | Zabarwienie (barwiona e by J poréwnane z prohkproducenta, zatwierdzemprzez odbiore,
warstwascieralna lub caty element C) ewentualne rmhice w jednolitéci tekstury Ilub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami | we
wihasciwosciach surowcéw zmianach warunkow twardnignia

nie g uwazane za istotne

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikay
okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek
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Kostkg zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyroéwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoavypod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspelniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN-197-1:2002 i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2,
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawiémzicna podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gérnej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelaiz (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelai wymagania norm
lub Aprobat technicznych.

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowd wilgotna mieszank cementowo-
piaskove 1:8 z materiatdbw spetlni@gych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeepiny przez
Kierownika Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni kamiennymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” khi

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) fcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agdzeh uktadajpcych (uktadarek), skladagych si z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaftego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogie
ich utazenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moea wykorzysta do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiadé wymaganiom wiéciwych SST,

wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom \gdgie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madiy¢ przewaone na paletach - dowolnyniodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedaleicig zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorc§rodkiem transportu samochodowego wypasem w dwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych dma transportow@a dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wkciwej SST.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnéwierzchni z kostki brukowej przeznaczgmla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchmaechodowego, nima wykonywa bezpdrednio na podfau
Z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kery@runt podi¢a powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okosaymi w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@a”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wyglowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z keamikow,
przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wiyie@ie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poalzemie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektovy.
- kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie grGkcr
— podbudowa z pospéiki piaszczystej grub. 20 cm,

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami cgksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

NouogrwbE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢bggodny z dokumentagj projektowa, przewidziano
krawezniki betonowe i obrzea betonowe.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tatemialy do wykonania obramowapowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01.
+Krawezniki betonowe”.

Ustawianie obrzgy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.03.0Qbrzera
betonowe”.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektovs, przewidziano podsypk
cementowo-piaskoyy

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iegdp grubéé podsypki powinna wynoéipo
zagzszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsyp&winny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgot§td optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici na $ciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa. Prébki wykonuje siw

formach walcowyclrednicy i wysokéci 8 cm.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni

podsypka nie rozsypywataesinie byto na dtonkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.si
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Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeowpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polac wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakmczone przed rozpoeziem
wiagzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostgkz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg punkful?oraz deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Dla drég serwisowych przewidziano kolor szarkg djazdow
grafitowy z ewentualnym pasem zestnznym koloruzoéttego.

5.7.2.  Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura
utrzymuje st w granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezry
zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

5.7.3.  Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadhwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robét zalecacsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalnes s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej ukladanych deserazor&nych wymiaréw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandokiadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie tromiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potéwek i dziewtek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must bysparte pragc brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowane] niwelety, poniewgao procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urgzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazim)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powagj powierzchni tych uedzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszkali nietypowych wymiarach, wajmprzestrzé uzupetnia
sie kostlq cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleiga zakaiczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdtwiarycznie utaona nawierzchng na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomoea zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawgdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin porgilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego pomadzy
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spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu 2.3 b), §é nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowej.

Zapraw cementowo-piaskoyv zaleca € przygotowg w betoniarce, w spos6b zapewn®j jej
wystarczajca ptynncs¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehminagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgmmowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wkladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravwcementowo-piaskogvnawierzchrg nalery starannie oczyi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementpmaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimach zgodnych z
dokumentacj projektovs wzglgdnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiaé przegcie przez nie przemieszazgaywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim,
lecz nie powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bBywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w punkcie 2.3 c).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wggtije zmiana
sztywndci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowywdd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.).

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@etmi zapravw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2tygodni (przy temperaturzesdniej otoczenia nie #szej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilezy oczysci¢ z piasku i ména odda do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblpankt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— Aprobat technicza,

- Deklaracg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech charakterystycznych kostek, w
przypadkuwzadania ich przez Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kraamikow,
obrzezy),

— ew. badania wikgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ofome w normach, ktére bugz
watpliwosci Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do ejiaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréhio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektovws oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
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— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtuzne

Nierownaci podtwzne nawierzchni mierzone atzgodnie z norm BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
xlcm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych Wk byly przeprowadzone w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pmznego oraz wedzie tam, gdzie poleci hynier.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkeestki brukowej.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
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dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane
10.1. Polskie Normy

1.

2.

©ONOoO O AW

PN-EN-197-1: Cement. € 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegozytku

PN- EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidbgk, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 1338: 2005Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody thada

PN EN 1340:2004 Krayzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesivgka piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat
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D.08.01.01. Krawezniki betonowe

11. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdét zwizanych z ustawieniem kra#nikéw betonowych przy budowie Morskiej Stacji Pddzania
i Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotyca zasad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem kragznikdw betonowych.

Zakres rob6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— krawezniki betonowe 15x30 cm wystgje, na tawie betonowej z oporem.
— krawezniki betonowe 15x30 cm wtopione, na tawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zeajace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogématkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztaltu przekroju poprzecznego krganikow betonowych - prostakny sciety (w gornej czsci od strony
lica.

Wymiary kraweznikow betonowych: wysokg h=30 cm; szerok@ u podstawy B=15 cm lub wysob
h=30 cm; szerol& u podstawy B=20 cm; natomiast na gérnej powierzelcigcie ok. 3 cm (z wyokigleniem
punktu zatamania) na wysoda 12 cm od goéry. Dtugig =100 cm lub 75 cm.

Przeznaczone na obramowanie wysp keaniki betonowe trapezowe magjvymiary: wysokéé bokéw h=15
i 21 cm; szeroké& u podstawy B=30 cm.
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Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny ybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste, a tekstura i kolor powierzchnbli@j powinny by
jednorodne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiardy Nie mnief ni Nie wigcej niz

Dlugos¢, mm +1% 4mm 10mm

2.3.2. Widciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tysaze wiaciwosci kraweznikéw betonowych

Badana wtéciwosé¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub réwna 6%
Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z Wartas¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy
udzialem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie gkszy od
masy po badaniu kgfm 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie 5,0
Wytrzymatc¢ na zginanie MPa 2 T MPa, ale minimalna wytrzymadé na zginanie

4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 4 I zahczniku G do normy; nie mniejsza lub r(’)wnT

20mm

2.3.3. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigjwzycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie mggy¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodoioz Aprobas Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigedeklaraciji
zgodndci z Aprobag Techniczi (gdy uzyskali uprzednio AprokeaTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsa z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySyiadectwo jakéci- Informacg o
produkcie” dla dostawy elementow.

2.3.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by odpowiadd wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa - beton klasy C16/20, wg PN-EN 206-1;2000 (bet@0 B
wg PN-B-06250).

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej n ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna by odpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008.
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2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataocsinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom
Aprobaty Technicznej.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt

3.2. Sprat
Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem natg przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewozi dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny mabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aminidbywa sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 weditug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton C16/20 raelony w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw najlevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewove.

tawy betonowe proste wykonujediez szalowania. Beton C16/20 §oelony powinien by wyréwnywany
warstwami. Naley przy wykonywaniu taw betonowych stosain@ 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczr mag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikow
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Swiatto (odlegtGé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 12 cm (wielké¢ podstawowa), na przejach dla
pieszych obriione do 1 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Na obramowaniu wysp rozdziedajch nieprzejezdnych kragnik ,na ptask”,swiatto wynost bedzie: 3 cm.
5.4.2. Ustawienie kragenikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegssina podsypce na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubagci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypehnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapravi cementowo-
piaskove, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalery
zalew& co 50 m bitumiczamas zalewowy nad szczelig dylatacyjm tawy.

5.4.4. Ustawienie kragznikow na istniejcej tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kragznikdw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndgcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzeni@w prostych w
narazach elementoéw wykonujegsprzez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych prigwianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢ea 100 m tawy. Tolerancje
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wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; sirzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorry powierzchni tawy i przylazong fata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiad: 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokfadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000080/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
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— zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Polskie Normy

1

2
3

1
1

12.

oY~

PN-EN-197-1;2002

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265;2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN
12620:2004/AC:2004
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13369:2005
PN-EN 1340:2004
PN-B-06050
PN-B-11111

PN-B-11113

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
14. Aprobaty techniczne na mamlewows

13.

Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotycace cementu
powszechnegozytku

Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 208903 Beton. Cg¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig.

Kruszywa do betonu.
Kruszywa do betonu (poprawka AC)

Woda zarobowa do betonu. Speasjékpobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu.

Kruszywo do zaprawy

Wspd6lne wymagania dla preteiow

Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Kruszywa nategalo nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych.
Piasek

Budowa Morskig) Sacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacifirecznej (SST)swymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z chodnikiem z betonowej kostki brukowejyptadowie Morskiej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclaniej dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych
z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowe;.
Zakres rob6t okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- chodnik z betonowej kostki brukowej, gribb6 cm ul@zonej na podsypce cementowo- piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaszametonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina - odgh pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa i@ miet nasgpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu producenta:
1. odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle heipnej
grubasci min. 4mm,
4. barwa:
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
kostka szara z betonu niebarwionego.
5. wz6r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ofomymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugdé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: 80 mm na wysepki dzigte.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu ukladania i siatki spoin oraz utinwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiatiadh bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami bocznymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowyroveamsym do nawierzchni chodnikéw itp. olaePN-

EN 1338.
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Do dnia wanasci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odsmiésido wystawienia deklaracji zgodieo
na dostaw kostek. Do dnia waasci mae by prowadzona produkcja wyrobu wedtug wymagadanych w
Aprobacie.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betogjomedtug PN-EN 1338 stosowanej na zetnanych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
normy
1 2 3 4
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od dhugas¢ | szerokd¢ | grubds¢ | Réznica pomgdzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, C pomiarami grubgci, tej samej
grubdici < 100mm +2 *+2 +3 | kostki, powinna by <3mm

2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli D czym kady pojedynczy wynik <1,5 kg/fn
odladzajcych (klasa 3 zat. D)
2.2 | Odporné¢ na rozciganiu przy F Wytrzymataé¢ charakterystyczna 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik=2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcizenia niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci
roztupywania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadowalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymataic) spetnione g wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornéc nascieranie (wedtug Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) GiH |Szerokiejsciernej wg zat. G Bohmego wg zat. H normy -
normy — badanie podstawowe: | badanie alternatywne
<23mm
<20 000mn¥5000mnf
2.5 | Odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie I a) jesli gorna powierzchnia nie byta szlifowana lub paemana
— zadowalajca odporngé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&ci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalr jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadto do badania
tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) goérna powierzchnia kostki nie powinnadmigs i
odpryskow,
b) nie dopuszczaerozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nieguwarzane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinie
opis& rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnytby
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by J poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzemprzez
warstwascieralna lub caty element odbiore;,
c) ewentualne tice w jednolitéci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana
we wiasciwosciach surowcéw zmianach warunkéw

twardnienia nie guwazane za istotne

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyglam - powstajw wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoagania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie
do 2 lat).

2.2.2. Dokumenty potwierdzaje jak@¢ wyrobu
Aprobaty techniczne wystawione przed czasenseigejw zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie mggy¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
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budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodoioz Aprobas Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigedeklaraciji
zgodndci z Aprobag Techniczi (gdy uzyskali uprzednio AprokeaTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodéc z normy zharmonizowasm (PN-EN 1338; 2005).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySyiadectwo jakéci- Informacg o
produkcie” dla dostawy elementow.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinigmoedada wymaganiom PN-B-06711.

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powiniehdementem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskewod nawierzchnijest mieszankcementu i piasku w stosunku 1:4.

2.4. Podbudowa

W dokumentacji projektowej jako podbudewzewidziano warstggrubgci 10 cm (po zagszczeniu) z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Ra€MRa. Warunki wykonania zawiera SST D-04.05.01.
.Podbudowa i ulepszone pod®z kruszywa stabilizowanego cementem”.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej tmodbywé sie:

a) fcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizh uktadapcych (uktadarek), sktadagych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscgiéch utgenia;
urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain

elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] maktosowad betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min 0,7 wytrzymadei projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrcianie.
Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik i opasle bezpieczéstwa

Koryto wykonane w podtar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi
i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiaotianymi w SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profiloviam
i zagzszczeniem podi@m”. Wskanik zag;szczenia koryta nie nie by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora..

Podbudowa powinna Bywyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkamiljpgnymi i poprzecznymi
chodnika

W dokumentacji projektowej jako podbu@gwzewidziano warstyvgrubasci 10 cm (po zagszczeniu)
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementemisiviPa.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabibm@go cementem powiniendyie
mniejszy od 1,00.

5.4. Obramowanie nawierzchni chodnika

Rodzaj obramowania nawierzchni chodnika powinighizgodny z dokumentagcprojektova.
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Ustawianie krawznikdw betonowych lub obrzg betonowych powinno liyzgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.01. “Kragmiki betonowe” lub SST D-08.03.01. ,Obrzebetonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm po zagszczeniu. Podsypka powinnacby
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspéieaik cementowo-wodny od 0,25 do 0,35).

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na diongladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.dRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. K=tona
podsypka powinna léywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cahk gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoaprave musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukoych

Utozenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cemmanpiaskowej zalecaeivykonywa przy
temperaturze otoczenia nigsizej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie chodnika i w ciagu dnia temperatura
utrzymuije s¢ w granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagrzymrozki kostk nalezy
zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostk
nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych urgzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyraér, wolm, przestrzé uzupetnia si kostla cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaieaakmczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej
na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizmie utdzona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualregdwnaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdihym kostki.

Do zagszczania chodnika z betonowych kostek brukowyehailno uywaé walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkmpete) naley wymieni na kostki cate.

Spoiny naley wypetnic piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— Aprobat techniczn,

— Certyfikat zgodnéci lub Deklarac; zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Kierownika Projektu,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych (kraimikow,
obrzezy),
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- ewentualne badania wi@wosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére buaz

watpliwosci Kierownika Projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do ejiacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t przy uktadaniu chodrik@aski bezpiecZestwa
z betonowej kostki brukowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie

Wartaici dopuszczalne

Lp Badah i pomiarow Czestotliwos¢ bada
1 Sprawdzenie podia i koryta, Wg SST D-04.01.01.
podbudowy Wg SST D-04.05.01.
2 Sprawdzenie obramowania Wg SST D-08.01.01. i D-08.03.01.
nawierzchni
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem| Biezaca kontrola w 10 punktach dziennejWedtug punktu 5;
liniowym lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubizi, spadkéw i cech odchyiki od
konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubiei
dokumentagj projektows i specyfikack [+ 1 cm
4 Badania wykonywania nawierzchni Z kostki

a) zgodné& z dokumentaqj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

n€o 100 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 cm

C) rzdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we
wszystkich punktach charakterystyczny

Odchylenia: +1 cm;
h2cm

d) rowna¢ w profilu podiznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 taf
czterometrow)

e) rowng¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy tat a
(sprawdzona tatprofilowa z po- powierzchni do 8 mm
ziomnicy i pomiarze przéwitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metod; niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od
metod; niwelacji) dokumentacji projekt.

do 0,3%
g) szeroké&¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokai

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej dot5 cm

h) szerokét i gtebokas¢ wypetnienia
spoin (ogédziny i pomiar
przymiarem liniowym po

wykruszeniu diugéci 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wedltug punktu 5.

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utzenia

Kontrola biezaca

Wedlug dokumentacji
projektowej lub decyzji

Kierownika Projektu

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp

Wyszczegodlnienie bada pomiaréw

Spos6b sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikow, obrzey

spoin i szczelin

Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci
desenia, kolorow kostek, ggan, plam, deformacji, wy-krusze

Badanie poteenia osi nawierzchni

Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktac
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planie charakterystycznych (dopuszczalne przesiaivg tablicy 2
3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnivg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wagto podanych w tablicy. 2,

poprzeczne i szeroké
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin w Wedtug punktu 5.
nawierzchni, pomidzy kraveznikami,
obrzezami oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowsstki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod chodnik.
Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami SST D-00.00.00 “Wymaganidmg/dunkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” guthk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fifmetr kwadratowy) chodnika z brukowej kostki betoej obejmuje:

- wytyczenie,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem spoin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 fmawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowiej sbejmuje robét towarzysaych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powingy hjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreak
jest okrdlony przez SST wymienione w punktach 5.3 i 5.4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sig@cya pobierania probek, badania i ocena przyatain
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

4. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wgarda i metody bada

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniaiska piaskowego

10.2. Inne dokumenty
9. Aprobata Techniczne na brukplwostle betonowy.
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D.08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacpfirecznej (SST)gswymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego oliezprzy budowie Morskiej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeuadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego na obramowaniu chodnika.
Zakres robo6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- obrzeza betonowe 30x8 cm.
Za zgod Kierownika Projektu dopuszcza;sitosowanie obrza betonowego 25x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe ramgizajce jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikaciji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghnekt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania obtaes:

— obrzeza betonowe chodnikowe,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie otyrbetonowych 30x8 cm.

Powierzchnie obrzg betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny byréwne i proste, a tekstura i kolor powierzchnoliej powinny by
jednorodne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirgéetonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw Nie mniet ni Nie wigcej niz

Dlugosé, mm +1% 4mm 10mm

Budowa Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku
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2.3.2.Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tygze wi&ciwosci krawegznikow betonowych

Badana wiciwosé Klasa | Oznaczenie Wielko$¢ pomierzona
Nasikliwos$é¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub réwna 6%
Odporndg¢ na zamraanie/rozmraanie z Wartacs¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy
udzialem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie wkszy od
masy po badaniu kgfm 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie 3,5
Wytrzymaltai¢ na zginanie MPa 1 S MPa, ale minimalna wytrzymadé na zginanie
2,8 MPa
Klasa odpornéci nascieranie 1 F Nie okia sk

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jaka¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasendaigj zycie Rozporadzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie mogy¢ zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoedio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobad, Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigedeklaraciji
zgodndci z Aprobaf, Techniczgi (gdy uzyskali uprzednio AproleaTechnicza) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodga z norm zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczyswiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokdé obrzea.

2.4. Materiaty na tawy

tawa pod obrziee wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskawiej

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementoaskpwej powinien by cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” puk
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@@ne” punkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Betonowe obrzea chodnikowe powinny léyzabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem naly przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewoz dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblnezasadywykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wykonaniekoryta pod tawy

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerol&i dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka fawa)

Podlazem pod ustawienie obrza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowaylmoggi warstwy 5 cm
po zagszczeniu. Podsygktawe) wykonuje st przez zasypanie koryta i zggczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawianiebetonowychobrzezy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawi@ na wykonanym podfal w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokurr@npaiojektowej. W projekcie
jest +5 cm ponad powierzclrehodnika, a przy pasie zieleni: réwno z pozioméwdnika, +5cm ponad zigle

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pelp glebokasé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolnezasadykontroli jako $ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badaniaprzedprzystapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndgcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luirtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przwiahiu betonowych obrzg chodnikowych powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky sprawdza wykonanie:
a) koryta podsypk(fawe) - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.,
b) podiaa z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganpunktu 5.3.,
¢) ustawienie betonowego obfazechodnikowego - zgodnie z wymaganiami punktu 5pézy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére wynoéit 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego obeze
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinpkazywa catkowite wypetnione badanej spoiny
na peta glebokasc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolnezasadyobmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 7.
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7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasadpdbiorurobot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0QW§magania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami Kierownika

Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikapcychi ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogdlnedotyczice podstawy ptatnaici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” guhk

9.2. Cengjednostkiobmiarowej

10.

Cena 1m ustawienia obrzebetonowego obejmuje:
— wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzex betonowego,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1.

abrbwiN

©O© 0o~NO®

PN-EN-197-1;2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

. PN-EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

. PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Six@cya pobierania prébek, badania i ocena przyaatn

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefaiow

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@alo nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Innedokumenty

10. Aprobata techniczna (dobrowolna)
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D.09.01.01 Zielé drogowa
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z zatlzeniem i pietgnacp zieleni drogowej w zwizku z budow Morskiej Stacji Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jsi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zprzebudow i wzmocnieniem
drogi krajowej nr 20 odcZukowo-Gdynia od km 297+820 do km 312+400 — odcifielod km 307+400 do km
312+400i obejmup:

- wykonanie trawnikow,
- sadzenie i piegnacg krzewow léciastych gywoptotu),
Lokalizacg nasadze drzew i krzewdw oraz wykonanie trawnikoéw przedstaw w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Humus- ziemia rg@linna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dgbrezrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwdgj.

1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznyetigloletnich.

1.4.5. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pastajcymi ja korzeniami réliny.
1.4.6.Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSE ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgod$toz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00. “Wymagania ogbl

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej SSTa's

2.1. Ziemia urodzajna - nie mae by zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna BByzdjeta przed rozpoeziem robé6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokeci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la& pudowy - nie mze by zagruzowana, przesoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.1.1. Humus- (wczeniej zdgty i spryzmowany w bliskéi rob6t oraz dowieziony) nie powinien zawiédeamieni
wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszcze

2.2. Torf — powinien spetni& wymagania normy PN-G-98011
2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1. Krzewy - ligustr
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Dostarczone sadzonki powinny &y klasy, szkétkowany z zakrytym systemem korzenjiow zgodne z normBN-
76/9212-02 oraz PN-R-67023 i PN-R-67022, dstevie oznaczone, tzn. musmie etykiety, na ktorych podana jest
nazwa taaiska, forma. wybor, , numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny &yrawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego dla
gatunku i odmiany.

Dopuszcza si uzycie materiatu sadzeniowego z odkrytym systemenze@owym przy zachowaniu odpowiedniego
rezimu dotyczacego przechowywania, transportu i techniki sadzenia

2.3.2.Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.

W Dokumentacji Przetargowej zaproponowano miesg amawv:

- Agrostis vulgaris — 30 %

Festuca ovina — 30 %

Festuca rubra — 20 %

Lolium parenne — 20 %

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéavnikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikéw,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

Transport §rodki transportowe, spos6b transportu) krzewowzenby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muashyé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiejkorzeni i pdow.
Rasliny z bryla korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw pojemnikach.

5. Wykonanie rob6t

0Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".
Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna.

5.1. Przygotowanie terenu

Prace poradkowe i przygotowawcze polegapa oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,ugrdmieci. Zakres
prac obejmuje zebranie i Zienie zanieczyszcaev pryzmy, zatadunek i wywo0z oraz wytadunek na vpysku.

Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Prace te podlegana oczyszczeniu terenu z resztek budowlanychugrémieci.

Do prac przygotowawczych nale przywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod fnéwv i przywiezienie ziemi
urodzajnej do gyznienia calego terenu pod zigleraz do zaprawy dotéw przy sadzenidliro

Roboty agrotechniczne

Przed przysipieniem do nasadag projektuje si wykonanie pelnego zestawu prac agrotechnicznyctrelu
zniszczenia chwastow oraz polepszenia spragimgbeby.

Przewiduje si nastpujacy harmonogram prac:

- kultywatorowanie,

- orka i przekopaniesczne,

- bronowanie,

- sadzenie drzew i krzewow,

- rozrzucenie torfu i nawozéw mineralnych pod trdwn

- wykonanie trawnikow.

Prace zwjzane z przygotowaniem gleby nafevykon& jesieni lub wczesa wiosn.

5.2. Wykonanie i pieggnacje trawnikow
Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwl warstwg 0 grubdci 20-25 cm i wymieszana z kompostem,
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nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -kolczatlb zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijig do potowy wrzénia

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewanev$losci 2 kg na 100 3

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrGvisarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion naspito przez watowanie kolczagk mazna juz
nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moby gotowa tub wykonana wg skiadu podanego w punkae32niniejszej
SST.

Piekgnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko 10 do 12 cm,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalaisuwa recznie;srodki chwastobdéjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

5.3. Sadzenie krzewbéw

Krzewy wylcznie formy krzewiaste w ifgi 3 szt./mb

Technika sadzenia
Sadzenie krzewow z odkrytym systemem korzeniowyrtezgawykona w jednym z dwéch wymaganych
terminow:
- wiosennym, w okresie od marca do kwietnia,
- jesiennym, po okresie wegetacyjnym.

Ogoblne wymagania dotygee sadzenia krzewow:

- pora sadzenia- jesidub wiosna (krzewy i drzewa uprawniane w pojemolkanzna sadzi przez caly okres
wegetacyjny)

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektow,

- teren naley uksztaltowd, ze spadkiem okénym w projekcie

- dotki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zianrodzajna,
spetiajca wymagania okrdone w dokumentaciji,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znadesie do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt ghokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwojsliay,

- korzenie ztamane .i uszkodzone glerzed sadzeniem przygi

- korzenie rélin zasypywé syplka ziemia, a nastpnie prawidtowo uldi, uformowa miske i podla,

- po wykonaniu nasadaealy teren wykorow@kora o grubdci 5,0 cm.

Piekgnacje w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu - 8 krotne dla krzewdwidiastych,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewéw jesieni

- rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschnitych i uszkodzonych krzewéw,

- przyckciu ztamanych, chorych tub krayjacych se gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

Sadzenie rdin z zakrytym systemem korzeniowym w praktyce zm®d wykonywa w okresie catego roku
wegetacyjnego, nie mniej jednak preferowany ters@uzenia to okres stanu spoczynkslimoprzypadajcy na
wczesa wiosre i pozna jesien.

5.4. Zakres wykonywanych robdt przy humusowaniu i ekultywacji terenu

5.4.1. Dow6z humusu (wczaiej zdgtego lub z dokopu) i rozmieszczenie go rownomiemme catej powierzchni
przeznaczonej do humusowania lub rekultywaciji.

5.4.2.Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem

5€



D.09.01.01.

5.4.3 Rozcielenie warstwy humusu grufim

5.4.4.Zag;szczenie rogielonej warstwy humusu

5.4.5.Zagrabienie zahumusowanych powierzchni

5.4.6.Wysianie uniwersalnej mieszanki traw wsitd 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania.
5.4.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.4.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
W trakcie robét kontrola polega na sprawdzeniu pemicici wykonania wszystkich robot wymienionych w purekéi.

6.1. Trawniki

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
-prawidtowej gstasci trawy ( trawniki bez tzw. tysin”),
-obecndci gatunkéw wysiewanych oraz chwastow.

6.2. Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji krzewoéw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotéw pod krzewy,
- zaprawienia ich ziemiurodzajn,
- zgodnd¢ realizacji obsadzania z DokumentaBjrojektove w zakresie miejsc sadzenia,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy krzewach pogmzeniu i podlaniu,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewowydoy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentgBjrojektova Zamawiajicego,
- wykonania misek przy krzewach slieodbior jest na wios@ lub wykonaniu kopczykéw, jeli odbior jest na
jesien,
- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdickrzewéw z dokumentagjprojektova,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Humusowanie

- Badanie humusu do rézdelania pod wzgldem zawartéci kamieni wikszych nk 6 cm oraz innych
zanieczyszcze

- Sprawdzenie wyréwnania powierzchni do humusowania

- Sprawdzenie rowrigi i grubdci rozcielonej warstwy humusu.

- Sprawdzenie iléci i rownomierndci wysianych traw - wynikiem prawidlowego wykonamab6t powinna b
wytworzona jednolita nisko rogoa trawa.

- Sprawdzenie wykonania dosiania traw w okresiergneyjnym.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania, tréedw oraz rekultywaciji,
- szt. (sztuka) wykonanego posadzenia krzewu,
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiaroa'.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00"Wymagania ogolne".
Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat:

- trawniki,
- sadzenie i piegnacg krzewow léciastych,

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

57



D.09.01.01.

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dozwémi urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacja trawnikéw: podlewane, koszenie, nasvoe, odchwaszczanie w okresie gwarancyjnym

Cena posadzenia 1 szt. drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadgzemykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczanie materiatudmnego,

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszie | nawaenie.

10. Przepisy zwazane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne draéwrzewy liciaste
BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy
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