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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Podktadki branzy architektonicznej
1.4. Obowigzujgce przepisy i normy
1.5. Katalogi

2.0. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania sg WLZ-y, wnetrzowe instalacje elektryczne,
instalacja odgromowa oraz oswietlenie posesji z uwzglednieniem nabrzeza
postojowego Morskiej Stacji Ratownictwa w Tolkmicku ul.Parkowa-Port.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stacji zasilany bedzie ze stacji transformatorowej T4350 250kVA w uktadzie
sieciowym TN-C. Zasilanie stanowi¢ bedzie linia zasilajgca ujeta w opracowaniu ZE
Energa zgodnie z warunkami zasilania nr 10/R21/01809 wydanymi przez ZE
ENERGA ELBLAG. Do obliczen przyjeto 350m kabla YAKY 4x120mm’.

Moc zainstalowana - 86,9 kW
Moc obliczeniowa - 28,9 kW



4.0. OPIS TECHNICZNY

4.1.0. Zakres projektu

Projekt obejmuje WLZ-y z kablem od ZK do RG oraz instalacje wewnetrzne wraz z
rozdzielnicg gtbwng RG, instalacje odgromowa oraz oswietlenie posesii.

4.1.1. Wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej od zigcza kablowego nalezy wykonaé kablem
YAKY 4 x 35 w ziemi na gtebokosci 0,7m z rownolegle utozonym ptaskownikiem
uziemiajgcym Fe/Zn 25x4. Lokalizacja ztgcza kablowego zostata uzgodniona z
architektem, w czasie realizacji opracowania projektu zasilania przez ZE Energa
Elblag nalezy uzgodni¢ powyzszg lokalizacje. Jezeli decyzjg ZE ztgcze kablowe
zostanie usytuowane inaczej nalezy do tej lokalizacji dostosowaé trase kabla
zasilajgcego RG.

Zasilanie rozdzielnicy Rk — WLZ-1 nalezy wykona¢ przewodem YDY-zo 5x10,
rozdzielnicy Ru — WLZ-2 nalezy wykonac¢ przewodem YDY-zo 3x10 zgodnie ze
schematem rys. nr E-9.

WLZ-y nalezy prowadzi¢ na korytkach kablowych ( w kottowni korytko kablowe
obudowac ptytg GKF 2x1,2cm jako obudowe p.poz. w klasie EI60 ), oraz na tynku w
rejonie podejscia do rozdzielnic.

Trasy prowadzenia WLZ-éw wykonac¢ zgodnie z planem rys. nr E-4.

Przejscia WLZ-6w i pozostatych przewodow przez obudowe korytka kablowego w
kottowni i $ciane hangaru uszczelni¢ masg ognioochronng uszczelniajgca
peczniejgcg np. HILTI CP611A.

4.1.2. Rozdzielnica gtowna RG

Rozdzielnice gtéwna RG zaprojektowano na bazie obudowy XL°800 IP43
,LEGRAND” z cokotem w wykonaniu montowanym do posadzki.

W RG wszystkie aparaty w wykonaniu modutowym, przystosowane do montazu na
szynie nosnej TS 35mm. Potgczenia miedzy aparatami instalowanymi w jednym
rzedzie nalezy wykona¢ oszynowaniem grzebieniowym do wytamywania. Wytgcznik
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gtébwny DPX-I-125 nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz napieciowy realizujgcy funkcije
pozarowego wytgczania pradu.

Wyposazenie w aparature wykonaé zgodnie z rys. nr E-9,10.

Na goérnej szynie TS35 zarezerwowano miejsce do montazu elementéw domofony
zaprojektowanego w proj. instalacji teletechniczne;j.

Rozdzielnice montowac zgodnie z planem rys. nr E-4 w wiatrofapie.

Wymagany przez ZE tgp=0,4 — cos¢@~0,93 przy wyposazeniu w urzadzenia z
wilasng kompensacjg mocy biernej uwaza sie za spetniony dla projektowanego
obiektu.

4.1.3. Rozdzielnica kottowni Rk

Rozdzielnice kottowni Rk zaprojektowano na bazie obudowy RN 2x12-55
,LEGRAND”.

Wszystkie aparaty w wykonaniu modutowym, przystosowane do montazu na szynie
nosnej TS 35mm. Potgczenia miedzy aparatami instalowanymi w jednym rzedzie
nalezy wykona¢ oszynowaniem grzebieniowym do wylamywania. Wytacznik gtowny
IDE-40A SOCOMEC nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz napieciowy realizujgcy funkcje
gtdbwnego wytgczania kottowni.

Wyposazenie w aparature wykonaé zgodnie ze schematem rys. nr E-9.

Rozdzielnice montowac zgodnie z planem rys. nr E-4 w pom. kottowni.

4.1.4. Rozdzielnica UPS a Ru

Rozdzielnice Ru zasilajgcg instalacje gniazdek wtyczkowych dla urzadzen
technologicznych stacji ratownictwa morskiego i wspotpracujacg z UPS-em typu
PARTNER RT50 COVER (t=12min) zaprojektowano na bazie obudowy RN 2x18-55
,LEGRAND”. Rozdzielnice zasila¢ bedg dwa WLZ-y, zasilanie podstawowe WLZ-2 z
RG (ZE) oraz zasilanie rezerwowe WLZ-A z agregatu pragdotworczego przenosnego
typu G 12000H GESAN. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem zaprojektowano
zasilnie rezerwowe witaczane recznie. Realizacje zasilania rezerwowego nalezy
wykonac¢ w ciggu 12min. czasu podtrzymania UPS a. W kolejnosci nalezy podtaczyé
agregat do WLZ a-A nastepnie go wigczyé. Po czasie okreslonym w DTR-ce
agregatu nalezy przetgcznikiem RZR przetgczy¢ zasilanie rozdzielnicy Ru. Po
powrocie zasilania w RG nalezy czynnosci wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
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Prawidtiowg wspotprace wytypowanego agregatu i UPS'a gwarantuje dostawca
COMEX SA.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy w wykonaniu modutowym, przystosowane do
montazu na szynie nosnej TS 35mm. Potgczenia miedzy aparatami instalowanymi w
jednym rzedzie nalezy wykona¢ oszynowaniem grzebieniowym do wytamywania.
Wyposazenie w aparature wykona¢ zgodnie z rys. nr E-11.

Rozdzielnice montowac zgodnie z planem rys. nr E-4 w pom. UPS’a.

4.1.5. Instalacja sitowa

Instalacje sitowg stanowi zasilanie klimatyzatoréw Ki1,2, tablicy bramy Tb, zespotu
gniazd zewnetrznych Tgn, kuchni elektrycznych oraz gniazda sitowego. Instalacje
zewnetrzng nalezy wykona¢ kablami YKYzo w ziemi na gt 0,7m, instalacje
wewnetrzng wykona¢ przewodami YDY-zo w Kkorytku kablowym i w rurkach
instalacyjnych w stropie oraz pod tynkiem. Projektowane przekroje zyt okre$la
schemat rys. nr E-9.

Trasy przewodow nalezy wykonaé wg rys. nr E-1, E-4 i 5.

Gniazda zewnetrzne Tgn — 16A 2P+Z + 16A 3P+N+Z zaprojektowano jako zestaw
P17 Tempra ,Legrand” schemat rys. E-9, nalezy je zamontowaé w obudowie TU24 z
daszkiem na typowym fundamencie.

4.1.6. Instalacja odbiorcza

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodem YDY-zo n x 1,5mm’. Przewody
instalacji nalezy uktada¢ w stropie podwieszanym na korytkach kablowych i w
rurkach karbowanych, w Sciankach karton/gips w rurkach karbowanych oraz pod
tynkiem. W hangarze instalacje uktada¢ na korytkach kablowych i na tynku w
rurkach RVS21 z osprzetem hermetycznym natynkowym |1P44.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-84/E-02033 przyjmujgac dla
oSwietlenia ogolnego pom. biurowych 500Ix, rejonu komunikacyjnego, pokoi
wypoczynkowych, hangaru i suszarni 100lx, schodow 150Ix, pom. sanitarnych,
kottowni oraz dla pomieszczenia socjalnego 200Ix.

W projekcie przedstawiono oprawy oswietleniowe do montazu na suficie, w stropie
podwieszanym oraz instalowane na Scianach. Wytypowane oprawy uwzgledniajgce

warunki srodowiskowe panujgce w oswietlanych pomieszczeniach przedstawiono na
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rys. nr E-6 i E-7. Na korytarzach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne ktérego
minimalne natezenie oswietlenia na ciggach komunikacyjunych wyniesie min 1Ix w
czasie do 1 godz. od zaniku napiecia w sieci. Realizacje oswietlenia ewakuacyjnego
zapewniajg zaprojektowane oprawy os$wietlenia podstawowego wyposazone w
uktady awaryjnego zasilania. Oprawy oswietleniowe z uktadem zasilania awaryjnego
nalezy wyposazy¢ w uktad AUTOTESTU sprawdzajacy samoczynnie dziatanie
zasilania awaryjnego oprawy z uwidocznieniem stanu awarii

Oswietlenie posesji z fragmentem nabrzeza zaprojektowano o Srednim natezeniu
oswietlenia 25Ix oprawami SGS 203 sodowymi 50, 100 i 150W (Philips) na stupach
okragtych 6m typu CS60-60/3 z fundamentem FBw-100 rys. nr E-1 i E-3.

Przed ztozeniem zamédwienia na stupy nalezy skonsultowaé z projektantem instalaciji
kamer dozoru koniecznosé wykonania otworu przepustowego dla kabla tele.
Instalacje do gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodem YDY-zo 3x2,5 jako
podtynkowg, prowadzong w korytkach kablowych w przestrzeni miedzystropowe;j
stropow. Gniazda wtyczkowe podzielono na gniazda ogdlnego przeznaczenia i
gniazda z blokadg dedykowane dla urzadzen komputerowych (k) oraz dla urzadzen
technologii stacji ratownictwa (u), z zasilaniem gwarantowanym 2z UPS’a
wspomaganego generatorem pradotworczym. Gniazda instalowane dla stanowisk
komputerowych, potrojne z blokadg zaprojektowano systemu MOSAIC™ LEGRAND.
Stanowisko komputerowe wyposazone zostanie ww gniazdo potréjne usytuowane
przy gniazdach sieci logicznej na Scianie lub w kanale DLP50x150.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia nie zwigzane z zespotem gniazd
instalowaé na scianach na wysokosci h = 0,2m, lub wg opisu na rysunkach. Osprzet

instalacyjny z tworzyw sztucznych p/t, w sanitariatach min.IP44.

4.1.7. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na wartos¢ wskaznika zagrozenia piorunowego

W =582x10°; W >5x10°
zgodnie z normg PN-86/E-05003/01 zagrozenie jest Srednie i ochrona odgromowa
jest zalecana.
Zwody poziome niskie instalacji odgromowej nalezy wykonaé na dachu pretem ¢8
Fe/Zn. Zwody pionowe nalezy wykona¢ pretem ¢8 Fe/Zn na uchwytach do
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wysokosci 1,5m do ztacza probierczego ZP. Przewody odprowadzajgce
zaprojektowano w miejscach okreslonych na rys nr E-8. Od ztagcza probierczego do
uziom nalezy utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4. Projektowany uziom otokowy utozy¢ z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 na dnie wykopu pod ptytg fundamentowg w rzucie scian
zewnetrznych.

Instalacje odgromowg nalezy wykonas wg rys E-8.

4.1.8. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W budynktu nalezy wykonac instalacje potagczen wyréwnawczych. W pom. kottowni
nalezy utozy¢ szyne wyréwnawczg gtdbwng z ptaskownika Fe/Zn 25x4 ktorg nalezy
pomalowac¢ w paski zielone i zotte. Szyne potaczy¢ z zaciskami PE rozdzielnicy RG
oraz z rurociggami wody i C.O wchodzgcymi do budynkéw. Do szyny nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociggi urzadzen sanitarnych, obudowy metalowe
skrzynek rozdzielczych, drabinki, korytka kablowe itp. Potaczenia wykonaé
wykorzystujac zaciski uziemienia lub za pomocg obejm. Szyne wyréwnawczg
prowadzi¢ po scianach pod stropem.

W pom. pozostatych potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac¢ przewodem DYzZo
4mm? przez potgczenie zacisku PE w rozdzielnicy z wannami, brodzikami natryskow
oraz metalowymi méwkami do przykrecenia krandw instalacji wodne;j.

Dodatkowo do pomieszczenia CPS nalezy doprowadzi¢ przewdd LYg10 zgodnie z
wytycznymi proj. teletechnicznego.

4.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Uktad sieci budynku TN-C-S, projektowana sie¢ od rozdzielnicy gtéwne;j
RG TN-S 5-cio lub 3 przewodowa z przewodem ochronnym PE zgodnie z normg PN
- IEC 60364-4-41. Przy zwarciu pomiedzy dowolnym przewodem skrajnym a
przewodem ochronnym PE, powinno wystepowac¢ samoczynne odtgczenie zasilania
w czasie nie dtuzszym od:

- 5,0s dla WLZ

- 0,4s dla urzadzen odbiorczych
Spetnienie powyzszych wymagan zrealizowano za pomoca;:
e wkfadek topikowych D02 oraz typu WTN-2 ktérych czas wytaczenia jest

mniejszy od 5,0s
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e wyltgcznikéw instalacyjnych nadpragdowych S301 o charakterystyce B i C, dla
ktérych czas wytgczenia zwarcia jest mniejszy od 0,4s oraz dodatkowo dla
urzadzen w pomieszczeniach ,wilgotnych” oraz gniazdek wtyczkowych za pomocg
wytacznikow instalacyjnych z cztonem réznicowoprgdowych P312,344 o pradzie
wytgczajgcym  lan = 0,03A

Skutecznosé ochrony sprawdzono w zatgczonych obliczeniach.

Skutecznos$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalaciji.

Obok ww. srodkéow zaprojektowano w obiekcie system potgczen wyréwnawczych
opisany w p.4.1.8.

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy przewody N i PE potaczy¢ i podtgczyé do uziomu
jakim jest ptaskownik Fe/Zn 25x4 uktadany réwnolegle z kablem zasilajgcym.
Ptaskownik Fe/Zn 25x4 ukfadany rownolegle z kablem zasilajgcym nalezy potaczy¢ z
uziomem otokowym.

4.1.10.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z wymogami normy PN-93/E-05009/443 zaprojektowano
odgromniki/ochronniki przeciwprzepieciowe typu1 i 2.

Ochronniki Phoenix Contact typu FLT-CP-3C-350 (1+2) instalowaé w rozdzielnicy
RG, typu VAL-CP-1S-350 (2) w rozdzielnicy Ru.



4.1.11.  Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. nr120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
powinien w szczegolnosci uwzgledniac :
« Oznakowanie i zabezpieczenie elementdw instalacji bedgcych po napieciem
» Koniecznos¢ prowadzenia robét elektrycznych w pomieszczeniach budynku
przy czynnej instalacji elektrycznej
» Specyfike wykonywania robét kablowych w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych nn z zaleceniem, aby w planie organizacji budowy w
porozumieniu ze stuzbami ZE, uwzgledni¢ mozliwos¢ wytaczenia spod
napiecia istniejgcych linii energetycznych na czas prowadzonych robot i
przetaczen
* 0Ogdlne przepisy bihp i wymagania dotyczace kwalifikacji oséb przy
wykonywaniu robét elektrycznych w trakcie prowadzenia budowy.
Sieci i instalacje elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz Warunkami Technicznymi i Wymaganiami Odbioru i Eksploatacji w
zakresie instalacji elektrycznych opracowanymi przy wspétudziale COBR
,Elektromontaz , i wydanymi przez COBO - PROFIL Warszawa (wydanie 1997 r).



5.0. OBLICZENIA

5.1 Moc zainstalowana
Rk- kottownia olejowa Pi= 3,0kW
klimatyzacja Pi= 25kW
Tb + Tele + kuchnie Pi= 12,5kW
oSwietlenie Pi= 6,4 kW
Ru- gniazda zasil. gwarantowanego Pi= 3,5kW
gniazda wtyczkowe Pi=_ 59,0 kW

RAZEM 86,9 kW

5.2. Moc obliczeniowa
wspotczynnik jednoczesnosci kottowni 0,8
wspoétczynnik jednoczesnosci klimatyzacja 0,8
wspotczynnik jednoczesnosci kuchni i Tb 0,4
wspotczynnik jednoczesnosci o$wietlenia 0,8
wspoétczynnik jednoczesnosci zasilania gwarantowanego 0,8
wspotczynnik jednoczesnosci gn.wtyczkowych 0,25
RG
Pe=3,0x 0,8 + 2,5x 0,8 + 12,5x 0,4 + 2,4x 0,8 + 3,5x 0,8 +59,0x 0,25

= 28,9 kW

IB= 45,0A przy cos ¢ = 0,93
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5.3. DOBOR ELEMENTOW UKLADU ZASILAJACEGO; SKUTECZNOSC SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA ZASILANIA

L.p Odbidr Linia zasilajgca
Pi PB IB Zabezpie- Typ Przekrdj diugosc AU ldd / Ib oznacze- |Nap.samo-
czenie / lw max/obl. nie czynnego
[kW ] [kW ] [A] [A] [m] [%] [A] wyt.zas.[V]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MORSKA STACJA RATOWNICTWA - TOLKMICKO
1. RG 86,9 28,9 45,0 WTN 50/250 YAKY 4 x 35 40 0,59 80/50 WLZ-G 85,8
2. Rk 3,0 3,0 49 DO gG 35/170 | YDYzo 5x10 5 1,2 41/35 WLZ-1 62,1
3. Ru 3,5 2,8 14,3 [ DO gG 35/170 | YDYzo 3x10 15 0,27 45/35 WLZ-2 69,7
4. KL2 1,7 1,7 9,4 DO gG 16/65 YDYzo 3x25 45 1,97 17,5/16 2 74,9
5. Tb 0,5 0,5 0,9 DO gG 10/50 YDYzo 3x4 40 0,36 45/10 3 39,7
6. Tgn 8,0 6,0 10,2 [ DO gG 35/170 [ YKYzo 5x6 60 0,66 39/35 4 134,6
7. kuchnia 6,0 6,0 9,4 S313C16/160 YDYzo 5x25 30 0,79 17,5/16 6 (30mA)140,8
8. | gn.wtycz. 2,0 2,0 10,2 S301B16/80 YDYzo 3x25 40 2,09 27/16 28 (30mA) 84,9
9. os$w. 1,1 1,1 5,6 S301B10/50 YDYzo 3x15 40/25 1,2 14/10 46 (30mA) 77,5
10. | osw.pos. 0,9 0,9 1,5 DO gG 16/65 YKY 4 x4 80/45 0,11 31/16 40z (I'kl och)81,3

Linia zasilajgca: stacja transformatorowa , TOLKMICKO PKP” T4350 - 250kVA,; do ZK przyjeto do obliczen kabel YAKY 4 x 120 I= 350m.
(Warunki przytaczenia Nr 10/R21/01809 — 11,062010 ENERGAO.EIblag). Linie zasilajaca ze ztaczem kablowym ujmie proj. zasilania — ZE.

Spadek napiecia od RG do najdalej potozonego odbiornika nie przekracza 2,1%.
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6.0. BADANIA | PROBY ODBIORCZE

6.1. Badania pomontazowe

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza;:

1- Ogledziny

2- Badanie szybkiego wytgczenia zasilania na podstawie pomiaru
rezystancji petli zwarciowe;.

3- Badanie kontrolne wytgcznikow réznicowoprgdowych.

4- Badanie rezystywnosci izolacji WLZ oraz instalacji odbiorcze;.

5- Badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie

stykow, izolacja szyn)

7.0. UWAGI KONCOWE

Uwagi dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz
wykonania instalacji

A. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w:

e art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony Dz.U. 2006r. Nr 156 poz.1118),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041),

a takze przepisow dotyczgcych zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom specyfikacji i aprobat technicznych lub innym umownym

warunkom.

B. W projekcie podaje sie nazwy urzadzen i materiatdow (podstawa — zapis w art. 29,
punkt 3 ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien

Publicznych, ze zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 4 wrze$nia 2008 r. — Dz.U.
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z 2008 r. nr 171 poz. 1058 ). Wynika to z unikatowosci przyjetych rozwigzan,
ztozonosci problematyki i koniecznosci ukonczenia projektu w formie zamknietej, w

oparciu o konkretne dane techniczne i gabarytowe urzadzen.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,

opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdéw i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz posiadajg urzadzenia i materiaty
przyjete w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga sie ziozenia
stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia oraz
zaakceptowania ich przez inwestora i nadzor autorski. Wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania rownowazne opisywanym w projekcie, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego urzgadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone
przez projektanta. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lub urzgdzen
wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania

poniesie strona wprowadzajgca zmiany.



