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Nazwa projektu: 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

BUDYNKU MORSKIEJ STACJI RATOWNICZEJ w TOLKMICKU 
 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I 
WODOCIĄGU 

Obiekt: Morska Stacja Ratownicza w Tolkmicku 

Adres obiektu:  DZ. NR 1/50, 1.51, 1/55 i 1/59 w Tolkmicku obręb 01 

Inwestor: Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa 

Adres Inwestora: Gdynia ul. Hryniewickiego 10 

Jedn. proj.: Studio Projektowe „Projekt  Serwis”  

Adres jednostki 
projektującej: 

80-180 Gdańsk, Ul. Orląt Lwowskich 16 

 
NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( art. 20, ust. 4 pb). 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA  
1.0. Podstawa opracowania 

- Podkład drogowy 
- Warunki techniczne  
- Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera : 
- Przyłącze i sieć wodociągowa 
- Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej 

 
3.0. Przyłączę wodociągowe 

Woda na potrzeby budynku ( socjalno- bytowe)  dostarczana będzie  z zewnętrznej  
sieci wodociągowej  50PE  poprowadzonej w ulicy  parkowej. 
Projektowany przewód włączyć za pomocą trójnika kołnierzowego Dn50  
polaczonego z istniejącym przewodem za pomoca króćców kołnierzowych i złączek 
naprawczych.. 
Przewód wodociągowy wykonany będzie z  63PE   do wody zimnej na ciśnienie 10 at. 
Nad przyłączem wodociągowym ułoŜyć taśmę znakową o szerokości 200 mm z 
drutem oporowym, który podłączyć do trzpienia teleskopowego zasuw. Taśmę ułoŜyć 
na wysokości 20 cm nad grzbietem rur. 
Pomiar zuŜytej wody odbywać się będzie za pomocą wodomierza  zamontowanego 
w hangarze. 
Zestaw wodomierzowy składać się będzie z zaworu odcinającego wodomierza 
skrzydełkowego Dn50 ,zaworu odcinającego oraz zaworu antyskaŜeniowego.  
Na terenie posesji projektuje się hydrant Dn 50 ( naleŜy zakupić wraz z kolumną do 
poboru wody)  ogrodowy podziemny do celów gospodarczych. Hydrant naleŜy zasilić 
przewodem  63 PE. Dla uniknięcia zagniwania wody projektuje się cyrkulacje z 
przewodu 40PE który zasilać będzie instalacje wewnętrzną. Nad przewodami ułoŜyć 
taśmy ostrzegawcze. 

      
Obliczenie instalacji ciepłej i zimnej wody  ( dla jednego budynku) 

Rodzaj punktu czerpalnego 
Wymagane  
Ciśnienie 

[MPa] 

Normatywny 
wypływ 

 wody qn=[dm3/s]  

Ilość pkt. 
czerpalnych 

suma 
[dm3/s] 

Zawór czerpalny ze złączką do węŜa Dn 15 0,1 0,3 3 0,9 
Bateria czerpalna dla umywalek  Dn 15 0,1 0,14 13 1,82 
Płuczka zbiornikowa  Dn15 0,1 0,13 9 1,17 
Punkt czerpalny 0,1 0,3 3 0,9 
Bateria czerpalna do zlewu  Dn 15 0,1 0,14 2 0,28 
Piauar 0,1 0,14 1 0,14 

 
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego:  

Σqn= 5,21 [dm3/s] 
q = 0,682 (5,21)0,45 - 0,14 [dm3/s] = 1,29 [dm3/s]  

Do obliczeń przyjęto 2 czynne hydranty Dn 25 o wydajności 1,25 l/s 
Łączne ( maksymalna ) zapotrzebowanie wody  
Q = 2 x 1,25 + 0,15 * 1,29 = 2,6 l/s 

Dobrano  wodomierz  skrzydełkowy  Dn 50 
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3.1. Specyfikacja elementów sieci wodociągowej od W1 do W4 
 

POZ
. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ILOŚĆ 
SZTUK 

MATERIA 
KATALOG 

UWAGI 

1 2 3 4 5 
10  Złącze naprawcze Dn 50 Ŝeliwne 2 HAVLA  
11 Trójnik Ŝeliwny Dn 50/50 1 HAVLA  
12 Zasuwa DN 50 Ŝeliwna z doszczelnieniem 

miękkim + trzpień teleskopowa + skrzynka 
uliczna 

1 HAVLA  

13 Złącze kołnierzowe 63PE do zgrzewu 1 HAVLA  
14 Blok oporowy 2   
15 Taśma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym L=38m   
16 Przewód 63PE 37m   

 
3.2. Specyfikacja wodomierza w budynku 

1 Złącze rurowe  63PE/Dn50 1 HAVLA  
2 Zawór Dn50 1   
3 Wodomierz  skrzydełkowy Dn 50 1   
4 Zawór Dn50 1   
5 Zawór antyskaŜeniowy  Dn 50 EA 1   
6 Zawór kulowy Dn 50 1   

      
 

4.0. Sieć wodociągowa na terenie posesji 
 

Na terenie posesji projektuje się hydrant Dn 50 ( naleŜy zakupić wraz z kolumną do poboru 
wody)  ogrodowy podziemny do celów gospodarczych. Hydrant naleŜy zasilić przewodem  63 
PE. Dla uniknięcia zagniwania wody projektuje się cyrkulacje z przewodu 40PE który zasilać 
będzie instalacje wewnętrzną. Nad przewodami ułoŜyć taśmy ostrzegawcze.. Taśmę ułoŜyć na   
wysokości 20 cm nad grzbietem rur. 
 
4.1.  Specyfikacja elementów sieci wodociągowej  
POZ

. 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ILOŚĆ 
SZTUK 

MATERIA 
KATALOG 

UWAGI 

1 2 3 4 5 
21 Zawór kulowy Dn 50 1   
22 Złą cze rurowe 63PE/Dn50 1 HAVLA  
23 Złą cze rurowe 40PE/Dn40 1 HAVLA  
24 Zawór antyskaŜeniowy  Dn 40 EA 1   
25 Zawór kulowy Dn 50 1   
26 Króciec kołnierzowy 63PE 1 HAVLA  
27 Zasuwa DN 50 Ŝeliwna z doszczelnieniem 

miękkim + trzpień teleskopowa + skrzynka 
uliczna 

1 HAVLA  

28 Hydrant podziemny Dn 50 1   
29 Przewód 63PE do wody  40m HAVLA  
25 Przewód 40PE 40m   
3 Taśma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym L=85m   
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5.0  Roboty ziemne 

W  obrębie prowadzenia wykopów woda gruntowa nie występuje.  
- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o granulacji 0-8mm nie              

zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę. 
- Grubość warstwy wyrównawczej pod rurami min. 10 cm 
- Po zmontowaniu  rur i sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności naleŜy              

wykonać inwentaryzację geodezyjną, a następnie zasypać piaskiem o 
parametrach  jak warstwa wyrównawcza. Grubość pierwszej warstwy  - 20 cm 
nad rurami. Wokół  rur piasek naleŜy ubijać ręcznie. 

- Na warstwie jak wyŜej naleŜy, nad kaŜdym z rurociągów, ułoŜyć taśmy 
znakujące z drutem oporowym. 

- Drugą warstwę wypełnienia wykopu, naleŜy wykonać gruntem rodzimym 
z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym. 

-     Grunt nad przewodem zagęścić do stanu istniejącego 
 

6.0  Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
 

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcję i płukanie sieci 

wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociąg poddać 
próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności moŜna uznać za prawidłową, jeŜeli w ciągu 30 
minut nie zauwaŜa się spadku ciśnienia poniŜej 0,01 MPa na kaŜde 100 m. przewodu. Przed 
oddaniem wodociągu do uŜytku naleŜy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie. 
Przewody wodociągowe naleŜy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 
wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg naleŜy płukać wodą 
sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. 
Rury naleŜy płukać wodą pod duŜym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu 
wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania naleŜy pobrać próbki wody do analizy 
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności 
wody do picia. 
 
7.0. Kanalizacja sanitarna 

 
Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomocą 
przepompowni zlokalizowanej na terenie posesji (przepompownia własność gestora sieci 
kanalizacji sanitarnej) poprzez studzienkę ( studzienkę ta naleŜy wyremontować, a właz 
dostosować do  projektowanej rzędnej terenu) 
Kanalizacja projektowana wykonana będzie z rur, PVC do kanalizacji sanitarnej klasy 8  
kN/m2. 
Uszczelnienie połączenia (krąg betonowy - przewód PVC)  wykonać za pomocą pierścieni  

 


