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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Elblagu

1.Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny
Adres (Nr dziatki)) Gmina gm. M. Tolkmicko Miejscowosé Tolkmicko , ul. Port dz. nr 1/50,1/51,1/55,1/59

2.Grupa przytaczeniowa: v

3.Moc przytaczeniowa: 30 kW ( zwiekszenie mocy o 30 kW)

4 Miejsce przytaczenia
Istn. linia kablowa YAKY 4x120 relacji stacja transf. T-4350 "Tolkmicko PKP" kier. ztacze kablowe nr 1143596.
stacja zasilajgca TOLKMICKO PKP z transformatorem o mocy 250 kVA

5.Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcze] (w zestawie pomiarowo-roziiczeniowym)

6.Rodzaj przytacza: kablowe, wstepnie diugosé szacuje sie na =30 m

7.Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednegoe do
wspotpracy z siecia;

7.1. Urzadzenia WN i SN-
7.2. Stacja transformatorowa

7.3. Urzadzenia nn:
Istn. linie kablowg YAKY 4x120 relacji stacja transf. T-4350 "Tolkmicko PKP" kier. zlacze kablowe nr 1143596
wprowadzi¢ obustronnie do proj. zestawu zlgczowo-pomiarowego.
W granicy dz. 1/57 zainstalowa¢ zestaw ziaczowo-pomiarowy oraz wykonaC caly zakres prac do miejsca
dostarczenia energii elektrycznej. .

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane

Podmiot przytgczany wiasnym kosztem i staraniem:

» Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb
dostosowujac ja do mocy przylaczeniowe| i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. PowyZzsze
instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

/ » Usunie ewentuaine kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudows obiektu na
zasadach ustalonych w umowie (odrebnej umowie / umowie przytaczeniowej).
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adzeniz, instalacie lub s,
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekiryczny ’L‘»\o &

wmoskod;wcyb ieczenie sieci ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu przed wystapieniem zakidee
Zapewni¢ zabezpiecz

od ch | wprowadzanych przez urzadzenia, instalacje iub sieci wnioskodawcy.
wodowany ; e
;" t ie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemaw sterowania dyspozytorskiego
7.6. Dostosowani 2
"~ Nie dotyczy : 1
7.7. Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczyty danych pomiarowych

Nie dotyczy

8.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgg = 04

9.Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
ztgcze kablowo-pomiarowe
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
zabezpieczenie - wytacznik taryfowy 50 A: miejsce usytuowania - w zlaczu pomiarowym
9.3. Sposéb pomiary: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej: w grupie taryfowej: grupa C
8.4. Liczniki: 3-faz
8.5. Wymagania dodatkowe:
a)dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki | listwe kontrolng (Ska lub Skb), a
w obwodach wiornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia (na jasno). Dia poszczegoinych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete | przystosowane do oplombowania.
b)Wymagania techniczne dia ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone 88 w punkcie C4 Instrukcji Ruchu

i Ekspioatacji  Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA czes¢ szczegélowa Bilansowanie Systernu
Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami systemowym;

clinne:

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyk! zabezpieczeniowe;
i systemowe]

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

ajUkiad sieci TN-C

b) Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)Maksymainy prad zwarciowy w sieci 15166 A (Rzeczywists wartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant.)
d) System achrony od porazer samoczynne wytaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyze| 1 k\V-:
a)Sposob pracy punktu Zerowego

sieci

b)Napiecie znamionowe s L [ KV

¢)Prad zwarcia doziemnego e A ' CzZas wytaczenia zwarcia Afeentinren s
d)Moc zwarciowa na szynach 15kV ~ _______ MV A CZas Wylaczenia zwarcia = --eememees s

W Stac)i e
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazoweqo oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows;

e)System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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£10.3. Inne

11.Dane Znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy

12.Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
*Zmiane ukiadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonat w rozdzielni giownej budynku.
sWarunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa
przytacza elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztgczowo
pomiarowego.

*Projekt zagospodarowania dziaiki iub terenu powinien w szczegolnosci uwzgledniac trasy dia przebiegu
istniejace] sieci elektroenergetycznej przetozone] “w ramach usunigcia  kolizji 2 projektowanym
zZagospodarowaniem terenu,

=Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych
rozwigzan pod wzgledem technicznym i ekonomicznych,

sSzczegoly oraz ewentuaine powiazania z istn. siecig nalezy uzgodni¢ w ENERGA - QOperator SA Oddzial w
Elblagu (RD Elbiag) na etapie projektowania,

*Przed ziozeniem na ZUDP nalezy uzyska¢ w ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu uzgodnienie w zakresie
kolizji z istn. siecia oraz rozwiazania technicznego na etapie projektowania,

*Przed przystapieniem do realizacji zadania okre$ionego niniejszym WP nalezy przedstawi¢c w ENERGA -
Operator SA Oddzial w Elblagu do Sprawdzenia, jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy
przylaczeniowej, opomiarowania i zabezpieczen,

*Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego niniejszymi WP projekt budowlany branzy elektrycznej
nalezy przedstawi¢ w ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP,

Dotyczy wspétpracy ruchowej:
*W przypadku stosowania przez wnioskodawce wiasnego agregatu pradotworczego zaprojektowaé ukiad
zasilania uniemozliwiajgcy podanie napigcia na wspéing sie¢ elektroenergetyczna ENERGA — OPERATOR SA
oraz opracowac instrukcje wspotpracy ruchowej, uzgodniona w ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu.

Dotyczy umowy przylaczeniowej:
*Przed podpisaniem umowy przytaczeniowej nalezy ziozy¢ w ENERGA - Operator SA Oddzial w Eiblagu
(RD Eilbiag) aktualny dokument potwierdzajacy tytui prawny do obiektu.
sZawarcie umowy przytgczeniowe] stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych | budowlano-
montazowych okreslonych w niniejszych WP

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

13.Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach
dotyczacych Kompatybinosc elekiromagnetyczne)

14 Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacj Siec Rozdzielcze) obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA - Operator SA Oddzial w Eiblagu

‘!5.Standardy jakosciowe energii elektrycznei okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r..
(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 el

ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii do sieci
e!ektroenergetyczneJ dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mazliwosdcia przerw w dostawie energi: elekirycznej.
Bezprzerwowa dostawe energ elektrycznej mozna zapewnié ledynie poprzez zanstalowanie wiasnego zrodta
energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS. ito ) PO uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji
Zz ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu .
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16.Zawarcie umowy o przytaCZenie sianow podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych b
i budowlano-montazowych, N4 Z8Szdach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o Przytacsy,
zatacznik do niniejszych waruNkow. : )
E.$§,
17 Warunki przytaczenia sa wa2ne 2 jata od dnia ich okreslenia. i gf =
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