
CPD - 12U - pom. 012 parter

1...13 - linie telefonicze RJ12
1-1-1...1-1-24 - sieć strukturalna
1-2-1...1-2-2 - sieć strukturalna
13szt.-moduły RJ45 kat.5e -żółte
13szt.-moduły RJ45 kat.5e -białe
Razem 26- kolory naprzemiennie
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Prowadnica z uchwytami do kabli krosowych  przód/tył 1U
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Patch panel II 24 RJ 45 ( 1-2-1 / 1-2-24)

1 - 2 - 1 1 - 2 - 2 1 - 2 - 3 1 - 2 - 4 1 - 2 - 5 1 - 2 - 6 1 - 2 - 7 1 - 2 - 8 1 - 2 - 9 1 - 2 - 10 1 - 2 - 11 1 - 2 - 12 1 - 2 - 13 1 - 2 - 14 1 - 2 - 15 1 - 2 - 16 1 - 2 - 17 1 - 2 - 18 1 - 2 - 19 1 - 2 - 20 1 - 2 - 21 1 - 2 - 22 1 - 2 - 23 1 - 2 - 24

Patch panel I 24 RJ 45 ( 1-1-1 / 1-1-24)

1 - 1 - 1 1 - 1 - 2 1 - 1 - 3 1 - 1 - 4 1 - 1 - 5 1 - 1 - 6 1 - 1 - 7 1 - 1 - 8 1 - 1 - 9 1 - 1 - 10 1 - 1 - 11 1 - 1 - 12 1 - 1 - 13 1 - 1 - 14 1 - 1 - 15 1 - 1 - 16 1 - 1 - 17 1 - 1 - 18 1 - 1 - 19 1 - 1 - 20 1 - 1 - 21 1 - 1 - 22 1 - 1 - 23 1 - 1 - 24

Prowadnica z uchwytami do kabli krosowych  przód/tył 1U
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Patch panel 0 24 RJ 12 ( 1-2-1 / 1-2-24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnica z uchwytami do kabli krosowych  przód/tył 1U

Panel wentylatorów z termostatem

Listwa zasilająca - 9 gniazd

Półka 1U/350mm


