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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi zlecenie Morskiej stuzby Poszukiwania
I ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :
» wilgczenie drogi wewnetrznej na dziatkach nr 1/50, 1/51, 1/55, 1/59 do
istniejacego uktadu drogowego,
e drogi wewnetrzne
* miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

3. Materiaty wyj sciowe do projektowania

Do projektowania ukladu drogowego dla obstugi budynku Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa przyjeto ponizsze zatozenia:
1. Takie uksztaltowanie wysokosciowe aby dostosowac¢ rzedne drdog
i placow do rzednych posadowienia budynku przekazanych przez
architekta.
Mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
Badania geologiczne z badan podioza gruntowego wykonana przez
A.B.G. Firme Projektowo-Wykonawczg, 80-438 Gdansk, ul. Aldony 8/1
4. Zapewnienie zgodnosci rozwigzan z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (dz.U.Nr 43, poz 430) w czesci dotyczacej zjazdow
publicznych dla drdg klasy L — dalej zwane - Warunki.

wmn

4. Stan istniej acy

Dziatki nr 1/50, 1/51, 1/55, 1/59 zlokalizowane sg przy ul. Parkowa-Port
w Tolkmicku.

Aktualnie dzialka ta nie jest zagospodarowana. Teren jest ptaski i r6znice
wysokosci wynoszg od +1,00 n.p.m. do 1,30 m n.p.m.

5. Warunki geologiczne

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na terenie dziatek nr 1/50,
1/51, 1/55, 159 warstwe wierzchnig stanowig grunty nasypowe sktadajgce
sie z piaskéw drobnych-prochniczych oraz piaskow gliniastych lokalnie
z domieszkami gruzu. Migzszos¢ warstwy nasypu wynosi od 0,7 do 1,0 m.
Stan nasypéw okreslono jako $redniozageszczony. Miejscowo stwierdzono
wystepowanie przewarstwienia gliny pylastej i namutdw piaszczystych



w stanie miekkoplastycznym o migzszosci 0,3 do 0,4 m. Ponizej wystepujg
nawodnione piaski drobne w stanie sredniozageszczonym.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednej +0,25 npm.
Grunty podtoza nawierzchni okreslono jako bardzo wysadzinowe i zaliczono
do grupy nosnosci G4.

6. Stan projektowany

Na dziatkach nr 1/50, 1/51, 1/55, 1/59 planowana jest lokalizacja
budynku Morskiej Stuzby Ratownictwa.

Charakter przewidywanej dziatalnosci wymaga budowy drogi
manewrowej oraz parkingu dla samochoddéw osobowych.

6.1 Rozwigzanie w planie

Zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokosciach 5,0mi 4,0 m,
Wigczenie do istniejgcego uktadu drogowego zaprojektowano o szerokosci
6,0m.

Wszystkie przyjete parametry sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Na czesci potudniowo-wschodniej dziatki zlokalizowano miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych w ilosci 5 szt. o wymiarach 2,5 m x 5,0 m..

6.2 Rozwigzanie wysoko sciowe
Przyjeto spadki od 1,0 do 2%
Potgczenie z istniejgca nawierzchnig dostosowano do istniejgcej

nawierzchni.

6.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto:
1. nawierzchnie na drodze manewrowej, miejscach postojowych i placu
manewrowym:

« warstwa Scieralna — kostka wibroprasowana o grubosci 8 cm

* podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 3 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o grubosci - 15 cm

e ulepszone podtoze o grubosci 20 cm

e geosiatka

» geotkanina separacyjna
Jezdnie i parkingi ograniczono kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 30 na
tawie z oporem z betonu B15 o wym. 40 x 30cm, wystajgcymi na wysokosé
12cm.



2. nawierzchnie chodnika i przejs¢ pieszych

» kostka wibroprasowana o grubosci 8 cm

* podsypka piaskowo-cementowa o grubosci —5 cm

» podbudowa z pospétki o grubosci — 15¢cm.
Nawierzchnie chodnika ograniczono od strony zieleni obrzezem betonowym
8 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej.

Wijazd i wyjazd z dziatki nr 5/8 na droge lokalng oddzielono kraweznikiem
lezacym 15 x 30 na podsypce cem. piask 5 cm i tawie z betonu B15 o wym
30 x 50 wystajgcym na wysokosc¢ 2 cm.

Konstrukcje nawierzchni i szczegoéty przedstawiono na rysunku nr 2.
6.4 Odwodnienie

Wszystkie projektowane elementy drogi manewrowej, parkingdw i placéw
odwodnione sg do projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.5 Roboty ziemne

Na calej powierzchni podioza (koryta) pod konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano utozenie tkaniny separacyjnej o wytrzymatosci na przebicie
1500 N.

Nasypy wykonac nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 i PN-S-
02205 (drogi).



Zestawienie powierzchni

robét na budowe placow i chodnikdw Morskiej Stacji Ratownictwa

w Tolkmicku

Nawierzchnia placéw z kostki typu POLBRUK grub. 8 cm koloru szarego
173.0 m2

Miejsca postojowe z ptyt azurowych typu MEBA
5x25+5,0x25x25 =1563m2

10 x 5,0 =50,0 m2

4x11,3=42,5m2

Razem 110,63 m2

Chodniki i plac gospodarczy

Chodniki 4,54 +10,1+893+54= 28,97 m2
Plac gospodarczy 3,70 m2
Razem 28,97 m2

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm
1036 +10,0+7,5+4,0=125,1
mb

Obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
44+44+60+45+6,7=26,0mb

Humusowanie skarp grub. 10 cm i obsianie trawg
705 m2
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