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2. Przegrody
2.1 Parametry przegréd
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Opis Jednostka
d - grubo$¢ warstwy | [m]
A - wspétczynnik przewodzenia ciepla | [W/(m*K)]
p - gestos¢ materiatu | [kg/m’]
¢ - ciepto wtasciwe materialu | [J/(kg*K)]
R - opér ciepiny [mz*KNV]
Przegroda: Sz
d A p c R
Materiat
m WI(m*K) kg/m® JI(kg*K) m>*KW
opor wejsciowy R, 0,040
Pustak ceramiczny MAX 0,2500 0,430 900 880 0,580
Styropian 40 0,1200 0,040 40 1460 3,000
opor wyjsciowy Rse 0,130
Suma 0,3700 3,7500
Obliczany parametr Wzor Obliczenia Wynik
wspétczynnik przenikania U [W(.i‘m2 *K dJERI 0,3700/3,7500 0,0987
jednostkowa pojemno$é ciepina e s %
[ ,(K*mz)] przagrody (do 0,1m) k=C _IA Z(t:l P, d|) 880 * 900 * 0,1000 79200,0000
Przegroda: Po
d A p c R
Materiat
m W/(m*K) kgj'm2 Ji(kg*K) m*KIW
opor wejsciowy Rsl 0,040
Homramislyic dlaain 0,1500 1,000 1900 840 0,150
kamiennego
Styropian 40 0,1000 0,040 40 1460 2,500
opor wyjsciowy Rsa 0,130
Suma 0,2500 2,8200
Obliczany parametr Wzor Obliczenia Wynik
wspoélczynnik przenikania U {W(Imz *K)l |:IIIZRi 0,2500/2,8200 0,0887
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jednostkowa pojemno&é cieplna
IJ!(K‘mz)] przegrody (do 0,1m)

k=C_IA=3(cpd) 840 * 1900 * 0,1000

1569600,0000

Przegroda: Dch

[JI(K*mI)] przegrody (do 0,1m)

k=G AT 750 * 80 * 0,0850

d A p c R
Materiat
m Wi(m*K) kg/m® JI(kg*K) m>*KIW
opor wejsciowy R$i 0,040
Plytki(dachdwki) ceramiczne 0,0150 1,000 2000 800 0,020
Vibteiplsidg 0,2000 0,050 80 750 4,000
granulowana 80
opor wyjsciowy Rse 0,100
Suma 0,2150 4,1600
Obliczany parametr Wzor Obliczenia Wynik
wspolczynnik przenikania U IW(.Im2 *K)l cI.IZRI 0,2150/4,1600 0,0517
jednostkowa pojemnos¢ cieplna 800 * 2000 * 0,0150 + 29100,0000

2.2 Podloga na gruncie

3.1 Strefa: gruntowa

Parametr/Wzoér Wartos¢ Opis
A 363,00 - powierzchnia uzytkowa [m2]
Vv 128,13 - kubatura wentylowana [m"]
., 21,30 - obcigzenie cieplne pomieszczenia zyskami wewetrznymi [W.fm2]
20,00 - temperatura wewgtrzna [“C]

int

3.1.2 Przegrody - Htr

Parametr/Wzoér

Opis

A

- pole powierzchni przegrody [mzl
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btr,i - wspotczynnik redukeyjny obliczeniowej réznicy temperatur
Ui - wspéfczynni przenikania ciepta [Wl(mz*K)]
Zi‘*li"mJ - suma wspolczynnikow strat ciepla liniowych mostkéw cieplnych przegrody
H“_i =] b",i* (Aa* Ui+ Z_!*Ii*wi) 1 - wspotezynnik strat ciepta przez przenikanie [W/K]
Cm‘I - pojemno$¢ cieplna przegrody [J/K]
s Symbol A b u Yy H
przegrody i trii i 2 tri mi
dzwi sz 212,00 1,00 0,267 0,00 56,53 79200,00
posadzka Po 382,00 0.60 0,355 0,00 81,28 159600,00
dach Deh 359,00 0,70 0,240 0,00 60,41 29100,00
okna Okz 48,56 1,00 1,100 0,00 53,42 <
dzwi dzd 31,50 1,00 2,100 0,00 66,15 -
Razem 317,78 267900,00

3.1.3 Zyski ciepta od nastonecznienia

Parametr/Wzo6r Opis
Ci - udziat pola powierzchni ptaszczyzny przeszklonej do catkowitego pola powierzchni otworu
Ai - pole powierzchni przegrody [m?‘]
I - wartoézc energii promieniowania stonecznego w rozpatrywanym miesigcu na ptaszczyzne pionowg
i [kWh/m~m-c]
g - wsptlezynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
kcl - wspétczynnik korekcyjny ze wzgledu na nachylenie ptaszczyzny potaci dachowej
Z - wspélczynnik zacienienia budynku

Qs = Ei (Ci* Ai* Ii* g* ku* Z)

- zyski ciepta od promieniowania stonecznega [kWh/mies]

Opis przegrody /
Symbol c| Ai ] ku 2
okna Okz 0,70 48,56 0,75 1,00 1,00




Qsi w kolejnych miesiacach
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Opis :
przegrody 1 2 3 4 5 9 10 1" 12
/ Symbol
L 22468 20710 43769 63728 86343 55796 32955 19299 20058
okna Okz
L 57279919 | 528133,70 | 1124871,76 | 1704681,80 | 2369616,31 | 1449384,89 | 845686,97 | 492008,71 | 511358,65
Razem 572799,19 52813370 | 112487176 | 170468180 | 236961631 | 144938489 | 84568697 49200871 | 51135865
3.1.4 Parametry systemu grzewczego budynku
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
- Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.91
Mg dostarczonej do granicy bilansowej budynku :
- $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 1.00
nH‘s pojemnosciowych systemu grzewczego budynku E
1% - $rednia sezonowa sprawnos$¢ transportu noénika ciepta w obrebie budynku 0,31
- $rednia sezonowa sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepia w obrebie 0.98
ane budynku g
3 * * * 5 . 3
r]Hlm r]H‘g n s r]H‘d r]H‘e $rednia sezonowa sprawno$c¢ catkowita systemu grzewczego 0,28
[%] - udziat procentowy 100
W - wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,10

4. Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

Parametr/Wzoér Opis
8 - temperatura zewnetrzna [°C)
- - temperatura wewnetrzna [°C]
tM - liczba godzin w miesiagcu [h]
¥ - wspétczynnik efektywnos$ci wykorzystania zyskow ciepta
qul - miesigczne zyski ciepta od promieniowania stonecznego przenikajacego do przestrzeni ogrzewanej
budynku przez przegrody przezroczyste [kKWh/m-c]
- - miesigczne wewnetrzne zyski ciepta [kWh/m-c]
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C!Ve - miesigczne wewnetrzne zyski ciepta [kWh/m-c]
er - miesigczne straty ciepta przez przenikanie [kWh/m-c]
QH‘gn - miesigczne zyski ciepta [kWh/m-c]
Q Mt - miesigczne straty ciepta przez przenikanie i wentylacje [kWh/m-c]
Q'_Ln i - miesigczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji [kWh/m-c]

Strefa: gruntowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B‘ 2 1,2 35 T 10,7 - 2 - 14,5 8,7 4 18
b 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
tM 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
VH 1,20 1,16 1,41 2,05 2,90 - - - 4,44 1,98 1,34 1,18
Q“I 572799,19 | 528133,70 [1124871,76(1704681,80[2369616,31 - - - 1449384,89| 845686,97 | 492008,71 | 511358,65
s 5752,53 | 524223 | 5752,53 | 5566,97 | 5752,53 - - - 5566,97 | 5752,53 | 5566,97 | 5752,53
(lee 1715,96 | 1633,24 | 1572,96 | 1134,75 | 886,58 - - - 507,41 | 1077,24 | 1476,10 | 1725,49
L 42655,77 | 4050,61 | 3901,12 | 2814,30 | 2198,82 - - - 1258,43 | 2671,68 | 3660,88 | 427941
= 7154,82 | 6599,85 | 7706,89 | 8101,14 | 8951,64 - - - 7845,84 | 7427,71 | 6888,46 | 7093,38
QH.N 5971,73 | 5683,85 | 5474,09 | 3949,05 | 3085,40 - - s 1765,83 | 3748,92 | 5136,97 | 6004,91
QH,nd'n 663,48 | 688,37 | 375,91 72,21 14,12 - - - 1,31 78,20 410,48 | 693,90
5.1 Zapotrzebowanie na energie koricowa na cwu
Parametr/Wzoér Opis Wartosé
Vs - pojemno&é zasobnika cieptej wody {dma] 200,00
9=l jednostkowe straty ciepta zasobnika {W!dms] 0,28
tcw - czas dziatania ukladu cieplej wody w ciagu roku [h] 6000
AQW,s =Z( \«’s 5 q, i tcw ) 107 || = straty ciepta zasobnika buforowego [kWh/rok] 336,00
- $rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do
I-lw.g granicy bilansowej budynku Bieg
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M= ( Qw.nu + AQw,u} I( Qw'"d + AQW’ - $rednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych 0.74
=+ AQW.SS systemu grzewczego budynku
r]W‘d - érednia sezonowa sprawno$c transportu cieplej wody 0,37
nw,e - §rednia sezonowa sprawno&¢ wykorzystania 1
N ke r]W.g * nW‘S i nw,:s 2 o s $rednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu cwu 0,22
Vcwi - jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody [dmal(j.o.)‘doba] 7,00
L[ - liczba jednostek odniesienia [j.0.] 4,00
cw - ciepte wiasciwe wody [kJ/(kg*K) 4,19
|’.>W - gestosé wody [kgim3] 1000
8,,, | -temperatura wody cieptej [°C] 55,00
Bu - temperatura wody zimnej [°C] 10
kt - mnoznik korekcyjny 1,00
tuz - czas uzytkowania [doba] 250,00
Qind™Vou 1 % P (07 8507k 1,,/(1000°3600) | - roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania cieptej wody [kWh) 366,63
QK.W = QW‘nd 1 qw,m - roczne zapotrzebowanie na energie korficowa na potrzeby cwu [kKWh/rok] 1288,38
5.2 Dlugos¢ sezonu grzewczego
Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lloé¢ dni
sezonu 31 28 31 30 246 - - - 17,9 31 30 31
grzewczego
5.3 Zapotrzebowanie energii na o$wietlenie
Parametr/Wzor Opis Warto§é
FC wspoiczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia 0,95
oéwietlenia do poziomu wymaganego
PN moc jednostkowa opraw oswietlenia podstawn:ywego2 15
wbudowanego w danym wnetrzu lub budynku [W/m®]
To czas uzytkowania oswietlenia w ciagu dnia [h/rok] 2250,00
Fc wspolczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé uzytkownikéw w 1,00

miejscu pracy
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FD wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie swiatta 1,00
dziennego w oswietleniu
tN czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu nocy [h/rok] 250,00
EL= l-fC PN /1000 [(tD Fo FD) + (tN FO)] roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie do 35,63

os$wietlenia pomieszczenia [kWh.’mzrok]

5.4 Energia pomocnicza i wskazniki EP i EK

Parametr/Wzér

Opis

Wartosé

wspélczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotngj
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub
energii) koficowej do ogrzewania

1,1

wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
na wytworzenie | dostarczenie energii elektryczng

30

KH

roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez
system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji [KWh/rok]

10696,89

el pom,H

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng
koncowg do napedu urzadzeri pomaocniczych systemu
ogrzewania [KWh/rok]

726,00

Eel.pnm‘v

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng
koficowa do napgdu urzgdzen pomocniczych systemu
wentylacji [kWh/rok]

0,00

Q

P

H=WH‘QKH+WEI.{E )

HE
&l pom,H el pom,V

roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez
system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji [kWh/rok]

13944,58

wspdlczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotngj
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub
energii) koncowej do przygotowania cieptej wody
uzytkowsj

KW

roczne zapotrzebowanie na energie kofcowa do
przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWhirok]

1288,38

EK,L SR

roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez
o$wietlenie wbudowane [KWhirok)

12931,88

Ed‘pnm,w

roczne zapotrzebowanie na energig elektryczng
koricowg do napedu urzadzen pomocniczych do
przygotowania cieptej wody uzytkowsj [kWh/rok]

1271,95

=w * +wo Tk
QP_W w Q&w L] &l,pom W

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody [kWhirok]

5148,04

powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze)
budynku lub lokalu mieszkalnego [m

363,00

EK=(QK‘H+QK.W}.’A‘

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koricowsg dla budynku [kWh:‘(mz'er)]

33,02

Q=q +0Q
P B

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/rok]

57888,24
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EP= Qp .’A' wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

pierwotng dla budynku [KWh/(m®*rok)]

159,47

5.5 EP i EK - lokal referencyjny

Parametr/Wzér Opis Wartoéé
A suma pol powierzchni wszystkich przegréd zewnetrznych budynku [mz] 951,00
\."s kubatura ogrzewanej czesci budynku [m3] 1852,00
ANe wspétezynnik ksztattu 0,51
.ﬂkf suma powierzchni uzytkowych wszystkich stref [m2] 363,00
AEP dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do oswietlenia 5,96
w ; 2
wbudowanego w ciagu roku [KWh/(m™*rok)]
AEPL dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do 135,00
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciagu roku [kWh.'(mz*rak)j
Prefn roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna dia 24217
ik budynku przebudowanego [kWI'\.f(rnz*rok)]
EPM b roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna dla 278,50
L budynku nowego [kWhn'(mz‘rok)]
5.6 Zestawienie wynikéw konncowych
Roczne zz-?potrzebow.ame na energig l.cur.‘lcowq pm?z system Q 10696,9 [KWhirok]
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji KH
Roczne z§p9uzet?owan|e na energig koficowa przez system do Q 1288.4 [KWhirok]
podgrzania cieptej wody KW
b ! ; .
R'oc..zne zt:'lpnilze owanie na energie koncowa przez system Q 12931.9 [KWhirok]
oswietlenia wbudowanego KL
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku QK Friad QK o 11985,3 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla %,
budynku (bez chiodzenia i oéwietlenia) B A (AN Yol
i : i
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korficowa dla EK 129649 [kWhI(mz*mk)]
budynku
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla EP 159,5 [k\a’\m:'(mz*rok)]
budynku
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla 4,
budynku wg wymagan WT2008 dla budynku nowego ref,nowy i L)
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku wg wymagan WT2008 dla budynku przebudowywanego

P
ref,przeb

278,5

[kKWh/(m?*rok)]




