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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Strona zawartoSci opracowania

Opis techniczny

Rysunki

- Sytuacja

- Rzut parteru

- Rzut poddasza

- Rzut dachu

- Przekroj A — A

- Przekr6j B—- B

- Przekrgj C - C

- Przekr6j D - D

- Elewacja potudniowo — zachodnia

- Elewacja potudniowo — wschodnia

- Elewacja potnocno - wschodnia

- Elewacja potnocno - zachodnia

- Zestawienie stolarki drzwiowej

- Zestawienie stolarki okiennej

- Zestawienie stolarki $lusarki

- Detal balustrad Bal, Ba2, Ba3, Ba4, Ba9, Bal0

- Detal balustrad Ba5, Ba6, Ba7, Ba8

- Detal balustrad zewngtrznych balkonu Bab1, Bab2
- Detal balustrad zewngtrznych balkonu Bab3, Bab4
- Detal balustrad zewnetrznych podestu Bapl, Bap2, Bap3
- Ryglowka

- Detal daszka nad wejsciem
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego wykonawczego

budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1. Dane ogblne

Projektuje si¢ budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, z funkcja

biurowo — socjalng oraz techniczna.

Obiekt stanowi zaplecze socjalno — techniczne Morskiej Stacji Ratowniczej.

1.2. Parametry techniczne i zestawienie powierzchni

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
- illo$¢ kondygnacji podziemnych
- kubatura budynku

- powierzchnia netto

- powierzchnia zabudowy

- wysokos$¢ budynku

- dlugos¢ budynku

1.3. Zestawienie powierzchni netto

- parter - 200,65 m?
-poddasze - 162,23 m?
- razem - 362,88 m?

1.4. Wvkaz pomieszczen

-1,

- niepodpiwniczony

-1.852,75 m*
- 362,88 m?

- 240,13 m?
-10,00 m
-21,35m

PARTER

Nr | Pomieszczenie powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia
podstawowa | pomocnicza ustugowa komunikacji

pow. uzytkowa

01.1 | przedsionek 2,64

01 | klatka schodowa 7,80

02 | korytarz 9,73

03 | kottownia 12,44

04 | KI. schodowa 7,29

05 | hangar 102,25

06 | suszarnia 5,10

07 | szatnia 8,61

08 | umywalnia 6,06

09 | WC 4,73

010 | WC 3,39

011 | pokoj 13,51

012 | pom. $r. czystosci 1,12

013 | dyzurka 15,60




0.14 | pom. UPS 0,38
razem 29,11 29,01 115,07 27,46
58,12 115,07 27,46
powierzchnia netto 200,65 m*
PODDASZE
101 | klatka schodowa 7,04
102 | korytarz 14,99
103 | tazienka 5,28
104 | pokoj 9,59
105 | WC 3,29
106 | pom. $r. czystosci 2,97
107 | swietlica 25,69
108 | messa 15,80
109 | lazienka 4,99
110 | pokdj 16,38
111 | pom. gospodarcze 5,48
112 | pokdj 8,56
113 | lazienka 418
114 | Aneks kuchenny 7,86
115 | tazienka 2,27
116 | pokoj 11,91
117 | korytarz 3,37
118 | pokoj 12,58
razem 100,51 36,32 25,40
136,83 25,40
powierzchnia netto 162,23 m*

2.0. Forma architektoniczna

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, pod dachem o kalenicy roéwnolegtej do drogi,
0 kacie pochylenia potaci 44,22° (99%), krytym dachowka ceramiczng w kolorze naturalnym
,,biskwit”.

Wejscie glowne w elewacji poludniowo - zachodniej.

Architektura kameralna, o skali 1 zastosowanych materiatach nawiazujaca do istniejacych
obiektow, plaszczyzny $cian elewacji zatamane poprzez zastosowanie wepchnig¢ i cofnigé
ptaszczyzn. Maksymalna dtugos$¢ sciany w jednej ptaszczyznie 15,20 m.

3.0. Dane stanu surowego

- posadowienie - ptyta zelbetowa monolityczna

- $§ciany fundamentowe -0Qr24i 18 cm z bloczkoéw betonowych klasy 15 MPa
monolitycznych na zaprawie kl. 8 MPa

- §ciany nos$ne wewngtrzne i zewngtrzne - z bloczkow wapienno — piaskowych
o gr. 241 18 cm, na zaprawie kl. 5 MPa, fragmenty zelbetowe monolityczne,




- §ciany dziatowe - murowane o gr. 12 i 8 cm na zaprawie kl. 5 MPa,

- §ciany konstrukcyjne poddasza - gr. 241 18 cm z bloczkéw silka

- §ciany kolankowe - o gr. 24 cm z bloczkéw silka, zwienczone wienicem usztywnione
stupkami zelbetowymi,

- $ciany dziatowe poddasza - murowane silka 12 cm i z ptyt G-K gr. 1,25 cm na ruszcie
stalowym z ceownika 75, wypelionym welna mineralna,

- strop - zelbetowy monolityczny na szalunku traconym typu filigran

- wience - zelbetowe monolityczne, w tym $cian szczytowych

- biegi schodow - zelbetowe monolityczne

- ptyty balkonowe - zelbetowe monolityczne, oddylatowane od stropu, mocowane
w systemie schock,

- wiezba dachowa - krokwiowo — ptatwiowa i krokwiowo — jetkowa, ptatwie stalowe
z ceownika 2 x 200.

4.0. Roboty wykonczeniowe

4.1. Roboty tynkarskie (tynki wewnetrzne)

Projektuje si¢ na Scianach murowanych tynki dwuwarstwowe cementowo- wapienne gtadkie
klasy I1l.

Sciany na petna wysoko$¢ i sufity, z wyjatkiem sufitu korytarza parteru pom. nr 2, w ktérym
projektuje si¢ sufit podwieszony z ptyt G-K.

Tynki §cian ciagnione na listwach prowadzacych, krawedzie o$ciezy wzmocnione profilami

aluminiowymi z siatka mocujaca.

4.2. Podlogi - posadzki wedhug tabeli nr 1

4.2.1.Dane ogdlne

Posadzki poszczegolnych kondygnacji projektuje sig¢ w jednej ptaszczyznie, bez uskokow 1
pochylni. Roznice wynikajace z grubosci posadzek niwelowaé wylewkami
samopoziomujacymi.

4.2.2. Posadzki - PVC

Projektuje si¢ posadzki z PVC homogeniczne rulonowa o gr. 2 mm, spawane, o wywijanych
cokotach do wysokos$ci 10 cm. Wyktadzina klejona do podktadu, wykonanego jako
samopoziomujacego gr. minimum 5 mm, na podtozu betonowym. Wilgotnos¢ podktadu do
3%.

4.2.4. Posadzki - gres

Projektuje si¢ posadzki z ptytek gres 30 x 30 o gr. 9 mm ktadzionych na klej. W budynku

zastosowano gres :

- gres standardowy fabrycznie impregnowany

- gres antyposlizgowy schodowy — stopnie schodéw

- gres polerowany — podstopnie schodoéw

- cokoly — jako cigte z ptytek jak w tabeli posadzek o wysokosci 15 cm w pomieszczeniach
drugorzednych (jak w tabeli posadzek) oraz jako profilowane gotowe na klatkach



schodowych i w korytarzach pom. nr 01, 02, 101, 102, 108,
- antyposlizgowy R11 — schody zewnetrzne z podestami,
- balkony - ptytki gres.

4.2.5. Posadzki — progi

Projektuje si¢ progi technologiczne pomiedzy pomieszczeniami oraz pomiedzy réznymi
rodzajami posadzek z profili aluminiowych, sytuowanych w plaszczyznie posadzek
(niewystajace).

4.2.6. Posadzki dylatacje

Podtoza i podktady pod posadzki dylatowa¢ od $cian paskami styropianu o gr. 10 mm.
Profile dylatacyjne C-owe ukltada¢ na warstwie ocieplajacej, wypelnione materiatem trwale
elastycznym.

Spoina gr. 3 mm ciemno szara.

4.3. Roboty okladzinowe — plytkarskie

4.3.1.Dane ogdlne

Projektuje si¢ wykonanie oktadzin §ciennych z ptytek glazurowanych matowych, do
wysokosci 2,2 m w pomieszczeniach weziow sanitarnych nr 06, 07, 08, 009, 010 — na parterze
inr115, 113, 109, 105, 103 na I pigtrze, oraz fartuchow pomieszczeniach

- naparterze: 014 -b=0,85+1,0 h=150m -2,77m?

-nalpigtrze: 106 -b=124+2x05 h=15 - 3,36 m?
108 -b=382 h=06 -2,29 m?
111 -b=3,32 h=15 - 4,98 m?
114  -b=3,00 h=06 -1,80 m?
- listwy - projektuje si¢ listwy naroznikowe i1 zamykajace aluminiowe.

4.4. Roboty malarskie

Projektuje si¢ wykonanie wymalowan farbami :

- akrylowymi matowymi ogdlnego stosowania — sufity, Sciany

- alkidowymi matowymi — lamperie do wysokosci 1,5 m w pomieszczeniach
- parter — 01, 02, 04, 05, 014,
- I pigtro — 101, 102, 106, 108, 111, 114, 117.

4.5. Stolarka i Slusarka otworowa

4.5.1.0kna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe PVC o U < 1.4 (dla okien i drzwi).

Izolacyjnos$¢ akustyczna 30 + 40 dB.

Szyby zespolone -4 +16+40U<1,0.

Okucia obwiedniowe, rozwierano — uchylne wg tabel zestawieniowych.

Klamki aluminiowe lakierowane.

Okna 1 drzwi mocowane do $cian profilami montazowymi stalowymi ocynkowanymi oraz
pianka montazowa poliuretanowa.

Okna wyposazone w nawietrzaki szczelinowe



Okno 08a w hangarze wykona¢ jako metalowe w klasie EI 60 lub otwor wypetnié¢ luxferami
w tej Klasie.

4.5.2. Parapety okien

Ptyta MDF o gr. 2,6 cm lakierowana w kolorze biatym.
Progi drzwi balkonowych — granitowe (szeroko$¢ $ciany) o gr. 2 cm.

4.5.3. Naswietla korytarzy N2

PVC w kolorze biatym.
Szklone szktem zespolonym 4+16+4 (ze wzgledow akustycznych).
Naswietla sytuowane na wysokos$ci 2,0 m ponad projektowany poziom posadzki.

4.5.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Z materiatow drewnopochodnych(drazona ptyta wiérowa), okleinowana CPL (klon) o gr.
0,7 mm wyposazone w uszczelki neoprenowe.

Klamki i szyldy chromowane.

OScieznice stalowe regulowane i drewnopochodne regulowane wg. Wykazu.

Szeroko$¢ przejscia 90 cm.

Odbojniki drzwiowe stalowo — gumowe.

Czg$¢ skrzydet drzwiowych zgodnie z wykazem wyposazone w kratki lub tuleje nawiewne.

4.5.5. Slusarka drzwiowa aluminiowa

Drzwi wewnetrzne do klatek schodowych D1 i D1A, o szeroko$ci przejscia przy otwarciu
skrzydta nie mniejszej niz 90 cm, aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 1014. Szklone
szktem bezpiecznym. Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi wewngtrzne D1 aluminiowe , lakierowane w kolorze RAL 1014, szklone szklem
bezpiecznym.

4.5.6. Drzwi aluminiowe zewnetrzne

Drzwi DZ1i DZ AL o U < 2,6 W/m?K, profil aluminiowy o gruboéci minimum 50 mm, z
przektadkami termicznymi, lakierowany w kolorze RAL 6003.

Drzwi wyposazone w zamek ryglowy, uchwyt stalowy lakierowany, samozamykacz. Szklone
szklem zespolonym bezpiecznym. Szeroko$¢ przejscia przy otwarciu jednego skrzydta
minimum 90 cm.

Drzwi DZ2 o U < 2,6 W/m?K, profil aluminiowy lub stalowy o grubosci minimum 50 mm, z
przektadkami termicznymi, lakierowany w kolorze RAL 6003.

Drzwi wyposazone w zamek ryglowy, uchwyt stalowy lakierowany, samozamykacz.
Szeroko$¢ przejscia przy otwarciu jednego skrzydta minimum 90 cm.

Drzwi wykona¢ w klasie EI 30.

4.6. Sufity podwieszone

4.6.1. Parter



Wyltacznie w korytarzu pom. nr 02 z ptyt G-K gr 1,25 cm na ruszcie stalowym.
Obudowa poziomych kanatéw wentylacyjnych ptytami G-K na ruszcie stalowym.
Obudowa kabli w kottowni ptytami G-K-F 2 x 1,25 na ruszcie stalowym.

4.6.2. Poddasze — I pietro

Na konstrukcji wigzby dachowej (krokwie 1 jetki) projektuje si¢ wykonac suche tynki G-K-F
1 x o gr. 12,5 mm na profilach C i uchwytach di. 120 mm, z izolacja krokwi od spodu weitna
mineralng o gr. 10 cm 1 ggstosci nie mniejszej niz 30 kG/m® dla elementow odpornosci
ogniowej EI 30 oraz poszytych ptytami G-K-F gr. 12,5 mm.

Obudowa elementow drewnianych wigzby dachowej, takich jak stupy i ptatwie, ptytami G-
K-Fogr. 12,5 mm . Obudowa elementow czterostronna.

4.7. Elementy $lusarskie

- balustrady zewngtrzne - stalowe spawane wg rysunkow szczegotowych
w kolorze RAL 6003, zabezpieczone antykorozyjna farba poliestrowa
- balustrady wewngtrzne - w klatkach schodowych obustronne, spawane do stali

nierdzewnej, pochwyt — watek z drewna degbowego ¢ 40 ~ 50 mm lakierowany,
na pionowych wspornikach ze stali nierdzewnej,

- wycieraczki zewnetrzne - stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej systemowe,
w jednej plaszczyznie z posadzka, zaglgbienia wycieraczek odwodnione,

- wycieraczki wewngtrzne - metalowo — gumowe, w jednej plaszczyznie z posadzka,
zaglebienia wycieraczek obrobione jak posadzka,

- wylaz na dach - konstrukcji metalowej z blachy stalowej ocynkowanej, przystosowany
do pokrycia dachowka. Podstawa ocieplona. Wyposazony w zamknigcie oraz linke
ograniczajaca otwarcie,

- drabinka wylazowa - skladana systemowa

- tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie - stalowe ocynkowane systemowe

- zaluzje (rolety) - w oknach 01a i 01b. W sali nr 013 projektuje si¢
rolety z napgdem elektrycznym, wyposazone w czujniki oporu, o konstrukcji
stalowej, ocieplone poliuretanem. Lamele malowane w kolorze RAL 6003.

- kabiny natryskowe - wyposazone w drzwi szklane w okuciach aluminiowych, brodziki
Z tworzywa sztucznego.

4.8. 1zolacje

4.8.1. Izolacja przeciwwilgociowa

- lawy, $ciany fundamentowe — dysperbit 2 X

- pozioma $cian — dysperbit + 2 x papa izolacyjna termozgrzewalna

- poziom posadzki na gruncie — podktad betonowy gruntowany dysperbitem 2 x, a nastgpnie
papa termozgrzewalna.

4.8.2. Paraizolacja

- paraizolacja stropow — 1 x folia polietylenowa gr 0,3 mm na zaktad o szerokosci
minimum 10 cm,
- paraizolacja potaci dachowych — folia polietylenowa zbrojona, z powtoka aluminiowa,



klejona na zaktadach oraz klejona do $cian,

- izolacja paroprzepuszczalna — folia paroprzepuszczalna o przepuszczalnosci pary
>2000 g/m‘/h.

4.8.3. Izolacje balkonow

- warstwy od gory :
- gres na klej
- gladZ betonowa 4,5 cm
- folia drenujaca 5 mm
- 1 x papa termozgrzewalna
- ptyta betonowa w spadku

4.8.4. l1zolacja akustyczna

Izolacje akustyczne na stropach polistyrenem spienionym o gr. 4 cm EPS 100.

4.8.5. Izolacje cieplne

- cokoty — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm,
- podtoga na gruncie — polistyren ekstrudowany gr 12 cm EPS 100
- Sciany — styropian 14 cm, mocowany na klej oraz kotkami stalowymi w ilosci 6 szt./m?,
- polacie dachowe — plyty z welny mineralnej lub szklanej w dwoch warstwach o gr. 20
1 10 cm. Warstwa spodnia (10 cm) o gestosci > 30 kG/m?®,

4.9. Zabezpieczenie drewna

4.9.1. Impregnacja elementow drewnianych wiezby dachowej

Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpiecza si¢ ppoz. i przed korozja biologiczna
preparatem Fobos M4 w ilosci 40 kG/m® metoda ciénieniowa, do stopni NRO.

4.9.2. Impregnacja elementow drewnianych zewnetrznych

Impregnacja elementow zewngtrznych, tzn. podbitek, preparatem altaxin w kolorze
RAL8007.

4.10. Pokrycia dachowe

Dachowka ceramiczna zaktadkowa holenderka lub ,,marsylska”w kolorze naturalnym,
klamrowana. Co druga w pasach krawgdziowych o szerokosci 100 cm mocowana do taty.
Kalenica wentylowana gasiory systemowe z grzebieniem PVC. Nawiew przez otwory w
podpitce.

4.11. ObrobKki blacharskie

Obrobki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe, rynny ¢ 15, rury spustowe ¢ 12 (¢ 10) z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 055 mm, powlekanej w kolorze RAL 8007. Rynhaki stalowe
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ocynkowane (malowane w kolorze rynien) mocowane w rozstawie max co 0,5 m. Rurhaki
stalowe ocynkowane powlekane , w kolorze rynien w rozstawie maksymalnym co 2,0 m.
Rury spustowe wyposazone w czyszczarki.

4.12. Podbitka

Deski sosnowe gr. 18 cm strugane, taczone na pidro, impregnowane altaxinem lub
drewnochronem. W podbitce szczeliny wentylacyjne potaci dachowych zabezpieczone siatka
0 oczkach 2 x 2 mm o powierzchni minimum 100 cm* na kazde pole migdzykrokwiami.
4.13. Elewacije

Tynki cienkowarstwowe mineralne gtadkie o grubosci 1 i 3 mm, malowane farbami
polikrzemianowymi, w kolorach zgodnie z plansza kolorystyczna.

4.13.1. Daszek nad wej$ciem

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie farba poliestrowa w kolorze RAL 8007,
wypetiona poliwegglanem gr 10 mm w okuciach aluminiowych

4.13.1. Kolorystyka elewacji

- cokoty - klinkier w kolorze naturalnym

- Sciany - kolor KIESEL 18 wg palety Caparol

- elementy drewniane - palisander i RALO 8007

- obrobki blacharskie - RAL 8007

- Slusarka okienna i drzwiowa, balustrady - RAL 6003

Opracowat :
mgr inz. arch. Zbigniew Myszko



