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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

O. 1 .PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecetie Inwestora.
-Projekt architektoniczny-budowlany czgSd architektoniczna budpku Morskiej
Stacj i Ratownictwa Tolkmicko przy ul.Parkowa-Port Dz. Nr | / 5 0, 1 I 5 l, 1 I 5 5,
1i59. opracowany przez Pracownig Projektow4 ,,Projekt Serwis" Gdarisk
ul.Orlqt Lwowskich.
-Dokumentacja geotechniczna z badan podloza gruntowego w rejonie
projektowanego posadowienia budynku Morskiej Stacji Ratownictwa w
Tolkmicku, opracowane przez,;A..B.G." Firma Projektowo-Wykonawcza w
sfczniu 2010r.

-,., -Polskie Normy i przepisy budowlane.

O. 2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek Morskiej Stacji Ratownictwa
Tolkmicko przy ul. Parkowa-Port Dz. Nr ll50,1l5l,ll55,l/59.

O.3ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objgto podstawowe elementy konstrukcyjne stanu
surowego budynku.

O. 4.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
0.4.1. Dane og6lne

Projektowany obiekt sklada sig z czgSci garuzowej i socjalno-biurowej.
Teren wok6l budynku uksztaltowany jest z niemacznym pochyleniem.
Projektowany poziom terenu uksztaltowano na rzEdnej -1,25(+1,70 mnpm).- 
Obiekt zrajduje sig w strefre II obci4zenia wiatrem (teren niezabudowany - A)
oraz w I sfiefie obciEZenia Sniegiem. Obci4Zenie u2ytkowe strop6w i podl6g
przyjgto w zaleinoSci od funkcji pomieszczen 1,45 - 5,0kN/m'.
Obiekt ogrzewany i ocieplony.

0.4.2. Warunki gruntowo-wodne.
Podloze gruntowe w rejonie posadowienia przedmiotowego obiektu

stanowi4 slabonoSne grunty nasypowe w postaci piask6w drobnych
pr6chniczych, piask6w gliniastych o mi4zszoSci 0,7-1,0m. Ponizej wystgpuj4
przewarstwienia w postaci glin pylastych i namul6w piaszczystych o miqZszoSci
0.3-0.4m.
Zwierciadlo wody gruntowej na poziomie 0,25mnpm.
Istniej4ce warunki gnmtowe uzxaje sig zazlohone natomiast projektowany
obiekt zalicza siE II kategorii geotechniezn-ej.



Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym wg pk 6 tego opisu, posadowienie
budynku projekuje sig na Zelbetowej plycie fundamentowej po uprzednim
usunigciu z podloin warstvry gruntu rodzimego.
Przyjgto wymiang gruntu do ngdnej -3,0m od poziomu posadzki parteru, co
odpowiada posadowieniu 0,05mppm. Pod pl5rt4 fundamentow4 wykona6
podslpkg 2rvirowo-piaskowq zagQszazon4 do I,:0,75 r bezzwtocmie
stabilizowan4 (od g6ry) chudym betonem gr. 10 cm.
GlgbokoSd przemarzania wynosi h,:1,0m.

0.4.3.Fundamenty
Zaprojektowano bezpoSrednie posadowienie obieku na ptycie

fundamentowej.
Rzgdne posadowienia wynosz4 -2,58m (0,37mnpm). Budynek posadowiono na
ptycie o gruboSci 35cm, beton klasy C30/37 zbrojonej stal4 A-IIIN (BSt500)
oraz A-I (St3SX). Wykonad izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oraz
przej Scia instalacyjne.

0.4.4. Sciany
Sciany fundamentowe 24cm murowane z bloczk6w betonowych min B15

na zaprawie cementowej klasy MlO. Sciany konstrukcyjne tadziemia z
bloczk6w Silka E. Bloczki Silka murowad wg systemu producenta.
Sciany zwiefrczone w poziomie stropu wiefrcem Zelbetowym o wysokoSci 30cm
oraz mwlaty wiefrcem Zelbetowym o wysoko6ci 25cm zbrojonym stal4
4#14 A-IIIN (BSt500) strzemiona fi6 A-I (St3SX) co 25cm. Sciankg kolankow4
wzmocnid slupkami zbrojonymi stal4 4#16 A-IIIN (BSt500) w rozstawie
maksymalnym 2m, zgodnre z rysunkiem wykonawczlm.

0.4.5. Stupy.
Slupy Zelbetowe monolityczne z betonu klasy C30/37 lcuul�'radratowe24l24

lub prostok4tne 30124. Zbrojenie symetryczre stal4 A-IIIN (BSt500) oraz
strzemionami A-I (St3SX).

0.4.6. Shopy.
W budynku przewidziano stropy prefabrykowane systemu Filigran

Wzy2owo zbrojone. GruboSd pllt wynosi 30cm i l8cm. Beton klasy C30137.

0.4.7. Balkony.
Balkony monolityczne zbrojone stal4 A-IIIN (BSt500), betonC30l37 z

zastosowaniem lacznika systemu Schock.



0.4.8. Schody.
Schody wewnQfizne i zewngfrzne 2elbetowe monolityczne z betonu klasy

C30137 zbrojone stal4 A-IIIN (BSt500). Biegi o gruboSci ptyty 14cm oraz
spocznik o gruboSci l4cm.

0.4.9. Podci4gi i nadproZa.
W budynku przewidziano nadpro?alelbetowe monolityczne z betonu

klasy C30/37 zbrojonego stal4 A-IIIN (BSt500) i A-I (St3SX). CzgSe nadproiry z
element6w prefabrykowanych t).pu L-19.

0.4. | 0.Konstrukcja dachu.
Dach budytku drewniany krokwiowo-jgtkowy z dodatkowymi platwiami

stalowymi czgsciowo podparty na stropie. Usztywnienie dachu latami 4x6cm w
rozstawie okolo 33cm.
Na jgtkach podlogaz desek sosnowych gruboSci 32mm.
Pokrycie dachu dach6wk4 ceramiczn4. Na konstrukcje stosowad drewno
k1asyC24 zabezpreczone przeciwko owadom, gncia,zagrzybieniu i ogriem oraz
o odpowiednio niskiej wilgotnoSci (sezonowane).

Wsrystkie prace budowlano-montaZowe i rozbi6rkowe prowadzid zgoilnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaiowychn'n przepisami BIIP i zasailami sztuki budowlanej.

Prace fundamentowe naleiy prowadzid pod uprawnionym nadzorem
geotechnicznym.

Projekt naleiy rozpatrywa6 l4cznie z projektem architektonicznym.
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