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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano -architektonicznego
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
z projektem planu zagospodarowania terenu dzialki nr 1/50, 1/51, 1/55i 1/59
w Tolkmicku

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z dnia
1.2. Wytyczne Inwestora do projektu Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku.
1.3. Mapa do celow projektowych

1.4. Badania techniczne podtoza gruntowego

A. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.2.0. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Morskiej Stacji Ratowniczej dla potrzeb
Morskiej Stuzby Poszukiwania

i Ratownictwa.

Inwestycja obejmuje :

- budynek morskiej stacji ratowniczej i maszt tacznosci radiowe;
- przytacze wodociagowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze energetyczne

- o$wietlenie terenu

- kanalizacj¢ deszczowa

- drogi 1 palce wewnatrzzaktadowe

- ogrodzenie terenu

- urzadzenie terenu

A.2.1. Etapowanie inwestycji

Projektuje si¢ jednoetapowa realizacj¢ inwestycji.

A.3.0. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem sktada sig z czterech dziatek obecnie nieuzytkowanych o
numerach 1/50, 1/51, 1/55 i 1/59.



A.3.1. Obiekty kubaturowe

Teren objgty opracowaniem wolny od obiektéw kubaturowych.
W czesci poludniowej dziatki nr 1/50 resztki fundamentoéw, przewidziane do rozbiorki.

A.3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

3.2.1. Istniejaca sie¢ wodociggowa

Na terenie objgtym opracowaniem brak sieci wodociagowe;.
Sie¢ wodociagowa komunalna przebiega w ul. Parkowej w odlegtosci 20,0 m od terenu
obj¢tego opracowaniem.

3.2.2. Kanalizacja sanitarna

Przez teren objety projektem przebiega kanalizacja sanitarna ks 150, oraz kanalizacja ttoczna
kst 63 z pompownia znajdujaca si¢ w czesci potudniowej dziatki 1/50.

3.2.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie brak kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa projektowana wystepuje na
dzialce nr 1/52 , sasiadujacej z terenem objetym opracowaniem.

3.2.4. Sie¢ energetyczna

Przez teren przebiega szereg kabli energetycznych, szczegdlnie w czg$ci potudniowo —
zachodniej. Na terenie znajduja si¢ kable obstugujace pompownig §ciekdw.
Kabel kolidujacy z projektowana rozbudowa projektuje si¢ przetozyc.

3.2.5. Os$wietlenie terenu

Na terenie znajduje si¢ jeden stup o§wietleniowy w czg$ci zachodniej terenu.

3.2.6. Sie¢ telefoniczna

Na terenie wystepuje sie¢ telefoniczna.

3.2.7. Istniejacy uktad komunikacyjny

Dojazd do terenu z ul. Parkowej istniejaca droga dojazdowa dziatka nr 1/52, projekt adaptuje
istniejacy dojazd bez zmian.

Na terenie w czg$ci zachodniej fragmentarycznie wystgpuje nawierzchnia betonowa
przewidziana do rozbiorki.

3.2.8. Ogrodzenie terenu

Teren nieogrodzony.
Od potudniowego zachodu ogrodzenie istniejace, nie pokrywajace si¢ z granicami terenu.
Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia w granicy terenu.



3.2.9. Zazielenienie terenu

Na terenie nie wystgpuje zielen urzadzona.
Teren wolny od drzew 1 krzewow.

3.2.10. Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren ptaski o rzednej 1,10 mnpm do 1,20 mnpm.

A.4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

A.4.1. Dane og0lne

Teren objety opracowaniem sktada si¢ z dziatek nr 1/50, 1/51, 1/551 1/59 (w granicach
ABCDEFGHUK) znajduje si¢ we wiadaniu Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa
na podstawie umowy zawartej z Urzedem Miejskim w Tolkmicku.

A.4.2. Projektowany uklad przestrzenny

Projektowany budynek sytuuje si¢ w potnocno — wschodniej czgsci terenu, rownolegle do
granicy FGHI. Sciane poocno — wschodnia budynku sytuuje sie w odlegtosci 4,0 m od
w.w. granicy. Sciane poludniowo — wschodnia budynku sytuuje si¢ w odlegtosci 4,50 m od
granicy JK.

Wijazd na teren dziatki w granicy CD.

Place manewrowe w potudniowo — zachodniej czgsci dziatki.

Poziom parteru budynku +0,00 = 2,95 mnpm, podniesiony z uwagi na zdarzajace si¢
podtapianie terenu.

A.4.3. Projektowane obiekty kubaturowe

Projektuje si¢ budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, sktadajacy si¢ z czg$ci biurowo
— socjalnej oraz hangaru na 16dZ w poziomie parteru oraz zaplecza socjalnego w poziomie
poddasza oraz pokoje zatogi.

4.3.1. Obiekty inzynierskie

Projektuje si¢ fundament pod maszt facznosci radiowe;.

A.4.4. Uklad komunikacyjny

4.4.1. Komunikacja kotowa

Projektuje si¢ wjazd na teren w granicy CD, w miejscu istniejacej drogi dojazdowej. Brama
rozsuwana o szerokos$ci 3,60 m o napgdzie elektrycznym.

4.4.2. Stanowiska parkingowe

Na terenie projektuje si¢ 5 miejsc parkingowych.



4.4.3. Komunikacja piesza

Wejscie na teren MSR projektowana furtka F1 w granicy CD. Furtka wyposazona w
domofon, dojscie do statku furtka F12.

A.4.5. Uzbrojenie terenu

4.5.1. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wod¢ projektowanym przylaczem PE 63 z istniejacej sieci Dn 50 (zeliwo).
Wodomierz sytuuje si¢ w hangarze.

4.5.2.0dprowadzenie $§cieckOw

Scieki sanitarne o charakterze bytowym projektuje si¢ odprowadzié¢ poprzez projektowane
przytacze Ks 160 do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej. Odcinek pomigdzy istniejaca
studzienka a pompownia do kapitalnego remontu, w przypadku odkrycia.

4.5.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W ilo$ci 10 I/sek. z hydrantow zewngtrznych usytuowanych na sieci komunalnej oraz kanatu
portowego.

4.5.4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod z dachow oraz drog i placow, projektowanym przytaczem do kanalizacji
miejskiej projektowanej w dzialce nr 1/53.

4.5.5. Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczna projektowanym przytaczem kablowym YKY 4 x 35 mm?
moc szczytowa 28,90 kW.

4.5.6. Zaopatrzenie w energie cieplng

Projektuje si¢ kottownig wbudowang opalang olejem opatowym, w ktorej zainstalowany
bedzie kociot olejowy.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. 1 c.w. - 30 KW
Zapotrzebowanie oleju opatowego na sezon - 10 000 kG
Zapotrzebowanie na dobg - 60 maksimum kG/dobg

A.4.6. Projektowane uksztaltowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu.

A.4.7. Uksztaltowanie zieleni

Tereny wolne od zabudowy oraz drdg i palcow, przewiduje si¢ przeznaczy¢ pod zielen
ozdobna 1 izolacyjna w formie trawnikow 1 krzewow. Wzdhuz ogrodzenia nasadzenia
zywoptotu (ligustr) ca 70 mb.



A.5.0. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia terenu - 1.311,00 m?
- powierzchnia zabudowy - 240,13 m?
- powierzchnia drog utwardzonych - 173,83 m?
- powierzchnia drég azurowych - 22,68 m?

- powierzchnia parkingdw - 32,81 m?

- powierzchnia chodnikow - 40,95 m®
- placyk gospodarczy - 4,00 m?

- powierzchnia biologicznie czynna - 796,60 m?
- wskaznik pokrycia zabudowa - 18,32%

- wskaznik terenéw biologicznie czynnych - 60,76%

- wysokos$¢ zabudowy -10,00 m

- dlugos¢ budynku -21,35m.

Analiza projektu planu w zakresie zgodnosci decyzji o warunkach zabudowy Nr POS-

7331-9/2010 wydane przez Burmistrza Tolkmicka.

- nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz przepisami o ochronie ppoz.

- wysokos¢ zabudowy h=10,0 m - parter z poddaszem uzytkowym - zgodna z decyzja

- forma i geometria dachu spadki 70 + 100 % — zaprojektowano 99% - zgodna z decyzja
- krycie dachu - dachowka ceramiczna w odcieniu czerwieni - zgodnie z decyzja
- maksymalny wymiar poziomy w jednej ptaszczyznie — 16,0 m > 15,2 m- zgodnie z decyzja
- powierzchnia zabudowy - 352,34* m < 450° m - zgodnie z decyzja
- projektowana forma budynku — parterowy z poddaszem uzytkowym - zgodnie z decyzja
- zewngtrzne materiaty wykonczeniowe - ceramika , drewno - zgodnie z decyzja
- rzedna poziomu posadzki = 2,95 mnpm > 2,50 - zgodnie z decyzja
- powierzchnia biologicznie czynna 60% zaprojektowano - zgodnie z decyzja
- poziom terenu wokot budynku + 1,25 - zgodny z decyzja
- poziom posadzki parteru > 2,5 - zgodnie z decyzja

B. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

B.1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy

B.1.1. Dane og0lne

Projektuje si¢ budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, z funkcja
biurowo — socjalng oraz techniczna.
Obiekt stanowi zaplecze socjalno — techniczne Morskiej Stacji Ratowniczej.

B.1.2. Parametry techniczne i zestawienie powierzchni

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1,

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - niepodpiwniczony
- kubatura budynku -1.852,75m®

- powierzchnia netto - 362,88 m?

- powierzchnia zabudowy - 240,13 m?

- wysokos$¢ budynku -10,00 m

- dlugos¢ budynku -21,35m



10

PARTER
Nr | Pomieszczenie powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia
podstawowa | pomocnicza ustugowa komunikacji
pow. uzytkowa
01.1 | przedsionek 2,64
01 | klatka schodowa 7,80
02 | korytarz 9,73
03 | kottownia 12,44
04 | KI. schodowa 7,29
05 | hangar 102,25
06 | suszarnia 5,10
07 | szatnia 8,61
08 | umywalnia 6,06
09 | WC 4,73
010 | WC 3,39
011 | pokdj 13,51
012 | pom. §r. czysto$ci 1,12
013 | dyzurka 15,60
0.14 | pom. UPS 0,38
razem 29,11 29,01 115,07 27,46
58,12 115,07 27,46
powierzchnia netto 200,65 m”
PODDASZE
101 | klatka schodowa 7,04
102 | korytarz 14,99
103 | tazienka 5,28
104 | pokoj 9,59
105 | WC 3,29
106 | pom. $r. czystosci 2,97
107 | swietlica 25,69
108 | messa 15,80
109 | lazienka 4,99
110 | pokoj 16,38
111 | pom. gospodarcze 5,48
112 | pokoj 8,56
113 | tazienka 4,18
114 | Aneks kuchenny 7,86
115 | lazienka 2,27
116 | pokoj 11,91
117 | korytarz 3,37
118 | pokoj 12,58
razem 100,51 36,32 25,40
136,83 25,40
powierzchnia netto 162,23 m°
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B.2.0. Forma architektoniczna

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, pod dachem o kalenicy rownolegtej do drogi,
0 kacie pochylenia potaci 44,22° (99%) , krytym dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym
,,biskwit”.

Wejscie glowne w elewacji potudniowo - zachodniej.

Architektura kameralna, o skali i zastosowanych materiatach nawiazujaca do istniejacych
obiektow, plaszczyzny $cian elewacji zalamane poprzez zastosowanie wepchnieé i cothigé
ptaszczyzn. Maksymalna dtugo$¢ Sciany w jednej ptaszczyznie 15,20 m.

B.2.1. Elewacje

- cokot - cegla klinkierowa
- Sciany tynkowane - tynk gtadki cienkowarstwowy w kolorze szarym RAL 7030,
szczyty poddasza - ryglowka,

- pokrycie dachu - dachowka ceramiczna zaktadkowa — kolor biskwit (naturalny)
- kominy - cegta klinkierowa

- elementy drewniane - palisander

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - kolor RAL 8007

-okna PVC - biale

- bramy garazowe i drzwi zewngtrzne - oliwkowy RAL 6003.

B.2.2. Funkcja obiektu

Obiekt dzieli sig¢ na 2 wyraznie zaznaczone czg¢sci funkcjonalne, tj. :

- zaplecze socjalno — biurowe — zatdg ratowniczych, wyposazone w zespot pomieszczen
kierowania i tacznosci, zaplecze szatniowe dla 4 o0sob ratownikoéw , oraz zaplecze
socjalne pobytowe dla zatogi statku ratowniczego, obejmujace 4 pokoje
wypoczynkowych dla ratownikow — marynarzy wachtowych, messeg i wezet sanitarny,

- hangar — przeznaczony na t6dz na podwoziu.

B.3.0. Uklad konstrukcyjny budynku — jak w cz¢sci II — Projekt konstrukcyjny

B.4.0. Podstawowe dane budowlane. Dane stanu surowego

4.1. Fundamenty

Projektuje sig¢ posadowienie na ptycie z betonu zbrojonego.

4.2. Sciany fundamentowe

O gr. 24 cm z bloczkow betonowych klasy 15 MPa monolitycznych na zaprawie cementowej
klasy 8 MPa.

4.3. Sciany no$ne

Do wysokosci 0,00 z bloczkow betonowych 14 x 24 x 38 cm. Powyzej z bloczkow
wapienno — piaskowych o gr. 24 i 18 cm.
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Fragmenty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie kl. 8 MPa.

4.5. Stropy po$rednie

Monolityczne z betonu C 20/25 zbrojone stala A III N.

Ptyta nad garazem z betonu monolitycznego B 20 , zbrojona stala A 111-34 GS o gr
30 cm krzyzowo zbrojona oparta na $cianach.

4.6. Wience

Zelbetowe monolityczne z betonu C 20/25 zbrojone stala A III N.

4.7. Schod

Zelbetowe monolityczne ptytowe z betonu C 20/25, zbrojone stala A 11T N.
4.8. Nadproza
Prefabrykowane zelbetowe typ L 19 o dtugosci 120, 150, 279 i monolityczne.

4.9. Wiezba dachowa

Drewniana krokwiowo — ptatwiowa. Drewno klasy C 30 o wilgotnosci do 20%,
impregnowane owado —grzybo —ogniochronnie impregnatem solowym. Potaczenie
elementéw drewnianych gwozdziowane i1 Srubowe.

4.10 Kominy

Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych 19/19 ¢ 15.
Kanat spalinowy kotlowni prefabrykowany. Kominy od poziomu +6,30,
obudowane cegla klinkierowa, oparta na wiencu betonowym zbrojonym o gr. 12 cm.

4.11. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu dachowka ceramiczna zaktadkowa na tatach sosnowych 4,5 x 6 cm 1
kontrtatach . W partiach krawgdziowych potaci dachowej(o szerokosci 100 cm) co 2
dachowka mocowana do fat.

Lawa kominiarska - krata pomostowa stalowa ocynkowana na wspornikach systemowych.
Stopnie wytazowe systemowe. Wytaz na dach przez okno wylazowe dachowe systemowe.
Wiatrownice z deski sosnowej struganej klejonej, impregnowanej preparatami oleistymi.
Dachowka krawedziowa

Deska okapowa sosnowa strugana impregnowana o gr. 3,2 mm.

4.12. Obrobki blacharskie

Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,5 mm. Rynny z blachy j.w., rynhaki w
rozstawie co 50 cm. Rury spustowe z blachy j.w.
Kolor obrébek blacharskich wg RAL 8007.
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B.5.0. Dane stanu wykonczeniowego

- posadzki na gruncie - w czgsci garazowej — ptyta betonowa o gr. 14 cm z betonu B 30
zbrojona zbrojeniem rozproszonym, na podsypce zwirowo — piaskowej, zaggszczone;j,
0 gr. minimum 30 cmz, na podktadzie betonowym z betonu B 15 o gr. 10 cm.

- posadzki na gruncie w cz¢$ci biurowo — socjalnej na podktadzie

betonowym B 10 o gr. 10 cm, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym o gr. 8 cm,
z gladzia betonowa o gr. 5 cm.
Warstwa wierzchnia — ptytki gres, wyktadziny tekstylne, zywice PVC

- posadzki na stropach - ptytki gres,PVC rulonowe na posadzce samopoziomujacej
5 mm na podktadzie betonowym o gr. 4,5 cm zbrojonym, utozonym na styropianie
ogr.4cm

- tynki na mokro - na $cianach murowanych i zelbetowych tynki gipsowe maszynowe,
w pomieszczeniach ,,mokrych” tynki klasyczne cementowo — wapienne,
hangar cementowo — wapienne,

- tynki suche - na $cianach dziatowych poddasza G-K szpachle gipsowe

- wymalowania - farby akrylowe ogdlnego stosowania, lamperie — farby alkidowe

- oktadziny $cian - w umywalniach, WC, plytki $cienne szkliwione do wysokosci 220 cm
- elementy stalowe - farby poliestrowe lub winylowe

- stolarka okienna - PVC, aluminiowa

- stolarka drzwiowa - drewniana, aluminiowa, stalowa

- brama hangaru - segmentowa, otwierana elektrycznie na niskich prowadnicach,

- sufity podwieszane - z ptyt G-K i G-K-F na poddaszu, korytarzu parteru oraz obudowa
kanatow wentylacyjnych poziomych
- elementy Slusarki - balustrady schodow i balkonéw — z profili zamknigtych ze stali,
malowane farbami poliwinylowymi,
- wycieraczki — stalowo — gumowe
- wylaz drewniano — stalowy
- pokrycie dachu - dachowka ceramiczna zaktadkowa w kolorze biskwit — naturalny
kolor ceramiki
- opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor 8007,
- elewacje - tynki cienkowarstwowe mineralne gtadkie
- cegla klinkierowa w kolorze czerwono — brazowym.

B.6.0. Podstawowe dane wyposazenie technologiczne

Projektuje si¢ wyposazy¢ hangar w szatke narzedziowa narzedzi podstawowych dla
dokonywania przegladéw codziennych sprzetu.
Nie przewiduje si¢ prowadzenia napraw ani przegladéw okresowych sprzgtu.

B. 7.0. Dostepno$¢ dla os6b niepelnosprawnvch

Z uwagi na charakter dziatalnos$ci - ratownictwo morskie, obiekt przeznaczony jest dla 0s6b 0
najwyzszej sprawnosci fizyczne;.
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B.8.0. Rozwiazanie zasadniczych elementéow wyposazenie budowlano — instalacyjne

B.8.1. Instalacje sanitarne

Jak w czgéci 111 — Projekt instalacji sanitarnych zewngtrznych i wewngtrznych.
B.8.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne

Jak w czesci IV — Projekt instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

9.0. Charakterystyka energetyczna obiektu

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc zainstalowana - 86,90 kW
Moc obliczeniowa - 28,90 kW
Prad maksymalny  -45,00 A

9.2. Wlasciwosci cieplne przegroéd budowlanych

- §ciany - bloki silka — gr. 24 cm
do wysokosci +2,70 polistyren ekstrudowany gr 12 cm mocowany
mechanicznie i na klej
- powyzej styropian — 14 cm
U < 0,3 W/m’K
- poddasze - welna mineralna — 30 cm
- dachowka
U <0,3 W/m’K
- okna - PVC —szyba 1.1.
Ukmax < 1.3 W/m’K
- wrota - stalowe ocieplone poliuretanem
U™ < 2.3 wim?K

9.3. Parametry sprawno$ci energetycznej

9.3.1. Instalacji grzewczej

- 94%

10.0. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko

10.1. Zapotrzebowanie wody

Maksymalny przeptyw obliczeniowy - 1,20 I/sek
Przeptyw obliczeniowy dla celow ppoz. - 1,20/sek = 7,2 m*/h

10.2. Ilos¢ $ciekdéw sanitarnych

Maksymalna ilo$¢ sciekow 0,15 I/sek.
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10.3. Emisja zanieczyszczeh

- gazowych, - nie wystgpuja
- pytowych, - nie wystepuja
- zapachowych- nie wystepuja
- ptynnych - nie wystgpuja

10.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

10.4.1. Odpady o charakterze bytowym
Zatrudnienie :
- zatoga stala - 4 osoby

4x0,5dcm®/dobe  =2,0 dcm®/dobe
2 dcm®/dobe x 360 = 720 dem?®/rok

Odpady wynikajace z dzialalnosci

l.p. kod ilos¢ odpadu rodzaj odpadu

1 160213 5 kG/rok zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz wymienione w 160209 do
160212 (zuzyte swietlowki)

2 160216 3 kG./rok elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne
niz 160215 (pojemniki po tonerach do
drukarek laserowych i ksero)

Odpady zawierajace substancje niebezpieczne — zuzyte swietlowki, pojemniki po tonerach,

przechowywane beda w szczelnym pojemniku, do czasu odbioru przez licencjonowane

przedsigbiorstwo.

Pozostate odpady

Magazynowane beda w kontenerach zamykanych , ustawionych na placyku gospodarczym
Nr 2 na planie.

10.5. Emisja hatasu

Zrédtem hatasu - ruch samochodowy w fazie budowy i prace budowlane w fazie budowy.
Poziom dzwigku nie przekracza wielko$ci normowych.

10.6. Wplyw obiektu na drzewostan

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan.

10.7. Wplyw obiektu na glebe

Nie wystepuje.
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10.8. Wplyw obiektu na wody powierzchniowe

Nie wystepuje.
Wody opadowe z drdg i parkingow , projektuje si¢ odprowadzi¢ do sieci komunalnej (bedacej
w realizacji) wyposazonej w separator ropopochodnych.

10.9. Wplyw obiektu na wody podziemne

Nie wystepuje.
Scieki sanitarne odprowadzone beda do poprzez istniejace przytacze do komunalne;j
kanalizacji sanitarnej

B.11.0. Elementy wskazujace, Ze przyjete rozwiazania projektowe ograniczaja wplyw
inwestycji na Srodowisko

Rozwiazania chronigce Srodowisko :

- wlaczenie obiektow do infrastruktury techniczne;j

- budowa obiektu w spos6b umozliwiajacy oszczedno$¢ energii cieplnej (wlasciwa
izolacja przegrod budowlanych)

- segregacja odpadow z przeznaczeniem do recyklingu

- stosowanie paliwa olejowego niskoemisyjnego.

- utworzenie i pielggnacja terenow zielonych (kompensacja przyrodnicza)

B.12.0. Instalacje i urzadzenia techniczne

W hali hangaru sprzgtu ratowniczego - wciagnik o udzwigu 300 kG regczny.

B.13.0. Dane ochrony przeciwpozarowej

B. 13.1. Charakterystyka budynku

Budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, o konstrukcji murowane;,
stropy zelbetowe, wigzba dachowa drewniana, kryty dachowka, klatka schodowa Zelbetowa.

B.13.2. Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 240,13 m?

- powierzchnia catkowita netto - 362,88 m?

- ilo§¢ kondygnacji nadziemnych - 1'/, (parter + poddasze uzytkowe)
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0

- kubatura -1.852,75 m®
- dhugo$¢ budynku -21,35m
- wysokos¢ - 10,00 m — budynek niski (N) (do kalenicy)

B.13.3. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek Nr 4 na planie -30,0m



B.13.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kwalifikuje si¢ do ZL III.

Przewidywana ilo$¢ os6b w czgsci parterowe;j
Przewidywana ilos¢ osob na poddaszu
B.13.5. Gestos¢ obciazenia ogniowego

W hangarze Q <500 MJ/m?
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-do 4.
- do 4.

B.13.6. Kategoria zagrozenia wybuchem

Obiekt nie zagrozony wybuchem.

B.13.7. Podzial na strefy pozarowe

Obiekt dzieli si¢ na 2 strefy pozarowe wydzielone $ciana w klasie REI 60 i przedsionkiem
- cze$é socjalno — biurowa (powierzchnia strefy 267,35 m?)
- czg$¢ hangar (powierzchnia strefy 105,25 m2)

B.13.8. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku

-ZL 1
- PM (<500 MJ (m?)

Zgodnie z paragrafem 212 pkt 3 — klasa odpornosci pozarowej w strefie ZL 111 ,,D”

(dwie kondygnacje)

Zgodnie z paragrafem 212 pkt 4 — klasa odporno$ci pozarowej w strefie PM ,,D”.

13.8.1. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej elementow budynku

Strefa ZL
L.p. Element wymagana zaprojektowano Kl. odporn. uwagi
kl. odprorn. ogniowej
1. | gt konstrukcja R 30 zaprojektowano R 120 spetnia
nosna $ciany murowane i NRO wymagania
stupy zelbetowe 25/25
2. | konstrukcja ) wigzba dachowa ElI 30 spetnia
dachu drewniana obita NRO wymagania
ptytami GKF 1 gr.
12,5 mm
3. | strop REI 30 zelbetowy REI 60 spetnia
monolityczny NRO wymagania
4. | $ciany ElI 30 murowane gr. 25 cm El 120 spetnia
zewngetrzne tynkowane NRO wymagania
5. | Sciany ) murowane gr. 12 cm El30 spetnia
wewnetrzne i G-K NRO wymagania
6. | przekrycia ) dachowka ceramiczna NRO spetnia
dachu wymagania

Kotlownia olejowa wydzielona pozarowo $cianami o odpornosci ogniowej EI 120 oraz
stropem zelbetowym REI 60.
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Oddzielenie pozarowe pomigdzy garazem PM a czgécia biurowo — socjalng ZL III,
przedsionkiem wentylowanym, wyposazonym w drzwi EI 30.
Wejscie do pomieszczenia szatni mokrej z garazy, wydzielone drzwiami EI 30.

B.13.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja klatka schodowa

Zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne.

Dhugos$c¢ dojscia ewakuacyjnego spetnia wymagania okreslone paragrafem 256 pkt 3.
Na drodze ewakuacyjnej projektuje si¢ oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne.

B.13.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacii uzytkowych

Przej$cia instalacji przez $ciany oddzielania przeciwpozarowego, projektuje si¢ wykonac
przepustami w klasie wymaganej dla elementow budowlanych oddzielenia ppoz, tj. EI 60.
Przejscia kabli przez pomieszczenie kottowni obudowa¢ ptytami GKF gr 12 mm x 2 na
ruszcie stalowym.

B.13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposaza si¢ w instalacje hydrantowe Dn 25.

Hydranty wyposaza si¢ w we¢ze potsztywne o dt. 20 m.

Budynek wyposaza si¢ w gtowny wytacznik pradu, usytuowany przy wejsciu gtownym
budynku.

Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowe;j i systemu DSO.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN.

B.13.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gadniczy

Wyposazy¢ obiekt w gasnice ABC o masie $rodka gasniczego 2 kG (lub 3 decm®).ktora
powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni, zapewniajac maksymalna odlegtos¢
miejsca przebywania cztowieka do gasnicy 30,0 m, oraz swobodny dostep o szerokosci
minimum 1,0 m. Projektuje si¢ gasnice w pom. hangaru 1szt., parter — 1 szt, poddasze — 1 szt.
(4 szt.).

B.13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dem®/sek.

Z istniejacych hydrantow na sieci komunalnej oraz basenu portowego

B.13.14. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy z ul. Parkowej. Z zapewnieniem doj$cia do drogi pozarowej o dtugosci nie
mniejszej niz 30 m.

Opracowat :
mgr inz. arch. Zbigniew Myszko
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OPIS DO INFORMACJI

DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku

1.0. Zakres robot

Budowa budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku wraz z uzbrojeniem.

1.1. Szczegotowy zakres robdt budowlanych

(art. 21a ust 2 pkt. 1-10 ustawy)

Szczegélowy zakres robot budowlanych

1 roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza | -----
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

la wykonanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m | ------
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3 m

1.b roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko wypadku z wysokos$ci ponad 5,0 m H= 10,00 m

lc rozbidrki obiektow budowlanych powyzej 80 m | emeee-

1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych | --mem

le montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych = | ------

1.f roboty wykonywane przy pomocy dzwigéw lub §miglowcow | —eeee

14 prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory | ------

1.h montaz elementéw konstrukcji mostowych | emeee-

Li betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary | ------
i pylony

1j fundamenty podpdor mostowych innych obiektéw budowlanychnapalach | ------

1.k roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw , mniejsze niz :
- 3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym1kv. =~ | -meeme
- 5,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym 1 kV-15kv | —ememe
- 10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym 15kv-30kv. | —=mem-
- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym 30 kV —-110kv | s

1.1 roboty budowlane prowadz9one w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | ------

1.m roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokos$ciach pigtrzenia | ------
powyzej 1 m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych | ------
Iub czynnikdéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 c ] -

2.b roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest | ------

3 roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym | ====m-

3.a roboty remontowe i rozbiorkowe obiektOw przemystu energii atomowych | ------

3.b roboty remontowe i rozbidr obiektow, w ktorych realizowane byly procesy technol.z =~ | -—----
uzyciem izotopdw

4, roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii =~ | -----
komunikacyjnych

4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz | -----
15,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV

4b roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej | -----
niz 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

4.c budowa i remonty sieci elektroinstalacyjney | ===

4d budowa i remonty urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii =~ | -----
kolejowych

4. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach | -
prowadzenia ruchu kolejowego

5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow | -

5.4 roboty prowadzone z wodg lubpodwodg | -

5.b montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych | —--m-

5.c fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach | -----

5d roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej | -----

1,0m
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6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach | -

6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych | -----
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

6.b roboty zwiazane z wykonaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: | -----
tunelowa, przecisku lub innymi

7. roboty budowlane wykonane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii =~ | -=---
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk

8. roboty budowlane wykonane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego | -----
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdow wybuchowych | cmeeee

9.a roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zaggszczeniem gruntu tak

9.b roboty rozbiorkowe, w tym wykonanie otworow w istniejacych elementach rozbiorka
konstrukcyjnych obiektow istniejacych

fundamentow
10. roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow | -----

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

2.0. Wykaz obiektow istniejacych

W sasiedztwie projektowanego budynku, znajduje si¢ budynek historycznej stacji
ratowniczej Nr 4 na planie , usytuowany w odlegtosci 30,0 m..

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogacvych stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4.0. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- roboty na wysokosci

- roboty rozbiorkowe istniejacych budynkéw fundamentéw
- roboty w wykopach do 3,0 m.

- spawanie przewodow

5.0. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

- plac budowy ogrodzi¢ ogrodzeniem stalym oraz oznakowac tablicami informacyjnymi

6.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

- szkolenie w zakresie BHP

- instrukcja pracy na rusztowaniu

- instrukcja montazu 1 demontazu rusztowan

- instrukcja pracy wykonania otworéw w $cianach konstrukcyjnych
- kontrola posiadanych przez pracownikow badan wysokos$ciowych oraz badan okresowych
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku

Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robdt bezposrednio nadzorujacy prace
- przeszkolenie w zakresie obstugi butli tlenowych i acetylenowych oraz obshugi

elektronarzedzi

- przeszkolenie w zakresie wykonywania robot elektrycznych i obstugi elektronarzedzi.
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7.0. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancii i
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Zakres projektowanych roboét nie przewiduje stosowania materiatéw niebezpiecznych.

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia

- srodki ochrony osobistej (szelki, kaski, rekawice, ubrania robocze, okulary, przylbice
chronigce oczy.
- oznakowanie stref niebezpiecznych.

9.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

- biuro kierownika budowy.

10.0. Dojazd zaopatrzeniowy oraz ppoz.

Z ulicy Parkowe;j.

11.0. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Standardowe — barakow6z + kabina WC.

architektura : mgr inz. arch. Zbigniew Myszk%

\, A
konstrukcja - inz. Edward Komorowski ‘/\LQMWO Ut LJ
instalacje sanitarne - inz. Stawomir Szurman /\

instalacje elektryczne - 182. Andrzej Jung | b 4

drogi - inz. Beatrycze Krewan-Michalska
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