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Opis techniczny

—

Podstawa opracowania

Llecenie Inwestora.

Mapy do celdw projektowych w skali 1:500.
Projekt architektoniczny.

Plan zagospodarowania terenu
Obowigzujgce przepisy i normy.

Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw projektowych na potrzeby
zgtoszenia przedmiotowego zamierzenia, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji
tego przedsiewziecia. Redlizacja powyzszego zadania przyczyni sie do poprawy
warunkéw obstugi statkow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego od
projektowanego przytgcza do dwdch punktdw w rejonie nabrzeza portowego.
Przytqcze projektuje sie wytgczenie w celu zaopatrywania statkdw w wode.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicy dziatki
oznaczonych w ewidencji gruntdbw numerem 32/68 do ktdrych Inwestor posiada tytut
prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres opracowania w obu budynkach obejmuije:

e witqgczenie do projektowanego przytgcza wodociggowego;

e przytgcze wodociggowe PE80 SDR 17 (PN10) o Srednicy @63 od projektowanego

przytqgcza do punktdw poboru wody w rejonie nabrzeza;

e zakonczenie przytgczem na szybkoztgczke.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z jednostkg projektowq i
Inwestorem. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tqcznie z czescig
rysunkowq. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

3 Dane ogdlne

3.1 Lokalizacja projektowanej inwestyciji.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg w miejscowosci Hel, gmina Hel na dziatce
32/68 obreb Hel.

3.2 Stan istniejgcy

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie
terenu:

e kable energetyczne i teletechniczne;

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ kanalizacyjna;

e sieC cieptownicza.



4 Projektowane rozwigzanie

4.1 Wodociqg

W ramach przytgczenia punktéw poboru wody dla statkdw projektuje sie przytgcze
wodociggowe PE80 SDR 17 (PN10) o Srednicy @63PE zgodnie z planem sytuacyjno -
wysokosciowym. Na odejsciu projektowanego przytgcza nalezy zamontowac zasuwe
odcinajgcg DN50. Nad zasuwg zamontowac rure PCV DN50 mm w ktdrej nalezy
zamontowac przedtuzony trzpieh do zaworu zakonczony skrzynkg do zasuw. Teren
wokot skrzynki umocnic w promieniu 0.5 m przez utozenie ptytek betonowych na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Nalezy wykonac¢ oznakowanie zaworu tabliczkg
na stupku. Gtebokos$¢ utozenia przewoddw powinna zapewni¢ minimalne przykrycie
1,5 m od goéry przewodu do powierzchni terenu. Potgczenia rur wykonac¢ za pomocqg
elektroztgczy lub zgrzewac doczotowo. Przewody montowac przy temperaturze
otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia elementéw z PE z elementami wykonanymi z
innych materiatéw wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

4.1.1 Zestawienie podstawowych materiatow
Poz. Nazwa materiatu llos¢ [szt./m]
1. | Przytgcze zrur PE 80 SDR 17 (PN 10) o $rednicy @63 PE 137,0m
2. | Obudowa teleskopowa 3 szt
3. | Skrzynkizel. 3 szt.
4. | Zasuwa odcinajgca DN50 3 szt
5. | TaSma PE kolor niebieski szer. 0.2 m 1400 m
6. | Drut identyfikacyjny 1,5 mm?2 1400 m
7. | Zddlepka 1 szt.
8. | Szybkoztgczka DN5SO 2 szt.

4.2 Préoba szczelnosci

Po wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy:
e wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej, przytgcza na cisnienie 1.0 MPa
e przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow instalaciji wody.



5 Uktadanie rurociqgéw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia.
Rurociggi z PVC i PE uktadac zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku
gr. 15 cm, nastepni e obsypac¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania min. 20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg
zmodyfikowanej metody Proctora 97% IMP. Wykop zasypac gruntem rodzimym (w
przypadku gruntdw stabych piaskiem dowiezionym), warstwami 20 cm zageszczajgc
kazdg mechanicznie do 97% IMP. Na zatamaniach trasy dla sieci wodociggowej
zaprojektowano bloki oporowe z betonu kI. B15. Bloki oporowe wykonywac
bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong
sciane wykopu. Przed wykonaniem blokdw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczyc
warstwq folii budowlanej. Przytgcze uktadac z 0,5% spadkiem w kierunku nabrzeza.

Wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej 0.5 m nad rurociggiem rozwijac tasme
ostrzegawczqg szer. 0,2 koloru niebieskiego. Potgczenia przewodu identyfikacyjnego
muszqg byc¢ izolowane. Trase wodociggu oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych
umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach betonowych lub stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocqg powtok malarskich i osadzonych w ziemi.

5.1 Odwodnienie wykopow

Po wykonaniu wykopdw do poziomu wody nalezy rozpoczgc¢ i wykonac osuszanie
gruntu. Zaprojektowano odwodnienie wykopdw powierzchniowe za pomocg pomp do
wody brudnej. Wydajnos$¢ pomp dostosowac do naptywu infiltfracji wody gruntowej

5.2 Wykopy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zwigzanych z budowq kolektoréw nalezy
zdjg¢ pierwszg cze$¢ gruntu fzw. warstwe ziemi urodzajnej grubosci ok. 30cm i
zgromadzic w hatdy. Po wykonaniu robdt ziemnych, shatdowang warstwe ziemi
rozplantowac, a powierzchnie poboczy nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 5cm i
obsiac mieszankqg fraw niskich. W przypadku nawierzchni utwardzonej rozebrac jq i po
wykonaniu prac wbudowac¢ ponownie pod warunkiem jej nienaruszonej struktury.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Nalezy dogescic
podtoze z gruntu rodzimego do Wz=0,97, a zwtaszcza na odcinku gdzie wystepujq
nasypy niekontrolowane.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
ziemnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z2003r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie);

e wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie
gruntu. Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéow
sredniospoistych kgt nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kgt stoku naturalnego. Wykopy o Scianach
pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaqj
zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu.

Umocnienia scian wykopow do gtebokosci 4,0 m wykonuije sie jako typowe jezeli w
bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne
budowle, srodki tfransportu lub sktadowany materiat, urobek.



W  kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

e w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonac¢ spadki umozZliwigjgce odptyw wdod
deszczowych od wykopu;

e sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdét montazowych w
wykopie;

e likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia;

¢ wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow;

e nie sktadowac¢ materiatdw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze scianami obudowanymi;

e sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu;

e zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowili;

e kazdorazowe zakonczenie prac wymaga frwatego zabezpieczenia i
oznakowania wykopow;

e kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpiecznqg zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie
z dokumentacjq techniczng dotyczgcqg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestyciji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowq, na ktérej widnieje projektowana siec i istniejace uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w
bezposrednim sqgsiedztwie istniejgcych instalaciji elekirycznych, gazowych itp. nalezy
prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z
gestorami tych urzgdzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0 m i prace ziemne prowadzone metodqg bezwykopowq muszg by< wykonywane
przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

6 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robdt ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej
poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usung¢ i zastgpic
zageszczong podsypkq piaszczysto-zwirowqg. W miejscach gdzie grunty stabonosne
zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybierac do gtebokosci min. 0.6 m
ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie
zageszczong podsypkq piaszczysto-zwirowq stabilizowang cementem.

2. Catosc robot wykonac i odebrac zgodnie z:

e wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych -
wydane przez P.K.1.S.G.G.i K. 1994r,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
czesc¢ ll-ga Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z przepisami BHP.

e Wymagania fechniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie | — wrzesieh 2003 r.

¢ PN-EN 1610: 2001 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” w odniesieniu
do rurociggdéw grawitacyjnych.

e Katalog Techniczny Pipelife

eNormg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe. W odniesieniu do rurociggéw
wodociggowych — ciSnienie proby p=1,0 MPa.

3. tqgczenie rur i ksztattek z PE wykonac¢ za pomocq sprzetu specjalistycznego.
Parametry zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.



4. Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic zainteresowane instytucje o
terminie rozpoczecia prac.

5. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzqgdzenia podziemne nalezy
traktowac jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

6. Ewentualne kolizie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w
dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego.

7. Przed zasypaniem sieci i przytgczy wykonac inwentaryzacje powykonawczg z
realizowanego uzbrojenia.

8. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych
tej certyfikaciji;

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci
Z polskg normq lub aprobatqg techniczng;

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatqg
techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POOS/08
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1 Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1.1 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w
oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku.), jest zobowigzany, sporzqdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomic z nig pracownikdw w
zakresie wykonywania przez nich robét. Kierownik, joko osoba odpowiedzialna za
catoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgdac
od wykonawcow robdt dokumentéw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania
powierzonych im robét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami ochrony
indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze rowniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgdac¢ potwierdzenia, ze
spetniajg wymagania wynikajgce z przepisdbw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiekiu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e witqgczenie do projektowanego przytgcza wodociggowego;

e przytgcze wodociggowe PE80 SDR 17 (PN10) o Srednicy @63 od projektowanego
przytacza do punktdw poboru wody w rejonie nabrzeza;

e zakonczenie przytgczem na szybkoztgczke.

Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowiqg:

e wykopy jamiste i liniowe do gtebokosci 1,8 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;

e montaz rurociggdbw z PE zgrzewanych doczotowo i elekfrooporowo
specjalistycznym sprzetem:;

e montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.);

e prace instalacyjne;

e prace ogdlinobudowlane.

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego readlizacje w technologii fradycyjne;j.

1.2 Istniejgce obiekty

Wszystkie obiekty sg nowoprojektowane

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogqgce stwarzaé zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdw mogaqcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas budowy oraz eksploatacii.

1.4 ZIagroienia podczas realizacji robot.

Do zagrozen zwigzanych z budowq zbiornikdbw w trakcie prowadzenia robot
ziemnych jak i montazowych w wykopie nalezq:

e zasypanie pracownikdéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu;

e wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomqg cze$S¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie
sie;

e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

e porazenie prgdem elekirycznym:

- w frakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;



- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

e wpadniecie do wykopu o0séb postronnych z uwagi na brak oznakowania i
zabezpieczenia wykopdw;

e szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach na wysokosci w trakcie ktdérych
pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i
linki bezpieczenstwa;

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m - dia linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikéw ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy
potencjalne zagrozenia w frakcie robdt. Ustalic procedury skutecznej konsultacii i
udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemow na budowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboft.
W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. Urzgdzenia te muszg byc¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw,
dla ktérych jest fo nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.2 Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet powinien spetniac parametry techniczne i powinien byc¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiac
dopiero po uprzednim zbadaniuv ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy< przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwanie budowy i wykanczanie robdt wykonawca bedzie:
e Ufrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;
e unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwosci tych materiatéw dla srodowiska.
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1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas redlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i tfrzymywac
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centfralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1. Obiekt:
Przytgcze wodociggowe dla statkow

2. Temat:
Projekt przebudowy nabrzeza slipowego w porcie wojennym w Helu

3. Inwestor:
Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa

4. Adres budowy:
Dziatka 32/68 obreb Hel gmina Hel

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, iz projekt budowlany:

"Przytqcze wodociggowe dla statkdw w ramach projektu przebudowy nabrzeza
slipowego w porcie wojennym w Helu"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktébremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. ?06) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia
23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu
wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajqcy:
Marcin Kaczmarek Henryk towicki
upr. nr POM/0206/POOS/08 upr. nr 3568/Gd/88
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Rysunki
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