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do: Projekt budowlany — Remont nabrze za Slipowego Basenu B w Porcie Hel

Opracowanie zgodne z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie

informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

DANE OGOLNE

Nabrzeze Slipowe w Basenie B skiada sie z dwdch odcinkow — odcinek nabrzeza o

konstrukcji ptytowej dtugosci okoto 11m oraz odcinek nabrzeza o konstrukcji oczepowej dtugosci
okoto 110m.
Odcinek nabrzeza plytowego diugosci 11m z drewniang $ciankg szczelng z przodu. Scianka
szczelna o grubosci brusa d=22cm i szerokosci 25cm. Zelbetowy oczep szerokosci 30cm,
wysokos¢ 180cm zabezpieczony stalowym katownikiem. Widoczne liczne uszkodzenia w
betonie.

Odcinek nabrzeza oczepowego dtugosci 110m ze stalowg sciankg szczelng typu Larssen
[lIn. Fundamenty zelbetowe toru poddzwigowego o rozpietosci osiowej 5,42m posadowione sg
na drewnianych palach o $rednicy 35cm o diugosci 10 i 10,5m. Scianka szczelna na calej
dtugosci nie wykazuje rozwar¢ na zamkach ani innych uszkodzen mechanicznych. Zelbetowy
oczep szerokosci 30cm, wysokosé 180cm zabezpieczony stalowym kgtownikiem. Widoczne
liczne uszkodzenia w betonie.

Dlugos¢ sekcji dylatacyjnej 12m. Pomiedzy oczepem zelbetowym a odwodng szyng
podsuwnicowg nawierzchnia w postaci ptyty lanej na mokro. Dalej nawierzchnia z piyt
drogowych betonowych 390x270cm. Nawierzchnia bardzo zniszczona, pozapadana.

Stan technicznych nabrzeza zty, wymagajacy przeprowadzenia remontu — co jest

przedmiotem wykonanego projektu.
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Zakres robdt hydrotechnicznych dla calego zamier zenia w kolejno $ci ich

wykonania.

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z pref. plyt zelbetowych oraz piyty betonowej
wylewanej na mokro w miejscach ubytkow i znacznych zniszczen.

Rozbiorka istniejgcych szyn podsuwnicowych oraz skucie belek podsuwnicowych.

Korytowanie na gteboko$¢ ok. 40 cm pod wbudowanie nowej nawierzchni.

Wykonanie wykopu roboczego wzdtuz istn. oczepu pod wbudowanie zasypu
odcigzajgcego z kamienia tamanego.

Rozkucie istn. zelbetowego oczepu na istn. stalowej Sciance szczelnej w celu montazu
nowego zbrojenia.

Montaz szalunkéw pod projektowany oczep na istniejgcej stalowej Sciance szczelnej.

Montaz scalonego zbrojenia.

Betonowanie | fazy oczepu na istniejgcej stalowej sciance szczelnej.

Whbudowanie w pasie wzdluz nowego oczepu zasypu odcigzajgcego na calej diugosci
nabrzeza.

Wykonanie kotew iniekcyjnych.

Betonowanie Il fazy oczepu na istniejgcej stalowej sciance szczelnej.

Osadzenie elementéw wyposazenia — odbojnic, pachotéw, typowych drabinek
wytazowych, gumowego kraweznika, typowych stojanéw z kotem ratowniczym, z linkg i

rzutka.

m)  Wykonanie nowej nawierzchni.

a)
b)
c)
d)

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Omawiane nabrzeze Slipowe Basenu B graniczy z Nabrzezem Skarpowym o podobnej

konstrukciji.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stworzy é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Wobec charakteru, funkcji i otoczenia istniejgcego nabrzeza, przeznaczonego do
remontu, mogg wystgpi¢ tu elementy stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, gtéwnie z uwagi na:

bezposrednie potozenie obiektu z basenem portowym o gtebokosci dna do ok. 6 m,
duza skala prac rozbiérkowych i wykopy robocze wzdluz nabrzeza,
wykonywanie kotew iniekcyjnych w podtozu gruntowym sprzetem na pontonie,

nieostoniety od silnych wiatrow i falowania basen portowy.
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Zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robo6t budowlanych. Skala ir  odzaj

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Realnymi zagrozeniami ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych sa:

a) Wykonywanie robot podwodnych przy silnym wietrze. Zasada dla wykonawstwa tego
rodzaju prac nakazuje ich wstrzymanie przy sile wiatru powyzej 2 °B tj, przy predkosci

wiatru powyzej 2,5 m/sek.

b) Przeptywanie statku lub kutrow obok prac wykonywanych przez ekipe nurkowa, co moze

spowodowac zawirowania od pracy srub i ograniczenie widocznosci pracy pod wod3.

c) Typowym zagrozeniem dla pracujgcych 0sob jest wypadniecie z nabrzeza lub z pontonu
do wody, podczas pracy lub podczas przechodzenia z jednostki ptywajgcej na nabrzeze i
odwrotnie. Kazdy pracownik wykonujgcy prace hydrotechniczne nad wodg powinien
umie¢ utrzymacé sie na wodzie, do czasu niezwlocznego udzielenia mu pomocy

(stanowisko wyposazone w srodki ratunkowe).

d) Zagrozenie podczas prac rozbiorkowych, gdy usuwa sie fragmenty konstrukcji betonowej

i kamiennej oraz demontuje konstrukcje stalowe (drabinki, pachoty, odbojnice i inne).

e) Zagrozenie lotnymi farbami (prace malarskie).

f) Zagrozenia prac na wysokich rusztowaniach lub giebokie wykopy

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

a) Pracownicy skierowani do prac hydrotechnicznych muszg by¢ okresowo przeszkalani w
zakresie szczegOlowych zasad prowadzenia branzowych robdét oraz w ustawowych

okresach zdawac¢ egzamin przed komisjg specjalistyczna.

b) Na realizowanej budowie pracownicy powinni by¢ zapoznani z Projektem organizacji

budowy, planem BIOZ, w tym szczegbtowym zachowaniem bezpiecznych zasad
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c)prowadzenia prac, a takze zasadami postepowania podczas akcji ratunkowej i ewakuacji z

terenu budowy podczas mozliwego zagrozenia.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom podczas wykonywania robot budowlanych.

a) Zapoznanie sie z Projektem organizacji budowy i wynikajgcymi  z niego
zabezpieczeniami, w tym znajomoscig dopuszczalnych bezpiecznych stref poza pracg
sprzetu ciezkiego. Dysponowanie w gotowosci sprzetem ratunkowym oraz wydzielonym
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.

b) Wydzielenie terenu budowy przed wejsciem niepowotanych oséb, z zamknieciem wjazdu
dla pojazddéw poza realizacja i obstugg budowy.

c) Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji i tgcznosci na wypadek zagrozenia.
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