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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora.
· Mapy do celów projektowych w skali 1:500.
· Projekt architektoniczny.
· Plan zagospodarowania terenu
· Obowiązujące przepisy i normy.
· Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów projektowych na potrzeby
zgłoszenia przedmiotowego zamierzenia, co umożliwi Inwestorowi podjęcie realizacji
tego przedsięwzięcia. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawy
warunków obsługi statków.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  przyłącza  wodociągowego  od
projektowanego przyłącza do dwóch punktów w rejonie nabrzeża portowego.
Przyłącze projektuje się wyłączenie w celu zaopatrywania statków w wodę.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i mieści się w granicy działki
oznaczonych  w ewidencji  gruntów numerem 32/68  do  których  Inwestor  posiada tytuł
prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zakres opracowania w obu budynkach obejmuje:
· włączenie do projektowanego przyłącza wodociągowego;
· przyłącze wodociągowe PE80 SDR 17 (PN10) o  średnicy Æ63 od projektowanego

przyłącza do punktów poboru wody w rejonie nabrzeża;
· zakończenie przyłączem na szybkozłączkę.

Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową i
Inwestorem.  Poniższy  opis  techniczny  musi  być rozpatrywany  łącznie  z  częścią
rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować
pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

3 Dane ogólne

3.1 Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są w miejscowości Hel, gmina Hel na działce

32/68 obręb Hel.

3.2 Stan istniejący
Na terenie objętym zakresem opracowania występuje następujące uzbrojenie

terenu:
· kable energetyczne i teletechniczne;
· sieć wodociągowa;
· sieć kanalizacyjna;
· sieć ciepłownicza.
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4 Projektowane rozwiązanie

4.1 Wodociąg
W ramach przyłączenia punktów poboru wody dla statków projektuje się przyłącze

wodociągowe PE80  SDR  17  (PN10)  o   średnicy Æ63PE  zgodnie  z  planem sytuacyjno  –
wysokościowym. Na odejściu projektowanego przyłącza należy zamontować zasuwę
odcinającą DN50.  Nad  zasuwą zamontować rurę PCV  DN50  mm  w  której  należy
zamontować przedłużony trzpień do zaworu zakończony skrzynką do zasuw. Teren
wokół skrzynki  umocnić w  promieniu  0.5  m  przez  ułożenie  płytek  betonowych  na
podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Należy wykonać oznakowanie zaworu tabliczką
na słupku. Głębokość ułożenia przewodów powinna zapewnić minimalne przykrycie
1,5  m od góry przewodu do powierzchni  terenu.  Połączenia rur  wykonać za pomocą
elektrozłączy lub zgrzewać doczołowo. Przewody montować przy temperaturze
otoczenia od 0°C do +30°C.  Połączenia elementów z  PE z  elementami  wykonanymi  z
innych materiałów wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

4.1.1 Zestawienie podstawowych materiałów

Poz. Nazwa materiału Ilość [szt./m]
1. Przyłącze z rur PE 80 SDR 17 (PN 10) o średnicy Æ63 PE 137,0 m
2. Obudowa teleskopowa 3 szt.
3. Skrzynki żel. 3 szt.
4. Zasuwa odcinająca DN50 3 szt.
5. Taśma PE kolor niebieski szer. 0.2 m 140,0 m
6. Drut identyfikacyjny 1,5 mm2 140,0 m
7. Zaślepka 1 szt.
8. Szybkozłączka DN50 2 szt.

4.2 Próba szczelności
Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy:
· wykonać próby szczelności sieci wodociągowej, przyłącza na ciśnienie 1.0 MPa
· przeprowadzić dezynfekcję przewodów instalacji wody.
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5 Układanie rurociągów w wykopie

Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia.
Rurociągi z PVC i PE układać zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce z piasku
gr.  15 cm, następni  e obsypać warstwami 15-20 cm, zagęszczając każdą warstwę do
uzyskania min. 20cm przykrycia nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg
zmodyfikowanej  metody  Proctora  97%  ZMP.  Wykop  zasypać gruntem  rodzimym  (w
przypadku gruntów słabych piaskiem dowiezionym), warstwami 20 cm zagęszczając
każdą mechanicznie do 97% ZMP. Na załamaniach trasy dla sieci wodociągowej
zaprojektowano bloki oporowe z betonu kl. B15. Bloki oporowe wykonywać
bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną
ścianę wykopu. Przed wykonaniem bloków powierzchnię rur i kształtek zabezpieczyć
warstwą folii budowlanej. Przyłącze układać z 0,5% spadkiem w kierunku nabrzeża.

Wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej 0.5 m nad rurociągiem rozwijać taśmę
ostrzegawczą szer. 0,2 koloru niebieskiego. Połączenia przewodu identyfikacyjnego
muszą być izolowane. Trasę wodociągu oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych
umieszczonych na obiektach stałych lub na słupkach betonowych lub stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich i osadzonych w ziemi.

5.1 Odwodnienie wykopów
Po wykonaniu  wykopów do poziomu wody należy rozpocząć i wykonać osuszanie

gruntu. Zaprojektowano odwodnienie wykopów powierzchniowe za pomocą pomp do
wody brudnej. Wydajność pomp dostosować do napływu infiltracji wody gruntowej

5.2 Wykopy

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z budową kolektorów należy
zdjąć pierwszą część gruntu  tzw.  warstwę ziemi  urodzajnej  grubości  ok.  30cm  i
zgromadzić w  hałdy.  Po  wykonaniu  robót  ziemnych,  shałdowaną warstwę ziemi
rozplantować, a  powierzchnię poboczy należy pokryć warstwą humusu grubości 5cm i
obsiać mieszanką traw niskich. W przypadku nawierzchni utwardzonej rozebrać ją i po
wykonaniu prac wbudować ponownie pod warunkiem jej nienaruszonej struktury.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Należy dogęścić
podłoże  z  gruntu  rodzimego  do  Wz=0,97,  a  zwłaszcza  na  odcinku  gdzie  występują
nasypy niekontrolowane.

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
ziemnych  reguluje  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.  lutego  2003  r.
w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe
zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m.
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez:

· wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie);
· wykonanie umocnień pionowych ścian.
Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się

gruntu.  Bezpieczny  kąt  nachylenia  skarpy  zależy  od  rodzaju  gruntu.  Dla  gruntów
średniospoistych kąt nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach
pionowych muszą mieć umocnienia  wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego  umocnienia  zależy  od  wielkości  wykopu  rodzaju  gruntu  i  czasu
utrzymania wykopu.

Umocnienia ścian wykopów do głębokości 4,0 m wykonuje się jako typowe jeżeli w
bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez inne
budowle, środki transportu lub składowany materiał, urobek.
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W  każdym  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  przestrzegać
następujących wymagań:

· w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości
trzykrotnej głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód
deszczowych od wykopu;

· sprawdzać skarpy i  obudowę z  umocnieniami  po każdym deszczu i  po dłuższej
przerwie  w  pracy  oraz  przed  każdym  rozpoczęciem  robót  montażowych  w
wykopie;

· likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia;

· wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów;
· nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi

wykopu ze ścianami obudowanymi;
· składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu;
· zachować  bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli;
· każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i

oznakowania wykopów;
· każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów.
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę

bezpieczną związaną z pracą  maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się
z dokumentacją techniczną dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą
sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy
prowadzić w bezpiecznej odległości, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z
gestorami  tych  urządzeń.  Prace  w wykopach i  wyrobiskach  o  głębokości  większej  od
2,0 m  i prace ziemne prowadzone metodą bezwykopową muszą być wykonywane
przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej się nad wykopem.

6 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienośne podczas robót ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu słabonośnego występuje do nieznacznej głębokości poniżej
poziomu  posadowienia  rurociągu  (60-80  cm)  należy  ją usunąć i  zastąpić
zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową. W miejscach gdzie grunty słabonośne
zalegają na znacznych głębokościach- należy je wybierać do głębokości min. 0.6 m
poniżej projektowanej rzędnej posadowienia rurociągu i zastąpić dokładnie
zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową stabilizowaną cementem.

2. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z:
·wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury,
·warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –

wydane przez P.K.T.S.G.G.i K. 1994r,
·Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

część II-ga Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z przepisami BHP.
·Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 – Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie I – wrzesień 2003 r.
·PN-EN 1610: 2001 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” w odniesieniu

do rurociągów grawitacyjnych.
·Katalog Techniczny Pipelife
·Normą PN-B-10725  z  1997   Próby  ciśnieniowe.  W  odniesieniu  do  rurociągów

wodociągowych – ciśnienie próby p=1,0 MPa.
3. Łączenie  rur  i  kształtek  z  PE  wykonać za  pomocą sprzętu  specjalistycznego.

Parametry zgrzewania wg danych określonych przez producenta.
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4. Siedem dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje o
terminie rozpoczęcia prac.

5. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne należy
traktować jako czynne i o zaistniałym fakcie powiadomić zainteresowane instytucje.

6. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzględnionym w
dokumentacji  należy  rozwiązać na  budowie  przy  udziale  użytkownika  i  nadzoru
budowlanego.

7. Przed zasypaniem sieci i przyłączy wykonać inwentaryzację powykonawczą z
realizowanego uzbrojenia.

8. Użyte wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa – w odniesieniu do wyrobów podlegających

tej certyfikacji;
· dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację

zgodności
z polską normą lub aprobatą techniczną;

· wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  uznaną przez  Komisję Europejską za  zgodną z  wymaganiami
podstawowymi;

· wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
dla  których  producent  wydał deklarację zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej.

Opracował:
mgr inż. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POOS/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Przyłącze wodociągowe dla statków w ramach projektu
przebudowy nabrzeża slipowego w porcie wojennym w Helu

Adres: Działka 32/68 obręb Hel gmina Hel

Inwestor: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Projektant: Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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1 Informacja BIOZ
Na  podstawie  Art  21a  pkt.  1.  i  1a.  i  Art.  22  Ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7

lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia 23 czerwca 2003r.  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126),  kierownik  budowy,  w
oparciu o informację (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku.), jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu
budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  oraz  zaznajomić z  nią pracowników  w
zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za
całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może żądać
od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania
powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują środkami ochrony
indywidualnej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Może również, z racji
wykorzystywanego  przez  nich  na  placu  sprzętu  i  maszyn,  żądać potwierdzenia,  że
spełniają wymagania  wynikające  z  przepisów  o  ocenie  zgodności,  a  ich  operatorzy
posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obsługi.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
· włączenie do projektowanego przyłącza wodociągowego;
· przyłącze wodociągowe PE80 SDR 17 (PN10) o  średnicy Æ63 od projektowanego

przyłącza do punktów poboru wody w rejonie nabrzeża;
· zakończenie przyłączem na szybkozłączkę.
Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią:
· wykopy jamiste i liniowe do głębokości 1,8 m wykonywane ręcznie i sprzętem

mechanicznym;
· montaż rurociągów z PE zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo

specjalistycznym sprzętem;
· montaż armatury żeliwnej kołnierzowej (zasuwy, hydranty ppoż.);
· prace instalacyjne;
· prace ogólnobudowlane.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizację w technologii tradycyjnej.

1.2 Istniejące obiekty
Wszystkie obiekty są nowoprojektowane

1.3 Wykaz  elementów  zagospodarowania  mogące  stwarzać zagrożenia
Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementów mogących stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas budowy oraz eksploatacji.

1.4 Zagrożenia  podczas  realizacji  robót.
Do zagrożeń związanych z budową zbiorników w trakcie prowadzenia robót

ziemnych jak i montażowych w wykopie należą:
· zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu;
· wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny

budowlanej (łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie
się;

· spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi;
· porażenie prądem elektrycznym:

- w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;
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- podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi.
· wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i

zabezpieczenia wykopów;
· szczególną uwagę należy zwrócić przy robotach na wysokości w trakcie których

pracownicy bezwzględnie powinni być zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i
linki bezpieczeństwa;

· roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m - dla linii o
napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV.

1.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać

pracowników ze specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż przedstawiający
potencjalne  zagrożenia  w  trakcie  robót.  Ustalić procedury  skutecznej  konsultacji  i
udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje:

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z

jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać
dopiero  po  uprzednim   zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania.  Należy  je
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwanie budowy i wykańczanie robót wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.5.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone

do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwości tych materiałów dla środowiska.
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1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

1. Obiekt:
Przyłącze wodociągowe dla statków

2. Temat:
Projekt przebudowy nabrzeża slipowego w porcie wojennym w Helu

3. Inwestor:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

4. Adres budowy:
Działka 32/68 obręb Hel gmina Hel

Stosownie  do  postanowienia  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.
Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  2003r.  nr  207,  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami),
oświadczam, iż projekt budowlany:

"Przyłącze wodociągowe dla statków w ramach projektu przebudowy nabrzeża
slipowego w porcie wojennym w Helu"

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
listopada  1998  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) – wraz z późniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia
23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu
wymagają zgody autora.

Projektant: Sprawdzający:

Marcin Kaczmarek Henryk Łowicki
upr. nr POM/0206/POOS/08 upr. nr 3568/Gd/88
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