
Minimalne parametry materiału z którego należy wykonać odbojnice

Lp. Nazwa parametru Jednostka
miary

Wymagana
wartość Metoda badań

1 Twardość shore A 85± 3 PN-C-04206:1993
2 Wytrzymałość na rozciąganie Mpa ³45 PN-ISO 37:2007

3 Wydłużenie względne przy
zerwaniu % ³600 PN-ISO 37:2007

4 Wytrzymałość na rozdarcie z
karbem kN/m ³35 PN-ISO 34:2007

5 Wytrzymałość na rozdarcie bez
karbu kN/m ³100 PN-ISO 34:2007

6 Odbojność % ³40 PN-C-04255:1997
7 Ścieralność mm3 £35 PN-ISO 4649: 2007
8 Gęstość g/cm3 1,22 ±  0,03 PN-ISO 2781 :1996

9
Odkształcenie trwałe przy
ściskaniu po 22 hw temperaturze
70°C

% £25 PN-ISO 815:1998

Odporność na przyspieszone
starzenie w powietrzu przez 96 h w
temperaturze 70 C  maks. zmiana

wartości początkowej :

twardości shore A -2
wytrzymałości na rozciąganie % -5

10

wydłużenia względnego przy
zerwaniu % 5

ISO 188:2010

11

Odporność na działanie ozonu w
czasie  96 h w temperaturze 40°C
przy stężeniu ozonu 50 pphm
i przy odkształceniu 20 %

- brak spękań
ozonowych PN-ISO 1431-1:2007

Odporność na działanie cieszy 7
dni 5 % roztwór NaCl w temp. 70°
C, maks. zmiana wartości
początkowej
objętość % +2

12

twardość ShA -8

PN-ISO 1817:2001


