Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest
automatycznie w nocy, w ostatnia niedziele marca o
godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 godziny do biezacego
czasu).

Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest
automatycznie w nocy, w ostatnia niedziele pazdziernika o
godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezacego
czasu).

ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia i odwolania czasu letniego w latach 2002-2006
Akt opublikowany: Dz. U. Nr 143, poz. 1613
Wszedt w zycie: 1 stycznia 2002 r.
Zmieniany: nie byl
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 . o czasie letnim (Dz. U. Nr 29, poz. 128) zarzadza
sig, co nastepuje:
§ 1. 1. Czas letni wprowadza sie:
. W 2002 . - dnia 31 marca,

2. w 2003 r. - dnia 30 marca,

3. w 2004 r. - dnia 28 marca,

4, w 2005 r. - dnia 27 marca,

5. w 2006 r. - dnia 26 marca
- 0 godzinie 2 minut 00 czasu $rodkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean
Time).
2, Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie wskazan zegarow z godziny 2 minut 00 na godzing
3 minut 00, kidra bedzie godzina poczatkowa czasu letniego (wschodnioeuropejskiego).
§2. 1. Czas letni odwoluje sie:
1. w 2002 r. - dnia 27 pazdziernika,
w 2003 . - dnia 26 pazdzierika,
w 2004 r. - dnia 31 pazdziernika,
w 2005 r. - dnia 30 pazdziernika,

5. w 2006 r. - dnia 29 pazdzier
- 0 godzinie 3 minut 00 czasu wschodnioeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean
Time).
2, Odwolanie czasu letniego polega na zmianie wskazar zegaréw z godziny 3 minut 00 na godzing 2
minut 00 (godzina 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time), kiéra bedzie godzina poczatkowa czasu
$rodkowoeuropejskiego.
3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu $rodkowoeuropejskiego bedzie sie
oznaczaé dodatkowa litera "a" (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastapi godzina
3 minut 01 czasu $rodkowoeuropejskiego.
§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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Prezes Rady Ministrow: L. Miller

KOD MIASTO SZEROKOSC DLUGOSC
WSP. GEOGRAF. GEOGRAF.
1 Aleksandrow Kujawski 52°52' N 18°42'E
2 Aleksandrow t 6dzki 51°49'N 19°18'E
3 Annopol 50°53' N 21°51'E
4 Augustow 53°51'N 23°00'E
5 Biatystok 53°08' N 23°09'E
6 Bielsko-Biata 49°49'N 19°02' E
7 Bydgoszcz 53°09'N 18°00' E
8 Bytom 50°21'N 18°58' E
9 Chetmza 53°11'N 18°37'E
10 Cieszyn 49°46' N 18°36'E
11 Duszniki Zdrj 50°24' N 16°24'E
12 Elblag 54°10'N 19°23'E
13 Etk 53°50' N 22°21'E
14 Frombork 54°22'N 19°41'E
15 Gdarnisk 54°21'N 18°40'E
16 54°02'N 21°46'E
17 Gliwice 50°17'N 18°40'E
18 Gostynin 52°26'N 19°29'E
19 Hel 54°37'N 18°47'E
20 Hrubieszow 50°48' N 23°55'E
21 ltawa 53°36' N 19°34'E
22 Jarocin 51°58' N 17°31'E
23 Jasto 49°45'N 21°28'E
24 Jelenia Géra 50°54' N 15°44'E
25 Kalisz 51°45'N 18°05' E
26 Katowice 50°16' N 19°01'E
27 Kielce 50°50' N 20°40'E
28 Kluczbork 50°59' N 18°13'E
29 Kotobrzeg 54°11'N 15°35'E
30 Koszalin 54°12'N 16°11'E
31 Krakow 50°05'N 19°65'E
32 Krynica 49°26' N 20°58'E
33 Leszno 51°51'N 16°35'E
34 Lubaczéw 50°10'N 23°08'E
35 Lublin 51°15'N 22°34'E

Montaz

1. Wytaczy¢ zasilanie.

2.Zegar zamocowac ha szynie w skrzynce rozdzielczej.

3. Przewody zasilania podtaczy¢ wg schematu.

4. Odbiorniki podtaczy¢ wg schematu.

5. Ustawi¢ wtasciwa date (patrz p2) i czas (patrz p3)
6.Wpisac indywidualne ustawienia KONFIGERACJI (patrz p4).

Dane techniczne

zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia <16A
styk 1P
czas podtrzymania pracy wyswietlacza 1+2h
czas podtrzymania pracy zegara 5+6 tygodni
czas podtrzymania wpiséw konfiguracji 10 lat
czas tadowania akumulatora 30h
doktadnos$¢ wskazan zegara 1s
btad czasu +1s/24h
doktadnos¢ nastawy czasu 1min
korekta czasu zataczenia i wytaczenia +0+99min
pobér mocy 1,5W
temperatura pracy -20+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm®
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
36 Lubomierz 51°01'N 15°31'E
37 tancut 50°04' N 22°14'E
38 teba 54°45' N 17°33'E
39 tomianki 52°21'N 20°54' E
40 towicz 52°07'N 19°56' E
41 Lodz 51°45'N 19°28' E
42 Mragowo 53°52' N 21°18'E
43 Mystowice 50°14' N 19°09' E
44 Nakio nad Noteci 53°08' N 17°36' E
45 Nidzica 53°22'N 20°26'E
46 Nowy Sacz 49°38' N 20°43'E
47 Nysa 50°28' N 17°20'E
48 Olsztyn 53°47'N 20°29'E
49 Opole 50°40' N 17°57'E
50 Ostroteka 53°05'N 21°34'E
51 Ostrowiec Swietokrzyski 50°56' N 21°24'E
52 Ostréow Mazowiecka 52°48' N 21°54'E
53 Oswiecim 50°02' N 19°14'E
54 Ozorkéw 51°58' N 19°17' E
55 Plock 52°33'N 19°42'E
56 Polanica-Zdréj 50°24' N 16°32'E
57 Poznan 52°25'N 16°58' E
58 Puck 54°42' N 18°25'E
59 Radzymin 52°25'N 21°11'E
60 Rzeszéw 50°03' N 22°00'E
61 49°34'N 22°12'E
62 51°36' N 18°45'E
63 50°28' N 19°14'E
64 49°59'N 19°50' E
65 52°21'N 14°35'E
66 Sochaczew 52°14'N 20°15'E
67 Solec Kujawski 53°05' N 18°13'E
68 Soshowiec 50°18'N 19°10'E
69 Stalowa Wola 50°34' N 22°03'E
70 Stary Sacz 49°34'N 20°39'E

AC/DC
_

_
1]2[3]4

=

ﬁ
5/6[7]8

KANAL 1:
styk 1-5 “ZALACZ”

[ON]

styk 1-6 “WYLACZ” [OFF]
71 Szczecin 53°25' N 14°35'E
72 Swidnica 50°51' N 16°30' E
73 Tarnowskie Gory 50°27' N 18°52' E
74 Tarnéw 50°01'N 20°59'E
75 Torun 53°02' N 18°36' E
76 Tychy 50°08' N 18°59' E
77 Ustrzyki Dolne 49°26'N 22°35'E
78 Watcz 53°16' N 16°28' E
79 Warszawa 52°15'N 21°00'E
80 Wieliczka 49°59'N 20°04'E
81 Wroctaw 51°06' N 17°02'E
82 Wrzes$nia 52°19'N 17°35'E
83 Zawiercie 50°30' N 19°26' E
84 Zielona Géra 51°56' N 15°30'E
85 Zywiec 49°41'N 19°13'E
86 Potozenie Uzytkownika 52°15'N 21°00'E

Tabela przyktadowych punktéw zataczen i wylaczei dla Warszawy
w zalsimotel i ustawied KONFIGURAC!
ASTRONOMICZNY PUNKT | ZACHODU 19:59
WSCHODU 3:16
KOREKCJA CZASU ZAtACZENIA +20min
WYEACZENIA -15min
PRZESUNIECIE GODZINOWE +01 00 -02
PROGRAMOWE PUNKTY | ZALACZENIA 21:19120:19 |18:19
WYELACZENIA 4:01| 3:01| 1:19

~
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Przeznaczenie

Zegar astronomiczny stuzy do zatgczania i
wytgczania o$wietlenia lub innych odbiornikéw
elektrycznych zgodnie z dobowymi, astronomicznymi
punktami zachodu iwschodu sforica.

[+



Dziatanie

Zegar astronomiczny na podstawie informacji o biezgcej dacie,
wspétrzednych geograficznych miejsca jego zainstalowania
(LOKALIZACJI) i PRZESUNIECIU GODZINOWYM wzgledem czasu
uniwersalnego (Greenwich UT) samoczynnie wyznacza dobowe,
czasowe punkty zalgczenia i wytgczenia styku zegara zgodnymi z
astronomicznymi czasami wschodu i zachodu storica. Czasowe punkty
zatgczen i wytaczen mogq by¢ konfigurowane przez uzytkownika za
pomocg PRZESUNIECIA GODZINOWEGO i KOREKCJI CZASU, tzn.
istnieje  mozliwo$¢ przyspieszenia lub opbéznienia programowych
punktéw zatgczenia i wytgczenia (osobno punktu zatgczenia i osobno
punktu wytgczenia) w stosunku do zachoduiwschodu sforca.

UWAGA!

Wschéd i zachdd storica definiowane sg jako chwile, kiedy centrum dysku
sfonecznego dotyka horyzontu (parametr h =-0,583°). Ze wzgledu na
uproszczenie obliczen dopuszcza sie odchylenie rzedu kilku minut w
stosunku do danych wyznaczonych przez ,HM Nautical Aimanac Office”.

Opis trybéw pracy i funkcji

PRACA AUTOMATYCZNA - samoczynna praca wedfug programowych
punktéw zatgczenia i wytaczenia styku [zatgczony symbol & na
wysSwietlaczu z lewej strony]

PRACA RECZNA - [ON] trwafe zatgczenie styku (poz.1-5) lub [OFF]
trwate rozigczenie styku (poz.1-6) przy wylaczonym trybie PRACA
AUTOMATYCZNA. [brak symbolu © na wyswietlaczu z lewej strony]
PROGRAMOWY PUNKT ZAtACZENIA - wyznaczony czas zalgczenia
styku (poz.1-5) w oparciu o astronomiczny punkt zachodu sforica oraz
zaprogramowane przez uzytkownika PRZESUNIECIE GODZINOWE i
KOREKCJE CZASOWA

PROGRAMOWY PUNKT WYLACZENIA - wyznaczony  czas
rozigczenia styku (poz.1-6) w oparciu o astronomiczny punkt zachodu
sforica oraz zaprogramowane przez uzytkownika PRZESUNIECIE
GODZINOWE i KOREKCJE CZASOWA

KONFIGURACJA - podanie LOKALIZACJI i wyznaczenie
PROGRAMOWYCH PUNKTOW ZAtACZENIA | WYtACZENIA.
LOKALIZACJA - podanie KODU WSPOLRZEDNYCH lub reczne
ustawienia dowolnych wspdfrzednych geograficznych (dla KODU
WSPOLRZEDNYCH nr 86 - POLOZENIE UZYTKOWNIKA).

KOD WSPOLRZEDNYCH - przyporzadkowane wspéirzedne
geograficzne dla wyszczegdlnionych miast utatwiajgce wpisanie
lokalizacji (miasta i przyporzgdkowane im kody podano w tabeli)
PRZESUNIECIE GODZINOWE - wyznaczenie geograficznej strefy
czasowej w zakresie +1+12 godzin (co 1 godz.) w stosunku do
uniwersalnego czasu Greenwich UT (00). Dla Polski +1 godz.. Punkty
czasowe wschodu i zachodu storica ulegajg rownolegtemu przesunigeciu o
podang warto$¢.

KOREKCJA CZASOWA - przyspieszenie lub opbznienie czaséw
zatgczenia lub wylgczenia w stosunku do astronomicznych punktéw
czasowych wschodu i zachodu sfonca. Ustawienia w zakresie
+99min.dokonywane osobno dla punktu zachodu i wschodu sforica.

WoTuMeTfaalu—1 tygodnia

data i czas/
wpisy programu T~ mmgmm
| sygnalizacja

wskaznik trybu éﬁﬂm@/\\v pozycii styku

PRACA MENUIDELETE .
AUTOMATYCZNA ° wskaznik
e o~ @ CZAS LETNI
KANAL o @V

Mo-poniedziatek; Tu-wtorek; We-$roda; Th-czwartek; Fr-pigtek; Sa-sobota; Su-niedziela

MENU/DELETE:

-przejscie z trybu PRACA AUTOMATYCZNA na PRACA RECZNA i
odwrotnie (nacisng¢ <2sek)

-przejscie w tryb KONFIGURACJA (nacisngé >3sek). Zegar musi byé w
trybie PRACAAUTOMATYCZNA

-akceptacja ustawiert DATA i CZAS oraz pozostatych ustawier w trybie
KONFIGURACJA

OK:

- zatwierdzenie wpisu i przej$cie do nastepnej pozycji

- podglad ustawiei PROGRAMOWYCH PUNKTOW ZALACZENIA |
WYLACZENIA

-

N

-zmiana stanu ustawienia o +1 w wybranej pozycji programowania
(przytrzymanie przycisku powoduje ciggta zmiane ustawienia o +1 w
petli)

- w trybie PRACA RECZNA: trwate zatgczenie ON i wylaczanie OFF
styku

- w trybie PRACA AUTOMATYCZNA: podglad ustawionej daty (dd-
mm-yy)

V:

-Zmiana stanu ustawienia o -1 w wybranej pozycji programowania
(przytrzymanie przycisku powoduje ciggla zmiane ustawienia o -1 w
petli)

RESET:

-restartowanie procesora - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji
pracy zegara. Nie kasuje ustawieri daty i czasu oraz wpiséw
KONFIGURACJIw pamigci.

V+MENU/DELETE ("gleboki” reset) nacisnaé jednoczesnie:
-wykasowanie wszystkich ustawien daty i czasu oraz wszystkich
wpiséw KONFIGURACJI z pamigci (nacisngé¢ >3sek dwa przyciski
Jjednoczesnie).

PROGRAMOWANIE

1. START
1.1 Poditgczy¢ zasilanie
1.2 Zegar wykona test wy$wietlacz (zatgczy wszystkie sekcje)

Mo T We T Fr Sa5u

Ha 808

O D2k

1.3 Zegar automatycznie przejdzie w tryb ustawiania daty (patrz 2.1
DATA)

UWAGA! Jezeli po zatgczeniu zasilania zegar nie wykona testu, a na
wyswietlaczu bedzie widoczny odmierzany czas nalezy zrobi¢ “gleboki"
reset (W+ MENU/DELETE nacisna¢ jednoczesnie >3sek.). UWAGA!
Wszystkie wezesniejsze ustawienia zostang usuniete. Zegar przejdzie
wiryb ustawiania daty (patrz 2.1 DATA)

2. DATA

Aby dokona¢ nowych ustawieri daty nalezy zrobi¢ “gteboki" reset
(V+MENU/DELETE nacisnaé jednoczesnie >3sek.).

UWAGA! Wszystkie wcze$niejsze ustawienia zostang usuniete.
2.1Zegar przejdzie w tryb ustawiania roku.

id

Przyciskami AN ustaw aktualny rok; zatwierdz OK.

2.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania miesigca.

U

Przyciskami ANV ustaw aktualny miesigc; zatwierdz OK.
2.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania dnia miesigca.

0

Przyciskami ANV ustaw aktualny dziers miesigca.

* przyciskiem OK powrécisz do trybu ustawiania roku
(patrzp2.1)

*przyciskiem MENU/DELETE akceptuj wpisy daty.

Zegar zacznie odmierzac czas od stanu 00:00:00 (programowanie czasu
patrz 3. CZAS)

UWAGA! Jezeli zostata wprowadzona bledna data,

np. (31 lutego) na wyswietlaczu pojawi sie napis ERROR i zegar przejdzie
w tryb wprowadzania dnia miesigca (patrz p2.1).

UWAGA!Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie dokonywana jest
automatycznie. Wybor daty jest jednoznaczny z okres$leniem wiasciwego
czasu: zimowego lub letniego.

CZAS LETNI - zatgaczony symbol & na wy$wietlaczu z prawej strony
CZAS ZIMOWY - brak symbolu ©® na wy$wietlaczu z prawej strony
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3. CZAs

Aby dokona¢ ustawieri czasu (godziny;minut) nacisnij MENU/DELETE
>3sek.
3.1Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut.

oo
@

Przyciskami Avustaw minuty; zatwierdz OK.

3.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.

Mo

mm | PROG
|

@

Przyciskami ANV ustaw godzine; zatwierdz OK.

*Przyciskiem OK zatwierdz godzine. Zegar automatycznie przejdz w tryb
KONFIGURACUJI (patrzp4.1)

*Przyciskiem MENU/DELETE akceptuj wpisy czasu i wyjdz z funkcji
KONFIGURACJA.

4. KONFIGURACJA - . lie KOREKCJI CZASU,
LOKALIZACJI i PRZESUNIECIA GODZINOWEGO.

Aby dokona¢ KONFIGURACJI nacinij MENU/DELETE >3sek.
UWAGA! Wejscie w KONFIGURACJE poprzedzone jest sprawdzeniem
lub zmiang czasu. (patrzp3.1)

4.1 Zegar przejdzie w tryb ustawiania KOREKCJI CZASU dla punktu
zachodu sfonca.
UWAGA!
Zakres nastawy -99min do +99min. Warto$c¢ (minus) przyspiesza
zaigczenie o podanag liczbe minut. Warto$c¢ "+" (plus) opdznia zataczenie o
podanag liczbe minut.

oo

fom

MoTu

Przyciskami AN ustaw liczbe minut; zatwierdz OK.
4.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania KOREKCJI CZASU dla punktu
wschodu sforica.
UWAGA!

Zakres nastawy -99min do +99min. Warto$¢ "-" (minus) przyspiesza
wylaczenie o podang liczbe minut. Warto$¢ "+" (plus) opdznia wytaczenie
o podang liczbe minut.

Przyciskami AN ustaw liczbe minut; zatwierdz OK.

4.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania LOKALIZACJI.

UWAGA!

Sprawdz tabele kodéw wspotrzednych. Znajdz miasto najblizsze twojej
lokalizacji i odpowiadajgcy mu kod. Kod 79 dla Warszawy ustawiony jest
domysSinie.

UWAGA!

Wybér i akceptacia kodu nr 86 (POLOZENIE UZYTKOWNIKA)
spowoduje przejscie w tryb recznego wpisania wspotrzednych
geograficznych (patrzp.5.1)

Mo TuWe

-

Przyciskami ANV ustaw kod; zatwierdz OK.

4.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania PRZESUNIECIA
GODZINOWEGO.

UWAGA!

Zegar posiada domysine ustawienie dla Polski+01.

Zakres nastawy od -12godz. do +12godz.

Warto$¢ "-" (minus) réwnolegle przesuwa "do tytu" astronomiczne punkty
czasu wschodu i zachodu sforica o podanag liczbe godzin.

Warto$¢ "+" (plus) réwnolegle przesuwa "do przodu" astronomiczne
punkty czasu wschodu i zachodu storica o podang liczbe godzin.

_3-

o Tu We

e

Przyciskami ANV warto$é przesunigcia; zatwierdz OK.

*Zegar ponownie  przejdzie w tryb ustawiania czasu
(patrzp3.1)

*Przyciskiem MENU/DELETE
KONFIGURACJA.

akceptuj wpisy i wyjdz z funkcji

5. Reczne ustawienie wspéfrzednych geograficznych

5.1 Przejscie w tryb recznego wpisywania wspotrzednych
geograficznych poprzedzone jest przejSciem przez nastawe czasu i
KONFIGURACJE (patrz p4). W trybie ustawiania KODU
WSPOLRZEDNYCH wybierz kod nr 86 (POLOZENIE
UZYTKOWNIKA), zatwierdz OK. Zegar przejdzie w tryb ustawiania
szeroko$ci i dtugosci geograficznej.

UWAGA!

Zegar posiada domysine ustawienia wspotrzednych geograficznych dla
Warszawy (52°15'N 21°00'E)

5.1 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut szeroko$ci geograficznej
(symbol L zlewej strony).

Mo TuWeTHFR

Przyciskami ANV ustaw minuty; zatwierdz OK.

5.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania stopni szerokosci geograficznej.

Przyciskami AV ustaw stopnie; zatwierdz OK.

5.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut dfugosci geograficznej.
(symbol Lo zlewej strony)

lo B
©

Przyciskami Avustaw minuty; zatwierdz OK.

5.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut dfugo$ci geograficznej.

Mo Tu We ThFR 54

-0 3%
&

Przyciskami ANV ustaw stopnie; zatwierdz OK.
Zegar przejdzie w tryb ustawiania PRZESUNIECIA GODZINOWEGO
(patrz p4.4).

Podglad daty

W trybie PRACA AUTOMATYCZNA nacisnij przycisk A. Zegar
wyswietli ustawiong date (dd-mm-yy).

Po 5sek. zegar automatycznie przejdzie do poziomu gtéwnego.

Podglad programowych punktéw zafaczenia i wytaczenia

W trybie PRACA AUTOMATYCZNA kolejne nacisnigcia przycisku OK
pokazujg nastepujgce po sobie ustawienia w kolejnosci:

- programowy punkt zatgczenia

- programowy punkt wytgczenia

Po 5sek. zegar automatycznie przejdzie do poziomu gtéwnego.
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