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PROJEKTOWANY PACHOL CUMOWNICZY
O NOSNOSCI 157kN

ISTNIEJACY ZELBETOWY MUR NADWODNY

NABRZEZE SLIPOWE
PRZEKROJ I-
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ISTNIEJACA NAWIRZCHNIA:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
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+[2.00 lub betonu C12/15 23cm |
ISTNIEJACA ODBOJNICA Z OPON e e e i s 4 : N/ | | | | | | | | | AN N N |
_ -do demontazu {RA A A R g RART i |
| PROJEKTOWANA ODBOJNICA S KABEL ELEKTRYCZNY TRYLINKA NAWIERZCHNIA BETONOWA
_ TYPU MK Milanéwek Z ZAKOTWIENIEM NIy /// N //// > CU<.=A_ do CNCUO*:_QD_D_ _
| - lub podobna +_o.NO SN Y XY K Jm\ ] +(0.60 niwelete dopasowaé do istniejacej |
| PROJEKTOWANA GEOWICA RO / 55 . |
| 4000 KOTWY GRUNTOWEJ N @Q [ — +[0.05 _
_ SN RN \
| £ il OC 2D BETONOWA RURA OCHRONNA -0.50 |
| S Z WYCIECIEM NA BELKE _
2 100
| S TARCZA ZELBETOWA 1,20x1,20m
| =5
| PROJEKTOWANY WYKOP . .
| N . SCIAG POLEROWY @2" CO 2,40m, L=9,0m (SKOSNY
| Q _ N>w<_w ODCIAZAJACY: A A )
2 KAMIEN LAMANY =20 KN/m3, $=45 st,
X~
LI Zc
O &
_ w =
< &
| PROJEKTOWANE UMOCNIENIE DNA mJAy m
| WORKAMI Z PIASKIEM NA GEOWLOKNINIE W_ mr Sy
o —
_ GLEBOKOSC TECHNICZNA (EKSPLOATACYJNA) * _A.oo o v .
R D SR I GRS SR PROJEKTOWANE STALE KOTWY INIEKCYJNE np. Titan 40/20 - lub podobna
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_ -12.50 do-6.00 DNO ISTNIEJAC SREDNICA WIERCENIA @ 100 mm, INIEKCJA POWTARZALNA:;
| | DLUGOSC BULAWY Lb=8,0m;
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_ W.w = W.w = 1. Wymiary podano w centymetrach.
_ _._ML = _._ML S 2. Rzedne podano w Uktadzie Kronsztad.
_ AT [T 3. Usytuowanie przekroju pokazano na rys. nr 01 Plan wyposazenia.
_ 4. Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i
w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza.
5. Dokfadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz
(wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych.
. _o. 40 . _@. 40 6.Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone bedg
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rury ostonowe w zasypie odcigzajacym oraz przewierty w istniengcym

) _o.@o murze nadwodnym.

_ 7. Po rozkuciu istniejacego oczepu nabrzeza i doktadnym zlokalizowaniu
miejsc istniejacych $ciggow dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd
dla gtowic projektowanych kotew, aby nie kolidowaty z istniejgcymi Sciggami.
8. Parametry projektowanych elementéw do wbudowania i rob6t do wykonania
na nabrzezu podano w Opisie technicznym .
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