OSWIETLENIE ULICZNE - STAL

Dane techniczne
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Slsl S-60PC 6,0 48; 60/144 42 22 03x03x1,0
S-70PC 7,0 48; 60/160 50 2,7 F100/200
S-80PC 8,0 0,5 48;60/172 61 32
S-90PC 9,0 48;60/184 12 100 68 38 03x03x 15
w0 XU SX T,
S-100PC 10,0 80 4,5 F150/200
S-110PC 1,0 1,5 48;60/196 84 4.8
S-120PC 120 25 88 51
Uwaga: H, - nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy 3
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Dane wytrzymatosciowe

TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 M
SR Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’] i
| | I i
k <300m  <500m  <300m  <950m  kNm
F150/200 ’ n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
d/a(s’;lzg/ i‘;‘;m ) S-60PC 50 0793 0566 0509 0,341 58
< S-70PC 50 0705 0492 0439 0285 6.9
S-80PC 50 0583 0394 0347 0215 78
S-90PC 50 0730 0504 0448 0,289 1
S-100PC 50 0634 0426 0376 0,233 12,3
S-110PC 50 0435 0267 0227 0418 12,3
2 S-120PC 50 0268 0132 0101 0021 12,3

* - wymiary dotyczg stupa H<7m
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