SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

„REMONT NABRZEŻA SLIPOWEGO BASENU B W PORCIE HEL”
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Nabrzeże Slipowe Basenu B
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Inwestor:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Adres Inwestora:
81-340 Gdyniaul. Hryniewickiego 10
Autor Opracowania:
NAVPRO – Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany

Adres:




80-177 Gdańsk ul. Damroki 85/11
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.  „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
Zamawiający: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia 

Ul. Hryniewickiego 10
1.2. Zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są roboty  związane z remontem Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.
W ramach projektowanego remotuwykonane zostaną następujące prace: 

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne
· Demontaż odbojnic z opon staroużytecznych

· Rozbiórka istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych
· Rozbiórkapłyty betonowej wylewanej na mokro
· Rozbiórka istniejących szyn podsuwnicowych
· Skucie belek podsuwnicowych.
· Wykonanie wykopu roboczego wzdłuż  oczepu
· Rozkucie istniejącego żelbetowego oczepu
2. Roboty Żelbetowe

· Zbrojenie konstrukcji oczepu
· Deskowanie konstrukcji oczepu
· Betonowanie konstrukcji oczepu
· Dylatacje
3. Kotwy iniekcyjne

· Wykonanie zakotwienia nabrzeża kotwami iniekcyjnymi

4. Nawierzchnie i podbudowy

· Układanie geowłókniny

· Wbudowanie w pasie wzdłuż nowego oczepu zasypu odciążającego
· Zasyp kanałów piaskiem

· Podbudowy betonowe

· Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm

· Odwodnienie liniowe

5. Roboty wyposażeniowe

· Montaż odbojnic elastomerowych
· Montaż drabinek wyłazowych
· Montaż krawężnika gumowego
· Montaż pachołów

· Montaż stojaków ze sprzętem ratowniczym
6. Separator wód deszczowych
7. Umocnienie dna
· Usunięcie z dna gruzu 

· Wykonanie zasypu podwodnego z tłucznia

· Wyrównanie i profilowanie podłoża

· Układanie pod wodą geowłókniny
· Układanie pod wodą worków geotekstylnych

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE

ST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

ST-02-   ROBOTY ŻELBETOWE

ST-03 –KOTWY INIEKCYJNE

ST-04 –NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY
ST-05 – ROBOTY WYPOSAŻENIOWE

ST-06 – SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH
ST-07 – UMOCNIENIE DNA

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy:

a) przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

b) przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę oraz wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.3.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:

· szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.4.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.8.Zapewnienie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiały z odzysku użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy jako bezpieczne dla środowiska.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały iurządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  odbioru ostatecznego.
1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania

w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:

a) sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 

b) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

c) sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów

d) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

e) sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą  ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi SST       

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzące w skład umowy

b) pozwolenie na budowę

c) protokoły przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

e) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

f) protokoły odbioru robót

g) opinie ekspertów i konsultantów

h) korespondencja dotycząca budowy

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie  obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie

.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń umownych oraz ST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmii.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegółowe specyfikacje techniczne

c) dzienniki budowy i książki obmiarów 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego).

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Podstawa płatności

Podstawa płatności wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.

Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
ST-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych i  ziemnych Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.
Zakres prac:

1 Demontaż odbojnic z opon staroużytecznych

2 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych
3 Rozbiórka płyty betonowej wylewanej na mokro
4 Rozbiórka istniejących szyn podsuwnicowych
5 Skucie belek podsuwnicowych.
6 Wykonanie wykopu roboczego wzdłuż  oczepu
7 Rozkucie istniejącego żelbetowego oczepu
l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne
2.MATERIAŁY

Brak.
3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt do robót rozbiórkowych i ziemnych:

Koparka 

Młot wyburzeniowy

Dźwig samojezdny

Samochód skrzyniowy

Ciągnik kołowy

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować ewentualnie istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

Nadzoru.
Rozbiórka elementów wyposażenia nabrzeża:

Odbojnice z opon staroużytecznych rozbierać ręcznie

Materiał z rozbiórki z posegregować i złożyć poza obrębem prowadzonych robót z przeznaczeniem do utylizacji.

Nawierzchnia betonowa i nawierzchnia z płyt prefabrykowanych

Należy  rozebrać ręcznie lub mechanicznie, powstały gruz z rozbiórki nawierzchni betonowej złożyć poza obrębem prowadzonych robót z przeznaczeniem do utylizacji.
Rozbiórkaoczepu
Istniejący oczep należy skuć w całości do rzędnej ok. -0,10. Rozbiórki należy dokonać sposobem ręcznym lub mechanicznym przy użyciu młotów wyburzeniowych, zgodnie z dokumentacją projektową.
Po zakończeniu rozbiórki, powstały gruz należy wywieźć i przekazać do utylizacji

Demontaż szyn podsuwnicowych

Istniejące szyny podsuwnicowe należy pociąć palnikami i zdemontować. Materiał złożyć w oddzielone miejsce i pozostawić do decyzji Inspektora Nadzoru.

Belki podsuwnicowe skuć do rzędnej projektowanej nawierzchni. Po zakończeniu rozbiórki, powstały gruz należy wywieźć i przekazać do utylizacji

Wykopy robocze

Projektowany wykop pod zasyp odciążający należy wykonać mechanicznie przy użyciu koparek, ewentualnie ręcznie tak gdzie to jest konieczne. Urobek powstały z wykopu należy wywieźć na wysypisko.

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi:

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badan geologicznych.

Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

Po wykonaniu wykopów należy przystąpić do zagęszczenia istniejącego podłoża

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o

więcej niż:

± 2 % - dla gruntów niespoistych

+ 0 % - 2 % dla gruntów spoistych
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych  polega na polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

Kontroli jakości podlega:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie

- przygotowanie terenu

- rzędna skutego oczepu
- sposób i jakość zagęszczenia profilowania i zagęszczenia podłoża

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Demontaż odbojnic z opon staroużytecznych – 1 szt.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych – 1 m2
Rozbiórka płyty betonowej wylewanej na mokro – 1 m3 
Rozbiórka istniejących szyn podsuwnicowych – 1 mb
Skucie belek podsuwnicowych – 1 m3
Wykonanie wykopu roboczego wzdłuż  oczepu – 1m3
Rozkucie istniejącego żelbetowego oczepu – 1 m3
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-02  ROBOTY  ŻELBETOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą konstrukcji żelbetowych  Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1 Zbrojenie konstrukcji oczepu

2 Deskowanie konstrukcji oczepu

3 Betonowanie konstrukcji oczepu

4 Dylatacje

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Beton

Elementy Żelbetowe projektowanego nabrzeża wykonane będą z betonu klasy C35/45.
Klasa środowiskowa XS3
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

-  z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku.

-  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Minimalna zawartość cementu dla betonu klasy C30/37 nie powinna być mniejsza niż - 340

kg/m3.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową nie powinna

przekraczać:

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

- wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

- metodąVe-Be – wg EN 12350-3,

- metodą stożka opadowego – wg EN 12350-2.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną powyższymi metodami nie mogą przekraczać tolerancji podanych w normie EN 206-1:2000.

Stal zbrojeniowa:
Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy DIN 488 stal klasy A IIIn w gatunku BST 500S. Podstawowe używane średnice to φ8 mm do φ20 mm. Dopuszcza się stosowanie innych gatunków stali pod warunkiem, że parametry mechaniczne i technologiczne materiału nie będą gorsze od wymienionych poniżej.

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023-06 o następujących parametrach:

-  średnica pręta w mm 8 – 20 mm
-  granica plastyczności Re (min) w MPa 240

-  wytrzymałość na rozciąganie R, (min) w MPa 370

-  wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240

-  wytrzymałość obliczeniowa w MPa 20

-  wydłużenie (min) w % 24

-  zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H- 93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

-  nazwa wytwórcy,

-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-  numer wytopu lub numer partii,

-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

-  masa partii,

-  rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów

 (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,

- średnica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obróbki cieplnej.

Drut montażowy:
Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Materiały do dylatacji:

Taśmy dylatacyjne Sika Waterbar lub równoważne o podobnych właściwościach

Wałki polipropylenowe Sika Rundschnur lub równoważne o podobnych właściwościach

Kit uszczelniający Sikaflex Pro3Wf – lub równoważne i podobnych właściwościach
3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych

urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie robót żelbetowych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

±3% - przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa,

±5% - przy dozowaniu dodatków w ilościach <5% w stosunku do masy cementu.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga się, sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie

poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20- 30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt szalunkowych i osłonowych i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do60 s..

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak. aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego. luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu:
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
Pielęgnacja betonu:
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy" powinny być, chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania:
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania,

- sposób zagęszczania,

- obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- zapewniać odpowiednią szczelność,

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót żelbetowych polega na polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Materiały

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z

wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych.

W szczególności kontroli podlega:

- cement – gwarancja ważności, marka,

- kruszywo – uziarnienie, brak zanieczyszczeń organicznych, składowanie w sposób uniemożliwiający

mieszanie różnych frakcji,

- domieszki do betonów,

- stal zbrojeniowa – składowanie wg gatunków i średnic,

- beton towarowy – sprawdzenie parametrów i konsystencji.

Zasady kontroli montażu zbrojenia

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Bezwzględnie należy zachować projektowaną minimalną otulinę zbrojenia wynoszącą4 cm.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od niżej podanych:

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokości 5 mm

- na całej wysokości konstrukcji  20 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

- na całą płaszczyznę 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni oporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich ±4 mm

- powierzchni górnych ±8 mm

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 mm

Stal użyta do montażu  nie może wykazywać śladów łuszczącej korozji.

Zasady kontroli mieszanki betonowej

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN 12350:2001 Badanie mieszanki betonowej. Zwraca się uwagę na koniecznośćprzedstawienia przez wykonawcę i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań.

Betonowanie

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących parametrów:

- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilżenia podłoża i deskowań(bezpośrednio przed betonowaniem), deskowania należy nasączyć

powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

- przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej

zagęszczaniem,

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość

zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić należy geometrię i prawidłowe ustawienie deskowania.

W przypadku zastosowania deskowańzinwentaryzowanych należy kierować się wytycznymi producenta danego systemu.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem rozmieszczenie otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach,

- prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem gatunku stali, średnicy, rozstawu prętów i strzemion, długości połączeń i zakotwień, montażu  kotew, wsporników, akcesoriów stalowych, ułożenia izolacji itp.,

- jakość betonu pod względem zaprojektowanych parametrów wytrzymałościowych tj marki betonu,

mrozoodporności i odporności korozyjnej 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu,

Próbki betonu należy poddać badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inspektora Nadzoru zachować jako dokumentację powykonawczą.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Zbrojenie konstrukcji oczepu

Deskowanie konstrukcji oczepu

Betonowanie konstrukcji oczepu

Dylatacje

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003 Beton część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

EN 933-1/1997=PN-EN933-:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie

składu ziarnowego - Metoda przesiewania

EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - część 2: Domieszki do

betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –część 6: oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek

EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka

EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe

EN 12350-4/1999=PN-EN12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczenia stopnia zagęszczalności

EN 12350-5/1999=PN-EN12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie metodą stolika rozpływowego

EN 12350-6/1999=PN-EN12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość

EN 12350-7:2000=PN-EN12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości

powietrza - metody ciśnieniowe

EN 12390-1:2000=PN-EN12390-1:2001 Badania betonu - Część l: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form

EN 12390-2:2000=PN-EN12390-2:2001 Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

EN 12390-3:2001=PN-EN12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

EN 12390-7:2000=PN-EN12390-7:2001 Badanie betonu - Część 7: Gęstość betonu

EN 12878/1999=PN-EN12878:2001 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna - Wymagania i metody badań

EN 13055-1 /20024)=PN-EN13055-1:2002(U) Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu zapraw i zaczynu

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - pręty gładkie - dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

ST-03 KOTWY INIEKCYJNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania,

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania kotew iniekcyjnych Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.   zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1 Wykonanie zakotwienia nabrzeża kotwami iniekcyjnymi

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Żerdzie rurowe z pręta SAS 36 mm za stali St 950/1050 o nośności granicznej 1050 kN
płyty oporowe oraz elementy technologiczne: nasadki dystansowe, końcówki wiertnicze (wiertła, koronki) dostosowane do oporów gruntu/skały i inne elementy pomocnicze. 
Gwinty zewnętrzne żerdzi  wytwarzane przez obróbkę plastyczną na zimno (ciągnienie z wgniataniem) rur gładkich. Gwinty wewnętrzne łączników wykonywane przez obróbkę skrawaniem. 

Płyty oporowe  ze stali St S 355 wg PN-EN 10025:2007. 

Nakrętki do kotew z kulistym kołnierzem  z żeliwa ciągliwego GTW 40-05 (znak EB-GJMW-400-5) wg PN-EN 1562:2000. 
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-M-82005:1978 

Żerdzie, łączniki, płyty oporowe i nakrętki systemu kotew gruntowych powinny być dostarczone z dokumentami atestacyjnymi producenta, potwierdzającymi spełnienie wymagań w zakresie składu chemicznego oraz właściwości wytrzymałościowych i technologicznych. 

Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
Materiały do spawania 
Spawanie łukowe drutem elektrodowym zgodnie z zatwierdzoną technologią Wyko-nawcy. 

Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 

spełniać wymagania norm przedmiotowych 

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

Śruby 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN 4014:2003 

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

kotwy fundamentowe atestowane, z aktualną aprobatą techniczną. 

nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, własności mechaniczne wg czę-ściowozast. PN-EN 20898-2:1998 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości.
Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych należy stosować zaczyn cementowy, cement portlandzki CEM I 32,5 do CEM I 52,5 R, przy stosunku w/c od 0,7 do 0,8 dla iniekcji wstępnej oraz w/c od 0,4 do 0,5 dla iniekcji końcowej. Zaleca się stosowanie cementu workowego z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy przygotować na miejscu w odpowiednim mieszalniku. Każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 

Woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania określone Polską Normą. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom. 

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
wiertnica małośrednicowa do wierceń kierunkowych 

pompa do zaczynów cementowych 

pompa iniekcyjna do żywic dwuskładnikowych 

mieszalnik cementu
ponton roboczy

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie kotew iniekcyjnych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru:

- ustalić lokalizację kotew iniekcyjnych,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia

robót oraz ustalenia punktów wysokościowych.

Wiercenie otworu

Wiercenie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymiarów i tolerancji ustalonych w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia na budowie nieprzewidzianych warunków, można dopuścić za zgodą Inspektora zmiany w dokumentacji projektowej lub technologii wykonania, np. zwiększenia średnicy, jeśli stwierdzono konieczność rurowania otworu itp.

Średnica otworu powinna zapewnić przewidzianą w projekcie grubość otuliny zaczynem na

całej długości buławy. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to zaleca się, aby wybór i ustawienie sprzętu wiertniczego spełniały następujące warunki:

– ustawienie osi wiercenia było w poziomie głowicy kotwy z tolerancją mniejszą od 75 mm,

– początkowe ustawienie żerdzi wiertniczej było wzdłuż linii otworu z odchyłką kątową nie większą od 2 st. od wyznaczonej osi wiercenia.

Odchyłki te powinny być sprawdzone po wywierceniu 2 m otworu. Podczas wiercenia całkowita odchyłka otworu powinna być ograniczona do 1/30 długości kotwy. W niektórych warunkach gruntowych może być konieczne powiększenie tej tolerancji.

W celu właściwego wytyczenia otworu, urządzenie wiertnicze i platforma robocza powinny być stabilne. W przypadku wątpliwości, zaleca się ponowne sprawdzanie ustawienia maszyny podczas wiercenia. Należy przestrzegać odchyłek kątowych z uwagi na ryzyko wzajemnego wpływu buław kotew. W przypadku kotew bardzo długich, w celu uniknięcia zachodzenia na siebie ich buław, można wykonać mniejsze odchyłki kątowe.

Metoda wiercenia powinna być dostosowana do warunków gruntowych, aby powodować jak najmniejsze zmiany w gruncie lub zmiany jak najbardziej korzystne dlanośności kotwy oraz umożliwić uzyskanie nośności obliczeniowej kotwy.

W każdej fazie wykonania kotwy zmiany w gruncie należy ograniczać, aby zmniejszyć negatywne czynniki, takie jak powstawanie spękań, prekonsolidacja i postkonsolidacja. Płuczka wiertnicza i ewentualne dodatki nie powinny działać szkodliwie na cięgno, osłonę cięgna, zaczyn lub ściany otworu, szczególnie w strefie buławy kotwiącej.

Należy uwzględniać, że wydajność systemu wiertniczego zależy od stosunku powierzchni przekroju doprowadzającego płuczkę do przekroju jej odpływu, uziarnienia i ciężaru objętościowego wydobywanego gruntu oraz ciężaru objętościowego płuczki. W związku z tym stosowanie sprężonego powietrza do wilgotnego, spoistego urobku może spowodować zakorkowanie otworu i wywołać niekorzystne zmiany w otaczającym gruncie, a grunty spoiste, margle i skały margliste mogą pęcznieć lub ulegać rozmakaniu pod wpływem niepotrzebnego długotrwałego działania wody.

Wiercenie powinno być prowadzone w sposób pozwalający na natychmiastowe zauważenie istotnych różnic warunków gruntowych w stosunku do przyjętych do projektowania kotew.

Zaleca się sporządzanie metryk z przebiegu wiercenia, z zastosowaniem prostych praktycznych sposobów identyfikacji warunków gruntowych (np. rodzaj gruntu, kolor wypływającego urobku oraz straty płuczki w otworze), które mogą być łatwe do rozpoznania przez operatora maszyny.

Wszystkie duże rozbieżności pomiędzy warunkami rozpoznanymi a założonymi należy niezwłocznie sygnalizować Inżynierowi.

Cięgna kotew i ich części składowe należy utrzymywać podczas magazynowania czyste, bez śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych i śladów spawania. Cięgna powinny być zwijane z zachowaniem promienia nie mniejszego niż określony przez producenta.

Jeśli cięgno składa się z kabli lub lin wstępnie smarowanych, to na długości, która znajduje się w buławie, cięgno należy dokładnie obmyć ze smaru parą lub rozpuszczalnikami.

W przypadku odtłuszczania cięgna rozpuszczalnikami należy zachować środki ostrożności

gwarantujące, że rozpuszczalniki nie będą agresywne w stosunku do części składowych cięgna i że po ich użyciu nie nastąpi pełzanie na styku cięgno/zaczyn, po naciągnięciu kotwy do naciągu obliczeniowego.

Elementy centrujące powinny być pewnie przymocowane do cięgna, aby zapewnić projektowaną grubość otuliny. Rozstaw elementów centrujących zależy od sztywności i ciężaru na jednostkę długości cięgna.

Podczas transportu, składowania i wbudowania cięgna do otworu należy przyjąć takie środki ostrożności, aby nie nastąpiło załamanie cięgna lub zniszczenie jego części składowych i elementów zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Przed rozpoczęciem wkładania cięgna do otworu powinna zostać sprawdzona jego długość i brak przeszkód. Wkładanie cięgna powinno być wykonywane w sposób kontrolowany, bez zmiany wzajemnego położenia wszystkich elementów. W przypadku kotew pochylonych do góry, zaleca się mocne zamocowanie zainstalowanego już cięgna w celu uniknięcia jego przemieszczeń podczas iniekcji.

Okresy przerw pomiędzy poszczególnymi fazami wykonania kotwy powinny być dostosowane do warunków gruntowych. Zaleca się, by przerwy pomiędzy fazami były możliwie najkrótsze. Jeżeli istnieje ryzyko pęcznienia lub rozmakania gruntu, to zaleca się wkładanie cięgna kotwy i wykonanie iniekcji niezwłocznie po zakończeniu wiercenia. Jako zasadę ogólną zaleca się włożenie cięgna kotwy i iniekcję w dniu wywiercenia buławy kotwiącej. Jeśli przeniesienie tych operacji jest nieuniknione, to każdy otwór powinien zostać zamknięty w celu uniemożliwienia przedostawania się szkodliwych substancji.

Iniekcja otworu wiertniczego

Iniekcja powinna spełniać jedną lub kilka następujących funkcji:

a) tworzyć buławę kotwiącą umożliwiającą przeniesienie sił rozciągających z cięgna na otaczający ją grunt,

b) chronić cięgno przed korozją,

c) wzmacniać grunt w bezpośrednim sąsiedztwie buławy w celu poprawienia nośności kotwy,

d) uszczelniać grunt w bezpośrednim sąsiedztwie buławy, aby ograniczyć straty zaczynu cementowego.

Jeśli objętość zaczynu, wtłoczonego pod ciśnieniem równym lub mniejszym od ciśnienia nadkładu gruntu, jest trzykrotnie większa od objętości otworu, to zachodzi wówczas proces wypełnienia pustek, wykraczający poza zwykłe wykonywanie kotew. W takich przypadkach może być niezbędne wcześniejsze wypełnienie pustek w gruncie przed iniektowaniem kotew.

Iniekcja ciśnieniowa – jest badaniem dla kotew, których buława jest iniektowana pod ciśnieniem i iniekcja jest na ogół wykonywana w odizolowanej strefie podczas kontrolowanego wyciągania rur osłonowych albo przez zastosowanie uszczelek lub rurek iniekcyjnych z zaworami opaskowymi. O właściwym przebiegu iniekcji świadczy określony wydatek przy pomierzonym ciśnieniu. Po zakończeniu iniekcji buławy skuteczność tej fazy wykonania kotwy może być sprawdzona poprzez kontrolę możliwości wykonania powtórnej iniekcji zaczynu. O właściwym zainiektowaniu świadczy szybkie osiągnięcie poprzedniej wartości ciśnienia.

Iniekcja wstępna

Zaleca się wykonywanie iniekcji wstępnej przez wypełnienie otworu wiertniczego zaczynem na bazie cementu. Aby ograniczyć zużycie zaczynu, w skałach i w gruntach spoistych od zwartych do twardoplastycznych, ze szczelinami otwartymi lub częściowo wypełnionymi, a także w przepuszczalnych gruntach niespoistych, na ogół stosuje się zaczyn piaskowo-cementowy. Po zakończeniu iniekcji wstępnej zaleca się ponowne sprawdzenie otworu i, jeśli trzeba, powtórzenie iniekcji po powtórnym przewierceniu.

W skałach miękkich moment rozpoczęcia powtórnego wiercenia określa się w zależności od wytrzymałości zaczynu, aby uniknąć trudności z odchylaniem otworu. Zaczyny chemiczne nie powinny być potrzebne przy normalnym wykonaniu kotew, ale jeśli są stosowane, to należy ocenić, czy nie zawierają żadnych substancji szkodliwych wobec kotew oraz wobec środowiska (np. powodujących skażenie gruntu lub wód podziemnych). Jeśli próba pompowania wody wykaże połączenie hydrauliczne z przyległą, nie naprężoną kotwą, to jej sprężanie nie powinno być rozpoczęte przed związaniem zaczynu.

Iniekcja kotew

Zaleca się wypełnienie otworu zaczynem możliwie jak najszybciej po zakończeniu wiercenia.

Jeśli iniekcja jest prowadzona z użyciem rury wlewowej, to jej koniec powinien być zanurzony w zaczynie buławy, a iniekcja powinna być prowadzona do momentu, kiedy konsystencja wypływającego zaczynu będzie taka sama jak zaczynu tłoczonego. Zaleca się rozpoczynanie iniekcji zawsze od najniższej części strefy iniektowanej. W przypadku otworów poziomych lub pochylonych do góry potrzebna jest uszczelka lub zawór(paker), które uniemożliwi wypływ zaczynu ze strefy buławy lub z całego otworu. Powietrze lub woda powinny mieć możliwość swobodnego ujścia, tak aby było możliwe całkowite wypełnienie otworu zaczynem.

Aby zwiększyć nośność kotwy, można stosować wysokociśnieniową iniekcję powtarzalną i wprowadzać w grunt dodatkowy zaczyn oraz zwiększać naprężenia normalne na styku buława/grunt. Można to wykonywać zarówno przed, jak i po wprowadzeniu cięgna do otworu.

Napływowi wody artezyjskiej do otworu wiertniczego powinno się przeciwdziałać przez nadciśnienie słupa zaczynu lub przez iniekcję wstępną, bez względu na szybkość napływu wody.

Sprężanie kotwy:
Sprężanie i rejestracja wyników powinny być prowadzone przez doświadczony personel.

Regularnie używany sprzęt do sprężania i przyrządy do pomiaru siły powinny mieć certyfikat cechowania, świadczący o cechowaniu sprzętu co najmniej co sześć miesięcy. Sprzęt stosowany do sprężania lin i prętów powinien umożliwiać naciągnięcie całości cięgna podczas jednej operacji. Sprzęt, którym spręża się poszczególne liny niejednocześnie, powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie pomiarowe, pozwalające na określenie całkowitego naciągu wszystkich lin w każdym momencie sprężania. Alternatywnie, powinno być wykonywane dokładne sprawdzenie naciągu całego cięgna. Sprzęt do sprężania powinien umożliwiać bezpieczne sprężanie cięgna aż do wymaganego naciągu próbnego, bez przekroczenia maksymalnego atestowanego ciśnienia w pompie.

Przed rozpoczęciem sprężania Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera wszystkie procedury rejestracji i wprowadzenia siły naciągu, stosowane podczas każdego badania lub podczas każdej operacji sprężania. Sprzęt powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

Sprężanie lub badanie nie powinno być rozpoczynane, zanim zaczyn buławy dostatecznie nie stwardnieje, co na ogół następuje po siedmiu dniach. We wrażliwych gruntachspoistych może być uzasadnione określenie minimalnego okresu pomiędzy wykonaniem kotwy a sprężaniem, aby grunt odzyskał swoje właściwości. 

Na końcówkę kotwy należy nałożyć płytę oporową i po upływie 2 tygodni nakrętką sprężyć kotew z siłą równą 2/3 wartości obliczeniowej nośności kotwy. Głowice kotwy należy zabezpieczyć antykorozyjnie żywicą.

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

-Odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych przed wykonaniem wzmocnienia podłoża

-Niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie
- -Roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Kontrola jakości materiałów:

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w:

- certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów

- normach związanych

- dokumentacji projektowej

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy.. 
Kontrola w czasie wykonania mikropala
Kontrola wykonania mikropala obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową w zakresie głębokości i lokalizacji. Dopuszczalne odchyłki w stosunku do projektowych nie powinny przekroczyć 2 cm . 

Monitorowanie robót 
Monitorowanie powinno obejmować systematyczne pomiary, obserwacje oraz dokumentowanie wyników w metrykach mikropali. 

W czasie robót należy realizować program monitorowania, obejmujący obserwacje i dokumentowanie dostosowane do specyfiki stosowanych. zabiegów. np.: 

- pomiary i rejestrację parametrów technologicznych podczas wykonywania mikropali, 

- pomiary położenia, wymiarów i właściwości tworzywa formowanych elementów, 

- inwentaryzację wykonanych konstrukcji w podłożu. 

W fazie eksploatacji rodzaj i zakres obserwacji zależy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz od przewidywanych lub zaobserwowanych problemów, związanych z zachowaniem podłoża budowli.
7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Wykonanie zakotwienia nabrzeża kotwami iniekcyjnymi – 1 mb.
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Kotwy gruntowe 

PN-EN 1562:2000 Żeliwo ciągliwe 

PN-EN 10002-1 Próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia 

PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Warunki dostawy 

PN-EN 10083-1:2006 (U) Stale do ulepszania cieplnego – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów ze stali specjalnych 

PN-EN 10210-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 14199:2005 (U) Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Mikropale

PN-EN-ISO 377:Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków próbnych z wyrobów stalowych – Próbki i odcinki próbne do badań właściwości mechanicznych 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości – Losowy wybór jednostek produktu do prób 

PN-EN 14199:2005 (U) Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Mikropale
ST-04  NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania,

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania podbudów i nawierzchniNabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1 Układanie geowłókniny

2 Wbudowanie w pasie wzdłuż nowego oczepu zasypu odciążającego
3 Zasyp kanałów piaskiem

4 Podbudowy betonowe

5 Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm

6 Odwodnienie liniowe

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Geowłóknina:

Do wykonania robót należy użyć geowłókniny polipropylenowej, masa powierzchniowa 300g/m2, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wskaźnik wodoprzepuszczalności w=1x10-3m/s
Podbudowa z betonu C12/15:
Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki

wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] .

Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu należy stosować:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

- grysy z otoczaków lub surowca skalnego,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96014:1997 [20]. Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].
Kamień  łamany 80-200 mm:
Kamień uzyskany ze skał magmowych lub osadowych o następujących parametrach

Ciężar min. 25 kN/m3

Wytrzymałość na ściskanie min. 120 MPa

Mrozoodporność max. 0,5
Zasyp z pospółki:
zgodna z PN-87/B-01100 , Id=0,97; uziarnienie ziaren pozostających na sicie: #10mm co najmniej 15%, #2mm co najmniej 40%, #0,075mm co najwyżej 10%; wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10=co najmniej 6

Podsypka cementowo – piaskowa 
·piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711„Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie możezawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %, do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901,piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecanydrobnoziarnisty).
Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz AprobatęTechniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa –Wydanie II.

Kostka grubości: 8 cm szara, kolor oraz kształt do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru
Odwodnienie liniowe:
Korpus betonowy powinien być wykonany z polimerobetonu spełniającego wymagania:
Wytrzymałość na ściskanie MPa 70 PN-88/B-06250

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa 10 PN-88/B-06250

Nasiąkliwość % (m/m) <0,1 PN-EN 3755:2002

Stopień mrozoodporności klasa  >F500 PN-88/B-06250

Ruszt może być wykonany ze stali ocynkowanej. Blacha stalowa ocynkowana przeznaczona do wykonania rusztów, oraz akcesoriów metalowych powinna być zgodna z normą PN-73/H-92122.

W skład elementów systemu odwodnień liniowych wchodzą ponadto akcesoria uzupełniające w postaci studzienek z koszem osadniczym, ścianek zamykających, oraz kotew i śrub.

Kotwy i śruby powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.
3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt do robót nawierzchniowych:

Ubijaki

Zagęszczarki 

Samochód skrzyniowy

Walce

Koparki

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie robót nawierzchniowych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Układanie geowłókniny w wykopie
Geowłóknina rozwijana z rolek musi być układana na wyrównanym i oczyszczonym podłożu. Pasy geowłókniny muszą być układane z zakładem min.30cm i szpilkowane. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia mechaniczne geowłókniny, muszą być przykryte nowym arkuszem, z zakładem 30cm.
Zasyp odciążający z kamienia łamanego 80-200 mm:
Narzut kamienny należy wykonywać jako zasyp odciążający w wykopie wzdłuż nowego oczepu, wg dokumentacji projektowej.
Zasyp kamienny wykonuje się układając koparką z odpowiednim osprzętem. Nie dopuszcza się zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1m od poziomu ułożonej warstwy. Zasyp kamienny powinien być układany warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru zasadniczego największego kamienia użytego do wykonania narzutu.

Wykonanie zasypu kamiennego obejmuje:

a) wykonanie pomiarów geodezyjnych 
b) stwierdzenia zgodności z Dokumentacją projektową.

c) załadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania

d)wyładowanie kamienia koparką na korpus budowli, z wyprofilowaniem.

e) pomiar sprawdzający po wykonaniu nasypu

Dokładność wykonania robót

- grubość narzutu 5 cm

- nierówności powierzchni  10 cm
Zasyp kanałów technologicznych pospółką:
Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno być rozkładane w warstwie jednakowej grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy górnej i dolnej powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczanie warstwy podbudowy z pospółki:
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczenia przez zagęszczanie.

Zagęszczanie postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności łub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez dodanie lub usunięcie materiału, aż do  otrzymania równej powierzchni..

Podbudowę należy zagęścić do wskaźnika Is= 0,97.

Podbudowa z betonu C12/15:
Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Rzędne podłoża, nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niż +/- 2 cm. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z betonu C12/15 wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2] ). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.

Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w ST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora.
Nawierzchnia z kostki brukowej:
Podłoże

Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych będzie stanowić podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

Podsypka

Pod nawierzchnią z kostki należy wykonać podsypkę piaskową, zgodnie z dokumentacją. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.

Kostkę należy układać ok. 1-1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji. 
Odwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ściśle z zaleceniami producenta dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawcąmateriałów warunki zabudowy dla poszczególnych typów koryt.
Odwodnienie należy montować wg następującej kolejności:
- Przygotowanie podłoża (zagęszczenie i wyrównanie).

Wylanie fundamentu pod koryta o wymiarach: grubość 10 cm i szerokości danegokoryta + 10 cm z każdej strony koryta z betonu (wg EN 206-1 DIN 1045-2, fundament nie narażony na przemarzanie C20/25, fundament narażony na przemarzanie C25/30 XF1)

- Wylanie warstwy chudego betonu 2-5 cm.

- Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniających.

- Należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała się ok. 3-5 mm poniżej otaczającej je nawierzchni.

Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca odprowadzenia). Należy przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na korytkach.

Korytko ma być ułożone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odpływowym wystawała wyżej od 3 do 5 mm ponad korytko łącznie z rusztem.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.
Kontrola jakości materiałów:
Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania
Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w:

- certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów

- normach związanych

- dokumentacji projektowej
Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości robót nawierzchniowych  polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

Kontroli jakości podlega:

- Sposób ułożenia geowłókniny
- prawidłowość ułożenia zasypu odciążającego
- sprawdzenie grubości warstw podbudowy

- stopień zagęszczenia warstw podbudowy

- sprawdzenie wielkości spoin i wykonania spadków
- prawidłowość ułożenia nawierzchni z kostki betonowej

- prawidłowość i spadki odwodnienia liniowego
7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:
Układanie geowłókniny – 1 m2
Wbudowanie w pasie wzdłuż nowego oczepu zasypu odciążającego – 1 m3
Zasyp kanałów piaskiem – 1 m3
Podbudowy betonowe – 1 m3
Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 m2
Odwodnienie liniowe – 1 mb
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie geowłókniny

- wykonanie podbudowy 

- zagęszczenie podbudowy
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-84/B-01080 Materiały kamienne. Kontrola wymiarów,

PN-EN ISO 10319  Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

PN-EN ISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

PN-EN ISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych wymiarów porów 

PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2 Cement – Część 2: Ocena zgodności
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

ST-05 ROBOTY WYPOSAŻENIOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.„Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wyposażeniowych Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1 Montaż odbojnic elastomerowych

2 Montaż drabinek wyłazowych
3 Montaż krawężnika gumowego

4 Montaż pachołów

5 Montaż stojaków ze sprzętem ratowniczym
l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.

Elementy wyposażenia gotowe do wbudowania muszą posiadać atest wytwórni i muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Pachoły rurowe:

Stalowe pachoły cumownicze 157 kN przeznaczone do cumowania statków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą PN-W-47056 ze stali S235
Drabinki wyłazowe zgodnie z dokumentacją projektową ze stali S235
Odbojnice polimerowe:

Odbojnice z elastomeru poliuretanowegoMKA 300 długości 180 cm produkcji np.  Milanówek mocowane za pomocą kotew stalowych M24/350  należy wykonać zgodnie  z dokumentacją projektową.
Krawężnik gumowy:

Krawężniki gumowy typu MDB 150x150mmz otworami o śr. 45 mmprodukcji np.  Milanówek mocowane za pomocą kotew stalowych M16/250  należy wykonać zgodnie  z dokumentacją projektową.
 Stojaki sprzętu ratowniczego

Stojaki sprzętu ratowniczego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ze stali S235.
3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie prac związanych z prefabrykacją oraz montażem elementów wyposażenia musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach prac wyposażeniowych projektuje się wyposażenie nowego nabrzeża w pachoły rurowe , drabinki wyłazowe, odbojnice polimerowe i stojaki ze sprzętem ratowniczym, oraz krawężnik gumowy.
Elementy wyposażenia należy montować zgodnie z dokumentacją projektową.

Odbojnice elastomerowe i krawężniki gumowe mocować do oczepu kotwami stalowymi M/24/350 oraz M16/250 w uprzednio wywierconych otworach.

Pachoły rurowe montować jako wbetonowane w oczep podczas betonowania, stojaki ze sprzętem ratowniczym montować do fundamentów żelbetowych czterema kotwami wklejanymi M24/300 mm.
Drabinki wyłazowe mocować we wnękach do uchwytów wbetonowanych do oczepu.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania elementów z Dokumentacją Projekto LISTNUM wą.
7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Montaż odbojnic elastomerowych – 1 szt.
Montaż drabinek wyłazowych – 1 szt.
Montaż krawężnika gumowego – 1 mb
Montaż pachołów – 1 szt.
Montaż stojaków ze sprzętem ratowniczym – 1 szt.
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/H-83144 Żeliwa stopowe

PN-92/H-83101 Żeliwo szare

PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali.

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
ST-06 SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania,

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu separatora wód deszczowych przy nabrzeżu Slipowym Basenu B w Porcie Hel  zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1. Montaż separatora

2. wykonanie połączeń zbiornika z istniejącą kanalizacją

3. wykonanie próby szczelności zbiornika
l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Do oczyszczenia ścieków  Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu ECOII NG 3/1,5  firmy Ecologic, o przepustowości separatora 3 l/s oraz pojemności osadnika 1,74 m³. 

Wysokość H: 2950mm, Średnica D: 1740mm, Średnica dopływu i odpływu: 110mm

Separator wyposażony jest w samoczynne zamknięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji.

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Montaż separatora wód deszczowych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Urobek gruntów piaszczystych z wykopów z całego zakresu robót należy składować obok wykopów.

Posadowienie zbiornika

Projektowany separator należy posadowić na ławie żwirowo-piaskowej. Bezpośrednio przed ułożeniem urządzenia dno wykopu należy przegrabić w celu usunięcia ewentualnych kamieni i większych frakcji gruntu. Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać ręcznie. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. Ułożone urządzenie należy zabezpieczyć obsypkąochronną z piasku średniego zagęszczonego. Stopień zagęszczenia obsypki winien być kontrolowany. Obsypki ochronnej bezpośrednio nad zbiornikiem nie zagęszczać mechanicznie.

Zasypka wykopów i zagęszczenie

Urządzenie należy zasypywać warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, części roślinnych itp.

Zasypki powinno wykonywać się bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt warstwami o grubości max 10cm, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę po bokach separatora. Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia urządzenia.

Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dlauzyskania stopnia zagęszczenia Wz = 0,96. Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), któregourządzenie zastosowano.

Roboty instalacyjno - montażowe

Przy wykonywaniu montażu należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, którego urządzenie zastosowano.

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych Użytkowników oraz uwag końcowych,

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,

- instrukcji składowania, budowy i montażu wydanych przez producentów, których materiały zastosowano.

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem urządzenia do wykopu należy sprawdzić jego stan techniczny (nie może mieć uszkodzeń ani wad).
W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie przylegało na całej długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur.

Próba szczelności

Po zmontowaniu zbiornika i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.
Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 oraz instrukcją producenta. Urządzenie należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:

- eksfiltrację– przenikanie wód z urządzenia do gruntu

Czas trwania próby wynosi: 30 minut

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności z ST, wykopów, podłoża, materiałów, ułożenia urządzenia, zasypki, szczelnościpołączenia separatora:
a) Sprawdzenie zgodności z ST polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w ST i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

d) Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

f) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem urządzenia, zbadanie dotykiem sypkości materiału Użytego do zasypu.

f) Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,

g) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

h) Badanie materiałów Użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

i) Badanie szczelności na eksfiltracjęobejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz z urządzeniem, napełnienie wodą, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian urządzenia. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Separator wód deszczowych – 1 szt.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Odbiór obejmuje badanie:

- zgodności wykonanych robót z ST

- materiałów

- szczelności

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

6. PN - EN 124 : 2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

7. PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

8. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-EN 752-1: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

10. PN-EN 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

11. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

12. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

ST-07  UMOCNIENIE DNA
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania,

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót umocnieniowych Nabrzeża Slipowego Basenu B w Porcie Hel na długości 85,30 m.zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres prac:

1 Usunięcie z dna gruzu 

2 Wykonanie zasypu podwodnego z tłucznia

3 Wyrównanie i profilowanie podłoża

4 Układanie pod wodą geowłókniny

5 Układanie pod wodą worków geotekstylnych

l.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie

atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Worki geotekstylne:
wykonane z polipropylenowej tkaniny technicznej o splocie krzyżykowym z przędzy jedwabiu propylenowego, gramatura 600g/m2, posiadającej aprobatę techniczną ITB

Taśmy wzmacniające i nici poliamidowe
Wymiar podstawowy worka 150x150x30 cm – 342 szt.
-Wypełnienie worka piasek średni zagęszczony 
Do wykonania robót należy użyć geotkaniny poliestrowej, masa powierzchniowa 4000g/m2, wytrzymałość na rozciąganie >150kN/m, wytrzymałość na przebicie 4mm wg EN ISO 918; minimalny zakład ułożenia 0,40m
Szpilki do stabilizacji geowłókniny  o średnicy 10 mm i długości ca 0.7 m, stal AI
3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt do robót umocnieniowych:

Baza nurkowa
Samochód skrzyniowy

Dźwigi samojezdne

Koparki

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

Samochody samowyładowcze

Samochody skrzyniowe

Ciągniki kołowe

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne. Wykonanie robót umocnieniowych musi być zgodne z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Należy zlikwidować przegłębienie poprzez uzupełnienie podsypką piaskową orazwykonać wyrównanie dna do głębokości technicznej do rzędnej -4,0m. Konieczne jest usunięcie z dna linii cumowniczej nabrzeża i na obszarze podejściowym zalegającego gruzu i złomu. W celu zabezpieczenia konstrukcji nabrzeża przed dalszym procesem przegłębiania należy wykonać umocnienie dna workami z piaskiem ułożonymi na geowłókninie. 

Projektowane rozwiązanie umocnienia dna polega na rozłożeniu na uprzednio wyprofilowanym dnie pojedynczej warstwy geowłókniny technicznej, a następnie ułożeniu warstwy worków uszytych z tkaniny geotekstylnej, wypełnionych piaskiem. Warstwa geowłókniny o gramaturze 400g/m2 winna być układana z zakładem 40 cm i mocowana do podłoża szpilkami z pręta okrągłego (stal A-I) o średnicy 10 mm i długości ca 0.7 m. Przewiduje się, że szpilkowanie będzie wykonywane rzędami co 2.0 m. Odległość szpilek w rzędzie co 1.4 m, a na obrzeżu co 1.0 m. Geowłóknina wykładana będzie na stalową ściankę szczelną nabrzeża na wysokość ok. 50 cm. Na przyszpilkowanej warstwie geowłókninyprojektuje się ułożenie warstwy worków o wymiarach 150x150x30 cm, uszytych z tkaniny geotekstylnej, wypełnionych piaskiem. Worki powinny ściśle do siebie przylegać, dodatkowo

należy je powiązac między sobą za pomocą linek przewlekanych przez specjalnie w tym celu

wykonane otwory (okute ocynkowanymi pierścieniami) w „fartuchu”, na obwodzie worków. Przestrzenie we wnękach brusów stalowej ścianki szczelnej należy wypełnić korkiem betonowym z betonu klasy C16/20.
Po zakończonych pracach należy wykonać sondaż autoryzowany oraz atest czystości dna.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Kontrola jakości materiałów:

Przedmiotem kontroli jest jakość i parametry materiałów użytych do wbudowania

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w:

- certyfikatach i deklaracjach zgodności dostarczonych materiałów

- normach związanych

- dokumentacji projektowej

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości robót umocnieniowych  polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

Kontroli jakości podlega:

- prawidłowość ułożenia worków geotekstylnych
- sprawdzenie rzędnych umocnienia dna
7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Jednostki obmiaru robót:

Usunięcie z dna gruzu 

Wykonanie zasypu podwodnego z tłucznia

Wyrównanie i profilowanie podłoża

Układanie pod wodą geowłókniny

Układanie pod wodą worków geotekstylnych

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-66/B-04100 Materiały kamienne. Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości porowatości i szczelności,

PN-84/B-01080 Materiały kamienne. Kontrola wymiarów,

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania,

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkówtechnicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 101 z dn06.08.1998r.)
