2.1 Roboty ziemne

W obrgbie prowadzenia wykopow woda gruntowa nie wystgpuje.

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rurg.

- Grubo$¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm.

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakos$ci potaczen i ich szczelno$ci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nast¢pnie zasypaé piaskiem o
parametrach jak warstwa wyrdwnawcza. Grubo$¢ pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokoét rur piasek nalezy ubijaé recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociagdédw, ulozy¢ tasmy
znakujace z drutem oporowym.

- Druga warstwg wypelienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym

z zaggszczeniem recznym lub mechanicznym.
- Grunt nad przewodem zaggsci¢ do stanu istniejacego

3.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostana za pomoca jednego przewodu

Dn 160 do zbiornika bezodptywowego Dn 2.74m i pojemnosci 8,0m3-HAURATON
Zbiornik na nieczystosci winien posiadac¢ atesty na szczelno$¢ zbiornika.

Kanalizacja projektowana wykonana bgdzie z rur PVC do kanalizacji sanitarnej klasy
8 kN/m2.

Uszczelnienie potaczenia (krag betonowy - przewod PVC) wykonaé za pomoca
pierscieni uszczelniajacych produkcji WAVIN lub innego producenta.

Na kolektorze Dn 200 zamontowane beda studzienki kanalizacyjne wykonane
z krggow betonowych Dn 1200 - beton powyzej b 45, z wyrobiona kineta
monolityczna, z gotowym spodem (jak BS Starogard Gdanski) -posiadajacych
Aprobatg Techniczna posadowionych na ptytach JOMB oraz przykrytych wlazem
typu cigzkiego z zatrzaskiem .

3.1 Roboty ziemne

W obre¢bie prowadzenia wykopdéw woda gruntowa nie wystepuje.

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢ rurg.

- Grubos¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm.

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakosci polaczen i ich szczelno$ci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nastgpnie zasypa¢ piaskiem o
parametrach jak warstwa wyréwnawcza. Grubo$¢ pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokoét rur piasek nalezy ubijaé recznie.

- Na warstwie jak wyzej nalezy, nad kazdym z rurociagdéw, ulozy¢ tasmy
znakujace z drutem oporowym.

- Druga warstwg wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym

z zaggszczeniem r¢cznym lub mechanicznym.
- Grunt nad przewodem zaggsci¢ do stanu istniejacego
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0. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera :
- Projekt przylacza wodociagowego
- Projekt kanalizacji sanitarnej

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Woda na potrzeby budynku ( socjalno- bytowe) dostarczana bedzie z zewngtrznej
sieci wodociagowej 110PE poprowadzonej w ulicy .

Projektowany przewod wilaczy¢ za pomoca kotnierza specjalnego ( SYSTEM 2000
dla przewodu 110PE) z zabezpieczeniem przeciw rozsuwaniu si¢ przewodow.
Przewo6d wodociagowy wykonany bedzie z rury PE 63 do wody zimne;j

na cisnienie 10 at.

Nad przylaczem wodociagowym utozy¢ tasme znakowa o szerokosci 200 mm z
drutem oporowym, ktéry podtaczy¢ do trzpienia teleskopowego zasuw. Tasmg utozy¢
na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rur.

Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie za pomoca wodomierza zamontowanego w
studzience wodomierzowej wykonanej z kregow betonowych Dn 1500 przykryta
wilazem zeliwnym ( lekkim).

Zestaw wodomierzowy sktada¢ si¢ bedzie z zaworu odcinajacego wodomierza,
zaworu odcinajacego, zaworu antyskazeniowego.

Na terenie budynku zostang zainstalowane hydranty wewngtrzne Dn25 z wg¢zem
poOtsztywnym oraz hydrant Dn 50 w pomieszczeniu przechowywania sprzegtu
ratowniczego

Specyfikacja elementow sieci wodociagowej

. ILOSC | MATERIA
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZTUK | KATALOG UWAGI

1 2 3 4 5
1 |Opaska HAWX 160/Dn25 1 Havle
2 | Zasuwa DN 50/63PE zeliwna z doszczelnieniem 1 Havle

migkkim + trzpien teleskopowa + skrzynka

uliczna
3 | Uszczelnienie 63PE/studzienka
4 | Ztacze rurowe 63Pe/Dn50 2
5 |Zasuwa DN 50 gwintowana zeliwna z 3

doszczelnieniem miekkim
6 |Wodomierz klasy C Dn 32(Flostar). 1 L=300mm
7 | Zawor antyskazeniowy Dn 50 EA 1 L=415mm
8 | Blok oporowy 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

II. CZESC GRAFICZNA
D/S- 1 Sytuacja
S-1 Profil przylacza wodociagowego

S-2 Profil kanalizacji sanitarnej
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