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WYKAZ STALI PROFILOWEJ - FUNDAMENT POZ.3.3.
ELEMENT PROFIL DLUGOSC | ILOSC MASA MASA CALKOWITA
[mm] [szt.] [kg/mb] [ko]
Blacha podstawy BL20x1000 1000 1 157,00 157,0
Blacha z zawiasami BL 15x920 920 1 108,33 99,7
Zawiasy BL15x100 180 3 11,78 6,4
MASA £ACZNA STALI St3SX, [kg] : 263,0

Sruby M 24x150-6.8. : 3 szt.

Sruby M 20x100-6.8. : 10 sz.

Sruby fajkowe M 24x1000 typ W : 5 szt.
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Element Liczba Nr [0) Dilugos¢ | Liczba Liczba | Gatunek Dilugos¢ ogodlna
elem. preta | preta | preta pretéw | pretéw stali Stal "2" (RB 500)
(1 elem.) 12 | 16
[szt.] [mm] [cm] [szt.] [szt.] [mb]
Fundment masztu 1 1 12 317 32 32 2 101,44
radiowego 2 12 302 12 12 2 36,24
poz.3.3. 3 16 250 6 6 2 15,00
DLUGOSC CALKOWITA [mb] 137,68 15,00
MASA 1 mb PRETA [kg] 0,888 1,579
MASA WEDLUG SREDNIC [ka] 122 24
MASA WEDLUG GATUNKOW STALI [kd] 146
MASA CALKOWITA [ka] 146

Rzedna posadowienia : -1,90 (1,10 mnpm)

UWAGI :

FUNDAMENT ZABEZPIECZONY WODOCHRONNIE [ZOLACJAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
BLACHY FUNDAMENTU MASZTU RADIOWEGO ZE STALI St3SX OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ.

POD FUNDAMENTEM WYKONAC 30 CM PODSYPKE ZWIROWO—PIASKOWA ZAGESZCZONA DO Ismin = 0.95.

1
2
3) SRUBY FUNDAMENTU MASZTU RADIOWEGO OCYNKOWANE LUB NIERDZEWNE (WSKAZANE).
4
5

FUNDAMENT OBSYPANY ZASYPKA ZWIROWO—PIASKOWA JAK WYZEJ NA SZEROKOSCI MIN. 100 CM Z KAZDEJ STRONY
OPROCZ STYKU ZE SCIANAMI GARAZU).

Beton :
Stal :

B25
# A-llIN (RB 500)
Otulina : fundamenty 5 cm

Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku Morskiej Stacji Poszukiwar

PROJEKT: . .
i Ratownictwa w Ustce

. Morska Stuzba Poszukiwan i Ratownictwa
INWESTOR: Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
LOKALIZACJA:| Ustka dz. nr 1560/78
BRANZA: KONSTRUKCJA

. |FUNDAMENT MASZTU RADIOWEGO |skala rys.
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN:|  DATA: PODPIS:
mqr inz. Jarostaw Milkiewicz konstrukcja 4486/Gd/90 11.2007 r.
SPRAWDZAJACY: | SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN:|  DATA: PODPIS:
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