SPIS TRESCI

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Specyfikacja materiatow

. Rysunki

4.1 Rozdzielnica 0,4kV 1R - Schemat gléwny
4.2 Rozdzielnica 0,4kV 1R1 - Schemat gléwny
4.3 Rozdzielnica 0,23kV RK - Schemat glowny
4.4 Plan instalacji elektrycznych — Przyziemie
3.5 Plan instalacji elektrycznych — Poddasze
3.6 Plan instalacji piorunochronnej

B

nr rys.
nr rys.
nr rys.
nr rys.
nr rys.
nr rys.

El
E2
E3
E4
ES
E6



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i umowa
1.2 Projekt architektoniczny
1.3 Obowiazujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wewngtrzne instalacje elektryczne w
projektowanym budynku morskiej stacji ratownictwa w Ustce na terenie Portu.

W opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne w zakresie:

a) rozdzielnica 0,4kV 1R

b) rozdzielnica 0,4kV 2R

c) istalacje elektryczne kotlowni

d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowe 230V 1 400V

e) instalacje elektryczne oswietlenia

f) instalacja piorunochronna

3. Zasilanie rozdzielnicy 0.4kV 1R

Projektowana rozdzielnica 0,4kV IR zasilona zostanie WLZ - YKY 5x25 z projektowanego
zlacza kablowego ZK usytuowanego na granicy dziatki. Projekt ztacza kablowego zawarty
jest w oddzielnym opracowaniu. Kabel YKY 5x25 zostanie wprowadzony bezposrednio na
zaciski rozlacznika gtdéwnego w rozdzielnicy 0,4kV 1R. Wprowadzenie kabla do budynku
przy uzyciu rury ostonowej HDPE d=70mm.

4. Rozdzielnica elektryczne 0.4kV 1R

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczna 0,4kV 1R w sieni wejscia gldéwnego budynku.
Rozdzielnicg 0,4kV 1R  zaprojektowano w obudowie nasciennej typu AE1076.600
prod. Rittal. Z rozdzielnicy elektrycznej 1R zasilone zostang urzadzenia odbiorcze takie jak:
rozdzielnica pigtrowa 0,4kV 2R, rozdzielnica 0,23kV RK kotlowni, napgd bramy wjazdowe;],
gniazda wtyczkowe 400V w garazu, puszki zaciskowe zasilania kuchni elektrycznych na
poddaszu, oraz obwody o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe 230V pomieszczen na poziomie
przyziemia. W rozdzielnicy 1R zastosowano rozlacznik glowny typu N1-63 prod. Moeller
wyposazony w cewke zdalnego wylaczania, umozliwiajaca wylaczenie rozdzielnicy gléwnej
przyciskiem  p-poz. zainstalowanym na zewnatrz przy wejsciu do budynku. W rozdzielnicy
IR zaprojektowano zabezpieczenie przeciw-przepigciowe. Schemat glowny rozdzielnicy 1R
zawarto na rys.E1l

5. Rozdzielnica elektryczne 0.4kV

Zaprojektowano rozdzielnicg elektryczna 0,4kV 2R w korytarzu na poddaszu. Rozdzielnicg
0,4kV 1R1 zaprojektowano w obudowie wngkowej typu RW-2x12 prod. Fael. Z rozdzielnicy
elektrycznej 1R1 zasilone zostanag obwody gniazd wtyczkowych 230V 1 o$wietlnia
elektrycznego na poziomie poddasza. Schemat gtéwny rozdzielnicy 1R1 zawarto na rys. E2.



6. Instalacje elektryczne kotlowni

Przewidziano instalacje elektryczne kotlowni wyprowadzone z oddzielnej rozdzielnicy
0,23kV RK zasilonej z rozdzielnicy 0,4kV 1R przewodem elektrycznym YDY3x2,5. Przewod
zasilajacy poprowadzony zostanie przez roziacznik izolacyjny 4G25-90-PK usytuowany
przed drzwiami do kotlowni, umozliwiajacy odcigcie napigcia zasilajacego 230V rozdzielnice
kotlowni RK. Rozdzielnicg 0,23kV RK zaprojektowano w obudowie skrzynkowej IP55.
Z rozdzielnicy RK zasilone zostang wszystkie obwody elektryczne kotlowni: zasilanie kotta,
obwody gniazd 230V 124V, oraz obwod oswietleniowy. Plan instalacji pokazano na rys. E4.
Schemat glowny rozdzielnicy 0,23kV RK zawarto na rys. E3.

8. Instalacje o$wietlenia

Oprawy o$wietleniowe wewnatrz budynku dobrano przy pomocy programu komputerowego
DIALUX. Rozmieszczenie i specyfikacja opraw pokazano na rys. E4 1 E5. W ciagach
komunikacyjnych i na klatce schodowej wybrane oprawy zostana wyposazone w modutly
zasilania awaryjnego. Zaprojektowano obwod o$wietlenia zewngtrznego sterowany
czujnikiem zmierzchowym. Obwdd sklada si¢ z 4 stupéw z oprawami sodowymil25W kazdy

9. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V 1400V

Zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych 230V 1400V. Plan zawarto na rys. nr E4 i ES.

10. Instalacje przewodowe

Calo$¢ instalacji wykona¢ przewodami YDY 750V w tynku z osprzg¢tem instalacyjnym
wtynkowym, a w garazu na tynku. Laczniki instalowa¢ na wys. 1,4m od podtogi

11. Instalacja piorunochronna

Nalezy wykona¢ instalacj¢ piorunochronng na podstawie normy PN-IEC-61024-1. Dookota
budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy PFe/Zn40x5. Zwody poziome wykona¢ drutem
DFe/Zn 8mm metoda naciagowa.Po wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé
pomiar opornos$ci uziemienia. Plan instalacji piorunochronnej wraz z wytycznymi montazu
Pokazano na rys. nr E6.

12. Instalacja ekwipotencjalna

W kottowni nalezy wykona¢ szyng ekwipotencjalng wykonang z ptaskownika PFe/Zn 40xS5.
Szyna ta polaczona zostanie z uziomem otokowym budynku oraz z PE w 1R. . Do szyny
ekwipotencjalnej zostana przytaczone rurociagi metalowe .

13. Ochrona od porazeh

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano szybkie wylaczanie zasilania w ukladzie
TN-S. Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ pomiar skutecznos$ci ochrony przeciw-
porazeniowej dla instalacji elektrycznych .

14. Uwagi koncowe
Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.




II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana na szynach rozdzielnicy 0.4kV 1R

Pi1=35,0 kW

2. Moc maksymalna

Pm=k,xPi=0,7 x 35,0 =24,5kW
k, =0,7 - wspolczynnik mocy maksymalne;

3. Prad maksymalny

Pm 24,5
Im= = = 39,5A
1,73 x Un x cos @, 1,73x0,4x 0.9

4. Dobér lini zasilajace] -WLZ

Dla zasilania RE dobrano linig zasilajaca YKY 5x25,0mm’ o obciazalno$ci dlugotrwalej
14=0,7x 110A=77,0A



11I. SPECYFIKACJA MATERIALOW

1. Rozdzielnica 0,4kV 1R

1.1. Konstrukcja tablicy 1R
obudowa nascienna typu AE 1076.600 o wymiarach 600x760x210 mm
z plyta montazowa petna i listwami N i PE

prod:Rittal

1.2 Rozlacznik izolacyjny
typ:N1-63 z cewka wylaczania zdalnego
prod:Moeller

1.3 Wylacznik réznicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA
prod:FAEL

1.4 Stycznik 230V, 50Hz
typ: DIL EEM
prod:Moeller

1.5 Wylacznik nadmiarowo pradowy
typ: S303 C35A
S303 C20A
S303 C16A
S301 C20A
S301 C16A
S301 C4A
S301 B10A
prod: FAEL

1.6 Wylacznik zmierzchowy z elementem swiattoczulym
typ: WZ301
prod: FAEL

1.7 Zabezpieczenia przepigciowe
typ: DEHNport
prod: DEHN

2. Rozdzielnica 0,4kV 2R

2.1 Konstrukcja tablicy 2R
obudowa wngkowa typu RW-2x12 o wymiarach 452x342x100 mm
z ramka 1 pokrywa transparentng oraz z listwami N i PE

prod:FAEL

2.2 Rozlacznik izolacyjny
typ:FR 103-40A
prod:FAEL

kpl.1

szt.1

szt.2

szt.1

wn
N

v wnn wnn
N N N
N O\ W= = W N

v v v
N N N
[

szt. 1

szt. 4

kpl.1

szt.1



2.3 Wylacznik ro6znicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA
prod:FAEL

2.4 Wylacznik nadmiarowo pradowy
typ: S301 C16A
S301 C4A
S301 B10A
prod: FAEL

3. Rozdzielnica 0,23kV RK
3.1 Konstrukcja tablicy RK

obudowa skrzynkowa typu CI43E-200 o wymiarach 375x250x225 mm

z pokrywa transparentng oraz z listwami N i PE
prod:Moeller

3.2 Rozlacznik izolacyjny
typ:FR 101-40A
prod:FAEL

3.3 Wylacznik réznicowo-pradowy
typ: P312 C16A AI=30mA
prod:FAEL

3.4 Wylacznik nadmiarowo pradowy
typ: S301 C4A
S301 B10A
prod: FAEL

3.5 Transformator 230V/24V
typ: TR363 moc 63VA
prod: FAEL

4. Osprzet elektroinstalacyjny
4.1 Gniazda wtyczkowe 400V 16A
4.2 Gniazda wtyczkowe 230V p/t
4.3 Gniazdo wtyczkowe 230V bryzgoszczelne 1P44
4.4 Wytaczniki instalacyjne o$wietlenia p/t
pojedyncze
schodowe p/t

schodowe IP 44
podwojne
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5. Oprawy o$wietleniowe
CanLux A418 CO
Tornado 2x36W PS
Tornado 2x18W PS
Quadro PV 2x24W
DL 203 2x18W
DL 202 2x18W IP44
Plafoniera CL 360 2x26W IP65
Lampa zwieszana Ina 3x15W
Plafoniera zewnetrzna IP65
Modut zasilania awaryjnego
Oprawa zewngtrzna Euro-2 na stupie 6m

6. Przewody elektryczne

YKY 5x25

YKSY 5x2,5
YKY 3x6

YDY 5x4

YDY 5x2,5

YDY 3x2,5

YDY 4x1,5

YDY 3x1,5

szt. 9
szt. 25
szt. 1
szt. 34
szt. 30
szt. 21
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 10
szt. 4

mb 50
mb 40
mb 180
mb 20
mb 100
mb 950
mb 450
mb 850
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