PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie n
45223300-9 Parkingi
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

NAZWA INWESTYCJlI : Budynek Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa - drogi wew-
netrzne -2 ETAP

ADRES INWESTYCJI : Ustka

INWESTOR : Morska Stuzba Poszukiwan i Ratownictwa

ADRES INWESTORA :  Gdynia ul. Hryniewickiego 10

WYKONAWCA ROBOT @ oo
ADRES WYKONAWCY I e

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : Na podstawie kosztorysu M.Lapihskiego - K.Purowski
DATA OPRACOWANIA : 11marzec 2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11lmarzec 2009



MOR_STACJA_RATOWN_DROGI_020_etap2wydany PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Drogi wewn etrzne
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
poz.8 m2 378.58
RAZEM 378.58
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 8
poz.1l m2 378.58
RAZEM 378.58
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
poz.1 m2 378.58
RAZEM 378.58
4/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.1l m2 378.58
RAZEM 378.58
5/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-11
poz.1*0.65 m3 246.08
RAZEM 246.08
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 15
poz.5 m3 246.08
RAZEM 246.08
7 Koszt sktadowania ziemi z wykop6w na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
poz.5 m3 246.08
RAZEM 246.08
2 NAWIERZCHNIA w MIEJSCACH PARKINGOWYCH i DROGACH MAN EWROWYCH
8/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m2
d.2|0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
34.40*9.20+4.0*12.0+6.0*1.5+2.0*1.6+3.8*0.5 m?2 378.58
RAZEM 378.58
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2|0109-01
poz.8 m2 378.58
RAZEM 378.58
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.2|0109-02 geszczeniu
Krotnosé = 8
poz.8 m2 378.58
RAZEM 378.58
11/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.2|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
poz.8 m2 378.58
RAZEM 378.58
3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
12|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.3/0105-05 zageszcz.
1.5*2.5+2.5*5.55+3.0*6.70+1.5*4.8 m?2 44.93
RAZEM 44.93
13/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
poz.12 m2 44.93
RAZEM 44.93
14/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.3/0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
poz.12 m2 44.93
RAZEM 44.93
4 ELEMENTY JEZDNI i CHODNIKOW
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.4|0401-01
obrzeza 2*(1.5+5.55+4.8)+6.7 m 30.40
A (sumaczesciowa) ] e
m 30.40
krawezniki  |10.8+4.2+1.1+6.0+0.5+1.6+24.2+9.2+19.0+4.7+1.2+2.0+1.6+1.6 m 87.70
B (sumaczesciowa) | e
m 87.70
RAZEM 118.10

Norma STD Wersja 4.20a




MOR_STACJA_RATOWN_DROGI_020_etap2wydany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.15B*(0.35*0.25-(0.2*0.15)) m3 5.04
RAZEM 5.04
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m |m3
d.4/0402-05
krawezniki  |9.42 <Obwo6dKotaR(6,0)/4> 9.42
3.14 <ObwbédKotaR(2,0)/4> 3.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.56
poz.17A*(0.35*0.25-(0.2*0.15)) m3 0.72
RAZEM 0.72
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4/0403-03
poz.15B m 87.70
RAZEM 87.70
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.4/0403-08
poz.17A m 12.56
RAZEM 12.56
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4|0407-05 zaprawg cem.
poz.15A m 30.40
RAZEM 30.40

Norma STD Wersja 4.20a




