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D.08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacpfirécznej (SST)gswymagania dotyece wykonania

i odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego oliezprzy budowie Brzegowej Stacji Ratownictwa
Morskiego w Sztutowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeuadokument w pogpbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego na obramowaniu chodnika.

Zakres robo6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- obrzeza betonowe 30x8 cm.
Za zgod Kierownika Projektu dopuszczaysitosowanie obrza betonowego 25x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe ramgizajce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikaciji.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghnekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania obtaes:

— obrzeza betonowe chodnikowe,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie otyrbetonowych 30x8 cm.

Powierzchnie obrzg betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny byrdwne i proste, a tekstura i kolor powierzchnoliej powinny by
jednorodne.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirgéetonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw Nie mnieg ni Nie wiecej niz

Dlugos¢, mm +1% 4mm 10mm

2.3.2. WiHdciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tygze wi&ciwosci krawegznikow betonowych

Badana whciwosé Klasa | Oznaczenie Wielko$¢ pomierzona
Nasikliwos$¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub réwna 6%
Odpornd@¢ na zamraanie/rozmraanie z Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy
udzialem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie wkszy od
masy po badaniu kgfm 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie 3,5
Wytrzymaltai¢ na zginanie MPa 1 S MPa, ale minimalna wytrzymadé na zginanie
2,8 MPa
Klasa odpornéci nascieranie 1 F Nie okia sk

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jaka¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasendaigj zycie Rozporadzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie mogy¢ zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoedio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobad, Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavigedeklaraciji
zgodndci z Aprobaf, Techniczgi (gdy uzyskali uprzednio AproleaTechnicza) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodga z norma zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczyswiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokdé obrzea.

2.4. Materiaty na tawy

tawa pod obrziee wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskawiej

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementoaskpwej powinien by cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” puk
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport obrzezry betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi po agjnigciu
przez beton wytrzymasei minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.

Betonowe obrzea chodnikowe powinny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Cement luzem natg przewozt cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerol&i dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)

Podlazem pod ustawienie obrza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowaylmoggi warstwy 5 cm
po zagszczeniu. Podsypktawe) wykonuje st przez zasypanie koryta i zsgczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawianie betonowych obrzg/ chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawi@ na wykonanym podfal w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokurr@npaiojektowej. W projekcie
jest +5 cm ponad powierzckrehodnika, a przy pasie zieleni: réwno z pozioméwdnika, +5cm ponad zigle

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pelp glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndgcia do 1 mm.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przylaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przwiahiu betonowych obrzg chodnikowych powinny
obejmowd wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky sprawdza wykonanie:
a) koryta podsypk(fawe) - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.,
b) podiaa z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganpunktu 5.3.,
¢) ustawienie betonowego obfazechodnikowego - zgodnie z wymaganiami punktu 5pézy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére wynoéit 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego obeze
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinpkazywa catkowite wypetnione badanej spoiny
na peta glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0QW§magania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” guhk
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1m ustawienia obrzaebetonowego obejmuje:
— wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzex betonowego,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN-197-1;2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu powszechnego

abrbwiN

©O© o0o~NO®

uzytku

. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

. PN-EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

. PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Six@cya pobierania prébek, badania i ocena przyaatn

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefaiow

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@alo nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

10. Aprobata techniczna (dobrowolna)
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