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1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze bedzie stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot bedacych przedmiotem opracowania.

Podstawa dla sporzadzenia specyfikacji jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji
wewngtrznej wod.-kan. dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczej Sztutowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i kanalizacyjnej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto roboty instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji
wod.-kan. wedtug dokumentacji opracowanej przez PS "PROJEKT SERWIS"
GDANSK ul. ORLAT LWOWSKICH 16.

A. instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

B. instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, P.POZ., CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ]
| CYRKULACIJI

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian wewnetrznych, a w przypadku
prowadzenia wzdhuz scian zewngtrznych lub przez pomieszczenia nie ogrzewane, nalezy je
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej; izolacja
przewodow. Przewody nalezy uktada¢ rdwnolegle lub prostopadle do kierunku scian.
Spadek przewodow musi umozliwia¢ odwodnienie instalacji:

e przewoddw gtownych i odgatezien — wodomierza,

e podejs¢ pod przybory — w kierunku armatury.
Przewody wodociagowe uktadane w bruzdach powinny posiadac izolacjg cieplna
I powietrzna — bruzdy nie powinny by¢ wypetnione materiatem budowlanym,
powierzchnie przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez
owinigcie papierem. Bruzdy powinny by¢ zakryte po dokonaniu czgsciowego odbioru
instalacji wodociagowych.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ ponizej instalacji elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ wynosi 10 cm.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od sciany, stropu
lub podtogi wynosi¢ powinna:

e 3 cmdla przewodow o srednicy do 25 mm,

e 3 cmdla przewodow o srednicy 32-50 mm,

e 7 cmdla przewodow o $rednicy 65-80 mm,

e 10 cmdla przewoddw o srednicy 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypetnionych
szczeliwem elastycznym. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynkow
za pomoca uchwytow lub wspornikéw — pomiedzy przewodem a uchwytem lub
wspornikiem nalezy stosowa¢ podkiadke elastyczna a konstrukcja uchwytu zapewniac
powinna swobodne przesuwanie sig rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow z rur stalowych
ocynkowanych poziomych wynosi:



1,5 mdla srednic 15-20 mm,
2,0 mdla $rednic 25-32 mm,
2,5 mdla srednic 40-50 mm,
3,0 mdla srednic 65-100 mm.
Armaturg w instalacjach wodociagowych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych
umozliwiajacych montaz, obstuge i konserwacjg. Armatura na przewodach poziomych
w miar¢ mozliwosci powinna by¢ zamontowana tak, by wrzeciono byto skierowane ku
dotowi. Armatura zaporowa winna by¢ ustawiona tak aby strzatka byta zgodna
z kierunkiem przeptywu.
Wymagania dotyczace urzadzen sanitarnych:
e Dblaszane — bez widocznych uszkodzen emalii,
o fajansowe, porcelitowe — czyste, bez uszkodzen szkliwa,
ez tworzyw sztucznych — bez peknigc¢ i ubytkow.

3.2. MONTAZ
3.2.1. PRZEWODY Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Rury, przed ich bezposrednim uzyciem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic —
nie wolno uzywac rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen.
Jezeli w miejscach tych zatozone sa tuleje ochronne — wolne przestrzenie pomigdzy rura
a tuleja wypemhic¢ pianka poliuretanowa dla wody zimnej i welna mineralna dla wody
cieptej umozliwiajac jedynie pionowy ruch przewodow wody cieptej. Diugos¢ tulei 6-8 mm
wigksza od grubosci sciany lub stropu.
Kolejnos¢ uktadania przewoddw — jeden pod drugim — od gory:

e przewody gazowe,
przewody CO,
przewody cieptej wody uzytkowej,
przewody cieptej wody cyrkulacyjnej,
przewody wody zimnej,

e przewody kanalizacyjne.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow — przy czym przy
wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt — w potowie
wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jesli przejscie przez strop
wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi min. 15 mm i ma co najmniej jeden
punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych — odstepy pomigdzy uchwytami nie powinny
przekraczac:

e 3,0 mdla $rednic 15-20 mm,

e 4,0 mdla $rednic 25-32 mm,

e 6,0 mdla srednic 40-65 mm i wigkszych
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Dopuszczalna odchytka od pionu — max £ 10 mm na 10 m diugosci przewodu.

3.2.2. PRZEWODY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury z PE nalezy taczyc¢ przez zgrzewanie. Zmiany Kierunkow prowadzenia
przewodow nalezy wykonywa¢ przy uzyciu tacznikow, giccia — na zimno lub goraco.
Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewoddw poziomych:

e 0,4 mdla sérednic 15-25 mm,



e 0,75 mdla srednic 32-50 mm,

e 0,9 mdla s$rednic 65 mm i wigkszych.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnacji. Na przewodach wody zimnej nalezy wykona¢ kompensatory wydtuzen
cieplnych.

3.2.3. INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Hydranty przeciwpozarowe beda zainstalowane na instalacji wody zimnej.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak, aby 0§ zaworu
znajdowata sig¢ na wysokosci 1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok.. 0,8 m nad
podioga.

Poziome przewody powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2-0,5 % w kierunku zawordw
odwadniajacych.

3.2.4. URZADZENIA DO POMIARU PRZEPLYWU WODY

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢
suche, o temperaturze wewngtrznej powyzej 4 °C, oswietlone, fatwo dostepne i wyposazone
we wpust piwniczny @ 100.

Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wpdt-osiowo z przewodem
pomiarowym na podporze betonowej. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Diugos¢
prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy powinna by¢ co najmniej rowna 5-ciu
srednicom przewodu pomiarowego przed i 3-m srednicom za wodomierzem.

Za wodomierzem powinien by¢ zamocowany zawor zwrotny. Przed wodomierzem i za
zaworem zwrotnym powinny znajdowac si¢ zawory odcinajace. Za zaworem odcinajacym,
od strony instalacji powinien znajdowac¢ si¢ zawor spustowy lub zawor z kurkiem
spustowym.

3.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Dostarczone na budowe rury stalowe sktadowane sa w pomieszczeniach zamknigtych lub
pod wiata — na oddzielnych regatach lub oddzielnych stosach.

Armature dostarczona na budowe nalezy sktadowac¢ w zamknigtych magazynach. Otwory
dostarczonej armatury bez opakowania powinno by¢ zaslepione. Urzadzenia sanitarne
porcelitowe sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych (np. zbiorniki sptukujace, syfony) nalezy
uktada¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej
5 °C. Szczeliwo, taczniki i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

3.4. BADANIA | ODBIORY ROBOT

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ nalezy w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 °C. Proby
szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji. W przypadkach koniecznych mozna wykonac¢ czgsciowe proby
szczelnosci. Sposob wykonania:
e po zakorkowaniu otwordw instalacje napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzajac
instalacje,
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e po stwierdzeniu szczelnosci — za pomoca recznej pompki lub przystosowanego
agregatu pompowego podwyzszy¢ cisnienie wody w badanej instalacji (do wartosci
1,5-krotnej cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,9 MPa) — instalacja nie powinna
wykazywac przeciekdw. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr po 20
minutach nie wykazuje spadku cisnienia,

e Badanie wykonuje si¢ dwukrotnie — raz woda zimna a drugi raz woda cieplna
0 temperaturze 55 °C przy cisnieniu roboczym,

e Po prébie szczelnosci instalacje nalezy trzykrotnie przeptuka¢ woda pitna
a nastegpnie przeprowadzi¢ regulacje dziatania urzadzen instalacji wody zimnej
i ciepte;.

Instalacje wody zimnej uwaza si¢ za uregulowana gdy:

e woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych,

e Czas uzupetniania z zbiornikéw sptukujacych 1 min.

Przed regulacja instalacji cieptej wody nalezy uregulowaé prace zrodia ciepta i sprawdzi¢
dziatanie pomp cyrkulacyjnych, zgodnos¢ wykonania prac instalacyjnych.

Instalacje wody cieptej uwaza si¢ za wyregulowana, gdy z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchyika + 5 °C.

Pomiaru temperatury dokonuje si¢ termometrem rteciowym z podziatka 0,1 °C — po

3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po zakonczeniu wszystkich badan i prob nalezy dokona¢ odbioru instalacji. Odbior
koncowy moze by¢ poprzedzony odbiorami czgsciowymi (instalacje ukryte w bruzdach).
Na odbidr koncowy nalezy przedtozy¢ protokoty z odbiorow czesciowych instalacji oraz
z prob szczelnosci. Na odbiorze koncowym nalezy skontrolowaé w szczegdéInosci:

e zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna, wymaganiami
obowiazujacych norm i przepisow,

e uzycia wilasciwych materiatow,

prawidiowosci wykonywanych potaczen, odleglosci przewoddw wzgledem siebie
i od przegréd budowlanych,

prawidtowosci wykonania podpor i uchwytéw oraz odlegtosci miedzy nimi,
prawidtowosci ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowosci zainstalowania urzadzen sanitarnych,

jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

3.5. NORMY

PN-81/B 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze,

PN-81/B 10700.02 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze — przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych,

PN-85/M 75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania,

PN-B- 02865/1992 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

3.6.PRZEPISY

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1l -
instalacje sanitarne i przemystowe 1987 r.

4, INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ



4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ wzdhiz scian wewngtrznych — przy ukltadaniu
ich przy scianach zewngtrznych nalezy je zabezpieczyc¢ przed zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej.

Poziome przewody kanalizacyjne posadowione wewnatrz budynku — pod posadzka
pomieszczen — powinny by¢ ukiadane w ziemi na takiej giebokosci, aby odlegtos¢
wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie
uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym. W miejscu przejsé
rurociagow przez przegrody budowlane lub fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo, dla omijania przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek.

Instalacje kanalizacyjne z PVC powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od
rurociagow cieplnych. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytdw i wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowa¢ rurg pod kielichem. Jedno mocowanie
state, dla przewodow z PVVC dodatkowo jedno mocowanie przesuwne.

4.2. MATERIALY

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur bezcisnieniowych

(np. PVC). Podejscia odprowadzajace scieki o podwyzszonej temperaturze, np. ze
zlewozmywakow, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperature 100 °C.
Rury PVC powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznego zagniecen
I znieksztatcen.

Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PVC cisnieniowych
wodociagowych, a w czesci przyziemia — z rur zeliwnych cisnieniowych.

43. MONTAZ

Rury przed ich bezposrednim uzyciem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur
peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonej nie wolno uzy¢. Dopuszcza sig uzycie
uszkodzonych rur na bosym koncu — po starannym obcigciu uszkodzen. Ptaszczyzna cigcia
powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie
lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow,
szczegOblnie rur uktadanych w wykopach przed zamuleniem lub innymi zanieczyszczeniami
— stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu,
zgodnosc¢ spadkow z projektem i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Polaczenia kielichowe z rur PVC typu P nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewngtrznej srednicy przewodu.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielich za pomoca pasty poslizgowej tak, aby odlegtosc¢
migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Dopuszczalne odchyiki spadku

w stosunku do projektu = 10 %.

Kompensacje¢ wydtuzen termicznych przewodow z PVC (kielichowych) zapewnia
pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichu.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku
grubosci 15-20 cm — dno wykopu powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed
osiadaniem przewoddw kanalizacyjnych.
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Potaczenia kielichowe rur zeliwnych cisnieniowych w wewngtrznych pionach deszczowych
uszczelni¢ sznurem czarnym i biatym, doktadnie ubitym lub folia albo wela z migkkich
metali.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC nalezy taczyc¢ przez klejenie.

Zmiany Kierunkow prowadzenia przewodow wykonaé przy pomocy tacznikow.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z PVC -
1,5 m. Na przewodach pionowych — co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

4.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury z PVC mozna sktadowaé na wolnym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie
mniejszej 5 °C zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze musi
by ¢ rowne, tak aby rura byta podparta na catej dtugosci — wysokos¢ stosu rur nie moze
przekracza¢ 1,5 m.

45. BADANIA | POMIARY

Badania szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

e podejscia pod piony instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e poziomy kanalizacyjne (odptywowe) odprowadzajace scieki sanitarne sprawdza si¢
na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
(stwierdza si¢ brak ubytku lub naptywu wody).

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ polaczen kanalizacyjnych,

lokalizacja przyborow sanitarnych,

bruzdy w scianach — wymiary , czystosc bruzd, zgodnos¢ ich z pionem
kanalizacyjnym i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych (dla ukrytych podejs¢ kanalizacyjnych).

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé i przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

Protokét podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robét (np. bruzdy, przebicia, wykopy).

Po przeprowadzeniu odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokdt, ktéry podpisany jest
j/w i dodatkowo przez inspektora nadzoru technicznego. Nalezy réwniez dokona¢ wpisu
w dzienniku budowy. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokdty z odbiorow
migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz prob szczelnosci. W szczego6lnosci nalezy
skontrolowac:

e uzycie wiasciwych materiatow,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ materiatow uszczelniajacych,

wielkosci spadkow,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem.

46. NORMY
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PN-81/B 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze,

PN-81/B 10700.01 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze - instalacje kanalizacyjne,

PN-78/B — 12630 Woyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania,

PN-80/C- 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-83/B 10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu,

PN-85/B- 75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
I badania.

4.7. PRZEPISY

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
— instalacje sanitarne i przemystowe 1987 r.

Gdansk, listopad 2004r. Opracowat:
Grzegorz Sieniawski



