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D-04.04.01 Koryto wraz z profilowaniem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeghihicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ przy budowie
Brzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Sztutowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.

Zakres robo6t okigony w dokumentaciji projektowej obejmuije:
— koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.
- zatadunek i odwiezienie gruntu z korytowania déatad.

W dokumentacji projektowej wyszczegdlniono konstjgkawierzchni z podzialem na elementy
rozliczeniowe oraz szczegoOly dotyce poszczegolnych elementow rozliczeniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania od@uakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punk
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mozliwoscia

korzystania z nagbujacego sprgtu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektuzmo
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibragygh.
Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagdne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-0000QWymagania ogdéine” punkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zagczania podia bezpérednio
przed rozpoczxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wareejsze przysipienie do wykonana
koryta oraz z profilowania i zagzczania podiam, jest maliwe wytacznie za zgoglKierownika Projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmiesaie palikéw lub szpilek powinno umavia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogistich nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakre3posob wykonania musidgaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni potonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych poditga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i weistija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Kierownika Projektu,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrajace dla gérnej strefy korpusu, w ki koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podt#a naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezdwweika Projektu.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kafviik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia podta (1)

Lp. Strefa korpusu Minimalna wabls dla drég o ruchu KR1-2
1 Goérna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni pagto 0,97
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W przypadku, gdy materiat twarey podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagiszczenia nalgy oprzet na metodzie obgken ptytowych, okrélajac wsk&nik odksztatcenia zgodnie z PN-S-
02205; 1998. Metaglta nalezy stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorycle st maliwe okreilenie
wskaznika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wilgotnasé¢ gruntu podiéa podczas zgzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdaainien on zabezpiecéyodiae przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeerkwnika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualmaéeci wykonanie nieztolnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta

i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ koryta

2 Réwna¢ podiwna

3 ROwWNG¢ poprzeczna W przekrojach charakterystycznych oraz w miejscach

4 Spadki poprzeczie wskazanych przez Inspektora Nadzoru

5 Rzdne wysokéciowe

6 | Uksztattowanie osi w planie

7 Zag:szczenie, wilgotné@ gruntu poditéa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, léezzadzie]
niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)
Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nieréwndaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog. przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektova z
tolerancy £ 0,5%.
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6.2.5. Rzdne wysokéciowe
R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie powinny przekracza
+1cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej a;e8j niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenie koryta i wyprofilowanego podeokrelony wedtug BN-77/8931-12 nie powiniendy
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania nalyy bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaga powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od &d&rg/ch w punkcie
6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulctamigpkonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) gruntu odwiezionego na odkiad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00MQWymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta wraz z zagszczeniem podi@ obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorpleaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

Cena odwiezienia na odktad £ gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuije:
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— pozyskanie przez Wykonawterenu na odktadu lub uzyskanie zgody odseitaela odpowiedniego terenu
na odptatne lub nieodptatne sktadowanie gruntu,

- roboty przygotowawcze na miejscu odkiadu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odklad,

- uformowanie odktadu z ewentualnym zsgczeniem,

- ewentualne humusowanie i obsianie skarp mi koamtkyadu,

- koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonyaha@dpadow szkodliwych lub niebezpiecznych,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania probekgj.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooallksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtara przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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