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Opracowanie niniejsze bedzie stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot bedacych przedmiotem opracowania.

Podstawa dla sporzadzenia specyfikacji jest projekt budowlany i wykonawczy sieci
deszczowej z przykanalikami dla budynku Morskiej stacji ratownictwa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru sieci deszczowej wraz z przykanalikami.

Zakresem opracowania objeto roboty kanalizacji deszczowej wedtug dokumentacji
opracowanej przez PS "PROJEKT SERWIS" GDANSK ul. ORLAT LWOWSKICH 16

3. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane

z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsc na odkladanie ziemi
roslinnej, odktadania urobku itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie
przejac teren pod budoweg wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowane osie kanatow (przewoddow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty

i widoczny z zatozeniem reperOw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow — tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koiki swiadki whbija si¢ po dwoch stronach wykopu,
Tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkdéw w postaci
hakow lub bolcow. Ciag reperdw nalezy nawiazac¢ do reper6w sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

3.1.SIEC KANALIZACYJNA

Technologia budowy sieci musi zagwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Najwiekszy spadek przewoddw nie moze przekracza¢ 15% - dla przewodow z tworzywa
sztucznego ®160 mm i 10% dla przewodoéw ®200 mm.

Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku 30 m — dla rur i elementow prefabrykowanych.
Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

4. MATERIAL | MONTARZ PRZEWODOW

4.1.RURY KANALIZACYJNE PVC 160, 200 | 300 MM

PVC jest materiatem trwatym, wykazujacym duza odpornos¢ na dziatanie wigkszosci
substancji chemicznych.

Ukladanie rur z PVC w temperaturach nizszych niz 0° C jest mozliwe lecz nie zalecane.



W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwiazanych
z prawidlowym obsypywaniem rur i zageszczaniem gruntu. Rury z PVC sa wytrzymate
na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rur z PVC nie nalezy malowac i powlekac agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi
weglowodorami lub rozpuszczalnikami.
W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych wystepujacych
w sieciach wodociagowych, nalezy dbac¢ o to, aby ktadzione powtoki nie stykaty si¢
z PVC. Rury przeznaczone do montazu nie powinny by¢ uszkodzone. Powinny mie¢
sfazowane konce. Gdy wystepuje koniecznos¢ uzycia krotszego odcinka, mozliwe jest
ciecie rury w specjalnym korytku, tak aby ptaszczyzny cigé¢ rury zaréwno przy kielichu
jak 1 bosym koncu, byty prostopadte do osi.
Potaczenie kielichowe na wecisk z uszczelka gumowa charakteryzuje sie szczelnoscia
oraz tatwoscia montazu w warunkach polowych.
Na sfazowanym bosym koncu rury musi by¢ zaznaczona gitebokosé weisku. Kielich jest
na calym obwodzie tak wyprofilowany, ze mozna w nim umiesci¢ uszczelke gumowa.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wewngtrzna powierzchnia
Kielicha jest oczyszczona. Wktadajac uszczelke w Kkielich, nalezy zwrdoci¢ uwagg, czy
nie jest ona skrecona.
W celu tatwiejszego montazy bosy koniec rury smaruje si¢ preparatem FF lub innym
srodkiem poslizgowym. Montaz zlaczy wykonuje si¢ za pomoca specjalnych urzadzen.
Przy montazu nalezy zwraca¢ uwage na prostoliniowos¢ uktadanych rurociagow.
Odcinki przewoddw migdzy studzienkami powinny skiadac¢ si¢ z rur o dlugosciach
produkowanych, jedynie skrajny element moze by¢ przycigty do wymaganej diugosci.
Przejscia rur z PVC przez sciany studzienek wykonuje si¢ za pomoca tulei ochronnych
z PVC.
Tuleje wykonuje sie w nastepujacy sposob:

e opiaskowac¢ w celu uzyskania lepszej przyczepnosci do betonu (smarowanie

I obsypywanie),

e tuleje z uszczelkami gumowymi osadzi¢ na rurociagu,

e zabetonowac tuleje wraz z rura w $ciance studzienki,

e przestrzen migdzy rurociagami a tuleja ochronna uszczelni¢ masa bitumiczna.
Rury z PVC opuszcza sig recznie do wykopu. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle przylega¢ do
podioza na catej swojej dtugosci, na co najmniej ¥ obwodu symetrycznie do osi.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, taty mierniczej lub krzyza celowniczego, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu raperéw pomocniczych. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchyika od spadku nie powinna przekracza¢ £ 3 mm przy pomiarze
rzednych w studzienkach.

Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym
przykrycie po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu nie moze
by¢ mniejsze niz 1,2 m — strefa przemarzania 1 m.

Przy utozeniu ptytszym, nalezy zastosowac izolacje cieplna (gotowe tupki z pianki
poliuretanowej).

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE



Rury z PVC w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdow.

Gdy rury sa wyladowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do @ 160mm).
Przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na calej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wigksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielkos¢
nacisku nie moze by¢ wigksza niz 1,0 m.

Rury z PVC powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwoje lub wiazki). Zwoje nalezy sktadowac¢ w pozycji pionowej. Rury

w wiazkach sktadowane sa poziomo, na ptaszczyznach ptaskich, wolnych od kamieni

i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2,0 m wysokosci, w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy stosowa¢
boczne wsporniki (drewniane lub wylozone drewnem) w odstgpach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 cm. Rozstaw podpdr nie wigkszy
niz 2,0 m.

Rury o roznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest
to mozliwe najsztywniejsze powinny znajdowac sig na dole.

W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana uzyte w ciagu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieni stonecznych (zadaszenie). Ewentualne
zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem stonca nie 0znaczaja zmiany wiasnosci
wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Rur z PVC nie nalezy nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Zaslepki na obu koncach rur moga by¢ zdjgte bezposrednio przed taczeniem rur.

Kielichy rur w czasie transportu nie powinny by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Przy zatadowaniu rur teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki, nalezy najpierw wyjaé rury ,,wewngtrzne”.
Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Uszczelki dla celéw magazynowych zabezpieczone sa smarem silikonowym.

6. OBIEKTY NA SIECIACH KANALIZACYJNYCH

Zmiany kierunku i potaczenia nalezy wykona¢ za posrednictwem odpowiednich
studzienek. Dopuszczalne odchytki wymiardw studzienek nie powinny przekraczaé¢

+ 20 mm. Studzienki nalezy wykonywac¢ rownolegle z budowa przewodow
kanalizacyjnych. Studzienki nalezy wykonywac¢ jako murowane z cegty kanalizacyjnej
i z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Studzienki na kanatach nieprzetazowych nalezy budowac¢ w wykopie jamistym

0 wymiarach w planie 2,0 x 2,0 m, z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub tluczenia
grub. 15 cm oraz fundamentem betonowym o grubosci min. 15 cm. Dno studzienki
powinno mie¢ wyrobione koryta, zgodnie z przekrojami i kierunkiem zbiegajacych sig
kanatow. Komora robocza studzienki powinna mie¢ srednice nie mniejsza niz 1,2 m, a
wysokos¢ 1,8 m.



Jedynie przy studzienkach ptytszych niz 1,5 m, dopuszcza sie srednice studzienki rowna
1,0 m. Przy zagiebieniu mniejszym niz 3,0 m studzienka na catej wysokosci powinna miec¢
srednicg komory roboczej.

Osadzenie przewodow w $ciankach studzienki nalezy doktadnie uszczelni¢ i obrobi¢
uwzgledniajac oddzielne osiadanie studzienki i przewodu.

Studzienki powinny mie¢ zeliwne stopnie ztazowe, utozone mijankowo w dwu rzedach
odlegtych od siebie 0 30 cm migdzy osiami. Odlegtosci migdzy stopniami w osi powinna
wynosi¢ 30 cm. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W kanatach nie przelazowych odprowadzajacych wody opadowe dopuszcza sig¢ stosowanie
stopni z pretow stalowych o srednicy 18-22 cm, zabezpieczonych przed korozja.

Zeliwne ztazy kanalowe nalezy montowaé w zwezce betonowej lub ptycie. Podwyzszenie
wlazu w razie koniecznosci nalezy wykona¢ poprzez nadmurowanie cegta klinkierowa.
Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Whpusty deszczowe, stuzace do odprowadzania wod opadowych z ulic i placow, nalezy
podiaczy¢ do kanatdw za pomoca przykanalikow. Wpust deszczowy obejmuje: zeliwna
skrzynke wpustowa, nadstawke i osadnik.

7. WYKOPY | ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

Wykopy wasko-przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Wykopy szeroko-przestrzenne, rozkop bez obudowy.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia
terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu.

Glowne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewoddow.

7.1.SIEC KANALIZACYJNA Z PVC

Mechaniczne wykonywanie wykopu — koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki
0,60 m®, na odklad.
Glebokos¢ kopania:
e przy wykopach mechanicznych 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej i dalej
recznie na giebokos¢ 10 cm ponizej projektowanej rzednej utozenia przewodu,
e przy wykopach recznych 10 cm ponizej projektowanej rzednej utozenia
przewodow.
Wykonanie posypki z materiatu sypkiego:
e 10 cm ponizej rzednej utozenia przewodu
Materiat do podsypki:
e nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
e nie powinien by¢ zamrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu.
Jezeli grunt rodzimy speinia te wymagania, mozna zrezygnowac z wykonania
podsypki.



Zasypywanie wykopu nastepuje dopiero po sprawdzeniu szczelnosci rurociagu.
Pierwsza warstwe zasypujaca rurociag jest obsypka, ktérej wykonanie gwarantuje rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron oraz przekazywanie obciazen i likwidacje
obciazen miejscowych.

Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na
podsypke.

Obsypka musi by¢ wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie obsypki przeprowadzi¢ nalezy ze szczeg6lna ostroznoscia, ze wzgledu na
kruchos¢ rur. Warstwe te nalezy starannie ubi¢ z obu stron przewodu. Zaggszczenie
gruntu w zagtebieniu migdzy $ciana wykopu, a przewodem (w pachach) mozna
bezpiecznie wykonaé przez udeptanie.

Dalsze zasypywanie wykonuje sie takze warstwami, z rGwnoczesnym rozbieraniem
konstrukcji rozpierajacej i odeskowania $cian wykopu. Zageszczenie gruntu
nasypywanego do wykopu wykona¢ nalezy warstwami, a jego stabilizacje mozna
uzyskac przez zalewanie wykopu woda, ale tylko w wypadku gruntdéw piaszczystych.

8. PROBY | ODBIORY

Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
e materiatow,
e szczelnosci.
Dlugos¢ odcinka podlegajaca odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odleglos¢ migdzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez cztonkow komisji
sprawdzajacej.
Odbior techniczny koncowy obejmuje:
e sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
e sprawdzenie naniesien w dokumentacji zmian i uzupetnien,
e sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego uja¢ w protokole.

9. ATESTY I NORMY

9.1. ATESTY
9.1.1. rury cisnieniowe z PE
e ocena higieniczna W/143/3 wydana przez PZH w Warszawie z dnia
11.03.1992r.,
e decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr 190/3 z dnia
24.09.1993r. wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie.
9.1.2. rury kanalizacyjne PVC
e decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr 133/3 z dnia
28.05.93r. (SDR 41) nr 167/3 z dnia 18.08.93 (SDR 34 ) wydana przez
COBRTI INSTAL w Warszawie.
9.2.NORMY
Rury wodociagowe z PE — ISO 4427
Rury kanalizacyjne PVC - ISO 4435



PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania.
BN-62/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania.
PN-69/B-10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania.
PN-80/H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-82/M-74001 - Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
BN-83/8971-04 - Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania.
Gdansk, listopad 2004r. Opracowat:

Grzegorz Sieniawski



