BASEN ,B”

NABRZEZE SLIPOWE

ODCINEK | -
Diugos¢: 11,0 m.
Rok budowy: 1936

@

ODCINEK I -
Dtugos¢: 110,0 m.
Rok budowy: 1962

NABRZEZE PLYTOWE z drewniang $ciankg szczelng

Z przodu.

Ptyta posadowiona na drewnianym ruszcie palowym. Pale

o srednicy @ 30 cm i nachyleniu3:1do5: 1.

Rzedna odbicia $cianki i pali - nieznana.

Scianka szczelna o grubosci brusa d = 22cm i szerokosci

25 em.

Potgczenie drewniane] $cianki szczelnej z konstrukcjg
palisadowg Molo Wschodniego, a takze potgczone ze skrajnym
brusem stalowej $cianki szczelnej ,LARSSEN [lI"™ odcinka Il -

go nie wykazujg rozwarc ani innych uszkodzen.

NABRZEZE OCZEPOWE ze stalowg $ciankg szczelng typu
,LARSSEN III"™. Fundamenty zelbetowe toru poddzwigowego
o rozpietosci osiowej 5,42 m. posadowione sg na drewnianych
palach & 35 cm o dtugosci 10,01 10,5 m.

Scianka szczelna na calej dlugosci nie wykazuje rozwaré na
zamkach ani innych uszkodzen mechanicznych.

Styk brusa stalowego ,Larssen” nabrzeza slipowego z
zelbetowym  brusem  $cianki  szczelnej NABRZEZA
SKARPOWEGO jest szczelny. Na potaczeniach $cianki
szczelnej z oczepem brak widocznych uszkodzen oraz

postepujgcej korozji stali i erozji betonu.

WNIOSKI | OCENA_STANU TECHNICZNEGO -

1. W trakcie badan podwodnych Scianki szczelnej nabrzeza na catej 'd’fugoéci nie

stwierdzono:

1.1 Przegtebienia w linii cumownicze] (od mb 25,0 do mb 75,0 na gtebokos¢ od 0,5 do

1,0 m w stosunku do gtebokosci projektowanej).



1.2 Brak zmian w dnie na odcinku potaczeniowym nabrzeza SLIPOWEGO z nabrzezem

SKARPOWYM.

1.3 W pasie nabrzeza SLIPOWEGO o szerokosci okoto 10,0 m ,wgigh” basenu ,B’.

lg’

$prawdzono czysto$¢ dna i nie stwierdzono przeszkdd nawigacyjnych.

Dno basenu ,B” na wyzej wymienionym akwenie pomiedzy Molo WSCHODNIM i
NABRZEZEM SKARPOWYM zalega niewielka ilos¢ ztomu stalowego (blachy, rurki
oraz 3 ceowniki C 200 o diugosci do 3,0 m.), a takze gruz betonowy i opony

starouzyteczne.

Celem unikniecia erozji dna w linii cumowniczej nabrzeza oraz na obszarze
podejsciowym nalezy:

- zlikwidowaé przegtebienie przez uzupetnienie zasypka piaskowg

lub

- dla zabezpieczenia konstrukcji nabrzeza przed procesem przegtebiania, wykonac

umocnienie dna workami z piaskiem utozonymi na geowtokninie.

Celowym jest usuniecie z dna linii cumownicze] nabrzeza oraz na obszarze

podejéciowym zalegajgcego gruzu i ztomu.

Nabrzeze SLIPOWE - speinia swojg funkcje techniczno - eksploatacyjng budowli

morskiej przeznaczonej do postoju i zaopatrywania okretow.



